Zolgernik nr A... da Pratokoly pr 6124011 -.
Rady Missta Swidwin o dnid JQ,A’I.Kow,

3. Obowigzujace parametry.
@(Jlice glowne — KDG - kategorii wojewddzkiej
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
- ulica projektowana — 30,0 m, .
b) linia zabudowy nieprzekraczajaca dla projektowanych obiektéw — 10,0 m od
linii rozgraniczajace;j ulicy, _ |
¢) skrzyzowania: zwykle, ze $wiattami i skanalizowane — skrzyzowanie
projektowanej obwodnicy (Kombatantow Polskich) z projektowana ulica
lokalng — rondo. |
2) Ulice zbiorcze — KDZ — kategorii wojewodzkiej 1 powiatowej:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:
- na terenach objetych projektowanym zainwestowaniem: 20,0 -25,0 m,
- na terenach zainwestowanych — wyznaczaja wlasnosci i istniejaca zabudowa,
'b) linia-zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektéw — 10,0 m od
linii rozgraniczajacej ulicy,
3) WA D RS |
a) szerokosci w liniach rozgraniczajacych
- na terenach objetych projektowanym zainwestowaniem — 12,0—15,0 m,
- na terenach zainwestowanych — wyznaczaja wlasnosci i istniejaca zabudowa.
b) linia zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektéw -850t
od:linii-rozgraniczajacej ulicy. s
¢) wyjatkowo moze by¢ stosowany pas postojowy przy jezdni dla samochodéw
osobowych, przy uwzglednieniu bezpieczefistwa na drodze.
4)Ulice dojazdowe — KDD - gminne
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10 ~12,0 m,
b) linia zabudowy nieprzekraczalna 5,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
b) dopuszcza si¢ stosowanie paséw postojowych przy jezdni dla samochodow
osobowych, przy uwzglednieniu bezpieczefistwa na drodze.
5)Clagi pieszo — jezdne: Kp-j - gminne
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczaj acych 8,0 m,
b) linia zabudowy nieprzekraczalna od 5,0 dol 0,0 m od linii rozgraniczajace;.
6Ciagi piesze Kp — gminne o szerokogci od 2,0 m do 6,0 m w liniach

rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.




