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- warstwa wykonczeniowa (gr.1cm)

- jastrych cementowy (gr.4cm) zbrojony siatkg 100x100mm x 5mm
- tonopian izoakustyczny (gr.4cm)

- strop zelbetowy (gr.18cm)

- tynk malowany

balustrada stalowa
(wg. odrebnego detalu)

kit trwale plastyczny

kotki rozporowe

okapnik balkonowy

_ kit trwale plastyczny

_ cokolik -ptytka gresowa
(wykonac na stykach ze

_ wszytkimi $cianami)

_ styk ptytek
materiat trwale plastyczny

_ spoinowanie -
zaprawa wodoodporna
uelastyczniona

obrébka blacharska
Z blachy ocynkowanej

kapinos

ptytki gresowe mrozoodporne spoinowane zaprawg,
wodoodporng uelastyczniong (np: Ceresit CE 43 Grand’ Elit)

zaprawa klejowa wodoszczelna i wodoodporna
(np: "Super flexible" Ceresit CM 17 / "Flex" Ceresit CM 16)

wodoszczelna folia elastyczna w ptynie (np: ATLAS WODER E)
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materiat trwale plastyczny SN, -
N
klin styropianowy min.3x3 cm _
Skala

jastrych cementowy gr.4,0 cm, impregnowany
zbrojony siatkq 100x100x5mm

izolacja p-wodna - papa termozgrzewalna

folia budowlana

izolacja termiczna - 2 cm styropianu EPS100

warstwa spadkowa 1,0% - szybko twardniejagca masa posadzkowa
(np: Ceresit CN 87)

gruntowanie - emulsji gruntujaca (np: Ceresit CC 81)

konstrukcja balkonu - ptyta zelbetowa gr. 14 cm

izolacja termiczna - 8 cm styropianu EPS100

tynk akrylowy. cienkowarstwowy na siatce, barwiony w masie

Konstrukcja balkonu z ptyty typu Filigran gr.14cm.
Najwyzsze balkony zadaszone daszkiem na
konstrukcji zelbetowej z wysiegiem min. 15cm poza
lico balkonu. Zadaszenia balkonéw z ptyty typu
Filigran gr.20cm. Czota balkonéw i zadaszenh
ostoniete obrébka blacharskg wykonang z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,7mm.

UWAGI OGOLNE:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez

Instytut Techiniki Budowalnej oraz zasadami wiedzy i

sztuki budowlane;.
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