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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
szescioklatkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowg przytaczy, drdég i
chodnikéw komunikacji wewnetrznej, zjazdu na dziatke z drogi gminnej.

Budynek jest podpiwniczony. Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie komorki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne.

PLANOWANA KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT NA TERENIE INWESTYCJI:

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

B. BUDOWA BUDYNKU

e s s s Y s s |

ogrodzenie terenu budowy,

wykonanie przytaczy do sieci wodociggowej i elektrycznej w celu mozliwosci
przeprowadzenia robét budowlanych,

wykonanie wykopow pod fundamenty budynku,

wylanie ptyty fundamentowej wraz z warstwami podbetonowymi,
wykonanie izolacji poziomych,

wykonanie scian fundamentowych,

wykonanie izolacji pionowych,

wykonanie przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej,

wykonanie Scian zewnetrznych wszystkich kondygnaciji naziemnych,
montaz dachu, wykonanie warstw ocieplenia dachowego i jego przekrycie,
montaz $lusarki oraz stolarki,

prace elewacyjne — ocieplenie budynku, tynkowanie i malowanie,

wykonie prac instalacyjnych w zakresie prac elektrycznych i sanitarnych,
prace wykonczeniowych wewnatrz budynku.

C. BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH

wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

utozenie rurociggdw wraz ze studzienkami i armaturg
wykonanie proby szczelnosci

utozenie tasmy ostrzegawczej

wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

zasypanie wykopow

D. BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKOW ORAZ CHODNIKOW

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

roboty przygotowawcze — zdjecie humusu i nasypéw niekontrolowanych,
wywoz gruntdéw nie nadajacych sie do wbudowania w korpus drogowy
wykonanie koryta pod podbudowe w zakresie jezdni oraz chodnika,
wykonanie robét ziemnych (nasypu dolnego i nasypu goérnego),
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wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni drogowych,

wykonanie chodnikéw, rampy oraz schodéw zewnetrznych,
roboty wykohczeniowe

E. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKOW

nasadzenia drzew i krzewow,

obsianie trawg wyznaczonego terenu,

montaz elementow matej architektury: oswietlenie zewnetrzne, kosze na $mieci, tawki
typu uliczno-parkowego,

budowa placu zabaw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany.

3. WSKAZANIE EL]EMENT()\_N ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. chodniki, nawierzchnie drég nie
stwarzajq zagrozenia dla zdrowia ludzi,

projektowane elementy przytaczy do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
gazowej i elektrycznej utozone beda w ziemi na bezpiecznej gtebokosci,
charakteryzowac¢ sie bedg odpornoscig na oddziatywanie szkodliwych warunkéw
srodowiska, nie bedg stwarzac¢ zagrozenia dla ludzi i srodowiska pod warunkiem ich
prawidtowej eksploatacji i konserwaciji,

projektowane elementy budynku: uzycie odpowiednio wytrzymatych materiatow do
budowy budynku a takze jego wykonczenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

ZAGROZENIE WSTEPU NA TEREN BUDOWY OSOB POSTRONNYCH: caty teren
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem np. z siatki stalowej, uniemozliwiajgcym przedostanie
sie na teren budowy osobom niepowotanym (zagrozenie zycia tych oséb a takze
prawidtowego funkcjonowania placu budowy),

ZAGROZENIE ZYCIA PRACOWNIKOW BUDOWY WYNIKAJACE Z CHARAKTERU
WYKONYWANYCH PRAC:

- praca przy robotach ziemnych - wykonywanie wykopow bedzie wymagac¢ ich umocnie-
nia i zastosowania odpowiednich srodkéw bezpieczenstwa ze wzgledu na ryzyko przysy-
pania, zagrozenia wynikajgce z uszkodzeh podziemnego uzbrojenia

- praca ze srodkami chemicznymi - przy wykonywaniu wszelkich robot z uzyciem klejow,
materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowac
srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisdw oraz zalecen producentow produktow,

- niskich temperatur (ponizej - 10 °C),

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
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- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie i
chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,
- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.),

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- py,

- praca z materiatami wybuchowymi — nie przewiduje sie,

- upadek z wysokosci,

- upadek przedmiotéw z wysokosci,

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworow lub wykuwaniu gniazd,

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

- zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

- pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sie-przy uzywanie elektronarzedzi,
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi,

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi,

- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

- poparzenia.

ZAGROZENIE ZYCIA PRACOWNIKOW BUDOWY WYNIKAJACE Z RODZAJU
OBSLUGIWANYCH MASZYN DO PRAC BUDOWLANYCH: sprzet i urzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wilasciwg jakoscig i sprawnoscig
potwierdzong okresowymi przeglagdami technicznymi oraz sprawdzang osobiscie
przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac na budowie, na budowie nie
przewiduje sie uzycia sprzetu zasilanego z linii napowietrznych,

ZAGROZENIE UTRUDNIENIA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W POBLIZU PLACU BUDOWY: wyjazdy i wjazdy na budowe nalezy prawidtowo
oznakowac oraz zapewni¢ mozliwos¢ mycia két pojazddéw wyjezdzajacych z budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'['AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i 2zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,
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e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

e zapewnic przestrzeganie przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

e informowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

e zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawac szczegodtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
na stanowiskach pracy,

e zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy.
e organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét
budowlanych i montazowych, a takze Srodkdéw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac
podczas pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

e biuro kierownika nalezy zlokalizowac przy wjezdzie na teren budowy — lokalizacja ta
utatwia kontrole postepu prac na budowie oraz oséb i pojazdow, ktére przekraczajg
granice palcu budowy,

e kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych nalezy zlokalizowaé w bezposrednim
sgsiedztwie biura kierownika — utatwienie komunikacji pomiedzy kierownikiem
budowy a pracownikami, mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji w razie zagrozenia,

e budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentéw takich
jak dziennik budowy,

e od kierownika wymaga sie, aby podczas prowadzenia robo6t obecny byt na palcu
budowy w celu bezpiecznego i sprawnego ich kierowania,



ARCHIMEDIA
UL. SWIECIANSKA 6
61-132 POZNAN

Ve BUDYNEK WIELORODZINNY
— PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE
SWIDWIN, DZIALKA NR EWID. 8/8, OBREB 011 5

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

rozlokowanie stanowisk roboczych oraz stanowisk materialtdw przeprowadzi¢ w
spos6b nie powodujacy kolizji i dezorganizacji pracy,

usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot,

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne uzywane w procesie budowy powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnoéci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych oraz wymagania dotyczgce
ograniczenia hafasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciagu,

roboty na wysokosci powinny byé prowadzone, zaleznie od ich charakteru, przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu np.: rusztowan, szelek bezpieczenstwa.

Przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowaé odpowiednimi

badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy
prace sprzetem mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.

Sprzet

i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wiasciwg jakoscig i

sprawno$cig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

rusztowania montowac¢ zgodnie z DTR,

stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.



