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Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci
(High-efficiency pump)
1 Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency wi 1354,00 1354,00
pump)

Wilo-Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10
Klasa sprawnosci energetycznej: A

Pompa wysokiej wydajnosci Wilo-Stratos

regulowana elektronicznie, klasa sprawnosci energetycznej
A

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o najnizszych kosztach
eksploatacji, do montazu w rurociggu. Mozliwos¢
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Z
wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do
statej/zmiennej roznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej
w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w
jednoprzyciskowy modut obstugowy do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Zat./wyt. pompy

- Wybor rodzaju regulacji:

- dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna roéznica ci$nien)

- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za
pomoca monitora IR/modutu IR, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Tryb nastawnika (ustawienie statej predkosci obrotowej)

- Praca z automatycznym obnizeniem nocnym (autopilot)
- Ustawienie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacym poziome lub pionowe ustawienie modutu,
pokazujacy:

- Stan roboczy

- Rodzaj regulacji

- Wartos¢ zadang roznicy ci$nien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o
najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim momencie
rozruchowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed
zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpieczeniem
silnika.

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza
sygnalizacja awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji
bezprzewodowej za pomoca urzadzenia do obstugi i serwisu
monitor IR/modut IR firmy Wilo.

Gniazdo do modutdw IF Stratos firmy Wilo z interfejsami do
systemu automatyzacji w budynkach GA lub do sterowania
pompami podwdjnymi (wyposazenie dodatkowe: Moduty IF
Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Off, Ext.Min,
SBM, Ext.Off/SBM lub DP).

Mozliwos$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.11 - 19.10.2011 (Build 14) Grupa uzytkownika

PL

Status danych 2012-04-02




WILO Polska Sp. z o.0.
Al. Krakowska 38, Janki
PL 05090 Raszyn, Poland

Specyfikacja
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Miejsce montazu

Opracowujacy Data 01.08.2014 Strona 2/ 3
Poz. Licz.| Oznaczenie Grupa Cena [EUR] | Wart. [EUR]
Korpus pompy z zeliwa szarego z powioka kataforetyczna,
wirnikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego witoknem
szklanym, watem ze stali nierdzewnej z weglowymi
fozyskami slizgowymi impregnowanymi metalem.
Kotnierze kombinowane PN 6/PN10 w pompach
kotnierzowych DN 32 do DN 65
Korpus pompy : EN-GIL 250
Wirnik : PPS wzmocn. wiéknem szkl.
Wat 1 X 46 Cr 13
tozysko : Grafit, impregnowany metalem
Ttoczone medium : Woda, czysta 100 %
Przeptyw : 5,30 m3/h
Wysokos$¢ toczenia 13,69 m
Dop. temperatura robocza
(-10°C... +110 °C) 1 80 °C
Cisnienie robocze/Ci$nienie znamionowe : /PN10
Rodzaj pradu 1 1~230V/50Hz
Pobo6r mocy P1 1 0,018..0,31 kW
Stopien ochrony : IP X4D
Przytacze rury : DN 50 / PN6/10
Produkt : Wilo
Typ : Wilo-Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10
Numer pozycji : 2090456

Suma posrednia: 1354,00

Catkowita cena netto

1354,00 EUR

VAT w %

23

Catkowita cena brutto

1665,42 EUR
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WILO Polska Sp. z o.0.
Al. Krakowska 38, Janki
PL 05090 Raszyn, Poland

Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 01.08.2014 Strona 3/ 3
_ _ _ ‘ Dane wyj$ciowe doboru
midWysokos¢ podnoszenia | —
el e Przeptyw 3,3 m3/h
7,5f—:——:——:——:——:—J‘—J‘fl‘\i'\—i:t:t:i:t:t:tj:::j:: Wysokos$¢ podnoszenia 3,693 m
d LN ] Przeplyw Woda, czysta
" 6m
6 — T it it ettt Bl Bl Temperatura ptynu 80 °C
sl ] TN ] Gestosc 0,9717 kg/dm3
[ I | I |

Lepks¢ kinematyczna

Ciénienie pary

0,3576 mm2/s
0,4731 bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urzadzenia

Rodzaj pracy

Stopien cisn.znamionowego
Minimalna temperat.ptynu
Maksymalna.temp.ptynu

WILO

Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10
Pojedyncza pompa

dp-c

PN 10

-10 °C

110 °C

Przeptyw

Wysokos¢é podnoszenia
Pobdér mocy P1

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

5,3 m3/h
3,69 m
0,103 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 | 95 | 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywie | 3 10 | 16 m
Materiaty/uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 250

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm
al 208 b5 120 d 99 k2 125
a2 49 10 240 D 165
a3 65 11 120 dL1 14
b3 82 12 55 dL2 19
b4 106 n 4 k1 110
Strona ssaca DN 50 / PN 10
Strona ttoczna DN 50 / PN 10
Masa 11,5 kg
! b |
| [} i i
: OO OO : I OO OO I Dane silnika
: ! { ! Klasa energetyczna A
| g | ' Moc znamionowa P2 200 W
L N PE SSM Ll L3 PE SM Pobér mocy P1 310 W
1~ 230V, 50 Hz /60Hz L:Z |_:3 Predkos$¢ obr. znamion. 4800 1/min
L:l L:z © Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
D Maksymalny pobdr pradu 1,37 A
3~230V,50Hz /60Hz E Stoplefi och 1P X4D
= opien ochrony
Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090456
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