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Gazowa technika
kondensacyjna

Odporne na korozje, samooczysz-
czajace sie powierzchnie wymiany
ciepta Inox—Crossal z wysokogatun-

kowej stali kwasoodpornej

Regulator Vitotronic 200, typ GW1B
do pracy sterowanej zaleznie od
pogody

Vitocrossal 200, typ CM2
87 do 311 kW

Atrakcyjny cenowo, gazowy kociot kondensacyijny Vitocrossal 200, typ CM2,
stanowi ekonomiczng alternatywe dla konwencjonalnych kottéw grzewczych

Vitocrossal 200 w atrakcyjnej cenie
Wraz z kottem Vitocrossal 200 firma Vies-
smann oferuje wysokiej jakosci kondensa-
cyjna technike grzewcza w zakresie od 87
do 311 kW przy jednoczesnym znakomitym
stosunku ceny i wydajnosci.

Vitocrossal 200 sktada sie ze sprawdzonych
komponentdw techniki kondensacyjnej
Viessmann i podobnie jak w Vitocrossal 300
wyposazony zostat w powierzchnie grzewcza
Inox-Crossal z palnikiem promiennikowym
MatriX.

Vitocrossal 200 w catym zakresie mocy moze
pracowac z pobieraniem powietrza do spala-
nia z zewnatrz lub z pomieszczenia kottowni.

Wielokottowa instalacja do 1244 kW

Juz przy mocy 87 kW Vitocrossal 200 moze
by¢ taczony w kaskade. Firma Viessmann
oferuje system rurowych podtaczen hydrau-
licznych oraz system spalinowy dla kaskady
ztozonej z dwaoch kottow.
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Wygodny i wydajny system sterowania
Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacje in-
stalacji grzewczej umozliwia cyfrowy system
regulacji Vitotronic.

Prosty w obstudze i zarazem bardzo zaawan-
sowany technicznie regulator Vitotronic 300-K
dedykowany do systemow wielokottowych

z ptynnie obnizana temperatura wody w kotle.
Systemy grzewcze sktadajace sie z jednego

i dwoch obiegdw grzewczych moga byé
regulowane z wykorzystaniem opcjonalnego
mieszacza.

Niezwykle wygodny jest zintegrowany system
diagnostyczny i jednostka sterujaca wyposa-
zona w podswietlany ekran i pomoc tekstowa.
Urzadzenia zewnetrzne moga zostaé¢ w prosty
sposob podtaczone do systemu.

Znormalizowana magistrala LON umozliwia
petna integracje z systemami automatyki
budynku. W kazdej chwili mozliwy jest zdalny
monitoring za posrednictwem Internetu z wy-
korzystaniem systemow Vitocom i Vitodata.

Instalacja dwukottowa z kottami
Vitocrossal 200 do 622 kW



Gazowy palnik MatriX o szczegolnie cichej i ekologicznej

eksploatacji z zakresem modulacji mocy od 33% do 100%.

Vitocrossal 200, typ CM2 (87 do 311 kW)

B Cyfrowy regulator Vitotronic 200

B Gazowy palnik MatriX

H Powierzchnia wymiany ciepta Inox-Crossal
z kwasoodpornej stali szlachetnej

A |zolacja cieplna o wysokiej skutecznosci

H Obszerny ptaszcz wodny z dobra cyrkulacja
wewnetrzna

Przeglad zalet:

Stojacy gazowy kociot kondensacyjny, 87 do 311 kW (do 622 kW jako instalacja
dwukottowa).

Sprawnos¢ znormalizowana do 97% (H)/108% (H)).

Korpus kotta o duzej pojemnosci wodnej, z powierzchniami grzewczymi
Inox-Crossal z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, zapewniajacy efektywne
wykorzystanie ciepta kondensacji.

Wzmocniony efekt samooczyszczania sie wymiennika Inox-Crossal dzigki gtadkim
powierzchniom ze stali kwasoodporne;j.

Spalanie z niska emisja zanieczyszczen dzieki niskiemu obciazeniu i przelotowej
formie komory spalania.

Palnik promiennikowy MatriX do szczegdlnie cichej i ekologicznej eksploataciji

w zakresie modulacji od 33 do 100%.

Mozliwos$¢ wyboru eksploatacii z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
lub z pomieszczenia technicznego.

Wszystkie przytacza hydrauliczne montowane od gory dzieki czemu jest
szczegolnie polecany do modernizacji starych kottowni.

Prosty w obstudze regulator Vitotronic 200 z czytelnym menu tekstowym

i graficznym oraz funkcja pomocy.

Dzieki duzej pojemnosci wodnej kotta nie ma konieczno$ci montazu sprzegta
hydraulicznego oraz pompy obiegowej kotta.



Vitocrossal 200 (typ CM2) - stojacy gazowy kociot kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna 50/30°C kW 29-87 38-115 47-142 47-186 82-246 104-311

Znamionowa moc cieplna 80/60°C 27-80 35-105 43-130 43-170 75-225 95-285

dtugosc 1760 1760 1760 1790 1790 1790
Wymiary catkowite szerokos$¢é 815 815 815 915 915 915
wysoko$¢ 1350 1350 1350 1450 1450 1450

Ciezar (kociot z izolacja cieplna,

palnikiem i regulatorem obiegu kotta) e 280 e 330 e 360

Pojemnos$é¢ wodna kotta 229 225 221 306 292 279

Twoj Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukac on-line
najblizszego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann
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