o O

e

37707000,777000

i ~ ~
G i i

04

06

07

01 OBROBKA Z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm
powlekanej powtokg poliester standard
02 PLYTA OSB gr.25 mm
03 MOCOWANIE KOTWAMI w dwuch punktach
04 KOLEK MOCUJACY
05 styropian EPS 70-040 (gr.15cm)
06 styropian EPS 70-040 (gr.10cm)
07 KLIN STYROPIANOWY

mOm (gr.70cm)

S06

- papier

- hydroizolacja 2x papa na lepiku
- szlichta cementowa (gr.5cm)

woskowany

f
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| UWAGI OGOLNE:
. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z

- kerammazyt izolacyjny - granulat o frakcji 10-20mm
usypany w spadki 3% wg rzutu / gr. min. 15cm

- styropian EPS 100 (gr.15cm)

- paroizolacja, folia PE

- strop zelbetowy

- tynk malowany

Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych" opracowanymi przez

Instytut Techiniki Budowalnej oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlane;.
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