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Instalacja: Urzadzenie do podwyZszania ci$nienia
Vario z regulacjg predkosci obrotowej

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia Vario z
regulacjq predkosci obrotowej
Wilo-Comfort-Vario COR-2MVIE803-2G/VR-WMS.-EB

Kompaktowe urzadzenie do podwyzszania ci$nienia zgodnie
z norma DIN 1988 czes$¢ 5+6, do przylaczenia posredniego
lub bezposredniego, sktadajace sie z nastepujacych
elementow: 2 do 4 normalnie zasysajgcych, pionowych,
wysokocisnieniowych pomp wirowych z serii MVIE, wirniki i
kierownice topatkowe oraz wszystkie majace kontakt z
przettaczang cieczg czesci ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa odpornego na korozje, niezalezne od kierunku
obrotéw uszczelnienie mechaniczne oraz silnik indukcyjny
tréjfazowy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci do
ptynnej regulacji obrotow w zakresie od 24 do maks. 60 Hz.
Przy kazdej pompie przektadniowa zasuwa odcinajaca po
stronie ssqcej/ttocznej i zawdr zwrotny po stronie tlocznej,
8-litrowy, membranowy zbiomik ci$nieniowy wraz z
armaturg przeptywowg zgodnie z DIN 4807, manometr po
stronie ssqcej/ttocznej oraz czujnik ci$nienia (4 do 20 mA).
Gotowe do podigczenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej
1.4571, zamontowane na cynkowanej ramie podstawowej z
amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci.

W petni elektroniczna jednostka sterujgca Comfort-Vario
(VR) do reguladji i przylaczenia wszystkich zamontowanych
pomp pojedynczych z regulacjq obrotéw poprzez
przetwornice czestotliwosci. Z wy$wietlaczem LC
wskazujgcym status i wartos$¢ cisnienia rzeczywistego oraz
jednoprzyciskowym elementem obstugowym do ustawiania
parametrow poziomu ci$nienia i wszystkich wartosci
zadanych. Z pamiecig historii komunikatow pracy i
komunikatow o awarii, interfejsem przytaczenia
nadrzednego systemu automatyki budynkéw za
wytgcznikiem gtdéwnym VDI 3814, przetacznikiem pracy
recznej wszystkich pomp pojedynczych z warto$cig obrotéw
ustawiang za pomoca potencjometru. Z wyswietlaczem LC
wskazujgcym status i wartosé ciSnienia rzeczywistego oraz
jednoprzyciskowym elementem obstugowym do ustawiania
parametrow poziomu ci$nienia i wszystkich wartosci
zadanych.

Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i
zbiorczej sygnalizacji awarii oraz do zewnetrznego
wigczania/wyltqczania instalacji. Zabezpieczenie silnika i
przekaznik wyzwalajacy, zabezpieczajacy przed
suchobiegiem. Licznik catkowitej liczby roboczogodzin i
liczby roboczogodzin na poszczegdlnych etapach.
Automatyczna wymiana pomp z optymalizacgjq czasu pracy,
przetgczaniem awaryjnym i praca testowg z mozliwoscig
zaprogramowania. Wylgczanie i wgqczanie pomp
podstawowych i pomp obcigzenia szczytowego poprzez
adaptacyjne regulatory PID bez uderzen ci$nienia.
Wylaczenie pompy podstawowej nastepuje przy Q = 0.
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Pompy serii MVIE 32 posiadajg po stronie ssacej i tlocznej
zasuwe odcinajacg oraz po stronie ttocznej zawor zwrotny z
obudowg ze stali nierdzewnej 1.4408 oraz elementami
wewnetrznymi RG.

Pompy serii MVIE 52.. /70.. /95.. posiadajg po stronie
ssacej i ttocznej klape odcinajgcq z pierscieniem
samouszczelniajgcym EPDM i klape z materiatu 1.4571 oraz
po stronie ttocznej membranowy zawdr zwrotny z
wewnetrzng powoka z tworzywa i membrang z EPDM.
Korpus 1 1.4301
Wirniki :1.4301
Komory stopni 1 1.4301
Ptaszcz cisnieniowy 1 1.4301
Wat :1.4122
Orurowanie 1 1.4571
Liczba pomp (2 - 4) 12
Typ : MVIE 803-2G
Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura (maks. 60 °C) 120 °C
Przeplyw : 3,50 1/s
Przeptyw na pompe 13,49 /s
Wysokosc toczenia : 35,00 m
Wysokos¢ ttoczenia przy Q=0 148,91 m
Cisnienie doptywu (maks. 10 bar) :
Wartos¢ zadana : maks. 16 bar
Silnik:
-Moc znamionowa P2 12,2 kW
-Znamionowa liczba obrotow : 2900 1/min
-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy :5,7A
-Stopien ochrony 1 IP 55
zgodnos$c¢ elektromagnetyczna : odpowiednio EN 50081 T1 i
EN 50082 T2
Orurowanie : Stal nierdzewna 1.4571
Przytacze ssace/ttoczne : R 3 PN10/R 3 PN16
Produkt : WILO
Typ : COR-2MVIE803-2G/VR-WMS.-EB
Numer pozycji : 2523685
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Dane wyj$ciowe doboru
Przeptyw 3,5 I/s
Wysokos$¢ podnoszenia 35 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestosc¢ 998,2 kg/m3
Lepk$¢ kinematyczna 1,001 mm?2/s
Cisnienie pary 10 kPa
Dane pompy
Producent WILO
Typ COR-2MVIE803-2G/VR-WMS.-EB

Urzadzenie do podwyz.ci$nienia
Zestaw wielopompowy

Stopien ci$n.znamionowegoPN 16
Minimalna temperat.ptynu -20 °C
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