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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Wypis z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XL/310/06 Rady
Miasta Swidwin z dn. 21.04.2006r.
1.2. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu — Urzad Miasta Swidwin, nr KOS.7230.17.2014 z dn. 15.07.2014.
1.3. Dokumentacja geodezyjna — Geolog, Zaktad projektowo-handlowy ul. Dmowskiego 27, Koszalin
1.4. Mapa w skali 1:500
1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
1.6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM W-wa 1997
1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow
Dziennik Ustaw nr 112 Warszawa 1998
1.8. Zeszyt nr 127 str.8-31 — Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wydana przez
IBD i M Warszawa 1996r.
1.9. Uzgodnienia branzowe

2. Cel i zakres opracowania

Zadaniem opracowania jest zaprojektowanie zjazdu z ulicy wewngtrznej na dziatlce nr ew. 8/9 na
dziatke budowlana nr ew. 8/8, pieszojezdni oraz miejsc parkingowych.

W dokumentacji ujgto roboty drogowe w miejscach powiazan z istniejacym ukladem
komunikacyjnym.

3. Rozwigzania geometryczne - plan sytuacyjny

Na zataczonych rysunkach pokazano usytuowanie projektowanego zjazdu, drog wewngtrznych i
parkingéw oraz chodnikow - z zaznaczeniem linii wymiarowych i rodzajow konstrukcji nawierzchni.

Zjazd - projektuje si¢ zjazd z ulicy wewngtrznej na dzialce nr ew. 8/9, na dziatke nr 8/8. Szerokos¢
zjazdu 5m promienie wyokraglajace tuki 5Sm. Nawierzchnia od granicy pasa drogowego ze spadkiem
w kierunku dziatki budowlanej. Nawierzchnia zjazdu oddzielona od nawierzchni drogi za pomca
opornka wtopionego na tawi ebetonowej (rys. nr 9). (Uksztattowanie zjazdu w planie i przekroju
ilustuja rys. 2,4).

Od zjazdu prowadzi w kierunku zach. pieszojezdnia o szerokosci Sm dtugosci 40,5m. Po stronie pn.
projektuje si¢ 4 miejsca parkingowe dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych. Miejsca w ukladzie
podhuznym, o wymiarach 2,5x6m.

Po stronie zach. pieszojazdnia prowadzi do placu zawracania usytuowanego przy $mietniku. Wymiary
placu 10x11,7lm. Po stronie za projektuje si¢ chodnik z mozliwoscia dojazdu pojazdoéw z
przeprowadzkami. Diugo$¢ nawierzchni 54,3m szeroko$¢ 3m. Z chodnika i pieszojezdni prowadzi 8
doj$¢ do schoddéw wejsciowych przy klatkach schodowych. Przekr6j poprzeczny nawierzchni ze
spadkiem jednostronnym 2%. Po stronie zach. budynku projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,5-2m.

Miejsca parkingowe projektuje si¢ na terenie dziatki budowlanej przy granicy z pasem drogi
wewngtrznej. Po stronie wsch. dziatki projektuje si¢ 11 miejsc po stronie pd. 49 miejsc w uktadzie
prostopadtym o wymiarach 2,3x5m. Ogolem na terenie dziatki znajdowaé si¢ beda 64 miejsca
parkingowe.



4. Rozwigzania wysokos$ciowe i odwodnienie

Projektowane wysokosci drog, parkingow i chodnikéw dostosowano do rzednych wysokosci budynku,
terenu oraz istniejacej nawierzchni.

Przekroje poprzeczne drog, chodnikow i miejsc parkingowych ze spadkiem 2%.

Projektuje si¢ odwodnienia na teren zielony.

5. Konstrukcja nawierzchni

Wyniki badan geologicznych -

W czescei gornej znajduje sie Gleba z Piaskami prochnicznymi o grubosci okoto 0,4-0,9m.

Ponizej wystgpuje warstwa Piaskow gliniastych przewarstwiona Glina o glebokosci 1-1,5m w stanie
plastycznym, 1L=0,3

Ponizej Piaski srednie

Wystepuja tam saczenia wod, formy kresowe, zjawiska kurzawkowe.

Waéd gruntowych nie stwierdzono do glebokosci 6m.p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do grupy G3.

Konstrukcja nawierzchni

A — ZJAZD, PIESZOJEZDNIA, PLAC, CHODNIKI Z MOZLIWOSCIA RUCHU
POJAZDOW Z PRZEPROWADZKAMI.

Kategoria ruchu R2 (ruch bardzo lekki)

- kostka betonowa...........ccoeceviereninieneeee e 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4.................... 3
- warstwa z kruszywa famanego

o ciaglym uziarnieniu 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie ..........ccccceceeueeee. 20
- warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa....ccccceoumimininiiiiinincceeeeeene 15
- Warstwa piaskU........cccocvevvenieiiencieniecre e 15 (50 - w rejonie wystepowania Gleby o gr.0,9m)
- gewloknina
razem 61

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
strefa przemarzania — Il - hz=0,8 m

grupa nosnosci G3 - kategoria ruchu KR2
wymagana grubo$¢ nawierzchni i podtoza
Hp = 0,55xHz = 0,55x0,8 = 0,44 < 0,61
Warunek mrozoodpornosci zostaje spetniony.




B — PARKINGI (przy drogach)
Kategoria ruchu R2 (ruch lekko $redni)

- ptyty betonowe, azurowe, ekologiczne 60x40x10...10 cm

- grys, piasek imiat kamienny..........coccoeeevirienenennen. 4
- warstwa z kruszywa tamanego

o ciaglym uziarnieniu 2-31,5.......ccccevvievieneeineennens 20
- warstwa piasku stabilizowanego cementem

RM=2,5MPa.....cccoeciriiririieiecienieiieieie e 15
S PIASCK ..t 15 (50 - w rejonie wystepowania Gleby o gr.0,9m)
- gewtoknina

razem 64

C — CHODNIKI

- kostka betonowa...........cceeveeeveenieeiiieeeeee e 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4................... 5

- warstwa piasku stabilizowanego cementem
RM=2,5MPa......ccceciririirieieierenieieiesie e 20

S PIASEK ..t e 30

- gewtoknina

6. Szczegoly konstrukeyjne

- Do budowy nawierzchni pieszojezdni i chodnikow zastosowaé nalezy kostke betonowa ,,behaton”
(16,5x20x8), koloru szarego, klasy ,,50”, gatunku 1.

- Do budowy nawierzchni parkingdw przy granicy dziatki zastosowaé - plyty betonowe, azurowe,
ekologiczne 60x40x10cm. Podbudowa z kruszywa przepuszczalnego.

- Przy parkingach z ptyty azurowej zastosowac nalezy krawezniki drogowe - o szerokosci 15cm,
wyniesione na 10cm powyzej nawierzchni jezdni, utlozone na tawie betonowej B15.

- Przy pieszojezdni, placu oraz chodniku z mozliwoscia dojazdu pojazdéw z przeprowadzkami
zastosowac nalezy oporniki drogowe - o szerokosci 12cm, wtopione na tawie betonowej B15.

- Nawierzchnie zjazdu oddzieli¢ nalezy od istniejacej nawierzchni ulicy za pomoca opornikow
wtopionych 12x30x100cm, utozonych na tawie betonowej B15, wysunigtych na 2cm nad poziom
nawierzchni istniejacej ulicy.

- Obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 6x20x50 cm na tawie betonowej B15.

- Miejsca parkingowe dla niepelnosprawnych oddzieli¢ nalezy kostka w kolorze czerwonym.

- Materiat projektowanej warstwy chudego betonu i stabilizacji pochodzi¢ ma z wytworni

- W miejscach potaczenia chodnikoéw z nawierzchnia placéw (wjazdow) nalezy wynies¢ kraweznik na
wysokos$ci 2 cm (powyzej poziomy nawierzchni drogi).

- Stanowiska parkingowe oddzieli¢ nalezy od siebie pasem o szerokosci 20cm, z kostki w kolorze
czerwonym.

- W trakcie prowadzenia robot ziemnych — w przypadku stwierdzenia bardzo niekorzystnych
warunkow gruntowych w postaci wystgpowania Nasypoéw niekontrolowanych w zawartoscia
nieno$nych materialdéw — nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe geosiatki i geowldknicy. Warstwe
utozy¢ nalezy na dolnej warstwie piasku o grubosci Scm.



- Projektuje si¢ zastosowanie GEOWLOKNINY
GEOSIATKI

GEOWLOKNINA

Parametry :

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — 22,0 kN/m

- Wydhuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym — 30 kN/m
- Sila przebicia — 4,3kN

- Wspotezynnik wodoprzepuszcezalnosci — 1,0 10-3m/s

- Szeroko$¢ porow 0,1 mm

GEOSIATKA

Parametry :

- Wymiar oczka - 30x30 mm (lub 20x20 mm)

- Wytrzymato$¢ krotkotrwata wzdtuz pasma — 50 kN/m

- Wytrzymatos¢ krotkotrwata w poprzek pasma — 50 kN/m

- Wytrzymato$¢ przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek pasma — 12 %

- Warstwe geosiatke i geowltokning utozy¢ nalezy na dolnej warstwie piasku o grubosci 10 cm, na niej
utozy¢ nalezy warstwe piasku

- Podloze gruntowe po zaggszczeniu ma osiaga¢ wskaznik zageszczenia 1s=0,98,

Zageszczanie podloza nalezy kontrolowa¢ w/g normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
BN-77/8931-12 - ptyta VSS zgodnie z PN-3-02205. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej (w gruntach spoistych 2%, w gruntach malo i
sredniospoistych +01-2%.

- Warstwa ulepszonego podtoza (doprowadzonego do G1) powinna spetniac :

- wskaznik zaggszczenia [s=1,0 i wtorny modut odksztatcenia E2>100MPa - dla KR1 i KR2.

El - pierwotny modut odksztatcenia, E2 - wtorny modut odksztatcenia

Grubos¢ podbudowy wykonanej nie moze r6znic¢ si¢ od podbudowy projektowanej, tolerancja 10%.

- Warstwa podbudowy w/g normy BN-64/8931-02(6), powinna spelnia¢ pierwotny modut
odksztalcenia E1>100MPa, wtérny modut odksztatcenia E2>140MPa.

Warstwa konstrukcji podbudowy spetni¢ musi warunek — E2/E1<2,2

Podbudowge z kruszywa uktada¢ nalezy w dwoch warstwach z oddzielnym zaggszczeniem,

- Do nasypow nalezy uzy¢ grunt przepuszczalny, niewysadzinowy. Nasypy formowaé warstwami o
grubos$ci nie przekraczajacej 30cm z réwnoczesnym zaggszczeniem walcami do osiagnigcia w/w
parametrow

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy wykona¢ badanie w/w parametrow gruntu.

W przypadku stwierdzenia niespetnienia parametrow gruntu — nalezy grunt wymieni¢ lub dogescic i
ponownie zbada¢. Jesli badane warunki nie sg spetnione nalezy wzmocni¢ grunt w porozumieniu z
projektantem. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow rodzimych niezgodnych ze stanem
gruntdow opisanym w badaniach geologicznych — nalezy wymieni¢ grunt na sypki lub dokona¢ zmiany
konstrukcji nawierzchni w porozumieniu z projektantem. W trakcie wystgpowania w/w warunkow —
nalezy zwigkszy¢ grubos¢ podbudowy, zastosowa¢ wzmocnienie z geosyntetykow lub dodatkowe
odwodnienie terenu za pomoca drenazu.

- Podbudowa z kruszywa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna
by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania
pomig¢dzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:



Dis/dss<15 D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,  dgs - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Geowldkniny powinny posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

- Stwierdza sig, ze krawedzie nawierzchni betonowej drogi wewngtrznej sa w stanie dobrym. Na
odcinku zjazdu oraz projektowanych parkingdw nalezy starannie rozebrac istniejace krawezniki, bez
naruszenia istniejacej nawierzchni, nastepnie wbudowac projektowane oporniki wtopione.

W razie zaistnienia ubytkéw nalezy uzupelni¢ miejscowe braki nawierzchni z zastosowanie
materialow analogicznych do istniejacej nawierzchni.

Normy i literatura techniczna

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1340 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96013 - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 — Podbudowy z betonu cementowego. Wymagania i badania

PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z tlucznia kamiennego

PN- S-96014:1997 — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
PN-75//S/96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
PN-74/S-96017 - Nawierzchnie z pltyt betonowych

PN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP
PN-S-96013:1997 — Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-75/B-06250 — Beton zwyktly

PN-EN — 1335.2005 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
PN-75/C-04630 — Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

PN-57/474081 — zeliwne wpusty $ciekowe ulicznel5. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — IBDiM W-wa 199

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-06712 — Kruszywa budowlane

PN-B-06250 - Nasiakliwos¢ kostek betonowych

PN-EN-1340:2004 — Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

PN-B-11111:1996 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 — ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Norma BN-83/8836-02 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Wszystkie prace wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami, producentdw poszczegdlnych materiatdéw i przepisami BHP oraz
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.



7. Oznakowanie

Znaki pionowe
- D-40 - 1szt. — strefa zamieszkania

- D-41 — 1szt. — koniec strefz zamieszkania
- B-1 — Iszt. — zakaz ruchu
- T - 1szt. - tabliczka — nie dotyczy pojazdoéw z przeprowadzkami.

Dla o0s6b niepetnosprawnych :

Znaki pionowe

- T-29 - szt. - tabliczki przy miejscach parkingowych dla kierowcow - 0sdb niepelnosprawnych
1lo$¢ — 2szt. — tabliczki ze znakiem ,,2x”

Znaki poziome
- P-24 — 4szt. - znaki poziome informujace o miejscach dla os6b niepelnosprawnych

malowane farba biata
- Do malowania oznakowania poziomego drog zastosowaé nalezy farbe¢ akrylowa posypana
mikrokulkami.

Wykona¢ nalezy zmian¢ oznakowania poziomego oraz pionowego.

Na drodze od strony pn.-wsch. w osi jezdni znajduje si¢ linia ciagla P2. W tym miejscu (w osi jezdni)
na dlugosci wjazdu i tukéw projektuje sig lini¢ przerywanag P6 (dlugosci paséw 2 m, przerwy 2 m,
szeroko$¢ pasow 0,24 m).

Na drodze od strony pn.-wsch. przy krawedzi wjazdu umiesci¢ nalezy linie przerywang P7a (dtugosci
paséw 1 m, przerwy 1 m, szeroko$¢ pasow 0,24 m).

Na drodze od strony pd. w osi znajduje si¢ linia podwojna P4. Na dhugosci wjazdu nalezy zastapic ja
linia przerywana P6.

Na drodze od strony pd. przy krawedzi wjazdu umiesci¢ nalezy linie przerywang ciagla i przerywana
P3 (dlugosci pasow 1 m, przerwy 1 m, szerokos¢ paséw 0,12 m, odstgpy 0,12 m ) oraz pas znakow -
linie warunkowego zatrzymania — trojkatowa P13.

Przy w/w wjezdzie od strony pd. umiesci¢ nalezy znak A7, dla odwrotnego kierunku z dwoch stron
wjazdu znaki B2, z tablica ,,nie dotyczy stuzb energetycznych”.

- Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw z folii odblaskowej 3M 1 generacji na
podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo, z podwojnie gigta krawedzia, z grupy znakow
$rednich, t.j. o $rednicy (boku) 900 mm.

- Znaki nalezy montowac na stupkach stalowych z rury ocynkowanej o $rednicy 600 mm na
podstawach przenosnych, zabezpieczonych przed przewrdceniem

- Odlegtos¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni 0,5-2,0 m wysoko$§¢ umieszczenia dolnej
krawedzi znaku od poziomu gruntu — 2,0.

- Konstrukcje wsporcze znakéw musza zapewnic stabilno$¢

- Znaki nie powinny ogranicza¢ widocznosci na krzyzowaniach.

- Do malowania oznakowania poziomego drog zastosowac nalezy farbg akrylowa posypana
mikrokulkami.



8. Zestawienie iloSciowe — placow, parkingéw i drog dojazdowych

8.1. NAWIERZCHNIA A - ZJAZD, PIESZOJEZDNIA, PLAC, CHODNIKI Z

MOZLIWOSCIA RUCHU POJAZDOW Z PRZEPROWADZKAMI.
- 646m?2

W tym :
kostka w kolorze szarym - 619 m?2
kostka w kolorze czerwonym - 7 m?

- kostka betonowa..........ccccoceveerenineenineeeeee 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4.................... 3
- warstwa z kruszywa lamanego

o ciaglym uziarnieniu 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie ..........c..ccocueeneee. 20
- warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa........ccoovviiiiiiiieieeeeeeeeeeee e 15
- Warstwa piaskU........ccoccveviiercieiiienienieeie e 15 (50 - w rejonie wystepowania Gleby o gr.0,9m)
razem 61

8.2. NAWIERZCHNIA B — PARKINGI (przy drogach)
- 698m?

- ptyty betonowe, azurowe, ekologiczne 60x40x10...10 cm

- grys, piasek imiat kamienny..........coccoeoeveniinenennen. 4
- warstwa z kruszywa lamanego

o ciagtym uziarnieniu 2-31,5........cccceeviverrienneennne. 20
- warstwa piasku stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa.....cccccuviriniiiiiiiiiiiniiceeceeea 15
S PIASCK .t 15 (50 - w rejonie wystepowania Gleby o gr.0,9m)
- gewtoknina

razem 64’

8.3. NAWIERZCHNIA C - CHODNIKI

—340m2

- kostka betonowa...........cceeeeeeveeniieniieeeeee e 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4................... 5

- warstwa piasku stabilizowanego cementem
RM=2,5MPa......ccceciririiriinieierenieieerie e 20

S PIASEK ..t 30

- gewtoknina

8.4. KRAWEZNIKI szeroko$¢ 15 cm na tawie betonowej B15 — 168m.b.




8.5. OPORNIK 12x25 cm z narozami prostokatnymi, na lawie betonowej B15 z oporem
jednostronnym — 768m.b.

8.6. OBRZEZA CHODNIKOWE 6x20 cm na lawie na lawie betonowej B15 z oporem
dwusteronnym — 180m.b.

8.7. OZNAKOWANIE

Znaki pionowe
- D-40 - 1szt. — strefa zamieszkania

- D-41 — 1szt. — koniec strefz zamieszkania
- B-1 — Iszt. — zakaz ruchu
- T - 1szt. - tabliczka — nie dotyczy pojazdoéw z przeprowadzkami.

Dla 0s6b niepetnosprawnych :

Znaki pionowe

- T-29 - szt. - tabliczki przy miejscach parkingowych dla kierowcow - 0sob niepetnosprawnych
1lo$¢ — 2szt. — tabliczki ze znakiem ,,2x”

Znaki poziome
- P-24 — 4szt. - znaki poziome informujace o miejscach dla osob niepelnosprawnych

malowane farba biata

8.8. ROBOTY ZIEMNE

Wykop - 1320m’*
Wykop sktada si¢ z Gleby z Piaskami prochnicznymi.
Grunt pochodzacy z korytowania nalezy rozplantowac na terenie zielonym.

Nasyp — 140m*
Piasek do nasypu w rejonie wystgpowania Gleby o gr. do 0,9m (350x0.4)

mgr inz. bud. Andrzej Pryszczewski
upr. dr. WKP/0310/POOD/11



4.

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
Zaplon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - mozliwe,
Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -mozliwe,
Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robot mostowych 1 energetycznych - mozliwe,
Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,
Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sig na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych
(niewypaty) - mato prawdopodobne.
Informacje¢e o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedhug projektu tymczasowej organizacji ruchu,
Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza BHP,

Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujaca inwestycje

Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika.
Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2
osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony
pracownika obowiazany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w
szczegblnoscei, gdy ulegly one zmianie,

Bezposredni przetozony obowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow o zmianie
warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osob znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwacé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest zabronione -
odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne
wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrob6éw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatow i preparatow niebezpiecznych.

5.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny

posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan tech. sprzetu oraz czy uruchomienie go

nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzgt sprawny technicznie,
Roboty ziemne

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ ( w pionie 1 w poziomie ), w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla
kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje.

W rejonie wystgpowania przewodow nalezy roboty ziemne wykonywac recznie.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W  razie ujawnienia podczas prac niewypaldw lub  przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

Przy zaggszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odleglos¢ walca od gomej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosic ten fakt przelozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ 1 smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie mnych instalacji (np.:
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami,w ktorych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

Przy wykonywaniu robdt kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
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W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).
Uktadanie nawierzchni drogowej
Prace szczegdlnie niebezpieczne
®  Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),
® Do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
¢ Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy

Budowg nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla shuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE 7 LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

6.

Pierwsza pomoc
. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych,
o Powiadamiajac shuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,
- co si¢ wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.),
o Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
° Nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zalogi, ktora pomoze dotrze¢ shuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
o Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,
o W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowiazane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy robot)

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca robot.
Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

mgr inz. bud. Andrzej Pryszczewski
upr. dr. WKP/0310/POOD/11
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