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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji grzewczej okaattowni gazowej dla budowy budynku
wielorodzinnego wSwidwinie.

1. Dane ogolne

. Obiekt: Budynek mieszkalny, socjalny wielorodzinny

. Adres: ul. Potcziska, dziatka nr ewid. 8/8, oy 011, 78-30Gwidwin
. Inwestor: Urad miastaSwidwin

. Temat: Instalacja gazowa

. Stadium: Projekt wykonawczy

. Branza: Instalacje sanitarne

. Czes¢: Technologiczna

1.1 Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem

. Uzgodnienia midzybrarzowe

. Otrzymane dane w§giowe do projektowania
. Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja gazow@mlgktowanego budynku wielorodzin-
nego wSwidwinie.

2. Instalacja gazu opatowego

Kociot bedzie zasilany w gaz opatowy GZ-50 z instalacji gapatowego ktéra skladaeste
skrzynki gazowej ze stacjedukcyjno-pomiarow (komplet firmy Weba nr PRP-40MG lub rowno-
wazny), przewodem gazowym PE @50 od skrzynki do katipwaworu MAG-3 DN50 na scienie
kottowni, odcinka przewodu gazowego — buforu gaZb@ L= 2,5 m umieszczonego przy kotle
pod stropem. Do palnika od bufora schodzi w déhpggjazu @50 zakazony zaworam odcingy
cym oraz filtrem siatkowym. Instalacpazu opatowego w budynku zaprojektowano z rurostal
wych czarnych bez szwu.

Przyjgto Aktywny System Bezpiecastwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex skiagd)j sk
Z zaworu odcinacego MAG-3 umieszczonego w skrzynce gazowe] zéwnej, detektora
stezenia gazu typu DEX nad kottem, modutu alarmowego-®iBraz sygnalizatora optyczno-
akustycznego SL-21.

2.1 Zewretrzna instalacja gazu

Projekt obejmuje wykonanie odcinka zewnetrznej instalacji gazu niskiego cisnienia, zro-
diem gazu jest gazociag o srednicy @125mm. Opracowanie obejmuje projekt przytacza od
skrzynki gazowej wyposazonej w kurek gtowny oraz gazomierz G25.
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Wyjscie ze skrzynki gazowej projektuje sie wykonac¢ za pomocg podejscia stalowego (ko-
lumna przytacza fi63 z odejsciem DN50). Przewdd gazowy wykonac¢ z rur PE100 SDR 11.
Projektowane przewdd dostarcza¢ bedzie gaz do zasilania projektowanej kottowni.

Dla oznaczenia przytgcza w gruncie nalezy nad przewodami w odlegtosci
0,40 m utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zoéttego z napisem
».gaz” o szerokosci 0,20 m. Ponadto nad przytgczem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng lub
przewod lokalizacyjny w taki sposob, aby odlegtosci czynnika lokalizacyjnego od Scianki
gazociggu (przytacza), wynosita ok. 5 cm. Po wykonaniu rob6t oznakowanie trasy przyta-
cza winno by¢ zgodne z normami PGNIG S.A.:ZN-G-30001/2001 i ZN-G-3003/2001.
Rury stalowe winny posiadac¢ izolacje fabryczng PE lub by¢ izolowane tasmg izolacyjng
PE. Ztacze przejsciowe PE — stal, ksztaltki i materialy izolacyjne winny posiada¢ atest
IGNIG w Krakowie. Rury PE moga by¢ dostarczone w odcinkach prostych lub w zwojach
o diugosci do 500 mb. Laczenie poszczegolnych odcinkow rur moze by¢ wykonane tylko
za pomocg elektroztgczy.

tgczenie rurociggow:

- obcig¢ konce zgrzewanych rur prostopadle do osi nozem rotacyjnym
- zdja¢ wierzchnig utleniona warstwe rury skrobakiem rotacyjnym lub cykling nie poz-
niej jak 10 min przed operacjg zgrzewania
- odtlusci¢ powierzchnie zgrzewania rury jednorazowg chusteczkg dotgczong do kaz-
dej ksztattki
- natozy¢ na rure ksztaltke i zamocowa¢ w uchwycie centrujgcym w uchwyt zamoco-
wac drugg przygotowang rure W powyzszy sposob i przesung¢ ksztaltke na srodek
miejsca taczenia
- podigczy¢ kable zgrzewarki do koncowek ksztattki i skontrolowaé prawidtowos$¢ jej
opornosci
- wkgczy¢ zgrzewarke i kontrolowac¢ prawidtowo$¢ czasu zgrzewania.
Po zakonczeniu zgrzewania odtgczy¢ przewody zgrzewarki. Sprawdzi¢ wielkos¢ wyptywki
I pecherzy stopionego PE (optycznie). Ztgcze pozostawi¢c w uchwycie do czasu catkowite-
go ostygniecia tj. 10 min.

2.1.1. Ukladanie przewodu — roboty ziemne

Odcinki przytgcza wykonane z rur PE uktada¢ w wykopie wezykowato celem
umozliwienia termicznej kompensacji liniowej. Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej
0 grubosci okoto 10 cm. Zasypanie przytgcza moze nastgpi¢ po odbiorze przez przedsta-
wiciela dostawcy gazu po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie
szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500. Przylacze nalezy zasypac¢ 10 cm war-
stwg piasku — dla przewodow z PE wykonang na mokro. Pozostate kolejne warstwy zasy-
pywac ziemig bez bryt i kamieni ubijajgc kazdg warstwe. Potgczenia spawane, zgrzewane
oraz ztgcza PE - stal nie powinny by¢ zasypywane przed wykonaniem proby szczelnosci
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2.1.2 Préba szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem na cisnienie 300
kPa w ciggu min. 1 godz. Stosujgc do pomiaru atestowany manometr tarczowy.
Prébe szczelnosci wykonawca przeprowadza komisyjnie w obecnosci przedstawiciela do-
stawcy gazu i inwestora. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy zaizolowaé wszystkie
potgczenia spawane, zgrzewane, zigcze PE - stal i zasypaé catkowicie przytgcze. Z prze-
prowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Szczegdtowe warunki préby okresla nor-
ma PN-92/M-34503.

2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

Podczas wykonywania prac na ulicach lub otwartych placach dostepnych
dla os6b postronnych nalezy ustawi¢ wokot wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze, a po
zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy swiecgcy $wiattem czerwonym. Wysokos$é
poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1,0 m od
otwartego wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopu w
postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkow.

2.1.4. Uwagqi konncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytu-
cje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanego przewodu
gazowego o terminie rozpoczecia robot.

Budowa sieci gazowych powinna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dn. 1993,08,31 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakila-
dach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych
roboty budowlano — montazowe (Dz.U. Nr 83 z dn. 1993,09,09). Podtaczenia nowobudo-
wanego przewodu do czynnego gazociggu moze wykonaé wytacznie Dostawca Gazu na
zlecenie Inwestora po ostatecznym odbiorze technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i
uksztattowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestyciji.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami instalacyjno — inzynieryjnymi. Wszystkie roboty nalezy wykonac
zgodnie z zasadami BHP, normami, projektem, wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

3. Instalacja odprowadzenia spalin
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Spaliny z kotta bda odprowadzane ceramicznym przewodem spalinowyme8ehQu-
adro osrednicy @200.
Rura spalinowa powinna posigdaymagane atesty i dopuszczenia.

Komin nalery zakaiczy¢ na wysokéci min. 0,6 m ponad powierzchindachu, przy zacho-
waniu wymaga normy PN-89/B-10425. Skroplinyeta odprowadzone doeutralizatoréw skro-
plin dla kottdow kondensacyjnych. Neutralizatoryagilin naleey zamontowa w poblizu kotta.

OBLICZENIA

4. Instalacja gazu opatowego w kottowni

Przyjto wartg¢ opatows GZ50: H> 31 MJ/m?®
4.1 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ-50

Dla kotta 0 mocy 170 kW:
V9% max= (170 -3,6) / (31-0,97) = 20,35/im

4.2 Dobor srednic
Srednice dobrano tak, aby przy maksymalnym sissiiu pedkosé przeptywu gazu
nie przekroczyta 4,2 m/s (15120 m/h).

DN =((4 - Vamay / (3,14 - W) )2, gdzie:
V%max - Obchznie przewodu, [rfih]
wg- srednia predkosc przeptywu,15120 m/h

DN =( (4 - 146,0)/ (3,14 - 15120%F 0,0414m =41,4 mm
Przyjto srednicz DN 50

4.3 Dobor pojemno $ci bufora gazu

Obliczenie bufora gazu ziemnego:

V = 0,005 - Whmax= 0,005 -20,35 = 0,102°m

V=3,14-0,25/4= 0,0491 m- 2,5m =0,123 fn

Pojemnda¢ bufora odpowiada pojem#éd odcinka rury grednicy DN250 i dtugéci 2,5 m
umieszczonego ha poziomym odcinku pod stropem Ertzenia kottowni.

Bufor naley wykona z 2,5 metrowego odcinka rury stalowej bez szwitednicy DN250.

5. Komin

Spaliny z kotta bda odprowadzane ceramicznym przewodem powietrzndingpaym
Schiedel Quadro przeznaczonym do odprowadzaniaspatzdzer opalanych gazem z za-
mknigta komow spalania.

. Srednica przewodu spalinowego @ 200 mm
. Srednica zewetrzna komina 400 x 400 mm
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. Srednica wewatrzna przewodu powietrznego 300 x 300 mm

6. Wentylacja kottowni — wg PN-B-02431-1:1999

6.1 Wentylacja nawiewna

Zaprojektowano wentylagjnawiewra poprzez podecie drzwi na wysok& 2,5 cm. Otwoér w
drzwiach ledzie zapewniat minimalppowierzchng nawiewu 200 cr Powietrze do spalaniab
dzie zapewniat komin spalinowy z przewodem powigtra.

6.2 Wentylacja wywiewna

Do wentylacji wywiewnej bdzie stiyt kanat wentylacji grawitacyjnej. Kanat wentylanyj nalery
uzbrot w kratke wentylacyjrm wywiewna niezamykan. OtwoOr wentylacyjny powinien gy
umieszczony maiwie blisko stropu.

7. Uwagi ko ncowe.

1. Wszystkie materiaty zastosowane do meatanstalacji musz posiada niezlzdne atesty,
dopuszczajce je stosowanie na terenie Polski.

2. urzadzenia i armatyr podhczye zgodnie z DTR tych uszlzen dostarczonymi przez
producentow,

3. sposoéb ukfadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur,

4. dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw nie gorszych nopisywane w dokumentacji
tj. spetniajce wymagania techniczne, funkcjonalne i jatowe co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca,rkt@decyduje i stosowa urzadzenia i
materiaty rownowane w stosunku do przedstawionych w dokumentacpwadzany jest wykazg
ze oferowane przez niego wdzenia spetlniaj wymagania okrdone przez projektanta i
obowiazkowo uzyska jego zgod.

Projektant:

mgr inz. Artur Szkop

Opracowanie:

mgr inz. Mikotaj Stelmach



