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CZESC RYSUNKOWA:

CO-01 Rzut poziomu -1 — instalacja c.o. 1:50
C0O-02 Rzut poziomu 0 - instalacja c.o. 0:5
CO-03 Rzut poziomu +1 — instalacja c.o. 0:5
CO-04 Rzut poziomu +2 — instalacja c.o. 0:5
CO-05 Rzut poziomu +3 — instalacja c.o. 1:50
CO-06 Rozwingcie pion A — instalacja c.o. 1:50
CO-07 Rozwingcie pion B — instalacja c.o. 1:50
CO-08 Rozwingcie pion C — instalacja c.o. 1:50
CO-09 Rozwingcie pion D — instalacja c.o. 1:50
CO-10 Rozwingcie pion E i F — instalacja c.o. 1:50
CO-11 Rozwingcie pion G — instalacja c.o. 1:50

UWAGA

Wszystkie materiaty, usgizenia, elementy wyposenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentaciji projektowej i opisane przez wskazanekow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, naty traktowa jako rozwizania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i gytkowych, wigciwosciach charakterystycznych i witawosciach
estetycznych, standardach aoltomych dla materiatow, ugzlzen, elementéw wypogania.

Dopuszcza gizastosowanie rozazan ,rOwnowaznych” polegajcych na zastosowaniu
innych materiatow, uedzei, elementow wypos&nia ni podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrowsamvosci i standardow nie gorszychzni

okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rogzen ,rownowaznych” wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniagcych te materiaty, usgizenia, elementy wyposenia. Zizone w/w dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji propekj, ktory sporzdzi stosown opinic.
Opinia ta lrdzie podstaw do podgcia przez Inwestora decyzji o przgju materiatdw, urzdzen,
elementéw wyposgaenia lub ich odrzuceniu z powodu ,nierownanesci” zaproponowanych
rozwigzan.

Pod pogciem ,parametry” rozumie sifunkcjonalnd¢, przeznaczenie, kolorystyk
struktuk, rodzaj materiatu, ksztatt, wielk@ bezpieczastwo, wytrzymaté¢ oraz pozostate
parametry przypisane poszczegdélnym materialongdzeniom, elementom wypagsnia w
dokumentaciji projektowej, szczegotowej specyfikéephnicznej oraz przedmiarach robot.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji grzewczej oreaattowni gazowej dla budowy budynku
wielorodzinnego wswidwinie.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

— projekt architektoniczny budynku
— obowigzujace przepisy i normy

- katalogi uradzen

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rogzz@nie technologii kottowni gazowej
niskoparametrowe oraz instalacji centralnego ogargsv dla budynku wielorodzinnego przy ul.
Potczyiskiej wSwidwinie.
Cz$¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera:
— zestawienie wspotczynnikbw  przenikania ciepta “U’przyjetych do obliczé
zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 1SO 6946

— zestawienie projektowego obgenia cieplnego, obliczonego wg PN EN 12831, dla
pomieszcze ogrzewanych, w I-strefie klimatycznej Polski, zg@z podzialem zawartym
w PN-EN 12831 oraz okékeenie mocy i wielkéci urzadzen grzewczych dla tych
pomieszcze,

W czsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizagjzadzeh i elementéw instalacji oraz
przebieg rurocigow.

3. Opis budynku

Budynek zlokalizowany w | strefie klimatycznej¢piokondygnacyjny, podpiwniczony. We-
wnatrz znajdug sic pomieszczenia mieszkalne, klatki schodowe oraawmipy komorki lokatorskie.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewaasilana bhdzie z projektowanej kottowni
gazowej znajducej sk na parterze budynku.

Temperatura czynnika grzejnego zasgdapo instalacje grzejnikawt,/t,=80/60 °C.

Zabezpieczenie instalacji stanowi naczynie wzlzercamknite zlokalizowane w pomieszcze-
niu kottowni gazowej oraz zawory bezpieazava.

Kottlownia zlokalizowana w projektowanym budynku p@ziomie parteru dulzie zrodiem ciepta

dla instalacji centralnego ogrzewania, Moc kottoyest sum obliczeniowego zapotrzebowania na
moc cieplr instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptarietdgicznego
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4. QOpis instalaciji c.o.

W budynku zaprojektowano 1 obieg instalacji cenigb ogrzewania. Przewidziano instajacj
grzejnikéw ptytowych zasilanych od dotu oraz taxiewych.

Przewody rozprowadzgje wykon& z rur instalacyjnych czarnych bez szwu i prowadai
przestrzeni sufitbw podwieszanych. Piony prowadzi bruzdach sciennych lub szachtach
instalacyjnych, podégia pod grzejniki oraz gadki w bruzdachciennych lub warstwie posadzki, z rur
wielowarstwowych typu HT/PE-RT. W projekcie pretg gtdwnie podiczenie projektowanych
grzejnikdw ptytowych kompaktowych za pomozaworéw kitowych od dotu za pomagodwadjnych
zaworOw ktowych przez co poprawisestetyk pomieszczeé.

Przefcia przez przegrody budowlane wykdnav tulejach ochronnych, umnilwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzidejalypowinna by diuzsza nk grubcé
przegrody pionowej o ok. 5 cm z4dej strony. Przy prz&giu przez strop, powinna wystagva ok. 2
cm ponad powierzch@iposadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowsx zadne paiczenia
przewodow. Przestraemiedzy rum ochronm i przewodovy wypeini pianky ogniochronn. Przejcia
przezsciany wydzielenia pgarowego oraz wszystkie przez strop strop zabezpmecatestowanymi
materialami oraz obejmami przeciwgawowymi zgodnymi z klasodporndci przegrody. Zabezpieczy
przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnyderze badz wstrzséw. Ze wzgidu na
wystepowanie wydtien termicznych zapewniono kompensacprzewodow poprzez naturalne
zalamania ich tras (samokompensacja). Na instasiajowe] wykon& podpory ruchome i stale w
rozstawie:

Srednica przewodu Maksymalny rozstaw podpor [cm|]
DN 15, DN20 150
DN 25 220
DN 32 260
DN 40 300
DN 50 350
DN 65 380
DN 80 400
DN 100 450

Podpory state stosowarzy tréjnikach, przed naturalnymi zalamaniamsyra uwzgtdnieniem

ramienia swobodnego oraz na pionach - ggoimdpoe na kondygnagj
Projektuje s§ rownowaenie obiegdbw przy pomocy zaworéw podpionowych typgulator

réznicy cisnienia Herz 4007 montowanych na przewodach powobtroyaz Stromax- AG ze spustem
montowanych na przewodach zasitgjch. Zawory regulacyjne nie majswoich odpowiednikow.
Regulacja w projekcie odnosigstylko i wytacznie do wymienionych zaworéw regulacyjnych, w
przypadku zastosowania innych zaworow regulacyjmallzy przeliczy¢ ponownie instalagj

Odpowietrzenie instalacji realizowaza pomog odpowietrznikbw automatycznycl@1/2”
umieszczonych w najwgzych punktach pionu (w przestrzeni szachtow. pesmanych najwaszej
kondygnaciji) i za pomacodpowietrznikdw ¢cznych zamontowanych w grzejnikach. W nzgaiych
punktach instalacji zaprojektowano zawory spustd 15. Przewody prowadziz minimalnym
spadkiem 3%. w kierunku od najdalszych pionéw lubiothikow dozrédta ciepta.

Zastosowano opomiarowanie w postaci licznikow laiejta wszystkich mieszka
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4.1 Grzejniki.

W pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosoweastpujace typy grzejnikow firmy

Kermi:

- zaworowe grzejniki ptytowe FTV z podejami od dotu o wysokii 600mm,

- zaworowe grzejniki fazienkowe typu CRE-U II,
lub rownowane o co najmniej takiej samej mocy przy wymienidnparametrach.

Wszystkie grzejniki zaworowe nalewyposay¢ we wktadki zaworowe z gtowicami termosta-
tycznymi. Natomiast grzejniki tazienkowe i grzejnik podefciem bocznym wyposg¢ w zawory
termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznyna.@dwrocie grzejnikdw tazienkowych i z podej-

sciem bocznym naley zamontowa zawory odcinajce.

Wszystkie zawory termostatyczne posiadagstaw wskpna umazliwiajaca wyregulowanie

hydrauliczne instalacji. Gtowice termostatyczne @arsyi wzmocnionej.
Ponizej przedstawiono przydziat grzejnikbw do pomiesniae

Symbol pomieszczenia oBi ®dane | ®dobr Typ_ L H D ATA
[°Cl | W] W] grzejnika [mm] | [mm] | [mm] | [%]

Kondygnacja: -1 PIWNICA
-1A/5 Suszarnia 24 | 1418 | 1418 FTV1106__ 1800 | 600 61 | 100
-1B/5 Suszarnia 24 | 1381 | 1381 FTV1106__ 1800 | 600 61 | 100
-1C/5 Suszarnia 24 | 1298 | 1298 FTV1106__ 1600 | 600 61 | 100
-1D/5 Suszarnia 24 | 1301 | 1301 FTV1106__ 1600 | 600 61 | 100
-1E/5 Suszarnia 24 | 1381 | 1381 FTV1106__ 1800 | 600 61 | 100
-1F/5 Suszarnia 24 | 852 852 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
-1F/5 Suszarnia 24 | 852 852 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100

Kondygnacja: 0 PARTER

0A/1.2 Lazienka 24 | 239 239 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
OA/1.4i 1.5 Pok¢jikuchnia | 20 | 780 780 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
0A/1.4i 1.5 Pok¢jikuchnia | 20 | 780 780 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
OA/1.5 Pokdj 20 | 742 742 FTV1106__ 900 600 61 | 100
0A/2.2 Lazienka 24 | 334 | 334 Cre-U 11 490 490 | 1170 | 129 | 100
OA/2.3 2.4 Pokdj z aneksem | 20 | 596 596 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
OA/2.3 2.4 Pokdj z aneksem | 20 | 596 596 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
0A/2.5 Pokdj 20 | 1210 | 1210 FTV1206 en. 1100 | 600 64 | 100
0A/3.2 Lazienka 24 | 251 251 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
0A/3.3 3.4 Pokdj z aneksem | 20 | 575 575 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
0A/3.3 3.4 Pokdj z aneksem | 20 | 575 575 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
OA/3.5 Pokdj 20 | 871 871 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
0B/1.2 Lazienka 24 | 212 212 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
0B/1.3 Kuchnia 20 | 189 189 FTV1006__ 700 600 61 | 100
0B/1.4 Pokdj 20 | 971 971 FTV1006__ 1600 | 600 61 | 100
0B/1.5 Pokdj 20 | 812 812 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
0B/2.2 Lazienka 24 | 214 | 214 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
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0B/2.3 Kuchnia 20 445 445 FTV1006__ 1100 600 61 100
0B/2.4 Pok¢j 20 972 972 02021212222100 1100 600 61 100
0B/3.2 tazienka 24 271 271 Cre-U 11490 490 790 129 100
0B/3.3 Kuchnia 20 478 478 FTV1006__ 1000 600 61 100
0B/3.4 Pok¢j 20 898 898 FTV1006__ 1800 600 61 100
0C/1.2 tazienka 24 219 219 Cre-U 11490 490 790 129 100
0C/1.3 Kuchnia 20 251 251 FTV1006__ 800 600 61 100
0C/1.4 Pokéj 20 | 1049 | 1049 FTV1106__ 1300 600 61 100
0C/1.5 Pokdj 20 827 827 FTV1106__ 1000 600 61 100
0C/2.2 tazienka 24 235 235 Cre-U 11490 490 790 129 100
0C/2.3 Kuchnia 20 180 180 FTV1006__ 700 600 61 100
0C/2.4 Pokdj 20 | 1043 | 1043 FTV1106__ 1300 600 61 100
0C/2.5 Pokdj 20 254 254 FTV1006__ 900 600 61 100
0C/2.6 Pokdj 20 806 806 FTV1106__ 1000 600 61 100
0D/1.2 tazienka 24 212 212 Cre-U 11490 490 790 129 100
0D/1.3 Kuchnia 20 259 259 FTV1006__ 900 600 61 100
0D/1.4 Pokdj 20 | 1058 | 1058 FTV1106__ 1300 600 61 100
0D/1.5 Pokdj 20 829 829 FTV1106__ 1000 600 61 100
0D/2.2 tazienka 24 240 240 Cre-U 11490 490 790 129 100
0D/2.3 Kuchnia 20 186 186 FTV1006__ 700 600 61 100
0D/2.4 Pokéj 20 | 1026 | 1026 FTV1106__ 1300 600 61 100
0D/2.5 Pokdj 20 265 265 FTV1006__ 900 600 61 100
0D/2.6 Pokdj 20 817 817 FTV1106__ 1000 600 61 100
OE/1.2 tazienka 24 291 291 Cre-U 11490 490 790 129 100
OE/1.3 Kuchnia 20 496 496 FTV1006__ 1000 600 61 100
0E/1.4 Pok¢j 20 992 992 FTV1106__ 1300 600 61 100
OE/3.2 tazienka 24 215 215 Cre-U 11490 490 790 129 100
OE/3.3 Kuchnia 20 218 218 FTV1006__ 800 600 61 100
0E/3.4 Pok¢j 20 835 835 FTV1106__ 1000 600 61 100
0E/3.5 Pok¢j 20 973 973 FTV1106__ 1200 600 61 100
OF/1.2 tazienka 24 238 238 Cre-U 11490 490 790 129 100
OF/1.3 Kuchnia 20 339 339 FTV1006__ 1000 600 61 100
OF/1.4 Pokoj 20 | 1011 | 1011 FTV1106__ 1100 600 61 100
OF/1.5 Pokoj 20 749 749 FTV1106__ 900 600 61 100
OF/2.2 tazienka 24 322 322 Cre-U 11490 490 790 129 100
OF/2.3 Kuchnia 20 162 162 FTV1006__ 700 600 61 100
OF/2.4 Pokoj 20 | 1220 | 1220 FTV1206 en. 1100 600 64 100
OF/2.5 Pokdj 20 851 851 FTV1106__ 1000 600 61 100
OF/3.2 tazienka 24 411 411 Cre-U 11 790 790 790 129 100
OF/3.3 Kuchnia 20 311 311 FTV1006__ 900 600 61 100
OF/3.4 Pokoj 20 857 857 FTV1106__ 1100 600 61 100
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OF/3.5 Pokoj | 20| 815 | 815 |  Frvizoe_ 1000 | 600 | 61 | 100
Kondygnacja: +1 PIETRO 1
1A/1.2 Lazienka 24 | 217 | 217 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1A/1.3 Kuchnia 20 | 406 | 406 FTV1006__ 1000 | 600 | 61 | 100
1A/1.4 Pokoj 20 | 968 | 968 FTV1106__ 1100 | 600 | 61 | 100
1A/1.5 Pokoj 20 | 684 | e84 FTV1106__ 900 | 600 | 61 | 100
1A/2.2 Lazienka 24 | 265 | 265 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1A/2.3 Kuchnia 20 | 163 | 163 FTV1006__ 600 | 600 | 61 | 100
1A/2.4 Pokoj 20 | 1026 | 1026 FTV1106__ 1100 | 600 | 61 | 100
1A/2.5 Pokoj 20 | 791 | 701 FTV1106__ 1000 | 600 | 61 | 100
1A/3.2 Lazienka 24 | 196 | 196 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1A/3.3 Kuchnia 20 | 184 | 184 FTV1006__ 700 | 600 | 61 | 100
1A/3.4 Pokoj 20 | 780 | 780 FTV1106__ 1000 | 600 | 61 | 100
1A/3.5 Pokoj 20 | 741 | 741 FTV1106__ 900 | 600 | 61 | 100
1B/1.2 Lazienka 24 | 172 | 172 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1B/1.3 Kuchnia 20 | 204 | 204 FTV1006__ 700 | 600 | 61 | 100
1B/1.4 Pokoj 20 | 902 | 902 FTV1006__ 1600 | 600 | 61 | 100
1B/1.5 Pokoj 20 | 731 | 731 FTV1106__ 900 | 600 | 61 | 100
1B/2.2 Lazienka 24 | 181 | 181 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1B/2.3 Kuchnia 20 | 393 | 303 FTV1006__ 1000 | 600 | 61 | 100
1B/2.4 Pokoj 20 | 854 | 854 FTV1106__ 1100 | 600 | 61 | 100
1B/3.2 Lazienka 24 | 204 | 204 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1B/3.3 Kuchnia 20 | 433 | 433 FTV1006__ 1000 | 600 | 61 | 100
1B/3.4 Pokoj 20 | 790 | 790 FTV1006__ 1600 | 600 | 61 | 100
1C/1.2 tazienka 24 | 176 | 176 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1C/1.3 Kuchnia 20 | 218 | 218 FTV1006__ 800 | 600 | 61 | 100
1C/1.4 Pokoj 20 | 953 | 953 FTV1006__ 1600 | 600 | 61 | 100
1C/1.5 Pokoj 20 | 747 | 747 FTV1106__ 900 | 600 | 61 | 100
1C/2.2 tazienka 24 | 210 | 210 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1C/2.3 Kuchnia 20 | 196 | 196 FTV1006__ 700 | e00 | 61 | 100
1C/2.4 Pokoj 20 | 960 | 960 FTV1006__ 1600 | 600 | 61 | 100
1C/2.5 Pokoj 20 | 213 | 213 FTV1006__ 800 | 600 | 61 | 100
1C/2.6 Pokdj 20 | 788 | 788 FTV1106__ 1000 | 600 | 61 | 100
1D/1.2 tazienka 24 | 170 | 170 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1D/1.3 Kuchnia 20 | 226 | 226 FTV1006__ 800 | 600 | 61 | 100
1D/1.4 Pokdj 20 | 964 | 964 FTV1106__ 1200 | 600 | 61 | 100
1D/1.5 Pokdj 20 | 748 | 748 FTV1106__ 900 | 600 | 61 | 100
1D/2.2 tazienka 24 | 214 | 214 Cre-U Il 490 490 | 790 | 129 | 100
1D/2.3 Kuchnia 20 | 203 | 203 FTV1006__ 700 | 600 | 61 | 100
1D/2.4 Pokdj 20 | 944 | 944 FTV1106__ 1200 | 600 | 61 | 100
1D/2.5 Pokdj 20 | 222 | 222 FTV1006__ 800 | 600 | 61 | 100
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1D/2.6 Pokoj 20 | 800 | 800 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
1E/1.2 tazienka 24 | 232 | 232 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
1E/1.3 Kuchnia 20 | 445 | 445 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100

1E/1.4 Pokdj 20 | 749 | 749 FTV1006__ 1400 | 600 61 | 100
1E/2.2 tazienka 24 | 265 | 265 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
1E/2.3 Kuchnia 20 | 522 | 522 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100

1E/2.4 Pokdj 20 | 1062 | 1062 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
1E/3.2 tazienka 24 | 175 | 175 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
1E/3.3 Kuchnia 20 | 231 | 231 FTV1006__ 800 600 61 | 100

1E/3.4 Pokdj 20 | 733 | 733 FTV1106__ 900 600 61 | 100

1E/3.5 Pokdj 20 | 891 | 891 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
1F/1.2 tazienka 24 | 221 | 221 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
1F/1.3 Kuchnia 20 | 359 | 359 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100

1F/1.4 Pokoj 20 | 939 | 939 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100

1F/1.5 Pokgj 20 | 696 | 696 FTV1106__ 900 600 61 | 100
1F/2.2 Kuchnia 20 | 121 | 121 FTV1006__ 500 600 61 | 100
1F/2.2 tazienka 24 | 267 | 267 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100

1F/2.4 Pokgj 20 | 1036 | 1036 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100

1F/2.5 Pokgj 20 | 783 | 783 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
1F/3.2 tazienka 24 | 232 | 232 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
1F/3.3 Kuchnia 20 | 187 | 187 FTV1006__ 700 600 61 | 100

1F/3.4 Pokoj 20 | 766 | 766 FTV1106__ 900 600 61 | 100

1F/3.5 Pokoj 20 | 755 | 755 FTV1106__ 900 600 61 | 100

Kondygnacja: +2 PIETRO 2
2A/1.2 Lazienka 24 | 182 | 182 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
2A/1.3 Kuchnia 20 | 406 | 406 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100

2A/1.4 Pokoj 20 | 968 | 968 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100

2A/1.5 Pokdj 20 | 685 | 685 FTV1106__ 900 600 61 | 100
2A/2.2 Lazienka 24 | 223 | 223 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
2A/2.3 Kuchnia 20 | 158 | 158 FTV1006__ 600 600 61 | 100

2A/2.4 Pokoj 20 | 997 | 997 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100

2A/2.5 Pokoj 20 | 769 | 769 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
2A/3.2 Lazienka 24 | 153 | 153 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
2A/3.3 Kuchnia 20 | 179 | 179 FTV1006__ 700 600 61 | 100

2A/3.4 Pokoj 20 | 759 | 759 FTV1106__ 900 600 61 | 100

2A/3.5 Pokgj 20 | 721 | 721 FTV1106__ 900 600 61 | 100
2B/1.2 Lazienka 24 | 138 | 138 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
2B/1.3 Kuchnia 20 | 204 | 204 FTV1006__ 700 600 61 | 100

2B/1.4 Pokgj 20 | 904 | 904 FTV1006__ 1600 | 600 61 | 100

2B/1.5 Pokgj 20 | 736 | 736 FTV1106__ 900 600 61 | 100
2B/2.2 Lazienka 24 | 182 | 182 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
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2B/2.3 Kuchnia 20 394 394 FTV1006__ 1000 600 61 100
2B/2.4 Pok¢j 20 861 861 FTV1106__ 1100 600 61 100
2B/3.2 tazienka 24 191 191 Cre-U 11490 490 790 129 100
2B/3.3 Kuchnia 20 434 434 FTV1006__ 1100 600 61 100
2B/3.4 Pok¢j 20 791 791 FTV1006__ 1600 600 61 100
2C/1.2 tazienka 24 141 141 Cre-U 11490 490 790 129 100
2C/1.3 Kuchnia 20 219 219 FTV1006__ 800 600 61 100
2C/1.4 Pokéj 20 957 957 FTV1006__ 1600 600 61 100
2C/1.5 Pokdj 20 751 751 FTV1106__ 900 600 61 100
2C/2.2 tazienka 24 175 175 Cre-U 11490 490 790 129 100
2C/2.3 Kuchnia 20 196 196 FTV1006__ 700 600 61 100
2C/2.4 Pokoj 20 962 962 FTV1006__ 1600 600 61 100
2C/2.5 Pokdj 20 212 212 FTV1006__ 800 600 61 100
2C/2.6 Pokdj 20 793 793 FTV1106__ 1000 600 61 100
2D/1.2 tazienka 24 136 136 Cre-U 11490 490 790 129 100
2D/1.3 Kuchnia 20 226 226 FTV1006__ 800 600 61 100
2D/1.4 Pokdj 20 967 967 FTV1106__ 1200 600 61 100
2D/1.5 Pokdj 20 752 752 FTV1106__ 900 600 61 100
2D/2.2 tazienka 24 179 179 Cre-U 11490 490 790 129 100
2D/2.3 Kuchnia 20 203 203 FTV1006__ 700 600 61 100
2D/2.4 Pokéj 20 945 945 FTV1106__ 1200 600 61 100
2D/2.5 Pokéj 20 222 222 FTV1006__ 800 600 61 100
2D/2.6 Pokéj 20 805 805 FTV1106__ 1000 600 61 100
2E/1.2 tazienka 24 196 196 Cre-U 11490 490 790 129 100
2E/1.3 Kuchnia 20 445 445 FTV1006__ 1000 600 61 100
2E/1.4 Pok¢j 20 748 748 FTV1006__ 1400 600 61 100
2E/2.2 tazienka 24 129 129 Cre-U 11490 490 790 129 100
2E/2.3 Kuchnia 20 408 408 FTV1006__ 1000 600 61 100
2E/2.4 Pok¢j 20 854 854 FTV1106__ 1100 600 61 100
2E/3.2 tazienka 24 141 141 Cre-U 11490 490 790 129 100
2E/3.3 Kuchnia 20 231 231 FTV1006__ 800 600 61 100
2E/3.4 Pok¢j 20 732 732 FTV1106__ 900 600 61 100
2E/3.5 Pokgj 20 891 891 FTV1106__ 1100 600 61 100
2F/1.2 tazienka 24 188 188 Cre-U 11490 490 790 129 100
2F/1.3 Kuchnia 20 359 359 FTV1006__ 1000 600 61 100
2F/1.4 Pokoj 20 940 940 FTV1106__ 1100 600 61 100
2F/1.5 Pokoj 20 697 697 FTV1106__ 900 600 61 100
2F/2.2 Kuchnia 20 122 122 FTV1006__ 500 600 61 100
2F/2.2 tazienka 24 234 234 Cre-U 11490 490 790 129 100
2F/2.4 Pokoj 20 | 1043 | 1043 FTV1106__ 1100 600 61 100
2F/2.5 Pokoj 20 786 786 FTV1106__ 1000 600 61 100
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2F/3.2 tazienka 24 | 196 | 196 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
2F/3.3 Kuchnia 20 | 188 | 188 FTV1006__ 700 600 61 | 100
2F/3.4 Pokéj 20 | 769 | 769 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
2F/3.5 Pokj 20 | 763 | 763 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
Kondygnacja: +3 PIETRO 3
3A/1.2 Lazienka 24 | 208 | 208 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3A/1.3 Kuchnia 20 | 554 | 554 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
3A/1.4 Pokoj 20 | 1185 | 1185 FTV1206 en. 1100 | 600 64 | 100
3A/1.5 Pokgj 20 | 832 | 832 FTV1106__ 1000 | 600 61 | 100
3A/2.2 Lazienka 24 | 257 | 257 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3A/2.3 Kuchnia 20 | 260 | 260 FTV1006__ 900 600 61 | 100
3A/2.4 Pokoj 20 | 1400 | 1400 FTV2206 en. 1000 | 600 100 | 100
3A/2.5 Pokgj 20 | 948 | 948 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3A/3.2 Lazienka 24 | 176 | 176 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3A/3.3 Kuchnia 20 | 306 | 306 FTV1006__ 900 600 61 | 100
3A/3.4 Pokgj 20 | 1065 | 1065 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3A/3.5 Pokgj 20 | 916 | 916 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3B/1.2 Lazienka 24 | 158 | 158 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3B/1.3 Kuchnia 20 | 317 | 317 FTV1006__ 900 600 61 | 100
3B/1.4 Pokgj 20 | 1129 | 1129 FTV1106__ 1400 | 600 61 | 100
3B/1.5 Pokoj 20 | 922 | 922 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3B/2.2 Lazienka 24 | 237 | 237 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3B/2.3 Kuchnia 20 | 500 | 500 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100
3B/2.4 Pokoj 20 | 1087 | 1087 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3B/3.2 Lazienka 24 | 219 | 219 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3B/3.3 Kuchnia 20 | 541 | 541 FTV1006__ 1100 | 600 61 | 100
3B/3.4 Pokoj 20 | 1016 | 1016 FTV1006__ 2000 | 600 61 | 100
3C/1.2 Lazienka 24 | 164 | 164 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3C/1.3 Kuchnia 20 | 335 | 335 FTV1006__ 900 600 61 | 100
3C/1.4 Pokéj 20 | 1182 | 1182 FTV1106__ 1400 | 600 61 | 100
3C/1.5 Pokj 20 | 936 | 936 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3C/2.2 tazienka 24 | 209 | 209 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3C/2.3 Kuchnia 20 | 311 | 311 FTV1006__ 900 600 61 | 100
3C/2.4 Pok¢j 20 | 1186 | 1186 FTV1106__ 1400 | 600 61 | 100
3C/2.5 Pok¢j 20 | 330 | 330 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100
3C/2.6 Pok¢j 20 | 936 | 936 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3D/1.2 tazienka 24 | 155 | 155 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
3D/1.3 Kuchnia 20 | 342 | 342 FTV1006__ 1000 | 600 61 | 100
3D/1.4 Pok¢j 20 | 1193 | 1193 FTV1106__ 1400 | 600 61 | 100
3D/1.5 Pok¢j 20 | 937 | 937 FTV1106__ 1100 | 600 61 | 100
3D/2.2 tazienka 24 | 214 | 214 Cre-U 11 490 490 790 129 | 100
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3D/2.3 Kuchnia 20 317 317 FTV1006__ 900 600 61 100
3D/2.4 Pokdj 20 1169 | 1169 FTV1106__ 1400 600 61 100
3D/2.5 Pokdj 20 345 345 FTV1006__ 1000 600 61 100
3D/2.6 Pokdj 20 948 948 FTV1106__ 1100 600 61 100
3E/1.2 tazienka 24 223 223 Cre-U 11 490 490 790 129 100
3E/1.3 Kuchnia 20 554 554 FTV1006__ 1100 600 61 100
3E/1.4 Pokgj 20 973 973 FTV1106__ 1200 600 61 100
3E/2.2 Lazienka 24 154 154 Cre-U 11 490 490 790 129 100
3E/2.3 Kuchnia 20 515 515 FTV1006__ 1100 600 61 100
3E/2.4 Pok¢j 20 | 1078 | 1078 FTV1106__ 1100 600 61 100
3E/3.2 tazienka 24 163 163 Cre-U 11490 490 790 129 100
3E/3.3 Kuchnia 20 350 350 FTV1006__ 1000 600 61 100
3E/3.4 Pok¢j 20 915 915 FTV1106__ 1100 600 61 100
3E/3.5 Pokgj 20 | 1109 | 1109 FTV1106__ 1400 600 61 100
3F/1.2 tazienka 24 226 226 Cre-U 11490 490 790 129 100
3F/1.3 Kuchnia 20 504 504 FTV1006__ 1000 600 61 100
3F/1.4 Pokoj 20 | 1161 | 1161 FTV1206 en. 1100 600 64 100
3F/1.5 Pokoj 20 848 848 FTV1106__ 1100 600 61 100
3F/2.2 Kuchnia 20 204 204 FTV1006__ 800 600 61 100
3F/2.2 tazienka 24 277 277 Cre-U 11490 490 790 129 100
3F/2.4 Pokéj 20 1298 | 1298 FTV1206 en. 1100 600 64 100
3F/2.5 Pokdj 20 914 914 FTV1106__ 1100 600 61 100
3F/3.2 Lazienka 24 223 223 Cre-U 11 490 490 790 129 100
3F/3.3 Kuchnia 20 296 296 FTV1006__ 900 600 61 100
3F/3.4 Pokdj 20 994 994 FTV1106__ 1100 600 61 100
3F/3.5 Pokdj 20 908 908 FTV1106__ 1100 600 61 100

4.2 lzolacja przewodow

Wszystkie przewody natg zaizolow#& pianky poliuretanow o wspotczynniku przenikania cie-
pta 0,035 W/(mK) o grubwiach (wg Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 znige
jacego rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiadéa budynki i ich
usytuowanie):

» Dla przewodéw arednicy wewrtrznej do 22mm — grul$é izolacji 20mm;

* Dla przewodow grednicy wewrtrznej od 22 do 35 mm — grudoizolacji 30mm,;

* Dla przewodow agrednicy wewntrznej od 35 do 100mm — grudgoizolacji rownasred-
nicy wewretrznej rury;

» Dla przewodow przechodeych przezsiciany, stropy, skrzyowan przewoddéw, przewo-
dow prowadzonych w bruzdach — grébazolacji rowna potowie powsszych wartéci;

» Dla przewodéw utgonych w podtodze — grukéizolacji 6mm.

Przewody prowadzone nad dachem maleaizolowa izolacp cieptochronn, armatug izolowat
lupkami systemowymi. Niedopuszczalrgjakiekolwiek niecagtosci w izolacii.
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Grubas¢ warstwy izolacji o wspotczynniku przewodzenia G0O&/(mK) dla przewoddéw prowa-
dzonych na dachu wg PN-B-02421.

4.3 Préba ci $nieniowa.
Prék; wodm cisnieniowa wykona zgodnie z PN-81/B-10700.
Instalacg podd& probie cénieniowej na dinienie p +2 bar, gdzie:

pr — cknienie robocze, 3 bar
Po pozytywnej prébie wykokgtukanie oczyszczgge, najbardziej skutecznym ptukaniem jest

ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym najeprzeprowadzi ptukanie catej instalacji.
Po ptukaniu instalacji wykomarozruch na gaico, przy parametrach roboczych czynnika

grzewczego, z regulacprzeptywow oraz regulaggzaworow poprzez ustawienie nastaw.

5. Wyniki oblicze n.

5.1 Zatozenia do obliczé projektowego obcizenia cieplnego.

Temperatury obliczeniowe zewtrzne (1=-16°C): wg PN-82/B-02403
Temperatury ogrzewanych pomiesacze wg PN-82/B-02402
Ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki U/: wg RPEEN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesacze wg PN - EN 12831
5.2 Zestawienie wartdici wspétczynnikéw U [W/nPK] przyj etych do oblicze zapotrzebowania
ciepta.
Nazwa przegrody Typ J
[(Wi(m?-K)]
Sciana zewatrzna Sz 0,25
Sciana przy gruncie SG 0,35
Okna zewantrzne oz 1,30
Podtoga na gruncie Pg 0,3
Strop nad piwnig StP 0,25
Sciana wewntrzna silka 8 cm Sw 8 2,78
Sciana wewntrzna silka 12 cm Sw 12 2,63
Sciana wewntrzna silka 25 cm Sw 25 1,37
Sciana wewatrzna przy klatce schodowej Swk 25 1,00
Strop wewgtrzny (1) Stw 0,58
Strop wewgtrzny (| ) Stw 0,54
Drzwi wewretrzne Dw 3,00
Drzwi zewrgtrzne Dz 1,70
Dach StD 0,2
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5.3 Zestawienie zapotrzebowania ciepta pomieszate

Obliczenia wielkdci projektowego obaizenia cieplnego przeprowadzono przayciu programu

komputerowego Instal-OZC w oparciu o ngrPN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze  w budynkach.

Metoda obliczania projektowego ohzenia cieplnego”. W obliczeniach projektowego abenia
cieplnego uwzgidniono straty ciepta przez przenikanie i stragpt na wentylagjgrawitacyjm oraz
strumier powietrza infiltrupcego. Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegoélpgohieszcze zostato
zawarte w tabeli w punkcie 4.1

5.4 Zestawienie obiegow grzewczych

5.4.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Moc instalaciji : 169,7 kW

Parametry pracy instalacji c.o. : 80/60 °C
w tym:

- obieg c.o. : 169,7 kW

6. Uwagi ko ncowe.

6.1 Wykonanie i odbior instalacji

Instalacg nalery wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Robét
Budowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i PrzemystowBlontaz i rozruch uradzen
nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdze.

Ponadto wszystkie prace mygday¢ prowadzone i zaka@zone przy zachowaniu najgej staranngci
oraz zgodnie ze sztalbbudowlan.

6.2 Stosowane materiaty i urz adzenia

« Wszystkie materialy zastosowane do meatanstalacji musgz posiadéd niezlzdne atesty,
dopuszczajce je stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armatwrpodhczy¢ zgodnie z DTR tych usrlzer dostarczonymi przez producentéw,

* sposo6b uktadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur,

e Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentévd Ipochodzenia wygpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysawyrazy “lub réwnowany”, co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie uggzen i materiatdw nie gorszych hiopisywane w dokumentacji tj. spetrieg¢

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakiowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji

projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecydsie stosowdé urzadzenia i materiaty
rownowane w stosunku do przedstawionych w dokumentacjpwidzany jest wykazg ze

oferowane przez niego wdzenia spetniajwymagania okrdone przez projektanta i oboyzkowo

uzysk& jego zgod.

6.3 Uzytkowanie instalacji.

» Biezaca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani

przez Wytkownika instalacji.
» W trakcie eksploatacji uggzen nalezy bezwzgkdnie przestrzegavskaza ich Producentow.
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7. ZESTAWIENIE MATERIAt OW

7.1 GRZEJNIKI

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikow

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 500| 61| | 2| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 600| 61| | 2| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 700| 61| | 14| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 800| 61| | 13| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 9oo| 61| | 11| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1ooo| 61| | 19| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1100| 61| | 11| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 14oo| 61| | 2| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1600| 61| | 9| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1800| 61| | 1| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 2000| 61| | 1| szt.
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| |FTV1106_ | 600| 9oo| 61| | 19| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1ooo| 61| | 22| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1100| 61| | 35| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1200| 61| | 6| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1300| 61| | 5| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1400| 61| | 6| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | 600| 1600| 61| | 2| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

FTV1106__ 600 | 1800 61 3 szt.
FTV1206 en. 600 | 1100 64 5 szt.
FTV2206 en. 600 | 1000 100 1 szt.

KERMI tazienkowe z zaworami

Grzejniki - KERMI tazienkowe z zaworami

Cre-U Il 490 | 790| 490| 129| 61 szt.

KERMI tazienkowe z zaworami

Grzejniki - KERMI tazienkowe z zaworami

Cre-U 11 490 1170 490 129 1 szt.

Cre-U 11 790 790 790 129 1 szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 500| 61| | 2| szt.

P

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 600| 61| | 2| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

| Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
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| |FTV1006_ | eoo| 7oo| 61| | 14| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | eoo| soo| 61| | 13| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | eoo| 9oo| 61| | 11| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1000| 61| | 19| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1100| 61| | 11| szt.

)

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1400| 61| | 2| szt.

)

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | 600| 1600| 61| | 9| szt.

)

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1006_ | eoo| 1soo| 61| | 1| szt.

)

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

FTV1006__ 600 | 2000 61 1 szt.

FTV1106__ 600 900 61 19 szt.

)

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | eoo| 1ooo| 61| | 24| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | eoo| 1100| 61| | 33| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | eoo| 1200| 61| | 6| szt.

A

ERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

|FTV1106_ | eoo| 13oo| 61| | 5| szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
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Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ | 600 | 1400 | 61 | 6 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki - KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ 600 | 1600 61 szt.
FTV1206 en. 600 | 1100 64 szt.
FTV2206 en. 600 | 1000 100 szt.
KERMI fazienkowe z zaworami
Grzejniki - KERMI tazienkowe z zaworami
Cre-U 11 490 | 790 | 490 | 129 | 61 szt.
KERMI tazienkowe z zaworami
Grzejniki - KERMI tazienkowe z zaworami
Cre-U Il 490 1170 490 129 szt.
Cre-U Il 790 790 790 129 szt.
7.2 Zestawienie rur i ksztattek
‘ | Produkt Wielko $¢é Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 14 x 2,0 3 C140 20 3139 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 16 x2,0 3 C160 20 188 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 18x2,0 3C180 20 39 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 20x2,0 3 C200 20 6 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wk’Al w kr. 26 x 3,0 3 C260 30 1 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wk}.Al w kr. 32x3,0 3 C320 30 56 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wk’.Al w kr. 40x 3,5 3 C400 30 20 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 16 x2,0 3 C160 34 5 m
szt.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 20x2,0 3 C200 34 100 m
szt.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 26 x 3,0 3 C260 35 57 m
szt.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 32x3,0 3C320 35 26 m
szt.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 50 x 4,0 3 C500 45 55 m
szt.




/)

BUDYNEK WIELORODZINNY

PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE

archimedia SWIDWIN, DZIALKA NR EWID. 8/8, OBREB 011 STRONA
. ARCHIM,EDIA
SWIECIANSKA 6 18
61-132 Poznan
tel. +48 530 811 452 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI C.O.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 63 x4,5 3 C630 45 46 m
szt.
Ksztattki - HERZ PE-RT/Al/PE-HD
Kolano 90° 14-14 P 7114 00 50 szt.
Kolano 90° 16 - 16 P 7116 00 33 szt.
Kolano 90° 32-32 P 7132 00 5 szt.
Kolano 90° 63 - 63 P 7163 00 6 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 14 - ¥5"z P 7114 11 4 Szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - %"z P 7116 11 1 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 32-1"z P 7132 13 7 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 14 - ¥"w 16098 02 504 szt.
Trojnik zapr. 14 -14-14 P 7214 00 306 szt.
Trojnik zapr. 16 - 16 - 16 P 7216 00 szt.
Trojnik zapr. 18-18-18 P 7218 00 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 16-14-16 P 7216 01 4 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 18-14-18 P 7218 01 26 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 20-16-20 P 7220 01 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 26 - 16 - 26 P 7226 03 1 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 26-20-26 P 7226 05 8 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 32-16-32 P 7232 01 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 32-20-32 P 7232 04 4 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 40 - 26 - 40 P 7240 02 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 50 - 26 - 50 P 7250 03 8 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe wigksze 16-18-16 P 7216 05 24 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 16-14-14 P 7216 02 46 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 18-16-14 P 7218 04 18 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 18- 16 - 16 P 7218 03 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 20-16-18 P 7220 07 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 26-16- 20 P 7226 11 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 26-20-20 P 7226 14 11 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-20-26 P 723211 8 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-32-20 P 7232 15 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 40-32-32 P 7240 04 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 50-32-40 P 7250 06 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 63 -40-50 P 7263 04 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 63 - 63 - 40 P 7263 06 2 szt.
Ztaczka 50 - 50 P 7050 00 4 szt.
Ztgczka 63 - 63 P 7063 00 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 18 - ¥%"w P 7018 22 6 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 26 - ¥4'w P 7026 22 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 32-1"'w P 7032 23 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 63 - 2"w P 7063 26 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 14 -¥2'"z P 7014 11 176 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - ¥2"z P 7016 11 95 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 -¥"z P 7020 11 28 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 -¥4"z P 7020 12 4 szt.
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Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 - ¥z P 7026 12 46 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26-1"z P 7026 13 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z P 7032 13 20 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 63-2"z P 7063 16 11 szt.
Ztaczka redukcyjna 16- 14 P 7016 01 36 szt.
Ztaczka redukcyjna 18- 14 P 7018 01 22 szt.
Ztaczka redukcyjna 18- 16 P 7018 02 16 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-14 P 7020 03 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 P 7020 01 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-18 P 7020 02 34 szt.
Ztaczka redukcyjna 26 -16 P 7026 01 8 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-18 P 7032 07 4 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-20 P 7032 02 3 szt.
Ztaczka redukcyjna 40 - 32 P 7040 03 4 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 26 P 7063 01 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zt gczki i ksztaltki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Kotnierz PN10 K50 PN10 DN50_10 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna ¥a'w - ¥2"w 124 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z -%"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo'z - Y2z 124 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - ¥a'z 504 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1'z-1"z 3 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1"z - ¥"w 2 szt.
7.3 Zestawienie zaworOw i armatury
‘ | Produkt ‘ Wielko $é Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
Armatura r6 zna dowolnego producenta
Inne - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane ¥"z, Qnom: 0,6 m3/h Wodom.licz.ciepta 63 szt.
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulator réznicy cisnienia 4007 20 14007 02 4 szt.
Regulator réznicy cisnienia 4007 25 14007 03 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 15 12100 01 214 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 20 12100 02 23 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 25 12100 03 17 szt.
Zawor zaporowy Stromax-AG ze spustem 25 1421513 1 Szt.
Zawor zaporowy Stromax-AG ze spustem, gz 20 1441512 4 Szt.
Zawor zaporowy Stromax-AG ze spustem, gz 25 14415 13 1 szt.

Gtlowice/Sitowniki - HERZ - zawory termostatyczne i

podpionowe
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| | Glowica term. Design "H" (1 9230 98) | | 19230 98 |

252 | szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

| Odpowietrznik automatyczny

6 | szt.

7.4 Zestawienie izolacji przewodow

‘ | Produkt

‘ Wielko $¢é ‘ Kod katalogowy ‘

llogé | Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

$rednicy wewn. 15 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm

3139 m

$rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm

231 m

$rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm

105 m

Srednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm

58 m

Srednicy wewn. 35 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm

82 m

Srednicy wewn. 42 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm

20 m

$rednicy wewn. 54 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 50 mm

55 m

$rednicy wewn. 63 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 60 mm

46 m
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8. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:
Urzad miastaSwidwin
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300Swidwin

2. Obiekt:
Budynek mieszkalny, socjalny wielorodzinny.
ul. Polczyiska , dziatka nr ewid. 8/8, afir 011, 78-30Gwidwin

3. Zakres opracowania projektu:
Kotlownia gazowa, wewgirzna instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu.

4. Podstawa opracowania informacji:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. (@zNr 106 z 2000 poz. 1126 z 10
zm.)
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, zzpdejszymi zmianami)

5. Czs¢ opisowa do informacji dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Ewentualne zagreenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych
(skala, zagraenie, miejsce i czas wygpienia):
roboty przy montau instalacji sanitarnych:
* upadek z wysokai
upadek przedmiotéw z wysokm
uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwegniazd
uraz ciata lub oczu, np. przgaznym ceciu rur
zagraenie trupcymi pytami, np. przy eiciu rur z tworzyw sztucznych,
zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronargzi,
poparzenia, Np. przy @iu rur na gagco,
pochwycenie pracownika przezeei obracajce se-przy wywanie elektronargzi
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
zagraenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlatearzay szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. W szczegolfm s3 to zagraenia :
— zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronargzi,
— poparzenia
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5.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzenia robot budowlanych
Teren budowy nafy wygrodzt (1,50m) i dwietlic. Tablie budowy umiéci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysétiaie mniejszej ri 2,0m.

5.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przyspieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlmiebezpiecznych
wykonawca zobowgzany jest:
1.4.zaznajomié pracownikow z zakresem oba&kow i czynndci
1.5.zaznajomé pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy
1.6.poinformowa pracownikow o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywana przez nich pgac
oraz o zasadach ochrony przed zagniami
1.7.dostarczy srodki ochrony indywidualnej
1.8.0kresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach gwach
1.9.wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

5.4. Sposob przechowywania i przemieszczania mataidw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy budowlane (cegty, pustaki, itp.) naleskladowa& w miejscu wyrownanym i
utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazydowa pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dgs¢m osob niepowotanych.
Butle z gazami sgronymi zabezpieczyprzed upadkiem i nagrzaniem.
Sprawdz¢ prawidiowa¢ oznakowania butli i oston zabezpieczsich zawory.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczisstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdkgo zagragenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczn i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujcy wszelkie prace muszsic legitymowa odpowiednimi badaniami,
wyposaeni w kaski i odpowiedaiodziez ochronm. Robotnicy wykonujcy prace sprgem
mechanicznym mugz posiada uprawnienia do obstugi tych wdzen. Sprzt i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzogvaic wiasciwa jakoscia i sprawndcia techniczia, sprawdzasn
przez kierownika budowy.

Szczego6towe warunki bezpieéatwa pracy w olgbie wykopu precyzuj ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki technicangkonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych czs¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2.1.rusztowania montowazgodnie z DTR,
2.2.stosowé drabiny oznaczone znakiem bezpidstea "B”,
2.3.miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,
2.4.wyznaczy ewentualne strefy niebezpieczne,
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2.5.uzywa¢ odziezy ochronnej, np. okularéwekawic ochronnych, itp.,
2.6.uzywac tylko sprawne nakglzia i elektronargzia,

2.7.0znaczy i zapewné wolne drogi ewakuaciji,

2.8.zorganizowa staty nadzor.

5.6. Miejsce przechowywania dokumentacji

w Planie Zagospodarowania Placu Budowy.

Uwaga :

Na terenie budowy natg umiesci¢c w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczenien
ogtoszenie zawierage dane dotyexe bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawigra
* przewidywane terminy rozpoeaia i zakaczenia wykonywanych robét budowlanych
* maksymalg liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegghirokresach
* informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Projektant:

budowy ora dokumentow niezlednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalgy okreslié precyzyjnie

mgr irx. Artur Szkop

Opracowanie:

mgr ig. Mikotaj Stelmach




