NAWIERZCHNIA ZJAJZDU

PIESZOJEZDNI I PLACU

8 - KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

3 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

20 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

15 - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

15 - WARSTWA PIASKU

GEOWLOKNINA

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW @

8 - KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

5 - PIASEK Z CEMENTEM 4/1

20 - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

RIS 30 - WARSTWA PIASKU

BRI GEOWLOKNINA

NAWIERZCHNIA PARKINGOW '

10 - PLYTY BETONOWE, AZUROWE

4 - GRAYS, PIASEK | MNIAL KAMIENNY

20 - WARSTWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO O CIAGLYM UZIARNIENIU
2-31,5

15 - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

15 - WARSTWA PIASKU

GEOWLOKNINA
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