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Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
RN N N N N N N NN technicznymi wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych"

opracowanymi przez Instytut Techiniki Budowalnej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

Jednostka ) ﬂ Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: €| ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
BLOKI WAPIENNO-PIASKOWE gr 12cm i 6¢cm archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
na Nm_u_\m<<_m nm3m3~0<<o-<<m_u_m::mu. e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Branza: ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: GMINA MIEJSKA SWIDWIN

Przewody wentylacyjne projektuje sie z pustakédw ceramicznych wentylacyjnych PLAC _ww._/wmo o_ ! w_&m_wgw%ﬁ; 1

188x188x250mm na zaprawie cementowej. Ponad potaciami dachowymi kominy nalezy

ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS 70-038 gr.5cm i wykonczy¢ tynkiem nﬂﬁﬁ_. BUDYNEK WIELORODZINNY

zywicznym kamyczkowym (mozaikowym) w kolorze szarym. Czapa kominowa . PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE

wykonana z betonu B15 gr.5cm zbrojonego siatkg stalowa (matg) 100x100x4mm, Lokalizacja inwestycji Swidwin, dziatka nr ewid. 8/8, obreb 011

przykryta papa termozgrzewalng i opierzona blachg stalowg ocynkowang gr.0,7mm. Projektant mgr Inz. arch, Kizysztof Janus upraarTans Dudowane W specanesd |

Otwory wentylacyjne zabezpieczone przed ptakami siatkami stalowymi. Zespot mgr inz. arch. Andrzej Balewski g
projektowy: mgr in. arch. Beata Hudeczek o
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1. Wszystkie obrobki blacharskie oraz opierzenia attyk i stykéw komindw z potaciami
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