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Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepta Moc 'ojemno §¢ wodn: Rura wzbiorcza

nr | Typ [kwW] [ litréw ] L <=10m 10<L<=30m

1|Kociot kondensacyjny/mocowanie 170 26 DN 20 DN 20

Uktad/sie € Suma 170 26 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 90,0 °C

Temperatura powrotu tr 70,0 °C

Rozszerzanie n 3,6 %

Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %

Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 95,0 °C

Cisn. statyczne pst 0,2 bar (U

Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar (U

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 4,0 bar (U

Cisnienie instalacji pe 3,5 bar (U

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar (U

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (U

Wymagania dotyczace funkcji: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Zmigkczanie wody napetn. i uzupeln.

Cisnienie wody uzupetniajacej pn 5,0 bar (U
Max. $rednica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczy« Udziat w kW Pojemno $¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy | 170 1503
Przewody grzewcze 0
Pojemnosé innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé uktadu/sieci 1503
Zrédto ciepta - pojemnosci Vk 26
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 1529
Twardos¢ wody napetniajacej lub [ uzupetin12,(°dH WYMAGAN/11°dH  Wymagane zmiekczanie wody
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 55 litréw
Zawartos¢ wstepna wody 0,5% lub 8 litrow

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zas6b wody 4 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cisnienie w bar 2,0 2.0 21 2,3 25 2,7 3,0 3,2 35

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.
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1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Nrartykutu ilo$é Tekst

1.1 7213300 1 reflex N'
Ci énieniowe naczynie przeponowe, do
zamkni etych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektyw a UE ourz adzeniach ci  $nienio-
wych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powioka zewn etrzna
- niewymienna membrana

Typ : N 200
Pojemno $¢ nominalna : 200 litréw
Pojemno $¢ u zytkowa max: : 180 litréw

Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. ci $nienie pracy : 6 bar

Ci énienie wst  epne fabryczne: 1,5 bar
Ci énienie wst  epne ustawione: 1,0 bar

Srednica : 634 mm
Wysokos¢ : 758 mm
Waga . 22,0 kg
Przytl acze ukiadu : R1
Kolor : rot

1.2 7613100 1  'szybkozt aczka' reflex,
do naczy n wzbiorczych w zamkni etych
obiegach wody grzewczej i chtodniczej.
ZawOr odcinaj acyiopré6 zniaj acy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamkni eciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1x1
Przyt acze : Rp1lxRp1l
Dop. ci $nienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

1.3 6811500 1 reflex ‘fillcontrol', automatyczne
urz adzenie uzupetniaj ace i napetniaj ace
do instalacji grzewczych i chtodniczych
Z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Umaliwia kontrolowane i bezpieczne

(wymég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupetnianie wody i napetnianie ukiadu

z podt aczonych bezpo srednio sieci wody
pitnej i realizuje funkcj e kontroln &
uktadu stabilizaciji ci $nienia (zalecenie
normy DIN EN 12828).

Sktada si e z zaworu odcinaj acego,
rozdzielacza systeméw BA zgodnego z

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszcze n,
czujnika ci $nienia, silnikowego zaworu
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kulowego, reduktora ci $nienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy s a
tatwo dost  epne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupetnianie wody w

zale znosci od ci $nienia, automatyczne
przerwanie uzupetniania i sygnalizacja
zaktoce n w przypadku przekroczenia czasu
uzupetniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i kolejne napeinienie instala-
cji jest mo zliwe za pomoc a ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urz adzenia i kon-
trola nast epuje poprzez w petni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametrow,
wyswietlaczem LCD dla istotnych meldun-

kéw o pracy i zakoceniach, wska znikiem
ci énienia, wyj $ciem bezpotencjatowym
dla zbiorczej sygnalizacji zaktéce .

Urz adzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. ci $n. pracy : 10 bar

Dop. temp. pracy : 70 °C

Parametr przept. kvs 0,4 m3/h

Zasilanie 1230 V,50 Hz

Waga : 3 kg

Przyt acza Wej scie: Rp 1/2
Wyj scie: Rp 1/2

Diug./Gt eb./Wys. :208/91/305mm

reflex ‘fillmeter’,

do kontroli urz adzen zmi ekczaj acych
przeznaczonych do uzdatniania wody
grzewczej (np.reflex 'fillsoft’) lub

sterowania pompami, zaworami lub
instalacjami w procesie napetniania i

opré zniania zbiornikdw itp.

Urz adzenie 'fillmeter' jest elektronicz-

nym wodomierzem rejestruj acym informacje
dotycz aceilo $ci wody przeptywaj acej
przez wkiad i nat ezenia przeptywu, jak
rownie z odliczaniem wstecznym
zaprogramowanej ilo $ci wody z sygnali-

zacj a warto sci granicznej poprzez sygnat
dzwi ekowy i optyczny oraz styk bezpo-
tencjatowy.

Warto sci wy swietlane s g na wbudowanym
wyswietlaczu, szukanie warto $ci oraz
programowanie odbywa si e za pomoc a
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klawiatury foliowej.

Zasilanie poprzez zamontowany, gotowy
do podt aczenia kabel przyt aczeniowy
o dtugo sci 1,5m.

Typ o fillmeter’

Przytl acze in/out . Rp 1/2/ Rp 1/2
Zasilanie : 230V/50 Hz
Stopie 1 ochrony : IP 54
Styk bezpotencjatowy max. 24 V
Dop. ci $nienie pracy : 10 bar
Dop. temperatura pracy : 65 °C
Dt./Szer./Wys. :70/70/80 mm
Waga : 0,3 kg

reflex ‘fillsoft I',

kompaktowe urz adzenie zmi ekczaj ace do
uzdatniania wody napetniaj acej i
uzupetniaj aceji ochrony przed osadza-

niem si e kamienia na zrddle ciepta i w
instalacji grzewczej (zgodnie z VDI 2031

ark. 1)

Zmiegkczanie wody nast epuje w procesie
wymiany jonéw w zywicy kationowymiennej
o0 wysokiej jako sci.

Budowa:

- cylindryczna obudowa z mosi eznymi
przyt aczami gwintowymi do wito zenia
wkiadu z  zywic g jonowymienn g

- wkiad z zZYyWiC a jonowymienn g

- ogranicznik przeptywu
- odcinaj acy zawor kulowy i zawér do
pobrania prébki

Elementy te tworz a kompaktowe urz  adzenie
do zamontowania na przewodzie wody
napetniaj acej i uzupetniaj acej.

Typ . fillsoft I

Wydajno s¢ : 6000I°dH

Dop. ci $nienie pracy : 8,6 bar

Dop. temp. pracy : 5-40 °C

Max strumie n przeptywu : 360 I/h

kvs : 0,4 m3/h

Przyt acze Wej $cie Rp 1/2
TWYj s$cie Rp 1/2

dt./gt  eb./wys. : 260/130/600 mm

Waga : 3,0 kg

Dane instalacji zasilaj acej

Twardo $¢ wody uzup. 12,0 °dH
Wymagana twardo $¢ : 11,2 °dH
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Tekst
Mozl. uzupetniana ilo $¢: 505 I/Pa.

reflex 'fillsoft FE',
dodatkowy osprz et stosowany w pot aczeniu
z reflex 'fillcontrol'.

Budowa:

- trojnik mosi ezny R 1/2"

- zawoOr przeciwzwrotny

- przetwornik ci $nienia kompatybilny z
fillcontrol'

- kabel t acz acy, gotowy do podt aczenia

reflex 'fillsoft FP'

wktad zast epczy lub uzupetniaj acy do
urz adzen zmi ekczaj acych reflex 'fillsoft

I"i 'fillsoft II'.

Sktada si e z obudowy propylenowej,
napetnionej zywic a kationowymienn g
przeznaczon a dozmi ekczania wody
napetniaj acej i uzupetniaj acej w
instalacjach centralnego ogrzewania

zgodnie z DIN EN 12828.

Typ : 'fillsoft FP'

Poj.-woda zmi  ekczona : 6 000 | °dH
Srednica : 76 mm

Dtugo ¢ : 514 mm

Waga : 1,3 kg
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2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Pozycja Nrartykutu ilo$é Tekst
2.1 1 Zawoér bezpiecze nstwa do  zrddia ciepta,
oznaczenie D/G/H zgodnie z TRD 721.

Artykut/typ . Ari, Leser
Sred. znamionowa wej scia : DN 20/PN 16
Sred. znamionowa wyj scia : DN 32/PN 16
Wymagana moc wydmuchowa : 170 kW
Ci . otwarcia zaw. bezp. : 4,0 bar

Produkt spoza oferty Reflex

2.2 1 Zabezpieczenie przed brakiem wody,
do kontroli poziomu wody na zrbodle
ciepta, skontrolowany zgodnie z VD-TUV
Ark. Poziom wody 100/2.

Zast epczo mo zna zastosowa ¢:

-ogranicznik ci $nienia minimalnego lub
ogranicznik przeptywu
lub

-inny  srodek,

by nie dopu $ci ¢ do nadmiernego
przegrzania w przypadku braku wody.

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkcji Reflex.
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