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CZESC RYSUNKOWA:

WK-01 Rzut poziomu -1 —instalacja wod- kan 8D:
WK-02 Rzut poziomu 0 —instalacja wod- kan 5D:
WK-03 Rzut poziomu +1 —instalacja wod- kan 5D:
WK-04 Rzut poziomu +2 —instalacja wod- kan 5D:
WK-05 Rzut poziomu +3 —instalacja wod- kan 5D:
WK-06 Rozwinkcie- Pion A 1:50
WK-07 Rozwinkcie- Pion B 1:50
WK-08 Rozwinkcie- Pion C 1:50
WK-09 Rozwintcie- Pion D 1:50
WK-10 Rozwinkcie- Pion E 1:50
WK-11 Rozwinkcie- Pion F 1:50
WK-12 Rozwinkcie inst. kanalizacji 1:50
WK-13 Rozwinkcie inst. kanalizacji 1:50
WK-14 Rozwinkcie inst. kanalizacji 1:50

ZAL ACZNIKI:
Karta doboru zestawu hydroforowego
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UWAGA

Wszystkie materiaty, usglzenia, elementy wyposenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentaciji projektowej i opisane przez wskazanekow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, naty traktowa jako rozwizania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i gytkowych, wi&ciwosciach charakterystycznych i witawosciach
estetycznych, standardach aoltomych dla materiatow, ugzlzen, elementéw wyposgania.

Dopuszcza gizastosowanie rozazan ,rownowaznych” polegajcych na zastosowaniu
innych materiatow, uedzei, elementow wypos&nia ni podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrowsamvosci i standardow nie gorszychzni
okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozzen ,rownowaznych” wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniagcych te materiaty, usgizenia, elementy wyposenia. Zizone w/w dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji propekj, ktory sporzdzi stosown opinic.
Opinia ta kkdzie podstaw do podgcia przez Inwestora decyzji o przgju materiatow, urzdzen,
elementéw wyposaenia lub ich odrzuceniu z powodu ,nierownanesci” zaproponowanych
rozwigzan.

Pod pogciem ,parametry” rozumie sifunkcjonalnd¢, przeznaczenie, kolorystyk
struktuk, rodzaj materiatu, ksztatt, wielk@ bezpieczastwo, wytrzymaté¢ oraz pozostate
parametry przypisane poszczegdélnym materialongdzeniom, elementom wypagsnia w
dokumentaciji projektowej, szczegotowej specyfikéephnicznej oraz przedmiarach robot.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji wodno- kanaligaej dla budowy budynku
wielorodzinnego wSwidwinie.

1. Dane ogdine

Obiekt: Budynek mieszkalny, socjalny wielorodzinny

Adres: ul. Potcziska, dziatka nr ewid. 8/8, ofiy 011, 78-30Gwidwin
Inwestor: Urad miastaSwidwin

Temat: Instalacja wod- kan

Stadium: Projekt wykonawczy

Branza: Instalacje sanitarne

1.1 Podstawa opracowania

>

Formalmy podstaw wykonania niniejszego opracowania jest zleceniebtora.
Opracowanie spo#zlzono w oparciu 0 nagiujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 zméjszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w gMazbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

» oraz przepisy wykonawcze:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Z (). Nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich usytuowanie,
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz. U.
Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwgrowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktore nie madpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poZL 40
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektiowlanego pod wzgdlem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206),




g BUDYNEK WIELORODZINNY

archirmedia | PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE
SWIDWIN, DZIALKA NR EWID. 8/8, OBREB 011
ARCHIMEDIA

SWIECIANSKA 6 4
61-132 Poznahn

STRONA

PROJEKT WYKONAWCZY WEWN ETRZNYCH
tel. +48 530 811 452 INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid ®&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy,

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2003pvawie okrélenia
przecetnych norm zaycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

« PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe,

« PN-81/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

« PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyivgmagania i badania przy odbiorze,

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany instalacji:

» wewrgtrznej instalacji wodoagowej (wody zimnej, cieptej wodyzytkowe)),

* wewrktrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychSwidwinie przy ul. Potcziskiej dz. nr 8/8, oleb
011

dla projektowanego budynku mieszkalnego wieloroakego
1.3 Wpykorzystana dokumentacja

Podczas opracowywania niniejszego projektu techniaego wykorzystano nasgpujace do-
kumentacje oraz opracowania:
» projekt architektoniczno - konstrukcyjny opracowgangez pracowniarchitektonicza,
* uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia hvae,

» katalogi uradzen.

1.4 Zalozenia wyj $ciowe

Podczas realizacji niniejszego opracowania przgfo nastkpujace zataenia wyjsciowe:
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« uklad wody uytkowej zasilany z przgtza wodocigowego,

« ciepta woda #ytkowa przygotowywana w lokalnym elektrycznym pomyvaczu

pojemndaciowym wody,

» $cieki bytowe odprowadzanedn do sieci kanalizacji sanitarnej,

2. Opis przyj etych rozwi azan projektowych

2.1 Woda uzytkowa
Budynek zasilany jest w wedz wodocagu poprzez projektowane pragke wprowadzone do po-

mieszczenia hydroforni.

technologii kottowni.

Przygotowanie c.w.u. w gradwaczach pojemicowych — wg proj.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba l;lvorr?aty\\:vvg-y vtlor+m amy Rownowaznik | - zimna | ciepla | ¢, o
yp.yw . yF.) yw : y odptywu AW, [ woda woda
dy zimnej q, cieptej q,
wanna 76 0,15 0,15 1 11,40 11,40 76,0
spluczka/miska 79 0,13 0 2,5
ustepowa 9,88 9,88 197,5
umywalka 79 0,07 0,07 0,5 5,53 5,53 39,5
prySZniC 3 0,15 0,15 1 0.45 0.45 30
zlewozmywakow 79 0,07 0,07 0,5 9,88 9,88 39,5
zmywarka 79 0,25 0 0 19,75 0 0,0
pralka 79 0,25 0 15 19,75 0 118,5
Wpust DN100 4 0 0 2 0 0 14,0
> Aws 72,29 22,91 95,20
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Suma normatywnego wyptywu wody cieptjn cw = 72,29 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimr¥gn zw = 22,91 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodogiowej=qn =Zqn zw +Zgn cw = 95,20 driis.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sa podstawie wzoru,

gdyZqn > 20 dn¥s
0o = 1,7xEqgn P?- 0,7 [dni/s]
Przeplyw obliczeniowy na prza¢zu wodocigowym wynosi: @ = 3,73 [dni/s]

Dobdér wodomierza gtbwnego dla catego obiektu. Zgodn ie z norm g PN-92/B-01706 wodo-
mierz dobiera si € na podwaojny przeptyw obliczeniowy.

Oum = 2*QOb
Oum = 2%3,73 = 7,46 difs = 26,86 nh

Poréwnujc t¢ wartags¢ z gérnymi granicami zakresu pomiarowego wodomiataprano wodo-
mierz MWN o klasie metrologicznej MID R-100 H,\énednicy DN40

o ciaglym strumieniu ohjtosci Q3 = 25,0 mYh

o maksymalnym strumieniu apsci Q4 = 31,25 rith

o minimalnym strumieniu obiiosci Q1 = 250,0 drith

2.1.1 Izolacje i przewody

Instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkula@izprowadzajce oraz piony naky wyko-
nat w technologii rur wielowarstwowych systemu PE/A/FStosowa zfaczki zaciskowe dopusz-
czone do stosowania ze zastosowanym systemem mroWgztattki naley montowa rowniez
tej samej firmy co rury. Petzenia z armatgr wykon& jako skecane. Do odcinania przeptywu
wody na rurocigach, zastosowano zawory kulowe gwintowane.

Mocowanie rurocigow za pomog uchwytéw systemowych. Uchwyty mogag rozmie-
sci¢ w odlegtaciach:

- 1.5 m —dlarednic 15 @ 20 mm,
- 2.0 m — dlarednic 25 @ 32 mm,
- 2,5 m — dlarednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatyctnednic.
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Wszystkie podégia wodne pod ueglzenia prowadzone w bruzdach, dopuszozavgko-
nanie odcinkow nécianach w miejscach zabudowanych.
Przegcia przez przegrody budowlane wykdma stalowych tulejach ochronnych, uptiazviajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzlejalpowinna b¥ diuzsza ni grubaé
przegrody pionowej o0 ok. 5 cm zadej strony. Przy prz&fiu przez strop, powinna wystaiveak.
2 cm ponad powierzcheposadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowsa zadne pacze-
nia przewodoéw. Przestrzeniedzy rui ochronn i przewodovy wypetnic pianky ogniochrona.
Przegcia przezciany wydzielenia pgarowego oraz wszystkie przez strop zabezpiecz@stoat
wanymi materiatami oraz obejmami przecivipmowymi o klasie odporrgai ogniowej przegrody.
Zabezpieczg przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnyadrzé badz wstrzséw.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowapianky poliuretanow w ptaszczu PVC o
nastpujacych grubgciach:
* Dla przewoddéw grednicy wewntrznej do 22mm — 20mm;
» Dla przewoddéw arednicy wewntrznej od 22 do 35 mm — 30mm;
* Dla przewodow dgrednicy wewntrznej od 35 do 100mm — réwieednicy wewgtrznej
rury.
Pode§cia pod piony zimnej wody wyposano w zawory odcinage zgodne zé&rednicami
danych odcinkow.
Na instalacjach zamontowaodpory state i przesuwne w odlegtach zgodnych z wy-
tycznymi producenta rur.
Ze wzgkdu na wystpowanie wydtaen termicznych przewodow wody cieptej i cyrkulacji
zapewniono samokompensagjykorzystuac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.
Po zamontowaniu instalacgdezynfekowé, przeptuké i podda& probie szczelniwi zgod-
nie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiorurBciagéw z Tworzyw Sztucznych”.
Rozmieszczenie punktdw czerpalnych orazct@swadzenia przewoddéw instalacji wodmmwej
przedstawiono w e&ci rysunkowej projektu.

3. Armatura i bialy monta z

Projektuje s§ przybory sanitarne (miski ugtowe, umywalki itp.)
¢ Wanny akrylowe — w ostonie termicznej z dgem do syfonu.
« Komplety ustgpowe typu kompact z ptuczkdwufazows 3/6 | i sedesem z tworzywa
twardego , montakompletu usgpowego bez odswtia od tylnejsciany.
« Umywalki fajansowe — 55 cm z syfonem niklowanym .
- Baterie wannowe, umywalkowe, zlewozmywakowe z zaworodcinagcymi, baterie z
gtowica ceramiczn, jednouchwytowe z mieszaczem, regulaljokowa wyptywu, perlatorem.
Dla baterii natryskowych stuchawki prysznicowe znamniej dwoma funkcjami , montowane
na stalowej prowadnicy statej, niklowanej.
« Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej w wykniu ,struktury Inu”.
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Dopuszcza sizamiar przyboréw i armatury czerpalnej producentéw naietaealizacji, wy-
tacznie po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantema rOwnowane.

3.1 Proby i odbidr instalaciji
Instalacg po montau, lecz przed zaizolowaniem, nayegpodda& kontroli w zakresie:
uzycia wiaciwych materiatléw i armatury (wymagane atesty iodaity techniczne),
prawidtowaci wykonania pajczen lutowanych i gwintowanych,
prawidtowaci wykonania podpari uchwytow montaowych.
Obowigzkowe préby szczelioi instalacji poprzedzinapetnieniem instalacji wadrzepuszczan
przez filtry oczyszczafe wod tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacj @ wodoci agow g nalezy podda € probie szczelno $ci o ci $nieniu 1,5 razy wi ek-
szym od ci $nienia roboczego. Po prébach instalacj e przeptuka € z zanieczyszcze n monta-
zowych. Plukanie przeprowadzi € woda z sieci wodoci agowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowa ¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.2 Kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacji sanitarnej weatrz budynku zaprojektowano z rur kielichowych
PVC osrednicach @50 - @16@dzonych na uszczelki gumowe. Pgr#tenia przyborow sanitar-
nych do przewoddéw podgjkanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanigjmalery wykona
w sposob standardowy dla danego typu przyborowaarych. Podégia kanalizacyjne do po-
szczegOlnych przyboréw sanitarnych prowadeibruzdach z wyjtkiem wykonania obudéw po-
dej¢ pod miski ustpowe i prowadz ze spadkiem minimum 2%. Natrysk naleimiesci¢ na co-
koliku o odpowiedniej wysokai, tak aby odlegt& od dna natrysku do posadzki wynosita min.
15cm. Na pionach (u podstawy) instalacji kanalipagjysanitarnej wykona czyszczaki rewizyj-
ne. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prdzeae leda pod posadzkw piwnicy (2160,
SNB8) i nastpnie przykanalikami @160 do studzienek.

Piony i podejcia kanalizacyjne w szachtach, izolowane z wygtngza i przeciw roszeniu
otulina polietylenova gr. 9 mm. Piony wentylowanextls wywiewkami ponad dachem. Zastoso-
wa¢ wywiewki producenta rur.

Przewody poziome i podeja odptywowe prowadzize spadkiem nie mniejszym od mi-
nimalnego. Ruroagi ukfad& na podsypce z piasku o grdbpl5 cm. Minimalna wysolks przy-
krycia przewodu wynosi 30 cm.
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3. Uwagi
Catas¢ robdt budowlano - montawych naley wykona zgodnie z :

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych”
cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z materiatow stalowych

Projektant:
mgr irx. Artur Szkop
Opracowanie:

mgr ig. Mikotaj Stelmach



