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UWAGA

Wszystkie materiaty, usglzenia, elementy wyposenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentaciji projektowej i opisane przez wskazanekow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, naty traktowa jako rozwizania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i gytkowych, wi&ciwosciach charakterystycznych i witawosciach
estetycznych, standardach altomych dla materiatow, ugglzen, elementéw wypogania.

Dopuszcza gizastosowanie rozazan ,rownowaznych” polegajcych na zastosowaniu
innych materiatow, uedzei, elementow wypos&nia ni podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrowsamvosci i standardow nie gorszychzni
okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rogzen ,rownowaznych” wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniagcych te materiaty, usgizenia, elementy wyposenia. Zizone w/w dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji propekj, ktory sporzdzi stosown opinic.
Opinia ta kkdzie podstaw do podgcia przez Inwestora decyzji o przgju materiatow, urzdzen,
elementéw wyposaenia lub ich odrzuceniu z powodu ,nierownanesci” zaproponowanych
rozwigzan.

Pod pogciem ,parametry” rozumie sifunkcjonalnd¢, przeznaczenie, kolorystyk
struktuk, rodzaj materiatu, ksztatt, wielk@ bezpieczastwo, wytrzymaté¢ oraz pozostate
parametry przypisane poszczegdélnym materialongdzeniom, elementom wypagsnia w
dokumentaciji projektowej, szczegotowej specyfikéephnicznej oraz przedmiarach robot.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji grzewczej oreaattowni gazowej dla budowy budynku
wielorodzinnego wswidwinie.

1. Dane ogdine

. Obiekt: Budynek mieszkalny, socjalny wielorodzinny

. Adres: ul. Potczyiska, dziatka nr ewid. 8/8, ofiy 011, 78-30Gwidwin
. Inwestor: Urad miastaSwidwin

. Temat: Kotlownia gazowa na potrzeby c.0. 0 mody R\W

. Stadium: Projekt wykonawczy

. Branza: Instalacje sanitarne

. Czesc: Technologiczna

1.1 Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Uzgodnienia mydzybrartowe

» Otrzymane dane wé§giowe do projektowania
« Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wqdmekoparametrowej, opalanej gazem,
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na pod® parteru budynku. Kottlownia tadizie zro-
diem ciepta dla:
— instalacji centralnego ogrzewania,

dla projektowanego budynku mieszkalnego wieloroaego

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozgzanie techniczne kottowni w zakresie:
« technologii kottowni,
e uzupetniania wody w instalacji grzewczej i jej uzdania,
« odprowadzenia spalin,
e wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,
« instalacji gazu opatowego do kotta.

1.4 Dane wyj sciowe do projektowania

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Moc instalacji X 169,7 kW
Parametry pracy instalacji c.o. : 80/60 °C
w tym:

- obieg c.o. : 169,7 kW
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2. Opis rozwi gzan projektowych

2.1 Opis technologii kottowni

. Zadania kottowni

Kottownia lxdzie pokrywa zapotrzebowanie budynku wielorodzinnego na ciejgtagrzewa-
nia.
. Moc kottowni

Moc kottowni jest wynikiem obliczeniowego zapotopsvania na moc ciepdnnstalacji c.o.
Dobrano stajcy gazowy kociot kondensacyjny z firmy VIESSMANNpty Vitocrossal 200
CM2 o mocy nominalnej przy max. parametrach pra@g@°C 42- 170 kW.

e Parametry czynnika grzejnego
Obliczeniowe temperatury instalacji c.o0: 80/60°C

e Uktad hydrauliczny kottowni
Zaprojektowano uktad z jednym obiegiem pompowymie@lgrzewczy i wyposano w pomg
obiegowa oraz w zawOr mieszagy.

e Uklad przygotowania c.w.u.
Ciepta woda aytkowa kedzie przygotowywana w 2 podgrzewaczach pojesoioavych firmy

» Dla mieszka 3- pokojowych z kuchrni— Pojemnéciowy pionowy elektryczny pod-
grzewacz wody 100 |

» Dla mieszka 2- pokojowych z kuchrni— Pojemnéciowy pionowy elektryczny pod-
grzewacz wody 80 |

» Dla mieszka 1- pokojowych z kuchrni— Pojemnéciowy pionowy elektryczny pod-
grzewacz wody 60 |

e Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed przekrocz ~ eniem ci $nienia dopuszczalnego

Do zabezpieczenia kottadizie stiyt zawor bezpieczestwa firmy SYR typu 1915 1%4” x 1%2",d
= 27 mm o dinieniu otwarcia 4 bar.

Do przejmowania eksploatacyjnych zmiangdtci wody instalacyjnej dobrano naczynie wzbior-
cze przeponowe firmy Reflex typ N 200 o pojesmaominalnej 200 | i dopuszczalnynéieniu ro-
boczym 4 bar.

e Stacja uzdatniania i uzupetniania wody

W celu zabezpieczenia instalacji przed osadzanierkasnienia kottowego i korozj ztad nale-
zy napetnia tylko wodh uzdatniom o parametrach zgodnych z wymogami producenta ot tym
celu zaprojektowano uktad zekiczania wody do celéw kottowych oparty na agzeniu fillsoft | z
elektronicznym wodomierzem rejesttoym infromacje dotycxce ilasci wody przeptywajcej przez
wkiad fillmeter firmy Reflex . Zaprojektowano uktaitomatycznego uzupetniania ztadu za pamoc
urzadzenia przeznaczonego do automatycznego uzupetnidgikow wody z sieci wodagiowej Fill-
control firmy Reflex (bez pompy) do instalacji Braeniowym naczyniem wzbiorczym (skfadg i
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nastpujacych elementéw: zawor elektromagnetyczny, czujiikienia, jednostka sterga z pulpitem
sterowniczym ze wskaikiem cgnienia, zawor kulowy).

2.2 Instalacja odprowadzenia spalin

Spaliny z kotta bda odprowadzane przewodem powietrzno- spalinowym eslehi Quadro
przeznaczonym do odprowadzania spalin zdeen opalanych gazem z zamkts komom spalania.
« Srednica przewodu spalinowego @ 200 mm
« Srednica zewetrzna komina 400 x 400 mm
+ Srednica wewatrzna przewodu powietrznego 300 x 300 mm

Rura spalinowa powinna posigdaymagane atesty i dopuszczenia.

Komin naley zakaiczy¢ na wysokéci min. 0,6 m ponad powierzchiniachu, przy zachowaniu
wymaga normy PN-89/B-10425. Skroplinyetla odprowadzone doeutralizatorow skroplin dla ko-
ttow kondensacyjnych. Neutralizatory skroplin rgleamontowa w poblizu kotta.

2.3 Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentyagjawitacyjm nawiewno-wywiewn zor-
ganizowan, zgodnie z PN-B-02431-1:1999. Powietrze do spalagdzie pobierane z przewodu spali-
nowo- powietrznego Schiedel Quadro.

« Wentylacja hawiewna
Zaprojektowano wentylagjnawiewny poprzez podecie drzwi na wysok& 2,5 cm. Otwor w
drzwiach kedzie zapewniat minimatnpowierzchng nawiewu 200 crh

* Wentylacja wywiewna

Do wentylacji wywiewnej bdzie stiyt kanat wentylacji grawitacyjnej. Kanat wentylanyj
naleey uzbrot w kratke wentylacyjm wywiewna niezamykan. Otwor wentylacyjny powinien iy
umieszczony madiwie blisko stropu.

2.4 Ochrona przed hatasem

W pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac srodki ochrony przed przenoszeniem sie hatasu.
Przejscia rurociggOw przez sciane kottowni nalezy wykonac jako dzwiekoszczelne.

3. Instalacje wod.- kan. w kotlowni

W pomieszczeniu kottowni znajdujegsilew oraz zawdr czerpalny wody zimnej i cieptep Bd-
wodnienia kottowni bdzie shiyt zeliwny wpust podtogowy prowadey pionemzeliwnym do stu-
dzienki schtadzafgej betonowej z pomypodwadniajca zlokalizowan w garau budynku.

Do odprowadzaniéciekOw z uradzenia zmgkczapcego, wody z izolatora przeptywdw zwrotnych
oraz neutralizatora skroplin nale wykona podefcia kanalizacyjne. Ww. podajia i podejcie do
zlewu w kottowni mana pohczye do kanalizacji sanitarnej budynku.
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4. |Instalacja gazu opatowego

Kociot bedzie zasilany w gaz opatowy GZ-50 z instalacji gapatowego w kottowni sktadacsk
odcinka przewodu gazowego — buforu gazu @250, B=n2,umieszczonego przy kotle pod stropem.
Do palnika od bufora schodzi w dot pion gazu @5Rohaazony zaworem odcinggym oraz filtrem
siatkowym. Instalagjgazu opatowego zaprojektowano z rur stalowychrgadr bez szwu.

Przygto Aktywny System Bezpiechastwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex skiasj sk z
zaworu odcinajcego MAG-3 umieszczonego w skrzynce gazowej zéwnej, detektora stenia gazu
typu DEX nad kottem, modutu alarmowego MD-2 oragrslizatora optyczno-akustycznego SL-21.

5. Wytyczne wykonawcze

* Wszystkie urzdzenia nalgy montowa zgodnie z instrukcjami monta producentow.

* Przewody nalgy prowadz¢ w taki sposob, aby w miejscach p&gekomunikacyjnych byt zapewniony wol-
ny przeéwit miedzy posadzka przewodami co najmniej 2 m.

* Nalezy zapewné swobodny dogp do uradze i armatury.

* Pompy i armatuy nalezy montowa na takiej wysokgci, aby byta dospna z poziomu posadzki.

* Przewody gazowe nalg wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219

* Przewody wody grzewczej nalewykona z rur stalowych czarnych ze szwéradnich. taczy¢ przez spa-
wanie i na kotnierze.

* Przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji worka z rur Pex/AL/Pex.

* Przewody wody gytkowej i grzewczej, ktére mogltyby utrudndemonta podgrzewaczy cwu (przewody
potozone po stronie kikrdw pohczeniowych podgrzewaczy) najewykona jako rozhczne. Na przewo-
dach wody grzewczej natg wykona& polaczenia kotnierzowe.

*  Wykon& podest (np. z kraty WEMA) pod zghiczacz wody i urgdzenie do uzupetniania wody w instalacji
grzewczej o wysokmi ok.15 cm nad poziom posadzki.

* Rozdzielacze, przewody i wymienniki nayemontowa& na podporach ze stali profilowej, mocowanych do
podtogi,scian lub na zawiesiach mocowanych do stropu.

e Przepcia rurochgow przeziciany kottowni naley wykona w rurach ostonowych. PrZeja naley wyko-
nat jako gazoszczelne izdiickoszczelne.

* W najwyzszych punktach instalacji, gdzie istnieje Aioos¢ gromadzenia gipowietrza, nalgy bezwzgéd-
nie montowa odpowietrzniki automatyczne. Pod odpowietrznikauiomatycznymi nafg montowd za-
wory odcinajce kulowe @15.

* W najnizszych punktach instalacji nalemontowa krééce spustowe z zaworami odcig@jmi, umazliwia-
jace opr@nienie instalacji z wody.

* Miejsca montau manometréw, termometrow i czujnikow pokazanoctemacie montawym kottowni.

* Przewody w kottowni naley uktad& ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodniew kierunku od odpowie-
trzen rurocigow.

* Po zakdczeniu rob6t montawych instalacje grzewcze najeprzeptuka wody biezaca w celu usunicia
zanieczyszcae

— Proby szczeln@i i wytrzymataici przewoddw wody grzewczej w kottowni wykanaody zimm 0 cisnie-
niu 0,6 MPa.

— Proby szczeln@i przewodow wody cieptej i zimnepytkowej w kottowni wykoné wody zimma o cisnie-
niu 0,9 MPa.
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Proby szczelngi i wytrzymataici przewodow gazowych w kottowni wykofigowietrzem o énieniu 0,4
MPa.

Po zakaczeniu préb gnieniowych przewody ze stali czarnej ngl®czysci¢ do Il stopnia czystei, a na-
stepnie zabezpieczyantykorozyjnie farbami termoodpornymi do 120°Cd(je warstwa farby gruntgej i
dwie warstwy farby krycej).

Po zakdczeniu montau instalacji grzewczej kottowni przeprowaélzirole szczelnéci na gosco wody 0
temperaturze ok. 90°C istiieniu 0,4 MPa.

Przewody wody grzewczej, wody cieptej i zimneyikowej w kottowni naley izolowat termicznie. Gru-
bos¢ izolacji dobr& zgodnie z PN-B-02421:2000 i zaleceniami producenta

Ogrzewanie pomieszczenia kottowni riglevykona zgodnie z projektem instalacji c.0. w budynku.
Kottownie naley wyposay¢ w gasnice proszkowy typu ABC (np. GP-4/ABC) o masigodka gdniczego
3kg, przeznaczona do gaszeniagrow grupy ABC. Génicg usytuowa przy drzwiach wejciowych do ko-
ttowni. Miejsce to oznakowazgodnie z PN 92 / N 01256/01.

Sciany wewrtrzne kottowni powinny mie€klas odporndci ogniowej nie mniejszniz REI120

Drzwi EI60

Wszelkie prace zwizane z wykonaniem instalacji kottowni prowadzgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montavych™ Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Uwaga:

Specyfikacg urzadzer i armatury wg schematu moatavego kottowni podano w tabeli nadeu opracowa-
nia.

6. Obstuga kottowni

Kotlownia kegdzie wyposaona w sterowanie automatyczne, dlatego nie wyméajaj £becnéci

0s6b obstugucych. Obowizki obstugi lzda polega& na kontrolowaniu parametrow pracy kottowni,
biezacej konserwacji urgdzen i ha zgtaszaniu ewentualnych awarii do firmy prdesgej serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny. Osoby obstugtg powinny by przeszkolone i posiadaza&wiadczenie
eksploatacyjne, uprawnienia energetyczne UDT, upnia@ce do obstugi tego typu kottowni.

7. Wytyczne architektoniczno-budowlane

Drzwi wejsciowe do kottowni wykon&jako otwierane na zewtrz, posiadajce od wewatrz zamkng-
cie bezklamkowe (otwierage sé pod naciskiem), o szerodw w swietle co najmniej 90 cm.

Wykona cokét pod kotty oraz podgrzewacze cwu o wysgk® cm nad poziom posadzki.

Wykona cokét pod naczynie wzbiorcze w instalacji grzeweeysokdaci 5 cm nad poziom posadzki.

Posadzk w kottowni wykon& jako niepaln, nienasikliwa, tatwozmywalm, wytrzymah na zmiany
temperatury oraz na uderzenia. Spadki wykom&ierunku kratkisciekowej.

Wykona kanat wentylacji nawiewnej kottowni. Kanat uzbrokratka wentylacyj od wewntrz i
czerpni $cienmp od zewntrz. Czerpni zabezpieczy przed zasypaniesniegiem oraz przed przedostawa-
niem se¢ do niej opadoéw atmosferycznych. Kanat nawiewny eng jako niezamykany. Dolpkrawedz
kanatu nawiewnego umiiei¢ co najmniej 30 cm nad poziomem posadzki kottowni.

Wykona kanat wentylacji wywiewnej kottowni. Otwor wywiewnwykona mazliwie blisko stropu.
Otwor uzbrot kratka wentylacyjra.

Powierzchnia okien nie powinna dynniejsza ni 1:15 powierzchni podtogi kottowni, przy czym co
najmniej 50 % powierzchni okien powinno mimazliwosé¢ otwierania.
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. Nad kottowny ,lekki dach”, swobodnie utmny na konstrukcji nmej, wykonany z materiatow niepal-
nych.

8. Wytyczne elektryczne

e Awaryjny wylacznik zasilania poza kottown{dostpny z zewantrz), oznakowany w sposéb trwaty.

e Oswietlenie kottowni — zgodnie z wymaganiami stopoérony IP-65.

* Gniazdo dla éwietlenia na nagcie bezpieczne wasiedztwie szafy sterowniczej.

e Wykon& zasilanie kottow, regulatoréw, pomp, zikizacza wody.

e Sterowanie kottowni wykortazgodnie z instrukcjami monta urzadzea, wytycznymi producenta regulato-
row oraz ze schematem automatycznej regulacjipsthemat kottowni).

* Wykona szat sterownica.

e Sterowanie ukladem uzupetniania wody w instaladegczej wykona zgodnie z instrukagj montau

urzadzenia.

e Czujnik temperatury zewitrznej umigci¢ w miejscu zacienionym, na potnocriejanie, na wysokai nie
mniejszej nt 3 m n.p.t., z dala od okien, drzwi, otworéw weatyljnych czy innych miejsc w ktérych po-
miar temperatury powietrza zeatrenego mégtby zostezafatszowany.

e Dane elektryczne niektérych projektowanychadzan zamieszczono w tabeli pasej.

Lp. Zasilane urzadzenie U P1 llos¢
50Hz
- - V W Szt.
1 | Pompa obiegu kottowego firmy Wilo ty- 230V / 310 1
pu Top-S 100/10 3~ PN6 50 Hz
2 | Sitownik zaworu mieszajgcego firmy Herz| 230V - 1
typ 1 7712 50 sterowany sygnatem 3-pkt.
3 | Wodomierz elektroniczny Fillmeter 230/50 5W 1
Hz
4 | Automat uzupetniajacy Fillcontrol 230Vv/ 10W 1
50Hz
5 |kociot VIESSMANN Vitocrossal 230V/ mnow 1
/ regulator kotta 50Hz

9. Wytyczne p.po z.

W sprawie ochrony p-p0o map zastosowanie przepisy Rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie octyqmzeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw.

Kotlownia stanowi obiekt niezagrony wybuchem. Obgkenie ogniowe kottowni przyjmuje eiponizej
500 MJ/nf, czemu odpowiada klasa odpofcicogniowej ,E”. Elementy budowlane wykonane mubg¢ z ma-
teriatow nierozprzestrzenigjych ognia. Odporrié ogniowa drzwi wewgtrznych powinna wynogiminimum
30 minut, ascian dzialowych 60 minut. Drzwi wi&giowe otwierane na zewtriz musza by¢ wyposaone w za-
mek samozamykagy. Przy drzwiach naky umiesci¢ gasnice proszkovy o masie 3 kg, koc gaiczy i instrukcg
p-paz. Gtéwny wyhcznik elektryczny zlokalizowaprzy drzwiach zewgtrznych.
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Wszystkie przdicia przewodow instalacyjnych przez stropy mglaszczelni do klasy El 60 np. technolo-
gia HILTI.

OBLICZENIA

10. Bilans cieplny kottowni

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Moc instalacji : 169,7 kW
Parametry pracy instalacji grzejnikow ; 80/60 °C
w tym:

- obieg c.o. : 169,7 kW

11. Dobor kotta

Dobrano stajcy gazowy kociot kondensacyjny firmy VIESSMANN tyMitocrossal 200 CM2 o mocy
nominalnej przy max. parametrach pracy 80/60°C148-kW.
Podstawowe dane techniczne kotta:
- sprawn@¢ kotta znormalizowana : do 97%(Hs)/ 108%(Hi)
- maksymalne énienie robocze: 4 bar
- maksymalna temperatura robocza: 90°C
-Wymiary catkowite:

Diugosc: 1790 mm
Szerokdé: 915 mm
Wysokaié: 1450 mm

- Cigzar kotta: 330 kg.

12. Dobér urz adzen zabezpieczaj acych

12.1 Zawor bezpiecze nstwa kottow —wg DT-UC-90 KW/04 i PN-81/M-35630

Zawor dla kotfa:
m>Q -3600/r
p.=0,6 MPa - 1,1 =0,66 MPa
rdlap=6,6 bar+1=7,6 bar (absol.) =>r = 2054, &gJ/
m> 531 - 3600 / 2054,6 = 930,4 kg/h

A=m/(10 - K -a - (n+0,1))
0=0,48-0,9=0,432
A=930,4/(10-0,52 0,432 - (0,66 + 0,1)45 Tnf

d=(4 - Am)'”?
d=(4 - 545#%)"% = 26,3 mm

Do zabezpieczenia kottéw dobrano zawory bezpietae firmy SYR typu 1915 1¥4” x 1%%", &=
27 mm, o nagpujacych parametrach :
- cisnienie pocztku otwarcia: 0,6 MPa,
- czynnik: woda
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- temperatura maksymalna: 140°C.

12.2 Naczynie wzbiorcze przeponowe w instalacji grzewcze  j—wg PN-B-02414:1999

* cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p =pst+0,2=0,4+ 0,2 = 0,6 bar, do oblicpezyjeto 1 bar
* maksymalne obliczeniowestiienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym
APmax < Apzs (4 bar =>kociot, ZB)
przyjeto Apmax = 3,5 bar
. pojemnd¢ uzytkowa
Vu=V -p; -Av, dn?
p1=999,7 kg/m
Vinst co1 = 1503,0 dm= 1,503 m
Viota= 26 1=0,026 rh
TV =1,53 m
Av = 0,0287 dritkg dla temperaturyt 80°C
Vu = 1,53 - 999,7 - 0,0287 = 43,90m
* minimalna pojemn& catkowita naczynia z hermetycgprzestrzeni gazovs
Vn = Vu - (pmax- 1)/( pmax- p)= 43,89 - (3,5 + 1)/(3,5 — 1,0) = 79,5dm
e rura wzbiorcza
d=0,7 - (VuJ?*=0,7 - (79,5 = 6,24 mm
Zaprojektowano rurwzbiorcz o srednicy nominalnej 25mm.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Ref{fgxN200 o pojemnizi nominalnej 200 | i dopusz-
czalnym cénieniu roboczym 6 bar. Ustaéwvartas¢ cisnienia wsgpnego na 1,0 bar.

13. Zawory requlacyjne mieszaj ace

13.1 Zawor mieszaj acy w obiegu c.o.

Zawor kpdzie zamontowany na zasilaniu.
Przeplyw przez zawor regulacyjny c.0.1.0% 4,2 nilh
Strata cinienia w czsci zmiennoprzeptywowejApzy = 2,1 kPa = 0,021 bar

Obliczeniowy spadek émienia w zaworze regulacyjnym c.o.1:
APzrco1= (@ -Apzm) / (1-a)
Zatazono autorytet zaworua =0,4 - 0,7
ApZRCOl: (0,5 : 0,021) / (1'0,5) =0,021 bar

Obliczeniowy wspotczynnik przepustowsd zaworu:
K = Veor/ (APzreon™”
k, = 4,2/ (0,021%%= 29,0 nih

Dobrano zawér mieszajy 3-drogowy firmy Danfoss typu HRB3 DN40 PN10 kv&5,0 ni/h ; z
sitownikiem elektrycznyn230V 50/60 Hz sterowanym sygnatem 3-pkt.

Spadek cinienia przy przeptywie przez dobrany zawor:
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Apzrcoi” =( Veor ! kvs,rz i
Apzrcoi” =(4,2 125§ = 0,028 bar = 2,8 kPa

Rzeczywisty autorytet:

a =Apzrcoi” ! (APzrcoi” + Apzm)
a=28/(28+ 2)1=0,57

Predkosé¢ przeptywu wody przez kégée zaworu:
v=(4-42)/% 0,046 - 3600) = 0,93 m/s

14. Pompy
Dobrano nastepujace pompy bezdtawnicowe:
Lp Funkcja pompy Typ pompy Wydajnosc¢ Wysokoé¢ llos¢
podnoszenia
[m%h] [mH0] [szt.]
, Wilo Stratos 50/ 1-8 CAN
1 Pompa obiegu c.o. PN 6/10 53 3,59 1

15. Dobér urz adzen napetniania i uzupetniania wody w ztadzie instalac 1

grzewczej

15.1 Zmiekczacz wody

W celu zabezpieczenia instalacji przed osadzanierkasnienia kottowego i korozjztad nale-
zy napetnia tylko wodh uzdatniom o parametrach zgodnych z wymogami producenta ot tym
celu zaprojektowano uktad zekiczania wody do celéw kottowych oparty naagdzeniuReflex fillso-
ft.

15.2 Wodomierz do uktadu uzupetniania wody
Dobrano urzdzeniefillmeter firmy Reflex. Jest to elektroniczny wodomierz rejesinyj informacje
dotyczce ilosci wody przeptywajcej przez wkiad i natenia przeptywu.

16. Instalacja gazu opatoweqgo w kottowni

Przyjeto wartgé opatows GZ50: H> 31 MJ/m?
16.1 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ-50

Dla kotta 0 mocy 170 kW:
V% max= (170 -3,6) / (31:0,97) = 20,35/m

16.2 Dobér srednic
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Srednice dobrano tak, aby przy maksymalnym glssiiu pedkosé przeptywu gazu
nie przekroczyta 4,2 m/s (15120 m/h).

DN = ((4 - Vimay) / (3,14 - w) )2, gdzie:
V% max- Obchznie przewodu, [rifh]
Wg- srednia predkosc przeptywu,15120 m/h

DN = ( (4 - 146,0) / (3,14 - 15126)= 0,0414m = 41,4 mm
Przyjto srednic; DN 50

16.3 Dobor pojemno $ci bufora gazu

Obliczenie bufora gazu ziemnego:

V = 0,005 - Whmax= 0,005 -20,35 = 0,102%m

V=3,14-0,25/4 = 0,0491 th- 25m = 0,123 h

Pojemndéc¢ bufora odpowiada pojemsa odcinka rury grednicy DN250 i dtuggci 2,5 m
umieszczonego na poziomym odcinku pod stropem Ertzenia kottowni.

Bufor naley wykon&a z 2,5 metrowego odcinka rury stalowej bez szvitednicy DN250.

17. Komin

Spaliny z kotta bda odprowadzane ceramicznym przewodem powietrzndingpa/m
Schiedel Quadro przeznaczonym do odprowadzanimmspatzdzer opalanych gazem z zamkta
komor spalania.

« Srednica przewodu spalinowego @ 200 mm
« Srednica zewetrzna komina 400 x 400 mm
Srednica wewatrzna przewodu powietrznego 300 x 300 mm

18. Wentylacja kottowni — wg PN-B-02431-1:1999

18.1 Wentylacja nawiewna

Zaprojektowano wentylagj nawiewry poprzez podecie drzwi na wysok& 2,5 cm. Otwor w
drzwiach ledzie zapewniat minimalnpowierzchng nawiewu 200 ch Powietrze do spalanidzie
zapewniat komin spalinowy z przewodem powietrznym.

18.2 Wentylacja wywiewna

Do wentylacji wywiewnej bdzie stuyt kanat wentylacji grawitacyjnej. Kanat wentylanyj nalery uzbrot w
kratke wentylacyjra wywiewna niezamykan. Otwor wentylacyjny powinien ldyumieszczony madiwie blisko
stropu.

19. Uwagi ko ncowe.

1. Wszystkie materiaty zastosowane do meatainstalacji musz posiada niezlzdne atesty,
dopuszczajce je stosowanie na terenie Polski.

2. urzadzenia i armatwrpodhczy¢ zgodnie z DTR tych uszlzex dostarczonymi przez producentow,
3. sposob uktadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur,
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4. dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdbw nie gorszych hiopisywane w dokumentacji tj.
spetniagce wymagania techniczne, funkcjonalne i jiowe co najmniej takie jak wskazane w
dokumentaciji projektowej lub lepsze. Wykonawcarkidecyduje si stosowa urzadzenia i materiaty
réownowane w stosunku do przedstawionych w dokumentacpwidzany jest wykazg ze oferowane
przez niego urgzenia spetniajwymagania okrdone przez projektanta i oboyzkowo uzyské jego

zZgock.
ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Poz

Wyszczegolnienie

Jedn.

llos¢

Uwagi

1

2

Stojacy gazowy kociot kondensacyjny firmy VIESSMANN typu

Vitocrossal o mocy nominalnej przy max. parametrach pracy
80/60°C 43 -170 kW z palnikiem promiennikowym MatriX,
konsolg sterowniczg Vitotronic. Dodatkowe pakiety:

- czujnik temperatury zewnetrznej

— czujnik temperatury

— regulator Vitotronic

- kurek spustowy

- zawor bezpieczenstwa

— ogranicznik cisnienia maksymalnego i minimalnego

- zawory odcinajace

— ogranicznik poziomu wody

- manometr z kurkiem

- termometr

kpl.

ENFN

Zawor mieszajacy 3-drogowy firmy Herz typu 1 4037 DN5SO ;
z sitownikiem elektrycznym 230V sterowanym sygnatem 3-
pkt. Typ 1 7712 50

szt.

Pompa obiegu c.o. firmy Wilo typu Stratos 50/ 1-8 CAN PN
6/10 (wydajnos¢ i wysokosc podnoszenia — pkt. 14 opisu)

szt.

Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ N200
pojemnos¢ nominalna: 200 |

dopuszczalne cisnienie robocze: 6 bar

Ustawi¢ warto$¢ cisnienia wstepnego: 1,0 bar

Szt.

Zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 1%4" x 1%%"
do=27mm,

cid$nienie poczatku otwarcia: 0,6 MPa,

czynnik: woda

maksymalna temperatura robocza: 140°C

szt.

Zmiekczacz Reflex fillsoft (dane techn. zalgcznik)

Szt.

=

Urzadzenie przeznaczone do automatycznego uzupetniania
ubytkéw wody z sieci wodociggowej do instalacji z cisnie-
niowym naczyniem wzbiorczym-— Fillcontrol firmy Reflex
(dane techn. zalgcznik)

szt.
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Poz Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Fillmeter firmy Reflex, elektroniczny wodomierz rejestrujacy szt. 1
8 informacje dotyczace ilosci wody przeplywajacej przez
wktad i natezenia przeptywu.
9 | Zawdér zwrotny DN50 szt. 1
10 Zawor odcinajgcy DN50 szt. 2
Gasnica proszkowa typu ABC (np. GP-4/ABC Gaz-Tech) o szt. 1
11 masie $rodka gasniczego 4kg, przeznaczona do gaszenia po-
zarow grupy ABC
12 Koc gasniczy z niepalng tkaning wykonang z widékna szklane- szt. 1
go do zamocowania na Scianie np. firmy Pabiantex
13 Instrukcja przeciwpozarowa szt. 1
14 Wpust podiogowy zeliwny szt. 1
15 Studnia schladzajgca z pompg zatapialng szt. 1
Instalacja spalinowa — komin Schiedel w systemie Quadro
16 | Schiedel w systemie Quadro m | 16 |
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