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SYSTEM KOMINOWY
SCHIEDEL QUADRO

Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urzadzen
opalanych gazem z zamknieta komorg spalania.

B Komin powietrzno — spalinowy Schiedel Quadro skiada si¢ z szamoto-
wych profili wewnetrznych, pierscieni dystansowych oraz obudowy z pusta-
kow keramzytobetonowych. System ten umozliwia odprowadzenie spalin
maksymalnie z 10 urzadzen grzewczych z zamknieta komora spalania.

B Profile wewnetrzne, wykonywane s3 z ceramiki wypalanej w temperaturze
1200° C, o gestosci 2100 kg/m® i o wytrzymatosci na Sciskanie 25 MPa. ta-
czone s3 ze soba specjalnym kitem kwasoodpornym. Charakteryzuja sie
gtadka powierzchnia oraz odpornoscia na wysoka temperature i odporno-
$cia na dziatanie czynnikow agresywnych korozyjnie.

B Pustaki kominowe wykonane sa z keramzytobetosnu o gestosci 1050 kg/m?,
faczone zaprawa cementowo-wapienna. Narozniki pustakéw posiadaja otwo-
ry, w ktore w razie potrzeby wprowadza sie stalowe prety zbrojeniowe mo-
cujace cafa konstrukcje zewnetrzna.

B Montaz elementow kominowych nastepuje na miejscu budowy. Do pusta-
kow ustawianych jeden na drugim i faczonych zaprawa montazowa, wprowa-
dza sie profile ceramiczne centrowane za pomoca stalowych elementow
dystansowych i uszczelniajacych.
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Budowa systemu kominowego Schiedel Quadro umozliwia przytaczenie maksy-

malnie |0 urzadzen opalanych gazem z zamknigta komorg spalania (tzw. kotty Turbo).

Powietrze do spalania do paleniska kotta doprowadzane jest z zewnatrz przestrzenia
pomiedzy ceramika szamotowa, a pustakiem kominowym. Jest to doskonate rozwia-
zanie problemoéw wynikajacych ze stosowania zbyt szczelnych okien.

System kominowy Schiedel Quadro jest odpowiedni dla temperatury spalin 80-
200°C.

Zakres Srednic nominalnych przewodu spalinowego ustalany jest w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzadzen grzewczych.

System kominowy Schiedel Quadro klasyfikuje sie:

- zgodnie z norma EN 13063-2:2005+A1:2007
T200 NI W2 000

- zgodnie z norma EN 13063-3:2007
T200 NI W2 000

T200  — klasa temperaturowa

PI/NI —klasa cisnieniowa

W — klasa odpornosci na kondensat

1,2 — klasa odpornosci na korozje

Oxx — brak odpornosci (O) na pozar sadzy

i odlegtos¢ od elementow
z materiatow tatwopalnych

Konstrukcja zakonczenia komina z ptyta przykrywajaca i stozkiem wylotowym pozwala
na bezpieczne oddzielenie od siebie powietrza zasilajacego i gazow spalinowych.

Kociot gazowy nie moze by¢ zamocowany bezposrednio do komina Quadro.
W takim wypadku nalezy wykonaé obmuréowke bedaca elementem nosnym dla za-
wieszanych urzadzen grzewczych i innych.

Minimalna wysoko$¢ pierwszego przytacza od otworu wyrdwnujacego cisnienie
znajdujacego sie w dolnej czesci komina — 2,50 m.

Minimalna wysoko$¢ komina od przytaczenia ostatniego gérnego kotta do wylotu
komina —2 m.

Dla dwoch przylaczy na jednej kondygnacji réznica przytaczenia musi wynosi¢ min.
30 cm, w przypadku 3 i 4 przytaczy na pietrze, przytacza musza by¢ przesunigte wo-
bec siebie o 30 cm, natomiast przylacza przeciwlegte o 60 cm.

Dtugos¢ przytaczy max 140 cm - max liczba kolanek (90°) facznika: 3 szt. W przypadku
ograniczenia liczby kolanek (max 2 szt.) dtugos¢ tacznika powinna wynosi¢ max 190 cm.
Przewody kominowe wykonuije sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od ele-
mentéw nosnych budynku.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu kominowego powinna by¢ otynkowana tyn-
kiem cementowo-wapiennym o grubosci 2 cm.

W celu zwiekszenia sprawnosci systemu powietrzno-spalinowego zalecamy docieplenie
obudowy zewnetrznej komina w tzw. strefach zimnych oraz na ostatniej kondygnacji.

Szczegotowe warunki budowy komina znajduja sie w jego instrukcji montazu.
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Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla kominow Schiedel Quadro
przedstawia tablica |. Przyjeto w niej, iz komin jest obtozony tynkiem cementowo - wapiennym o grubosci 2 cm.

W przypadku innych typow trzonow kominowych nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne.

wysokos¢ komina ponad dach

Typ komina wys. komina [m]
obmurowany 2 cm obtozony tupkiem/blacha ~ obtozony tynkiem 2 cm
0<H=8 2,05 1,05 1,55
Quadro 14-16
8<H=<20 1,8 0,7 1,05
0<H=8 2,3 1,2 1,75
Quadro 18-20
8<H=<20 2 0,8 1,15
0<H=<8 2,9 1,65 2,85
Quadro 22-25
8<H=<20 2,4 1 1,55
0<H=8 3,45 2,05 2,75
Quadro 30
8<H=<20 27/% 3 [pSS
Tabela .
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Oznakowanie zgodnie z norma EN 13063-2:2005+A1:2007
Kominy — systemy kominowe z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi
czes¢ 2:Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych

0989

Schiedel Sp.z o.o.
ul.Wschodnia 24, PL 45-449 Opole

13

0989-CPD-0522
0989-CPD-0523

EN 13063-2:2005+A1:2007

SCHIEDEL QUADRO
T200 NI ' W2 O00

Odpornosé ogniowa NPD
Odpornosé na szoki termiczne T200, O00
Szczelnos¢ NI
Opory przeptywu przez kanat wewnetrzny i ksztattke .........cocuveercevecececnnce 0,0015m
Opor przenikania ciepta RO5
Maksymalna wysokos¢ kanatu wewnetrznego =50 kN
Wytrzymatosc na Sciskanie materiatéw taczacych:

- kitu kwasoodpornego =M 10

- Zaprawy montazowej =M25
Wytrzymatosé na sciskanie elementow zewnetrznych ..........ccocvcvcencencucnnee 50 m
Kwasoodpornos¢ W2
Odporno$é na przemienne zamarzanie i odmarzanie...........c.cceceececenee odporny
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Oznakowanie zgodnie z norma EN 13063-3:2007
Kominy — systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi
czes¢ 3:Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemow kominowych

0989

Schiedel Sp.z o.o.
ul.Wschodnia 24, PL 45-449 Opole

13

0989-CPD-0727
0989-CPD-0728

EN 13063-3:2007

SCHIEDEL QUADRO

T200 NI W2 O00

Odpornosc ogniowa przy kierunku dziatania z zewnatrz na Zewnatrz........u.. NPD
Odpornosé na szok termiczny T200, 000
Szczelnos¢ NI
Opory przeptywu:

— obudowa zewnetrzna 0,003 m

— otwor wyréwnawczy cisnienia NPD

— kanat wewnetrzny i ksztattka 0,0015 m
Opor przenikania ciepfa RO5
Maksymalna wysokos¢ kanatu wewnetrznego = 50 kN
Wytrzymatosc na sciskanie materiatow taczacych:

— kitu kwasoodpornego =M 10

— zaprawy montazowej =M25
Maksymalna wysokos¢ obudowy zewnetrznej 50 m
Wytrzymatos¢. Otwor wyréwnawczy cisnienia = 50 kN
Odpornos¢ na korozje W2
Odpornos¢ na przemienne zamarzanie i odmarzanie ..........cocoeeeeeeereenecn. odporny
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Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Montaz komina powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym fundamencie. Dalej montaz komina powinien odby¢ sie
zgodnie z instrukcja montazu.W przypadku przerw w montazu komina, nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed zawilgo-
ceniem.

Przewody kominowe wykonuije sig jako konstrukcje samonos$ne, oddzielone od elementéw nosnych budynkow.
Elementy ceramiczne faczone sa specjalnym kitem kwasoodpornym.
Pustaki zewnetrzne taczone sa zaprawa cementowo — wapienna marki nie mniejszej niz 3,0 MPa.

Montaz przeprowadzaé¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C.

Rodzaj komina

Sredn. wym. zewn. wym. wewn. waga komina numer
w cm w cm (a x b) wcm w kg/l mb artykutu
14 36x36 26 x 26 89 6300014
16 36 x 36 26 x 26 91 6300016
18 40 x 40 30x 30 104 6300018
20 40 x 40 30x 30 106 6300020
22 48 x 48 38x 38 142 6300022
25 48 x 48 38x 38 156 6300025
30 I55PA5D 45 x 45 173 6300030
Schiedel Sp. z o.0. Centrala Schiedel Sp. z o.0.
ul. Wschodnia 24 Biuro Handlowe Péinoc, Zaktad Il
45-449 Opole ul. Matgorzatowo 3c
tel. (77) 455 59 49, fax (77) 455 59 47 87-162 Lubicz Dolny
Dziat sprzedazy:  tel. (77) 456 83 10 Dziat sprzedazy: tel. (56) 674 48 20
fax (77) 456 93 49 fax (56) 674 48 21
Dziat techniczny:  tel. (77) 456 83 |1 Dziat techniczny: tel. (56) 674 48 25

www.schiedel.pl W’



