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CZESC RYSUNKOWA:

Rys.S-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
Rys.S-02 PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/500
Rys.S-03 PROFILE PODLUZNE WODOCIAGU SKALA 1:100/250

Rys.S-04 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH
Rys.S-05 SCHEMAT ARMATURY WODOCIAGOWEJ
Rys.S-05 SCHEMAT WYKOPU

OPIS TECHNICZY

Do projektu budowlanego, zewnetrznych przytgczy sanitarnych:

e przytgcza wodociggowego;

e przylacza kanalizacji sanitarnej;

e instalacji gazowego niskiego ci$nienia;
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Swidwinie przy ul. PotczyAskiej dz. nr 8/8,
obreb 011.

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
i projektowych dla nowoprojektowanych przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarne;j
oraz zewnetrznej instalacji gazu dla nowoprojektowaych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Swidwinie przy ul. Potczynskiej, dz. nr 8/8 obreb 011

2 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace przepisy i normy,

warunki techniczne nr WT/20/14 z dnia 07.07.2014 r. przytaczenia do komunalne;j

sieci wodociagowo — kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w

Swidwinie

e warunki techniczne z dnia 02.07.2014 r. przytagczenia do komunalnej sieci
kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta Swidwin nakazujace
powierzchniowe odwodnienie wod deszczowych

e warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej ZT1-4100-114976/14 z dnia

2.07.2014 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa, Zaktad w Koszalinie
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e warunki gruntowo-wodne.
e katalogi urzadzen,

3 Warunki gruntowo - wodne

Podtoze badanego terenu stanowig gleby i piaski préchnicze o migzsznosci 0,5-0,9 m
oraz warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski srednie, lokalnie drobne

— warstwy geotechniczne Ib obejmujace pospdlki w staniue zageszczonyjm

— warstwa geotechniczna Il obejmujaca piaski gliniaste (lokalnie gliny)

Projektowane uzbrojenie posadowione bedzie w warswie piaskdéw gliniastych. Projektuje
sie wymiane gruntu w wykopie.

4 Przylacze wodociagowe.

Projektowane przytacze wodociggowe bedzie stuzyto do zaopatrywania
w wode nowoprojektowany budynek. Zabezpieczenie niezbednej ilosci wody na wypadek
pozaru przeiwduje sie z istniejgcych hydrantédw na sieci wodociggowej.

Przy projektowaniu trasy przytacza wodociggowego uwzgledniono wymogi norm
w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia
terenu. W miejscach zblizeni do budynkdéw na odlegtos¢ mniejsza niz przewidziana
przepisami wykopy wykonywac reczni na catej dtugosci wykopu, wykop musi posiadac
petne umocnienie scian. Przejscia przytaczy pod drogami, pod budynkiem oraz wejscia
do budynkéw wykonaé w rurach ochronnych stalowych.

4.1 Projekt przytaczy wodociggowych.

Zaprojektowane przytacze wodociggowe posiada miejsce wigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej w90  zlokalizowanej w ulicy Potczyhnskej. Wiaczenie przytacza do
istniejacej sieci wykonane zostanie przez zastosowanie trojnika zeliwnego. Ksztattka
zgodna z EN 1563 z zeliwa sferoidalnego PN16. Potgczenie z istniejagca siecig przy
uzyciu kotnierza specjalnego zgodnego z EN 1090 — 2 PN16. Wiaczenie wykonaé
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
armatury.

Przytacze wykonane zostanie z rur PE80 SDR11 PN12,5 o $rednicy @63mm.

e Rury zgodne z normg PN-EN 12201. Potaczenie rur poprzez zastosowanie ztgczek
zaciskowych typu POLYRAC.

e Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez
stosowanie

e Kksztattek, tukéw segmentowych;
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o zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujac tuki na zimno na budowie przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia;

e montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Wejscie przytaczem do budynku wykonac w rurze ochronnej stalowej o srednicy
@159/5,5mm; L =1,2m.

4.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda;:

opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym Dn80/Dn50,
zastosowac¢ ztgczki POLYRAC mm do rur PE;

obudowe teleskopowa zasuwy typ A np. prod. Hawle;
skrzynke uliczna sztywna np. prod. Hawle.

UWAGA:

Teren wokot zasuwy w promieniu 0,5m umocni¢ elementami betonowymi, a miejsce ich
lokalizacji oznaczy¢ tabliczka informacyjna umieszczona na $cianie budynku.

zasuwy w_promieniu_0,5m umocni¢ elementami betonowymi, a miejsce ich lokalizacji
oznaczy¢ tabliczka informacyjna umieszczona na scianie budynku.

Przytacze wodociggowe zostanie opomiarowane poprzez zastosowanie wodomierza
zlokalizowanego w pomieszczeniu projektowanego budynku.
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4.3 Obliczenie zapotrzebowania wody i dobér wodomierzy

Nowoprojektowany budynek

Miarodajne sekundowe zuzycie wody na podstawie ilosci odbiornikéw zgodnie
z PN -92 /B-01706.

Normatywny Normatywny
S . wyptyw Roéwnowaznik | zimna ciepta
Odboiomiki Liczba wody zimne; W);ﬁ)(’;);\/}{ve}/vocl)ndy odptywu AW, woda woda 2AwS
On
wanna 76 0,15 0,15 1 11,40 11,40 76,0
sptuczka/miska 79 0,13 0 2,5

ustepowa 9,88 9,88 197,5
umywalka 79 0,07 0,07 0,5 5,53 5,53 39,5
prysznic 3 0,15 0,15 1 0,45 0,45 3,0
zlewozmywakow 79 0,07 0,07 0,5 9,88 9,88 39,5
zmywarka 79 0,25 0 0 19,75 0 0,0
pralka 79 0,25 0 1,5 19,75 0 118,5
Whpust DN100 4 0 0 2 0 0 14,0
> Aws 72,29 22,91 95,20

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,

gdy Zgn > 20 dm®/s
Qo = 1,7x(Zgn )*?'- 0,7 [dm¥/s]
Przeptyw obliczeniowy na przytaczu wodociggowym wynosi: g, = 3,73 [dm?/s]

Dob6r wodomierza gtéwnego dla catego obiektu.

Qum = 3,73 dm?d/s = 13,42 m3/h

Poréwnujac te warto§¢ z gornymi granicami zakresu pomiarowego wodomierzy dobrano
wodomierz WS16 o klasie metrologicznej MID R-100 H i srednicy DN40

o ciggtym strumieniu objetosci Q3 = 16,0 m®nh

o maksymalnym strumieniu objetosci Q4 = 20 m®h
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0 minimalnym strumieniu objetosci Q1 = 160,0 dm®h

Wodomierz montowac dla typowej konsoli wodomierzowej dla $rednicy wodomierza DN 40

4.4 Dobbér srednicy przytacza

Srednica przytacza:
du=(4-V/w-M)Ps
gdzie:

dw —S$rednica wewnetrzna [m]
V- przeptyw obliczeniowy [m%/s], V =13,43 m*h =0,0037 m?/s
w — predkosc¢ przeptywu [m/s], w = 1,5 m/s

dw=(4-0,0037/1,5"-3,14)*° = 0,056 m = 56 mm

Dobrano przytacze wykonane z rur PE80 SDR11 PN12,5 laczonych na ztaczki zaciskowe
Srednicy J63.

4.5 Ulozenie przewodu

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-
03020 rejonie  przedmiotowej inwestycji  (Swidwin) lezy w |  strefie
o0 gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m ppt. Projektuje sie minimalne przykrycie
mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,3m.

Nad przewodami ci$nieniowymi z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg w odlegtosci okoto 30cm od wierzchu rury.

4.6 Kolizje sieci wodociagowej z innymi sieciami

Utozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszczalny odstep od
zewnetrznej Scianki wodociggu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci
(projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m;

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m;

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m;

dla innych przewodéw wodociggowych 1,0 m;

1,5 m od stupdw elekiroenergetycznych i telekomunikacyjnych;



4 BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
i i PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE, | STRONA
archimedia DZIALKA NR EWID. 8/8, OBREB 011 7
Swiecianska 6
61-132 Poznahn

PRZYLACZA WOD. - KAN.
PROJEKT WYKONAWCZY

Ponadto wodocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania
terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

15,0 m od pomnikéw przyrody;

2,5 m od drzew;

1,5 m od krawedzi jezdni;

maksymalne przykrycie przewoddw nie wieksze niz 6 m;

minimalne przykrycie przewodu 1 m;

przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym wykonanie warstwy wyrownujace;j i
zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi niz 0,075 mm w ilosci nie
wiekszej niz 15 %. Minimalne zageszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej proby
Proctora

UWAGA:

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wode nalez poddac badaniom.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodocigq nalezy poddaé dezynfekcii.
Dezynfekcja powinna zajmowac sie wyspecjalizowana firma.

4.7 Zabezpieczenie antykorozyjne sieci wodociggowe;.

Przytacze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne
zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych
armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na
goraco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

Czesci nadziemne hydrantow p.poz. nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac
dwukrotnie emalig podktadowa i nawierzchniowa.

Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke
asfaltowa, ktérg w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

4.8 Préba szczelnosci przytacza wodociagoweqo.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed
zasypaniem poddac¢ go cisnieniowej prébie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych powinna spetniaC wymagania
normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru robdét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
uzytkownika wodociggu.
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4.9 Plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociagowych.

Plukanie przewodow wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio
po wykonaniu montazu danego odcinka wodociggu wodg czysta. Brudng wode z ptukania
sieci wypuszczac przez koncdwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robét
do czasu az zacznie na koncéwkach i hydrantach wyptywac¢ czysta woda. Kolejno
wykonywane odcinki sieci ptuka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez
.korkowanie” koncowych wylotéw, ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie
odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;
dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg.

Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody.

llos¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci
wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R=axb/145[dm?
gdzie:
a =25 mg Cl/dm3 lub 25 g CI/m3 wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym
( dezynfekujacym )
b - pojemnos¢ catkowita przewoddéw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3
lub w m3.
145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego

[w g/kg]

4.10 Bloki oporowe.

Pod zasuwy, oraz na koncowkach przewodow projektuje sie oparcie na
betonowych blokach oporowych oraz przy zmianach kierunku powyzej.

5 Kanalizacja sanitarna

5.1 Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyto do
odprowadzenia $ciekdw socjalno-bytowych z nowoprojektowanego budynku.

Przy projektowaniu trasy przytacza wodociggowego uwzgledniono wymogi norm
w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia
terenu.
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5.2 Sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjna.

Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S o srednicy Dz200 mm.
Potaczenia w/w rur wykonag, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubi-
janie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg
piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur. Uktadanie przewoddw kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy
ukfada¢ zgodnie ze spadkami i na gtebokosciach okreslonych w profilu podtuznym
zatgczonym do niniejszego opracowania. taczenie rur na wcisk z uzyciem uszczelek
gumowych.

Rury przewodowe uktadaé¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Zmiany kierunku wykona¢ nalezy w studniach. Na przykanaliku przewidziano
zastosowanie studni betonowych z betonu B45 o s$rednicy ©@1000mm. Wiaczenie
przykanalika zaprojektowano zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi do
istniejacej studni, o rzednej wiazu 183,24 m.n.p.m. Wyjscie przewodu odptywowego z
budynku przykanalik kamionkowy o srednicy @150mm.

5.3 Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B45 wg
PN92/B-10729 1200 mm. jako potfaczeniowe i spadowe o wtazach zeliwnych typ ciezki
wg. PN 64/H-74052 i PN80/H-74051.01 ze stopniami ztazowymi PN-64/H-74086. Przy
przejsciu rur przez Sciany studzienek nalezy zastosowac typowe przejscia typu —
adaptory, przejscia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana
sie¢. Kregi betonowe w studzienkach tagczone przy uzyciu uszczelki gumowej.

Na studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych nalezy przewidzie¢
grubowarstwowg bitumiczng izolacje przeciwwilgociowa, typu ciezkiego. Izolacja
wykonana jest przy uzyciu dwusktadnikowej, uszczelniajgcej, elastycznej masy
bitumicznej, modyfikowanej polimerami. lzolacja ta jest nakfadana natryskowo.
Charakteryzuje sie krétkim czasem wigzania i natychmiastowg odpornoscig na wilgog.
Moze by¢ aplikowana na wilgotne podfoze, nie wymaga gruntowania.

5.4 Ulozenie przewodu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-
03020 rejonie  przedmiotowej inwestycji  (Swidwin) lezy w | strefie
0 gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m ppt. Projektuje sie minimalne przykrycie
mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,0m.
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5.5 Kolizje przewodu kanalizacji sanitarnej

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w stosunku do innych elementow
uzbrojenia podziemnego zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszczalny odstep
od zewnetrznej Scianki kanatu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci
(projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m;

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m;

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m;

dla innych przewod6w wodociggowych 1,0 m;

1,5 m od stupdw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

Ponadto kanat powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania terenu
w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

15,0 m od pomnikéw przyrody;

2,5 m od drzew;

1,5 m od krawedzi jezdni;

maksymalne przykrycie przewoddw nie wieksze niz 6 m;

minimalne przykrycie przewodu 1 m;

przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym wykonanie warstwy wyréwnujacej
i zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi niz 7,5 mm w ilosci nie wiekszej
niz 15 %. Minimalne zageszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej préby Proctora.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddéw kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych i nie wymaga zastosowania
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych nalezy uzupetni¢ przed
montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na doktadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng
obustronng powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetnié
przed zasypaniem przewodu.

5.7 Préba szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej.

Proby szczelnosSci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy prébie cisnienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie
wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla
odcinka powyzej 50m 1 godzina.
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Rurociag jest szczelny gdy ilos¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz
0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztgczach
kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje.

6 Warunki techniczne wykonania robo6t

6.1 Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia przytaczy wody i gazu nalezy wykonaé w
terenie tablice orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub
na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonaé zgodnie z normg
PN-86/B-09700.

6.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole ZUDP;

ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie planow syt.-wys;

zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych przewodow o planowanym terminie
przystapienia do robdt;

ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkdéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Roboty ziemne na sieci wodociagowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie
i recznie jako skarpowe i o Scianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN-83/8836-02.

6.3 Podloze

Projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji
pylastych,o grubosci warstwy 20cm. Zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢
mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki
0 grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokét rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny spetniaé



4 BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

i i PRZY UL. POLCZYNSKIEJ W SWIDWINIE, | STRONA
archimedia DZIALKA NR EWID. 8/8, OBREB 011 12
Swiecianska 6

61-132 Poznahn

PRZYLACZA WOD. - KAN.
PROJEKT WYKONAWCZY

wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia
E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

6.4 Zasypanie wykopu

Obsypka wokoét rury

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci
utozonego przewodu nalezy wykona¢ =z gruntu sypkiego niewysadzinowego.
Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni szczegélnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie
powinno by¢é nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia s tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu
konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu.

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
~2°/o.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé
gruntem piaszczystym, Zwirem lub posp6tkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do
zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetnié
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy
zageszczac niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej
wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
ukfadania kolejnej warstwy.

Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Przed
przystapieniem do wykonywania wodociggu nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu
doktadnego usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpié
do wykonywania robat.

Przy wykonywaniu rob6t w obrebie posesji moga wystgpi¢ prywatne kable energetyczne,
ktére nie zostaly naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach nalezy
przeprowadzi¢ wywiad i odpowiednie uzgodnienia z wtascicielami posesji posiadajgcych
niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sgsiedztwie obiektéw budowlanych wynosi
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3m (budynki).

Gdyby zaistniata koniecznos¢ wykonywania rob6t w odlegtosci mniejszej niz podano
wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty tych
budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac i pozostawiajgc w wykopie deskowanie).

Przy zblizeniach do stupow energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, a prowadzenie tych robét powinno by¢ nadzorowane przez kierownika
budowy i za zgodg Rejonu Energetycznego z mozliwoscig czasowego wytaczenia sieci
energetycznej na czas prowadzenia tych robét.

7 Zasady BHP przy budowie uzbrojenia

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w
rozporzadzeniu
MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.), a w
szczegolnosci:

» teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi;

e oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu
nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze;

8 Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych,
ktére zapewniajg mozliwos¢ niwelacji poszczegolnych odcinkdédw sieci wodociggowe;j.
Wytyczenie trasy rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji robét nalezy doktadnie rozpoznacé i zlokalizowaé przebieg istniejagcego
uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wtascicielami
czy nie wystepuja urzadzenia podziemne, kidére nie sg zainwentaryzowane. Przed
przystapieniem do robét nalezy odkopaé recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je
tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robét winny byé przeprowadzane proby szczelnosci wodociagu i
odbiory czesciowe robot ulegajace zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczego6lnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Powyzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantujgq petne bezpieczenstwo
instalacji dla $rodowiska gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje
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mozliwos¢ zablokowania przeptywu sciekdw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w
studzienkach rewizyjnych. Przed wiaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
sporzadzony bedzie operat powykonawczy, w ktérym uwzglednione bedg odpowiednie
rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz parametry doptywajacych sciekdw, sciekdéw po
odczyszczeniu itp.

Wszystkie czynnos$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i armatury innych producentéw pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.

Catosc¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z :

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw 2z materiatdw
kamionkowych”

.Instrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”

Opracowat:

mgr inz. Artur Szkop



