PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

\Wazne do: 30.07.2024
Budynek oceniany: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny
ul. Po%czyﬁskg, dziatka nr ewid.
Adres budynku 8/8 ; 78-300 Swidwin
Catos¢/Czesc¢ budynku Catos¢
Rok zakoniczenia budowy/rok 2015/2015 fotografia budynku
oddania do uzytku
Rok budowy instalacji 2015
Liczba lokali mieszkalnych 63

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) (4444

Cel wykonania Swiadectwa budynek nowy budynek istniejgcy

najem/sprzedaz rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng?

EP - budynek oceniany

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

It

Wg wymagan WT2014? Wg wymagan WT2014?
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg \WT20082)

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 104 kwWh/(m2rok) Budynek oceniany 68 kWh/(m2rok)
Budynek wg WT2014 105 kWh/(m2rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uytkowej (efektywnosc catkowita) z odpowiednia wartoscia referencyjna.

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spetienie warunkéw jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja

oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:

Imig i nazwisko:

Artur Szkop

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
WKP/0146/POOS/09

Data wystawienia:
30.07.2014 Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-u  zytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnaciji

Kubatura budynku

Liczba uzytkownikéw
Ostona budynku

Instalacja ogrzewania
Instalacja wentylacji
Instalacja chtodzenia

Instalacja przygotowania
cieptej wody

Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowej

\Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m]
Rodzaj konstrukcji budynku

Mieszkalny

5

4444,0 m2

4444,0 m2

zima- 20 (tazienki 24); lato- wynikowa
Piwnica- niemieszkalna; Parter, Pietro 1,

11024,0 ms3

0,1

Tradycyjna

220

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Sciany fundamentowe- cegta
sylikatowa gr. 24 cm i styropian gr. 10 cm; Sciany zewnetrzne cegta

sylikatowa gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm.

Tak. Zrédio ciepta- kociot gazowy kondensacyjny; parametry instalacji 80/60
Tak. Instalacja grawitacyjna.

Nie.

Tak. Instalacja oparta na elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach

cieptej wody.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi

e

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi

e koncow g [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomochiczet
Energia elektryczna - 0,0 13,7 0,8 14,5
produkcja mieszana
Gaz ziemny 54,8 0,0 - 54,8
1) tacznie z chtodzeniem pomieszczen
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [kWh/(m?2rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze?!
Wartosé [kWh/(m2rok)] 48,9 13,4 62,4
Udziat [%] 7850,0% 2150,0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow g [kWh/(m2rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocniczet
\Wartosé [kWh/(m2rok)] 54.8 13,7 0,8 69,2
Udziat [%] 7910,0%) 1980,0% 110,0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [KWh/(m2rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomochniczet
Wartosé [kWh/(m2rok)] 60,3 41,2 2,3 104,0
Udziat [%] 5810,0%) 3970,0% 220,0%) 100%

e pierwotn g

104 kWh/(m?2rok)

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ni

eodnawialn g energi e:

1) facznie z chtodzeniem pomieszczen
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Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie
koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

- Zwiekszenie izolacyjnosci scian zewnetrznych nadziemnej czesci budynku
- Wymiana okien na wyroby o wiekszej izolacyjnosci cieplnej

|— Wymiana drzwi zewnetrznych na wyroby o wiekszej izolacyjnosci cieplnej
- Zwiekszenie izolacyjnosci potaci dachowej

|— Zastosowanie rolet zewnetrznych na stolarke okienng

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodta energii:

- Zastosowanie kolektoréw stonecznych na potrzeby cieptej wody uzytkowej oraz wspierajgce
instalacje centralnego ogrzewania

- Zastosowanie jako zrodta ciepta pompy ciepta

3) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji

budynku:
|— Stosowanie czasowego obnizania temperatury grzewczej (dzienne/ nocne)
- Ograniczenie ogrzewania w pomieszczeniach czasowo uzytkowanych

4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie korncowa zwigzane z korzystaniem z
cieptej wody uzytkowej:
Zastosowanie kolektoréw stonecznych na potrzeby cieptej wody uzytkowej

5) Inne uwagi osoby sporzadzajacej swiadectwo charakterystyki energetycznej:
Brak uwag
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi e
Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania,
cieptej wody, wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie
jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposo6b
eksploatacji, standardowg temperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki
brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi @ pierwotn g

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowita budynku. Uwzglednia ona obok
energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane
male wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé i uzytkowanie energii
chronigce zasoby i Srodowisko. Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawaé¢ odpowiadajgcg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energi e koncow g

Zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na|
energie koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci
sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajduja sie czesci budynku stanowiace
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg (lokale o réznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energie) moze byc¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$c¢/czesé
budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr|
156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w swiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [KWh/m2rok] jest wartoscig)
obliczeniowg okrelajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste
zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyrazal
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajagcego wymagania warunkow
technicznvch.

5) Wyzsza efektywnos¢ energetyczng budynku mozna uzyskacé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac
parametry eksploatacyjne.




