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Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczynskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz kotlowni na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczynskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czgscig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewngtrznych
instalacji grzewczych.

W zakres opracowania wchodza nastepujace instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania,
- kottownia gazowa.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nicopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i1 branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawcg
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Migjsca na bazy, magazyny, skltadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe
jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robét objctych zaméwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 | Instalowanie  urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacj¢ ogrzewczg wodng stanowi uktad polaczonych przewodow napelnionych
woda instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrodha ciepta. W szczegolnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z czg$ci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego polgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiaca czg$¢ lub calos¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
shuzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napehniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédlo ciepla - Kotlownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne, probne - Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno akustyczny osiggnigcie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki)
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania og6élne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoélne.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedhug kryterium kompatybilno$ci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Iub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent Iub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spelniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakoS$ci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji grzewczej wg. zasad niniejszej ST sa
miedzy innymi:

Instalacja c.o.

- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DNI10,

- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN15,

- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN20,

- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN25,

- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN32,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN40,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DNS50,

- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 °C/10 bar do instalacji grzewczych, chtodniczych, sanitarnych z
wktadka aluminiowg 0,4 mm fi 16x2,0,

- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 °C/10 bar do instalacji grzewczych, chtodniczych, sanitarnych z
wktadka aluminiowg 0,4 mm fi 20x2,0,

- ksztattki do rur wielowarstwowych HT/PE-RT, 95 °C/10 bar do instalacji c.o.

- zaworowe grzejniki ptytowe z podejsciami od dotu o wysokosci 600mm

- grzejniki tazienkowe dekoracyjne ,,drabinka”,

- zawory kulowe przelotowe gwintowane mosi¢zne,

- zawory zwrotne mosi¢zne gwintowane,

- element przytaczeniowy o figurze katowe. Rozstaw krd¢cow przytaczeniowych 50 mm, przytacze grzejnikowe G
3/4 ze stozkiem,

- glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarznigciem
instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6 — 28°C) za pomoca
sztyftow blokujacych.

- regulator réznicy ci$nienia gwintowany, zakres regulacji roznicy ci$nienia 5 - 30 kPa, wykonanie kompaktowe,
korpus z mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku, przylacze z gwintem zewnetrznym fi 20,

- regulator réznicy ci$nienia gwintowany, zakres regulacji roznicy ci$nienia 5 - 30 kPa, wykonanie kompaktowe,
korpus z mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku, przylacze z gwintem zewnetrznym fi 25,
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- cieptomierz kompaktowy z wirnikowym przetwornikiem przeptywu JS 90-0,6-NC DN15, Qn=0,6 [m3/h] wraz z
czujnikami temperatury,

- otulina z mi¢kkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC grub 20 mm,

- otulina z migkkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC grub 50 mm,

- otulina z pianki polietylenowej gr 13 mm.

Kotlownia:
- rury 1 ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DN20,
- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-74219 DNS50,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 °C/10 bar do instalacji grzewczych, chtodniczych, sanitarnych z
wktadka aluminiowg 0,4 mm fi 20x2,0,
- ksztattki do rur wielowarstwowych HT/PE-RT, 95 °C/10 bar do instalacji c.o.
- stojacy gazowy kociot kondensacyjny o mocy nominalnej przy max. parametrach pracy 80/60°C 43 -170 kW z
palnikiem promiennikowym, konsolg sterowniczga. Dodatkowe pakiety:
— czujnik temperatury zewngtrznej,
— czujnik temperatury,
— regulator,
—  kurek spustowy,
— zawor bezpieczenstwa,
— ogranicznik ci$nienia maksymalnego i minimalnego,
— zawory odcinajace,
— ogranicznik poziomu wody,
— manometr z kurkiem,
- termometr.
- zawor 3-drogowy mieszajacy i rozdzielajacy do regulacji ciggtej wody zimnej i gorgcej z napedem z regulatorem
nastawczym do zaworoéw 3-drogowych, 500 N,
- zawory kulowe przelotowe gwintowane mosi¢zne,
- zawory zwrotne mosi¢zne gwintowane,
- zawor bezpieczenstwa 11/4" x 11/2' do=27mm, ci$nienie poczatku otwarcia: 0,6 MPa, czynnik: woda;
maksymalna temperatura robocza: 140°C,
- naczynie wzbiorcze przeponowe typ N200; pojemno$¢ nominalna: 2001; dopuszczalne ci$nienie robocze: 6 bar.,
- urzadzenie zmickczajgce do pierwszego napelniania i uzupekliania wody w instalacji grzewczej;
wydajnos¢ 6000 1+ °dH; Rp 1/2, Rp %,
- uktad uzupekiania ubytkéw wody z czujnikiem ci$nienia, zaworem magnetycznym z jednostka sterujaca,
rozdzielaczem systeméw i reduktorem ci$nienia 10 bar, 1/2'.,
- elektroniczny wodomierz przeznaczony do kontroli ilo$Sci przeptywajacej wody Rp 1/2, Rp Y2
- pompa obiegu c.o0.; wydajnosé: 5,3 m3/h i wysoko$¢ podnoszenia:3,59 mH20
- komin powietrzno-spalinowy sktadajacy si¢ z okraglej rury wewngtrznej , pustaka zewnetrznego i pierscieni
dystansowych, wyposrodkowujacych rur¢ wewngtrzng w pustaku zewnegtrznym DN 200 mm, H=16 m,
- otulina z mi¢kkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC grub 20 mm,
- otulina z migkkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC grub 50 mm,
- otuling z pianki polietylenowej gr 13 mm,
- gasnica proszkowa typu ABC o masie $rodka ga$niczego 4kg, przeznaczona do gaszenia pozarow grupy ABC,
- koc gasniczy z niepalng tkaning wykonana z widkna szklanego do zamocowania na §cianie
- instrukcja przeciwpozarowa.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw.

Materiaty 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow.

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogblne dotyczace sprzgtu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogblne dotyczace srodkoéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport elementoéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem
i deformacja. Urzadzenia, armature i grzejniki nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach

producentow i sktadowac w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powlok wykonczeniowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodéw.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni
ich samo odpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe prze przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktorego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyklej) i cieplne;.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.
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Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢, co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastegpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Instalacja z rur stalowych.

Do montazu przewodow i armatury w instalacjach c.0. mogg by¢ zastosowane nastepujace polaczenia:
gwintowane, spawane, kotierzowe.

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do polgczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno -
pomiarowymi, ktorych koncoéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajace;.

Polaczenia przewodow z armatura o $rednicach wickszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomocg kotnierzy
przyspawanych okraglych ptaskich.

Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplne;j.

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-Xc).

System PE-Xc jest uniwersalnym rurowym systemem instalacyjnym z technikg taczenia aksjalnego (tuleja
zaciskowa nasuwana jest na ztgcze wzdhuz osi rury). Ztgczki w systemie PE-Xc wykonane sa:

z mosigdzu sanitarnego zwanego tez mosigdzem CR z bardzo wytrzymatego tworzywa o nazwie polisulfony
fenylenu w skrocie PPSU.

W technice instalacji sanitarnych i grzewczych stosowane sg rury w wersji PE-Xc (polietylen wysokiej gestosci
sieciowany w wigzce elektronow) sanitarne i grzewcze (z powloka antydyfuzyjng) oraz uniwersalne rury
wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE do instalacji grzewczych i sanitarnych. W rurach wielowarstwowych rurg
rdzeniowg jest zawsze rura sanitarna PE-Xc na ktora natozono warstwe folii Al zgrzewana doczotowo laserem oraz
estetyczng biatg warstwe zewnetrzng z polietylenu PE.

Wskazowki montazowe dla systemu PE-Xc.

Montujac instalacje wody pitnej (woda zimna, ciepla i cyrkulacja) oraz grzewczej, nalezy bra¢ pod uwagg
obowigzujace normy techniczne i przepisy wykonawcze. Instalacje te powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych monteréw pod nadzorem osob majacych odpowiednie uprawnienia do

nadzorowania i kontrolowania robét instalacyjnych. Takie sa wymogi polskiego prawa budowlanego oraz wymog
uzyskania gwarancji na wykonane instalacje.

Podczas montazu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy pamigtac o kilku istotnych warunkach i wymaganiach
przedstawionych ponize;j.

Rury PE-Xc¢ w posadzce - instalacje sanitarne i grzewcze.

Rurociggom instalacji sanitarnych i grzewczych prowadzonym w stropie pomigdzy pomieszczeniami uzytkowymi
ogrzewanymi, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie zmiany
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamigtac, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otuliny) prowadzonych w betonie nie powinna
przekracza¢ 60°C (oddziatywanie temperatury na beton). Nalezy tez pamigta¢ o oddziatywaniu rur na wyktadziny
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posadzki np. parkiet, ktory moze si¢ intensywnie rozsycha¢ bezposrednio nad rurami. Wytyczne Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydane przez COBRTI INSTAL (2001 rok) wymagaja od przewoddw c.o.
prowadzonych w posadzce przez pomieszczenia statego pobytu ludzi, zaizolowania ich tak,aby temperatura
posadzki bezposrednio nad rurg nie przekraczata 29°C. Wielkos$¢ warstwy izolacji akustycznej nalezy dobieraé
zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Polaczenia gwintowane.

Polgczenia gwintowane np. na potaczeniu systemu PE-Xc z innymi systemami nalezy wykonywaé w miejscach
dostepnych. Nie wolno wykonywaé polgczen gwintowanych w posadzkach i bruzdach §ciennych. Zaleca
stosowanie do uszczelnienia potgczen gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowiednig dla danej instalacji
pasta uszczelniajacg posiadajacg odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczelniajace nalezy stosowac zgodnie z
instrukcja producenta. Przy uzywaniu konopi do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy zwraca¢ uwage, aby
nie naktada¢ ich zbyt wiele na gwint, poniewaz podczas skrgcania ztaczek moze dojs¢ do uszkodzenia gwintu lub
ztaczki np mufy ktoéra zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia wody w rurociggach PE-Xc, poniewaz zamarzajaca woda w zamknigtej
przestrzeni moze spowodowaé powstanie ci$nienia o wartosci ponad 150 bar. W przypadku wystapienia takiej
grozby nalezy rurociggi oprozni¢ z wody lub doda¢ do wody odpowiednie $rodki chronigce przed zamarzaniem.
Jako $rodki przeciwzamrozeniowe mozna stosowac¢ wolne od substancji powierzchniowo czynnych glikole
etylenowe o zalecanym stezeniu nie wyzszym niz 35% . Stezenie 35% odpowiada obnizeniu temperatury
zamarzania wody do -22 °C . W przypadku stosowania roztworéw wodnych glikoli propylenowych st¢zenie ich nie
powinno przekraczaé 25% (obniza temperatur¢ zamarzania wody do -10 °C). Przekroczenie tego stezenia glikolu
propylenowego moze spowodowaé powstawanie rys naprezeniowych w §ciankach rur PE-X.

Wyréwnywanie potencjaléw - uziemienia instalacji elektrycznych.

Rury wielowarstwowe 1 PE-Xc nie moga by¢ wykorzystywane jako uziemienie dla urzadzen elektrycznych.
Metalowe przewody wody uzytkowej 1 inne metalowe systemy rurociggow w mysl przepisoOw i norm elektrycznych
muszg by¢ polaczone specjalnym przewodem.

Przy czesciowej wymianie instalacji rurowych z metalu na rure z asortymentu PE-Xc (np.. przy remoncie),
wlasciwe uziemienie musi by¢ wykonane i skontrolowane przez uprawnionego elektryka.

Mocowanie i montaz przewodow.

Wtasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej pracy w wieloleciu. Do
mocowania instalacji PE-Xc nalezy stosowa¢ wylgcznie uchwytow, przeznaczonych do instalacji z tworzyw
sztucznych. Uchwyty mocuje si¢ do podtoza za pomoca powszechnie dostgpnych kotkéw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systemow mocowan.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw 1 wieszakdw) powinno byé
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji i wydtuzen cieplnych przewoddw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej
w swobodnie.

Préby ciSnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ci$nienie
probne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos$¢ ciSnienia roboczego.

Probek cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gldéwna i koncows.
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Proby szczelnoS$ci rury wielowarstwowej.

Wykonawca instalacji grzewczej, zimnej wody lub sanitarnej zobowigzany jest do skontrolowania szczelnosci

rur, zanim zostang one przykryte cementem, gipsem lub innym materiatem.

Do kontroli szczelnosci nalezy postuzy¢ si¢ przyrzadami do pomiaru cisnienia, z doktadnoscig do 0,1 bar, ktore na-
lezy umieséci¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacja musi by¢ odpowietrzona, a w razie potrzeby zabezpieczo-
na przed zamarzaniem.

Préba szczelnoSci instalacji grzejnikowych wg DIN 18380 lub norm krajowych.

Instalacja grzewcza musi wytrzymac cisnienie odpowiadajgce 1,3-krotnosci catkowitego ciSnienia w instalacji (=
cisnienie statyczne instalacji), tak by w kazdym punkcie Instalacji nadcisnienie wynosito co najmniej 1 bar.
Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ w czasie 24 godzin, spadek ci$nienia moze wynie$¢ maksymalnie 0,2 bar. In-
stalacja nie moze posiada¢ ubytkéw wody.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najmniej 3-krotne przeptukanie przewodoéw rurowych (o ile to mozli-
we ciepta woda) w celu usunigcia z instalacji zabrudzen lub pozostatosci po montazu. Zalecamy rowniez zamonto-
wanie filtréw.

Zgodnie z normg DIN 1822 ptukanie powinno trwaé co najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr biezacy rury, przy
czym predkosé przepltywu wody powinna wynosi¢ 0,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone
na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen pomigdzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposoéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelno$ci

Zabezpieczenia p.poz.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielen p.poz. nalezy zastosowaé elementy biernej ochrony
p.poz. W tym celu przewiduje si¢ zastosowanie ogniochronnych przej$¢ p.poz. Przej$cia wykonywac zgodnie z
instrukcja producenta i aprobatg techniczng. Klasa odpornosci ogniowej przepustow instalacyjnych musi miec¢
klas¢ odpornosci ogniowej EI elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykucie otworéw i bruzd.
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.
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Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w przypadku, gdy planowany otwodr lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢, po ktorej nalezy
wykuwaé bruzde.

Do kucia bruzd uzywaé wylacznie narzgdzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy
wykuwaniu otworow, nalezy przy tym pamietaé¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu. Jes§li zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢

folia malarskg wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania og6lne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatléw i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania konczac na probach dziatania grzejnikow
sciennych. Kontrola musi obejmowa¢ sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.

Szczegbdlna uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie izolacji termicznej. Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich
elementow instalacji centralnego ogrzewania jak rowniez catego systemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmianz
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla rurociggow jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne”.
8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru je§li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw wewngtrznej
instalacji grzewczej jak rowniez catego systemu.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi
producentow poszczegdlnych grup urzadzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw
materialow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiordéw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
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— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup 1 dostaw¢ materiatow,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody,
- utozenie i faczenie rur,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup 1 dostaw¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikow platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup 1 dostaw¢ materiatow,

- osadzenie wspornikow w §cianie lub podtodze,

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworow grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych.

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan.

PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN- 91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-M-44015 — Pompy. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




