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PROJEKT / TEMAT Kod
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw STB 2.11

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem STB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drzwi i okien i podobnych elementéw na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robédt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie i montaz drzwi i okien i podobnych
elementow.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoniczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robdt,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczed w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.6. Definicje okres$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogélne.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementow budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdéb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spefnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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*  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane scisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie),
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panistw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:
2.2 Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng w oparciu o profile PCV ciepte czterokomorowe, szklenie termiczne z wktadka z
argonu o wspodtczynniku U o = 1.1 W/ m2k w uktadzie 4+16+4 z uszczelkami typu AD i MD. Profile w kolorze
grafitowo-biatym (od strony zewnetrznej kolor grafitowy, od wewnatrz — kolor biaty).

Parapety podokienne wewnatrz lokalowe projektuje sie z konglomeratu zywiczno — mineralnego gr. 3cm w
kolorze biatym. Szeroko$é parapetu 5cm poza lico muru. Parapety zewnetrzne projektuje sie z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym. Grubo$é blachy 0,7mm. Szerokos¢ parapetu 3cm poza lico muru — ocieplenia.
Szczegdty dot. stolarki okiennej — patrz: rysunki zestawien stolarki okiennej w czesci wykonawczej projektu
architektonicznego.

2.3 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do budynku : drzwi zewnetrzne w systemie profili aluminiowych cieptych z naswietlami bocznymi
i gornym, kolor profili grafitowy, klamka standardowa w kolorze grafitowym, profil dolny tzw. kopniak, zestaw
szklany- szkto bezpieczne P2, niskoemisyjne zespolone 44.4+16+4. Szerokos$¢ skrzydta czynnego 100cm.
Wyposazenie: samozamykacz z blokadg otwarcia, 2x odbojnik inox.

Drzwi wejsciowe do mieszkan : rama skrzydta z drewna egzotycznego. Wypetnienie: trzy ptyty widrowe petne.
Poszycie: warstwa aluminium oraz ptyta HDF (ptaska) pokryta okleing CPL. Ramiak zewnetrzny okleinowany tasma
brzegowg w kolorze skrzydta. Izolacyjnos¢ akustyczna 32 dB. Oscieznica metalowa katowa, prog ze stali
nierdzewnej w wersji standardowej (90mm). wyposazenie: judasz w kolorze szarym, 2 zamki z wkfadka
patentowg, numer na drzwi grawerowany na ptytce z laminatu grawerskiego, samozamykacz z blokadg otwarcia,

Drzwi wewnatrzlokalowe : ptycinowe, skrzydta ptaskie, wypetnienie : wktad stabilizujgcy - ptyta widrowa
otworowa, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, skrzydto pokryte ekologicznym lakierem
wodnym nowej generacji, kolor skrzydfa — drewno egzotyczne, klamka standard w kolorze srebrnym, oscieznica
drewniana regulowana wewnetrzna, kolor oScieznicy — drewno egzotyczne. Przy drzwiach otwierajgcych sie na
Sciane zamontowac odbojnik inox.
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Drzwi do tazienek oraz WC : ptycinowe, skrzydta ptaskie, wypetnienie : wktad stabilizujgcy - ptyta wiérowa
otworowa, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, skrzydto pokryte ekologicznym lakierem
wodnym nowej generacji, kolor skrzydfa — drewno egzotyczne, klamka standard w kolorze srebrnym, oscieznica
drewniana regulowana wewnetrzna, kolor oscieznicy — drewno egzotyczne. Wyposazenie dodatkowe: zamek typu
WC, tuleje wentylacyjne w kolorze szarym, przy drzwiach otwierajgcych sie na sciane zamontowac odbojnik inox,

Drzwi wejsciowe do piwnicy, wezta wodomierzowego i wozkowni : antywtamaniowe, ptyta skrzydta o grubosci
catkowitej 53mm tworzy zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,8mm. Konstrukcje skrzydta wzmocniono stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydta stanowi wetna
mineralna, skrzydto z podwdjng cienka przylgg o szerokosci 20mm. Pokrycie wykonane z blachy ocynkowane;j
pomalowanefarbami proszkowymi poliestrowymi, dwa zawiasy tréjelementowe, jeden - nosny, drugi ze sprezyna
umozliwiajagcg samozamykanie drzwi. Zamek wpuszczany zapadkowy z wkiadka patentowsa. Kotek
antywywazeniowy. Komplet klamek z szyldami, oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo
farbg na kolor popielaty (RAL 7047). Wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz, uszczelke przymykowsa,
oraz uszczelke peczniejaca.

Drzwi do komorek lokatorskich : drewniane azurowe z drewna struganego impregnowanego wyposazone w
skobel z ktddka patentowq oraz numer na drzwi grawerowany na ptytce z laminatu grawerskiego.

Szczegdty dot. stolarki drzwiowej i bram garazowych — patrz: rysunki zestawien stolarki drzwiowej w czesci
wykonawczej projektu architektonicznego.

2.4 przeszklenia klatek schodowych

Przeszklenia klatek schodowych zaprojektowano jako stolarke okienng w oparciu o profile PCV ciepte
czterokomorowe, szklenie termiczne z wktadka z argonu o wspétczynniku U o = 1.1 W/ m2k w uktadzie 4+16+4 z
uszczelkami typu AD i MD. Kolor profili: grafitowy.

2.5 Uwagi ogolne

e wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci sufitéw
podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi montowanych
bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

¢ wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.

e okna i drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie.

e wszystkie drzwi i okna powinny spetnia¢ obowigzujagce przepisy oraz posiadaé wtasciwe atesty i byc
dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e drzwi ciezkie i czesto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagaja wysokiej jakosci wykonawstwa
obliczonego na duze zuzycie drzwi.

e drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykona¢ w kolorze profili.

e drzwi ptytowe, gtadkie wykona¢ z ramiakéw z drewna twardego, wypetnionego twardg ptytg, laminowane
twardym laminatem gr. 0,9mm. osScieznica stalowa, regulowana, obejmujca mur, malowana proszkowo

e stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady wc z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodne;j stylistyce i kolorze

¢ stosowac samozamykacze z ttumieniem domkniecia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze ewakuacji, wyposazy¢
w zawiasy 180°.

e klasy zamkéw ustali¢ z uzytkownikiem.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
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Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi

spetniac ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony sSrodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Sposdb transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania
uszkodzen materiatdw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace drzwi

e Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

e Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne
dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o
okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajace
spetnienie specyfikowanych wymagan.
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Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostaé sprawdzona ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrow
technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami, normami i aktualng Aprobata
Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z architektem.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i
warunkow w naturze, przed zamoéwieniem drzwi.

Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz
wymagan producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w
celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci
trwatych odksztatcenn pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania
sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym
przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych
oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogélna) jako klase 2 wg PN-EN
1192:2001P, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane,
opisane wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcéw.
Montaz wyposazenia nie moze naruszac zadnych, potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co
musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, okué czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione,
zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego i architekta, a takze zebrane w dokumentacji
warsztatowe] przez producenta / dostawce, przed przystgpieniem do realizacji.

Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w diwignie przeciwpaniczne lub
przynajmniej w zamkniecia awaryjne, ponadto:

- Wszystkie drzwi ewakuacji ogdlnej, przeznaczonej dla wiecej niz 300 oséb wyposazy¢ w ,,panic bar”.

- Zastosowane systemy blokujace i /lub odblokowujgce powinny zapewnia¢ natychmiastowe, w czasie nie
dtuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;

- Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢ zamontowanie zamknieé przeciwpanicznych w taki
sposdb, aby element uchwytowy znajdowat sie na wysokosci 0.9- 1.1m. nad poziomem wykornczonej
posadzki.

- Drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete — z kontrolg dostepu — w wypadku pozaru
powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajacy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w przypadku
zaniku napiecia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢ zapewniona we wszystkich systemach kontroli
dostepu

- W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydfa wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne, w
drzwiach dwuskrzydtowych, przylgowych wielkos¢ luzu wrebowego miedzy skrzydtami powinna umozliwiaé
swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknieciu;

Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej,
ponizej wymaganej jej szerokosci.

. Wykonanie

Dokumentacja projektowa drzwi oraz Scian przeszklonych, facznie z montowanymi w nich drzwiami — po
stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw).
Wszystkie skfadniki systemu, jako sktadniki przegrody o odpornosci ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), musza
by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiadac certyfikat zgodnosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i
spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.
Mocowanie i wykonanie elementédw nosnych:
- odchytki graniczne wymiardw liniowych i odchytki od prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze niz dla klasy
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001P;
- odchytki ptaskosci muszg miescic sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001P.
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- ugiecie od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sit3 pozioma lub momentem skupionym nie
powinno przekroczyé wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzen
dynamicznych uderzenie ciatem miekkim: z energig 250) nie moze powodowaé zniszczenia w sposob
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania; z energia 90J nie moze spowodowac odksztatcen trwatych;
przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm. Powstajgce przy uderzeniu
uszkodzenia powinny by¢ fatwo naprawialne. Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75) nie moze
spowodowaé pekniec¢ i zarysowan. Na wysokosci 110 cm nad poziomem podfogi, nalezy uwzglednic
obcigzenie poziome od ,,naporu ttumu”.
W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykonaé¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i kompletnej

konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je do oceny.

— Wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania $ciany powinny by¢ zabezpieczone
termiczne i antykorozyjnie. Mocujgce czesci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu
wymagan zabezpieczen antykorozyjnych.
— Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno byé zaakceptowane przez Projektanta
Konstrukgcji.
— Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposob i

lokalizacje mocowania nalezy przedstawic¢ do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.
— Tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajgce, aby zapobiec mostkom termicznym.

— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm.
Wykorzystanie kotkdw z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez
rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i
warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa.

— Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.

— Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, sruby, wkrety, trzpienie,
katowniki stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie.

— Konstrukcje drzwi i $cianek przeszklonych nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug
zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Rysunki
detali sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Zamawiajgcemu i Projektantowi w czasie, pozwalajgcym na
terminowe rozpoczecie robdét na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Dla
elementow konstrukcji $cian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych
wymiarow jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie.

— Elementy szklane montowac tak by kazdy panel mégt by¢ usuniety bez demontazu sgsiednich paneli

szklanych czy metalowych.

e Wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢ zamocowane przy uzyciu stosownego systemu Sciany kurtynowej,
w sposdb niewidoczny. Do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.

5.3 Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystgpienia do robét:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla Scian murowanych
odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:

- szerokos¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych — 10 mm
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéow

pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-91000:1996P Stolarka

budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
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e  sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki

e wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica

¢ silikonowanie ztgczy

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

e osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

e montaz parapetéw

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych
materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzic¢
doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktdrych ma przylega¢ osScieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
OSscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie
murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakdéw usztywnié je za pomocg desek lub w
inny sposob. Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800
mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podfogi. Miedzy powierzchnia profili oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa nalezy pozostawié szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koricowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie,
nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong S$lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekagtnych. Po ustawieniu
Slusarki aluminiowej nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym.

Producent S$lusarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwga licowg nalezy pozostawic szczeline min. 5
mm, ktérg po zakorczeniu robdét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajacg. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac
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warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

5.5 Montaz $lusarki stalowej

Roboty $lusarskie (montaz drzwi, oScieznic, balustrad, elementéw z blachy, ksztattownikdow, oston
wykonczeniowych dachowych i $ciennych) nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom |.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:

e rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw

e wymiary gotowego wyrobu

e prawidtowos¢ wykonanych potfaczen

¢ powtoki malarskie

Przy montazu S$lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty S$lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

e sprawdzenie wymiaréw na budowie

e zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

¢ wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

¢ wykonanie otworéw kotwigcych

*  montaz i kotwienie $lusarki

e naprawy drobnych uszkodzen powtoki

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje slusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadac
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi
powtokami. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych
elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie moga by¢
widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla osdb postronnych. Konstrukcje
slusarskie przed wysytkg z wytworni powinny byé prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy
montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$é poszczegdlnych elementédw i catosci w
kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw
sktadowych. Montaz przeprowadzié zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 , Wymagania ogdlne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STB.

Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.

wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

e Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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e Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

e Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robdét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami
Zamawiajgcego.

8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokonaé odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegdlnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.3. Odbiodr koricowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakorczenia robét.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ m. in.:

e atestacje dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek

e wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéow powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji
obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu drzwi i okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
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- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobdéw potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych
STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki

wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

- Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢

- montaz drzwi, okien i podobnych elementéw

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

- wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych
sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

*  PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275 z
pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

e Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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