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PROJEKT / TEMAT Kod

PODKEADY PODPOSADZKOWE STB 2.1

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadéw
podposadzkowych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robat objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podktadow pod
posadzkowych, zwigzanych z:

a) Wykonaniem posadzki betonowej

b) Impregnacjg posadzki betonowej farba niepylaca

¢) Wykonaniem jastrychdw cementowych zbrojonych siatka
d) Montazem zbrojenia przeciwskurczowego.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukgcji,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadne;j
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robét,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Ogédlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
sSrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

e Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania
jej nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

e Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

e Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

e Zaprawa cementowa - s3 mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane s3
rowniez dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajace
scieralnosé. Zaprawy produkuje sie z piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

¢ Podtoga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykoriczona posadzka.

e Podfoze — warstwa, na ktdrej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - réine zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

e Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosc,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac¢ masa samopoziomujaca.
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* Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robat.

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych mogg byé stosowane wyroby producentédw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Beton B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan i préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektora. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004.

Beton powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania
ogdlne wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielkos¢ oczek, srednica, grubos¢ otuliny oraz wielkos¢ zaktadéw nalezy przyjgé zgodnie z wytycznymi
projektanta.

Jastrychy

Specjalny srodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania
szybkowigzgcych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw
cementowych.

Farba impregnacyjna do betonu

Farba niepylgca np. Litorin lub réwnowazny

LITORIN-I i LITORIN-Il to preparaty zapewniajagce ochrone i wzmocnienie, a co za tym idzie prawidtowe
wykonczenie, nawierzchni posadzek betonowych, lastryka i kostki brukowej. Zabezpieczajg przed pyleniem,
powstrzymujg przesigkanie cieczy, smaréw i olejéw, umozliwiajg utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci,
nadajg posadzce estetyczny wyglad. Powtoka z zestawu LITORIN | i Il spetnia wymagania ochrony przed
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elektrycznoscia statyczng i moze by¢ aplikowana w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Posadzka pokryta
tymi preparatami jest odporna na $cieranie, uderzenia i poslizg i wykazuje odporno$¢ na dziatanie wysokich i
niskich temperatur (-20°C ...+80°C).

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5 [ C a ponizej +35 [I C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
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Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowg
nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podktad betonowy
Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 50C, gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi
sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
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rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez sciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie zgodnie z norma i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje sie
podktad zwigzany, powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem wykonywania
podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu
prac. Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej
przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci
rownej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z rdwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkfadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej
zaprawy. W podktadzie cementowym wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy
szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
utrzymywacd w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub spryskiwanie woda.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywadé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

¢ Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesSniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikédw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢c po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej rozbiorki
deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu,
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

5.8. Wykariczanie powierzchni betonu réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

e réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.9 Zbrojenie siatkg

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowad
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zaktady siatek nalezy przyjgé zgodnie z PW.

5.10 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Wykonanie posadzek

Posadzke cementowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10260:1969P .
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Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy
zniwelowaé, by uzyska¢ odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne
pomoga okreslic zakres prac zwigzanych z wyrdwnaniem podfoza oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty,
wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i taty lub np. z uzyciem wezownicy
wodnej, zwane] tez szlauchwaga. Sposéb przygotowanie podtoza uzalezniony jest od przyjetego uktadu
konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢ stabilne i
odpowiednio mocne. Gdy podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno
by¢ ono oczyszczone z warstw moggacych ostabié przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej
wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza
nalezy stosowa¢ emulsje gruntujgca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwe emulsji nalezy nanies¢
poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajgc katuz. Do nakfadania zaprawy mozna
przystgpic¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania
posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajgcej lub w uktadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadbac¢ o doktadne i
réwne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy
wystepujace w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np.
profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.
Wylanie posadzek
Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i innych
konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na
dylatacje uzywa sie paskow papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub
poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o Sciane.
Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podfogi wymaga
montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane faty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o.
Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym
(np. ON), ktéry utatwi ich pdzniejsze wyjecie.
Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne
operowanie tata $ciggajgca o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy
powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowana wysokos$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim
mozna uzyskac spadki podtogi, np. do kratki sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza
zaprawe. Mozna ja urabiac recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.
Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest
wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cecha charakterystyczna urzadzenia jest to, ze po ustawieniu
wtasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caty okres dalszej pracy. Wydajno$é pracy
urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy rownomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowad
styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne
wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej faty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, fata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy
kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozina bylo zachowac¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci
wchodzenia na $wiezo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je réwnolegle do podtuznych $cian
pomieszczenia. Przy S$cigganiu zaprawy w rownolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy
prowadzace, co zapewnia rowny poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zaczg¢ uktadanie
zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamietaé o
dokfadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprdcz listew nanosi sie
dodatkowe punkty wysokosciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna
wejs¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyrédwnujemy powierzchnie. Przy wyciaganiu rurek, najlepiej
okrecac je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy Swiezg zaprawa i paca zacieramy dokfadnie powierzchnie
jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujgcych w danym pomieszczeniu warunkéw
cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez koliste
ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczyé. Delikatnie szorstka
powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na
ostro mozna zagtadzi¢ metalowa paca. Nie nalezy robié¢ tego zbyt péino, powierzchnia powinna poddawac sie
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jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowa uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania
tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wtasnosci uzytkowe podtogi.
Szczeliny izolacyjne nacina sie w $wiezym podktadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o
boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w
korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez cafa jej grubosé i
by¢ wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub
podktadu nalezy utrzymywac nalezyta wilgotno$¢ powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa
folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej
wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa
posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i
tam, gdzie trzeba wyeliminowaé szkodliwy wptyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego
uzytkowania. Przechodzg one przez caty przekrdj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub
specjalnymi ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie
przekraczajacych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych
korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach
podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wktadka z
ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caty przekréj posadzki.

5.11 Impregnacja farba niepylaca

Zabezpieczane podtoze powinno by¢ suche i czyste. Wolne od zanieczyszczen, brudu, kurzu i pytu. Jesli na
posadzce znajdujg sie luzno zwigzane czastki nalezy je usunac. Litorin-I lub réwnowazny miesza sie w stosunku 1:1
z wodg i rozprowadza rownomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Jesli jest to posadzka nalezy pilnowac aby nie
pozostawic¢ katuz. Nastepnie pozostawi¢ do wchtoniecia. Do rozprowadzania mozna uzy¢ szerokiej szczotki, mopa,
Sciggaczki, pedzla, watka, rozpryskiwacza.

Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest pokrywac z uzyciem pedzla lub
watka.

Litorin-1l lub réwnowazny nanosi sie po wyschnieciu Litorinu-I lub réwnowazny w przypadku kiedy zabezpieczana
powierzchnia wymaga uzycia obu Litorindw. Jedli nie, powierzchnie przed aplikacjg Litorinu-Il lub rownowazny
réwniez nalezy oczysci¢. Naktadac jedna lub dwie warstwy w zaleznosci od efektu jaki planujemy uzyskaé (cierisza
lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej btyszczgca) pedzlem, watkiem. Na duzych powierzchniach Litorin-Il lub
rownowazny najlepiej rozlewac konewka z sitem a nastepnie rozprowadzaé rOwnomiernie szerokg szczotka,
Sciggaczkg lub mopem.

5.11.1 Sposéb ktadzenia Litorinu-l na betony

e Rozcieniczy¢ LITORIN-I w wiekszym pojemniku, w stosunku 1:1 z wodg i doktadnie wymieszac.

e Zabezpieczy¢ sciany.

e Wilac rozcienczony LITORIN-I do konewki plastikowej z sitem, a nastepnie, réwnomiernie i obficie rozlewac
na przygotowany odcinek powierzchni betonu

e Rozlewa¢ w systemie podziatu powierzchni na pola dylatacyjne — wzdtuz lub wszerz, kierujgc sie do
wyjscia (w celu unikniecia $ladow po butach).

e Rozprowadzac réwnomiernie po powierzchni przy pomocy miekkiej szczotki lub mopa.

e Po okoto 20 minutach, w zaleznosci od nasigkliwosci powierzchni, rozprowadzi¢ ponownie (przy pomocy
tej samej szczotki lub mopa) wzdtuz lub wszerz powierzchni, prostymi pociggnieciami w jednym kierunku.

e Kiedy powierzchnia jest na tyle sucha, ze mozna na nig wej$¢ bez pozostawiania $ladéw po butach, nalezy
nadmiar LITORINU (w postaci 3 katuz) rozprowadzi¢ na czes¢ powierzchni, gdzie LITORIN zostat
wchtoniety.

e Nadmiar zalegajacy w zagtebieniach nalezy wymies¢ lub s$ciggnaé przy pomocy szczotki lub mopa i
rozprowadzi¢ na cze$¢ powierzchni gdzie LITORIN zostat wchioniety.

e Unika¢ $ladéw po butach, a w przypadku ich wystgpienia, natychmiast je usung¢, rozcierajgc miekka
szczotka lub mopem - kiedy jeszcze sg Swieze (mokre).
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5.11.2 Sposdéb ktadzenia Litorinu-Il na betony

LITORIN-II na beton ktadziemy po uprzednim natoSeniu i wyschnieciu LITORINU-II

LITORIN-II nie rozcienczamy

Sprawdzi¢ temperature powierzchni (ma by¢ min.+ 62C)

Sprawdzi¢ reka, czy wystepuje koniecznos¢ ponownego odkurzenia (na palcach nie powinno by¢ pytu) i
czy powierzchnia jest sucha

LITORIN-II naleSy ktaéé w identyczny sposéb jak LITORIN-I.

W przypadku betonéw mocno nasigkliwych, naleSy LITORIN Il potoSyéwielokrotnie, w celu uzyskania na
powierzchni cienkiej, ale bardzo twardej, powtoki chronigce;j.

W przypadku betonéw mato nasigkliwych (zatarte i wygtadzone mechanicznie) lub lastryka, wystepuje
konieczno$¢ wielokrotnego rozprowadzania nadmiaru LITORINU Il w odstepach 10 — cio minutowych, w
celu unikniecia $ladéw w postaci plam lub zaciekéw. Wielokrotne rozprowadzanie nadmiaru LITORINU
jest zaleSne od nasigkliwosci powierzchni, jej temperatury, temperatury w pomieszczeniu oraz ruchéw
powietrza przyspieszajgcych schniecie LITORINU.

Wielokrotne naktadanie LITORINU wykonywaé najlepiej bez odstepéw wielodniowych, aby unikngé
ponownego odkurzania powierzchni lub mycia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontroli podlegaja:

e Badania materiatéw i sktadnikéw

e Zgodnos$é rzednych z projektem;

e Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

e Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

* Przygotowanie powierzchni warstwy wyréwnujgcej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;

e Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.

¢ Prawidtowos$c¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, listwy itp.

e Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

* Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych;

e Sposdb pielegnacji wylewki;

* Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

e Rodzaju stali,

e Srednicy pretdw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
e Grubosc¢ otulin,

e Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

e Rodzaju wbudowanego materiatu;

e Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta;
¢ Grubosciiilosci warstw;

e Wielkos¢ zaktaddw, wywinieé, sposobu potaczen;

e Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji.
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Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos$¢ wykonania robdt z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujgcymi
normami.

6.3. Badania w czasie robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej. oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki
badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru
Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowosci wykonania podktaddéw przez sprawdzenie:
e rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw wiekszych niz 2mm.
e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiatly muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych podktadéw podposadzkowych.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych podktadéw betonowych.

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowa.
Jednostkg obmiarowg jest m2 malowania posadzek farbg niepylaca

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST.

Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
¢ podczas uktadania podktadu,
*  po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

* roéwnosci podktadu

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i

poziomnicy, odchylenia mierzyé¢ z doktadnoscig do 1 mm.

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

e prawidtowosci wykonania spadkow,

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

e rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkfadu,

e prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr gotowych podktadéw i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakorczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.

Odbidr koricowy robdt powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wyglagdu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] podktadéw betonowych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podtfoza lub podktadu,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j

- wykonanie kompletnej dylatacji od Scian no$nych wedtug detalu D-01

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

-wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania podktadéw
betonowych

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie kompletnej dylatacji od Scian nosnych wedtug detalu D-01

- roboty wykoniczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

-pielegnacija robdt objetych STB

-wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzki
betonowej

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowg, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

-pielegnacja robdt objetych STB

-wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania zbrojenia
przeciwskurczowego siatkg stalowa

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] malowania posadzek farbg niepylgca, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobdéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

-wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB
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-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostdw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy.

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-malowania posadzek farbg niepylaca

-roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

-pielegnacja robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .
PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkodw.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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