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PROJEKT / TEMAT Kod

Zielen STB 2.14

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasadzen
oraz elementdw matej architektury realizowanych w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Potczynskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie nasadzen, w tym:
a) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci,
b) wywiezienie zanieczyszczen na wysypisko,
¢) zakup ziemi urodzajnej humusu,
d) rozscielenie ziemi urodzajnej —humusu,
e) orka glebogryzarka wraz z bronowaniem,
f) wzbogaceniem gleby nawozami mineralnymi,
g) wykonaniem trawnikow.
h) Dostawa i montaz elementéw matej architektury

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robét,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
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- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

16.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.6.2. Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

1.6.3. Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.
1.6.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

1.6.5. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.
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1.6.6. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.6.7. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.6.8. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdétce poprzez wyprowadzenie
do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korona.

1.6.9. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 peddéw.

1.6.10. Pnacze - roslina, ktdra dzieki wiasciwosciom czepnym i pngcym moze pigé sie po konstrukcjach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STB ,, Wymagania ogdlne”

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Specyfikacja materiatow

Wszystkie materiaty muszg zostaé zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

2.3. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujace witasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona

lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiadac¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartosci mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.
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- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu sadzenia drzew,
krzewdw i pngczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosc
mikroelementodw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.4 Trawnik z siewu

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase norme wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2.6. Zielen
Ozna-
czenie | Gatunek opis zdjecie
DRZEWA
Szybko rosnace drzewo o nieregularnie
zaokraglonej lub szeroko stozkowatej
koronie.Po 10 latach osigga okoto 5-6 m
wysokosci. Liscie duze, klapowane,
Klon zwyczajny | ciemnopurpurowe. Wymagania glebowe
'Royal Red' i wilgotnos$ciowe niewielkie. Stanowiska
Acer platanoides | stoneczne. Odporny na zanieczyszczenia
A | 'Royal Red' powietrza i warunki miejskie.
Drzewo do 8 m wys. o luznej koronie.
Gatezie wyprostowane, pokryte
Brzoza aksamitna, kredowobiatg korg,
poiyteczna pojawiajaca sie juz na dwuletnich
Betula utilis pedach. Nie ma szczegdlnych wymagan
B | ‘Doorenbos’ glebowych ani klimatycznych.
KRZEWY
Ciernisty krzew o waskim, prostym
pokroju, dorastajgcy do 1,5 m wys. Z
wiekiem pedy nieco sie rozktadaja.
Berberys Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
kolumnowy przecietne, stanowisko stoneczne lub
-Berberis potcieniste. Polecany do nasadzen
thunbergii grupowych, kompozycji roslinnych i na
M | ‘Erecta’ zywoptoty.
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Irga pozioma
- Cotoneaster

N | horizontalis

Niski krzew o pokfadajacych sie pedach i
poziomych rozgatezieniach, podobnych
do osci ryby. Liscie drobne, ostro
zakonczone. Dorasta 0d 0,5 do 1 m
wysokosci i ok. 1,5 - 2 m szerokosci.
Wymagania glebowe przecietne,
stanowisko stoneczne, poéicieniste bgdz
cieniste.

Deren biaty -
Cornus alba

S | 'Elegantissima’

Efektowny krzew o roztozystym pokroju
dorastajacy do 3 m wysokosci i
szerokosci. Liscie z duzym,
nieregularnym, biatym obrzezeniem.
Pedy na zime przebarwiaja sie na
czerwono. Niewymagajacy co do gleby,
znosi odczyn alkaliczny i okresowe
zalewanie. Przycina¢ aby zagescié.

2.7 Wyposazenie uzytkowe

ILOSC Wymiary Opis zdjecie
tawka parkowa bez oparcia ZANO
ZANO, seria Pluris 02.405 lub
170cm gorszych p
, | Wysokosc4s,2 MATERIALY:
cm /a4cm Siedzisko — drewno
Gtebokos$¢ 45,5 cm .
Rama — stal nierdzewna
/42cm
tawke nalezy na state przykrecic do
fundamentu z betonu
Kosz na $mieci
ZANO, seria Altus 03.052 lub
9 Szeroko$é 38 cm

Gtebokos¢ 38 cm

MATERIALY:
Scianki — drewno
Rama - stal nierdzewna
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Szerokos$é: 439 cm
Gtebokosé: 440 cm

Ostona smietnikowa

ZIEGLER, seria LYRA lub podobna o
nie gorszych witasciwosciach

4,50 x 4,02m na 6 duzych
kontenerdw na smieci o
pojemnosci 1100 L kazdy

Informacje ogdlne

Dtugosé dachu : 4,66 m

Wysokos¢ catkowita : 2,70 m
Wysokos¢ w Swietle : 2,20 m
Odstep pomiedzy stupami: 1,35 m
Obcigzenie sniegiem (sk) : 0,93
kN/m?2, ilos¢ pojemnikéw: 6 (1100
L),

Pokrycie dachu: blacha
trapezowa / szkto akrylowe,
przezroczyste

Gtebokos¢ dachu: 5,01 m
Powierzchnia elementow
stalowych: ocynkowana ogniowo /
ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

Powierzchnia blachy trapezowej:
ocynkowana i powlekana w kolorze
RAL 9002 / ocynkowana tasmowo i
malowana proszkowo w kolorach
RAL

Wysokos¢ 80cm
Szerokosé: 90cm
Mocowane co ~ 90
cm

Stojak na rowery
ZANO, 05.024 lub podobny o nie
gorszych wiasciwosciach

MATERIALY:
Rama — stal nierdzewna
rura kwadratowa 5x5 cm

mocowany do fundamentu
betonowego — zalecany
gt. 40 cm, szer. 25cm

Wysokos¢: 129,5
cm

szeroko$é: 137 cm
gtebokos¢ 111,8
cm

lub podobny

Pojemnik 4-kotowy na $mieci - do
segregacji 1100L

4 rodzaje:

-1 na szkto

- 1 na plastik
- 1 na papier
- 3 ogodlne

dtugosc¢: 300 cm
wysokos¢: 180 cm

Trzepak osiedlowy
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wykonanie z rury @ 48 mm

stolik odktadczy z profila 30x30 mm
konstrukcja skrecana

cato$é cynkowana ogniowo lub
malowana proszkowo

2.9 Plac zabaw
2.9.1 WYKONCZENIE NAWIERZCHNI

Na placu zabaw projektuje sie wykonanie elastycznej nawierzchni syntetycznej.
Zaprojektowano 164 m? nawierzchni syntetycznej.

Dwuwarstwowe plyty z prasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM Spodnia cze$¢ ptyty
wykonana jest z czarnego granulatu SBR, natomiast powierzchnia ptyty wykonana jest z kolorowego granulatu
EPDM.

- kolor zielony

- ptyty grubosci min. 45 mm

I. Przygotowanie podtoza
1. Podtoze pod ptyte elastyczng powinno by¢ doktadnie wypoziomowane oraz mrozoodporne.

Ptyty utozone powinny by¢ na mocnym, zwieztym i stabilnym podtozu. Do tego celu najlepiej wykorzystaé
kruszywo kamienne.

2. W celu prawidtowego utwardzenia i zwigzania materiatu podtoza nalezy uzy¢ maszyny wibracyjnej stuzacej
rowniez do uktadania kostki brukowe;j.

3. Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu nalezy przed utozeniem
nawierzchni elastycznej zadba¢ o witasciwe odwodnienie. W tym celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni
okoto 1%.

Il. Montaz kostki elastycznej

1. Montaz ptyty elastycznej nalezy rozpoczgé od jednego z rogdw powierzchni uktadanej. Nastepnie utozyé
pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajacej z drugiej strony.

2. Uktadajac ptyty nalezy zwrdci¢ uwage na kamienie, ktore mogg wejs¢ w ztacza,

powodujac ich brak przylegania.

3. Upewnic sie, czy ptyty Scisle przylegajg do pozostatych, oraz do krawedzi uktadanej powierzchni.

4. Podczas montazu stosowaé odpowiedni sprzet montazowy. Plyty nalezy cig¢ doktadnie, aby uzyskac jednolitg
strukture. Mozna je tatwo przycina¢ za pomocg przenosnej, elektrycznej pity recznej z ostrzem do drewna o
Srednim rozmiarze zebodw.

5. Montaz przy krawedziach zaokraglonych, wgtebieniach lub o zarysie z promieniem okoto 4 — 8 m wymaga
uzycia odpowiednio duzej ilosci ptyt przycietych lub potéwkowych.

6. Przy montazu ptyty 500 x 500 stosowane sg kotki stabilizujgce (12 szt/m2), ktére zabezpieczajg przed
uginaniem sie ptyt w narozach.
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7. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa sie przy uzyciu myjki cisnieniowej. Dodatkowo, aby nadac
nawierzchni potysk, mozna zastosowac 1% roztwér silikonu w ptynie.

8. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH.

9. Sprawdzanie nawierzchni moze wykonywaé uprawniony zaktad certyfikujgcy.

2.9.1 OGRODZENIE

Plac zabaw projektuje sie ogrodzi¢ gotowym, systemowym ogrodzeniem panelowym.

Zaprojektowano 59,40 mb ogrodzenia panelowego wraz z 1 szt. furtki o szerokosci przejscia 1,2m.

Wysokos¢ ogrodzenia 1 m

Szerokos¢ furtki jest rdwna 1,1 m

Rozstaw w osiach stupkéw okoto 2m (zaleznie od producenta)

Ogrodzenie przeznaczone do montazu musi by¢ wykonane z elementow metalowych,

ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zielony.

Gorny brzeg panela zakonczony w sposéb bezpieczny dla dzieci (prety zagiete lub zakoriczone wspdlng
listg/pretem na réwna linie)

Furtka wyposazona w zamek z wktadka patentowa.

Montaz — zgodnie z kartg techniczng wybranego producenta

2.9.3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

oznaczenie | ILOSC Wymiary Opis zdjecie

Hustawka jolka 2 — lub podobna

- konstrukcja z profilu
zamknietego 70x70mm

Dtugosé 2,9m - tancuchy nierdzewne,

1 1 |[szerokos¢2m atestowane

wysokos¢ 2,3m | - belka z profilu 70x70mm,
cynkowana ogniowo

- hustawka tozyskowana tocznie
- siedziska Ai B
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-Szerokosc 4,3 x
4,9m

Zestaw rekreacyjny Pionier B —
lub podobny

- konstrukcja nosna z profilu
zamknietego 70x70mm
- dachy i wypetnienia z
tworzywa HDPE, ozdobione
tematycznymi wzorami

-wysokosé . .
2 . - rura waz wykonana ze stali
catkowita 3,4m . .
L nierdzewnej
- wysokos¢ s . .
- zeslizg z blachy nierdzewnej,
podestu 1,2m U
boki zjezdzalni z tworzywa
HDPE
- podtogi i elementy wejsciowe
ze sklejki antyposlizgowej 18
mm WIDOK 1
Piaskownica drewniana
- szerokos¢ - wysokos$¢ swobodnego
3 207cm upadku 40 cm,
- dtugos¢ 207 cm | - wiek 1+
- wysokos¢ 40cm | - materiat drewno
- przedziat wiekowy 1-8 lat
Hustawka sprezynowa konik —
lub podobna
“Dhugoéé 1m - sprezyna z preta ¢ 20mm
L - konstrukcja z profilu
4 - szerokosc 50x20mm, cynkowana ogniowo
0,55m . a g
L i malowana
- wysokos¢ 0,9m L,
- cato$¢ wykonana z tworzywa
HDPE
- uchwyty plastikowe
- siedzisko z tworzywa HDPE
Hustawka wagowa ,,motyl” -
lub podobna
-Dtugosé 2,4m - belka z rury @ 60mm,
5 - szerokos$¢ 1,8m | podpora z rury @ 48 mm

- wysokos¢ 0,6m

- wazka fozyskowana slizgowo
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod
siedziskami

- siedziska z tworzywa HDPE
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Regulamin placu zabaw

konstrukcja stalowa, malowana
proszkowo na kolor zielony.
tablica zlokalizowana przy
wejsciu na plac zabaw

2.10. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.11. Warunki przechowywania materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
¢ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robét.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu
i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robét.

4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg miec zabezpieczone bryty korzeniowe (folia,
worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
5.1 SADZENIE DRZEW

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ okoto 1,0x1,0x0,7m ( nalezy dopasowacé odpowiednio do gatunku /
przewidywanej wielkosci bryty sadzonki)

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

- przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng

- nalezy przewidzie¢ min. 0,5 m3 ziemi urodzajnej na kazde sadzone drzewo

- ziemia urodzajna powinna by¢ rGwnomiernie przemieszana z hydrozelem (chtonno$é do 400g/g) w ilosci 2g / litr
(1kg / drzewo)

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej byta szkdétkowana. Zbyt gte-
bokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czyn-
nosci nalezy wzig$¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu
gruntu na otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gor-
ke.

- nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bez-
wzglednie usunaé, aby uniknaé ,,zaduszenia” rosliny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac¢ ziemig, w celu réwnomiernego zasypania poszczegol-
nych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nale-
2y uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

-po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, nastepnie wykonaé mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wo-
kot pnia drzewa $rednicy okoto 100cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢,

- drzewo nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palikéw @ 8-10 cm szeroka (5 cm) ta-
$ma parciang. Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzgc tasme w dsemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci
drzewa.

- w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt w ra-
mach gwarancji.

5.2 SADZENIE KRZEWOW
- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

- doty pod krzewy powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
- przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng
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- nalezy przewidzie¢ min. 40 litréw ziemi urodzajnej na kazdy sadzony krzew

- ziemia urodzajna powinna by¢ réwnomiernie przemieszana z hydrozelem (chtonno$¢ do 400g/g) w ilosci 2g / litr
- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej byta szkétkowana. Zbyt gte-
bokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czyn-
nosci nalezy wzigz¢ pod uwage to, iz miska przy roslinie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu grun-
tu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookotfa sadzonki tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gor-
ke.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu réwnomiernego

zasypania poszczegdlnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych

z sadzeniem nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykonaé nieznacznie wgtebiong mise

- po posadzeniu wszystkie krzewy nalezy obficie dwukrotnie podlaé,

- w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany materiatu na witasny koszt w ra-
mach gwarancji.

5.3 ZAKEADANIE TRAWNIKA

1. Usuniecie gruzu i wszystkich zbednych pozostatosci po pracach budowlanych. Przed zatozeniem trawnika powinny by¢
wkopane wszystkie niezbedne instalacje, a teren wyréwnany i ubity.

Jezeli teren jest zachwaszczony, nalezy wczesniej oczysci¢ z niepozgdanej roslinnosci, zaora¢. Przed zaoraniem mozna
wczesniejszg roslinnos¢ spryska¢ Roundupem lub podobnym herbicydem szybko rozktadajgcym sie. Po kilku dniach
teren mozna zaorac i zbronowac.

2. Wymiana lub dosypanie wierzchniej warstwy gruntu na gleboko$¢ 10cm. Rozsécielana ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ max. 8% materii organicznej, powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm, kigczy i nasion
przypadkowych roslin, wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych, wilgotna.

W obrebie koron drzew wszystkie prace nalezy wykonywadé recznie!

3. Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z
ziemia.

4. Wyréwnanie terenu i watowanie.

5. Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na rdwnomiernosé wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej
dawki nasion na dwie rowne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

Nalezy zastosowac¢ mieszanke traw dedykowang do uzytkowania osiedlowego.

6. Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-1cm pod
powierzchnig ziemi.

7. Nastepnie teren nalezy zwatowad i rozpoczgé nawadnianie.

8. Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem. Trawnik nalezy skosi¢, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 8-10cm.

5.4 OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE CALOROCZNEJ PIELEGNACII
5.4.1 PIELEGNACIJA DRZEW

- czestotliwos¢ podlewania w przypadku drzew nalezy dostosowac do panujgcych warunkéw atmosferycznych
oraz wymagan poszczegdlnych gatunkow i odmian.

Nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po posa-
dzeniu, a pdzniej w zaleznosci od potrzeb.

- utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,

- pielenie mis drzew, mise wokoét drzew nalezy utrzymywaé w prawidtowym ksztatcie

- kontrolowanie choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie zastosowanie odpowiednich $rodkdéw
ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodni-
kiem przekraczajacego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
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- wymiana, uzupetnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz taSm mocujgcych, uzupetnianie nakretek na rury
drenarskie jesli zajdzie taka potrzeba

- wymiana drzew, ktére wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach gwaranc;ji)

- w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajacych, formujgcych i odmtadzajgcych
- przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.4.2PIELEGNACJA KRZEWOW

- czestotliwosé podlewania nalezy dostosowac do panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz wymagan gatun-
kowych. Nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni
po posadzeniu, a pdzniej w zaleznosci od potrzeb.

- utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi

- pielenie mis, misy wokadt roslin nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztatcie

- uzupetnianie przekompostowanej kory min. raz do roku

- kontrolowanie chordéb i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie zastosowanie odpowiednich srodkéw
ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodni-
kiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

- wymiana krzewéw, ktére wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach gwaranc;ji)

- w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych, formujgcych i odmtadzajgcych
- przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

- formowanie krzewodw: wszystkie krzewy po osiggnieciu pozgdanej wysokos$ci mozna przycinac¢; krzewy lisciaste
oraz cisy znoszg nawet bardzo mocne przycinanie, ktére zageszcza ich pokrdj. Krzewy iglaste przycina sie stabiej -
nie wiecej niz 1/3 zielonych przyrostow. Przycina¢ nalezy wczesng wiosna.

5.5. Orka glebogryzarka

Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu lwedtug PW - rozbicie ptatédw darni i korzeni roslin w rozplantowanym
urobku. Wykonanie bronowania brong w celu ptytkiego spulchnienia roli, pokruszenia bryt i skorupy glebowej,
zniszczenia chwastéw, wyréwnania powierzchni

5.6. Wyposazenie

Elementy wyposazenia wymienione w pkt 2. powinny posiadaé¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Wyposazenie nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym.

Wszystkie prace dotyczgce montazu elementdw wyposazenia nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTB 0.0, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania podtoza.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$é
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.
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W przypadku stosowania materiatéw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru,
wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatéw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestoscig

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych

materiatow.

Kontrola obejmuje:

¢ zgodnosé wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie materiatow i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwoérce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

¢ roboty montazowe

¢ kontrola zachowania warunkéw bhp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zakupu ziemi urodzajnej

Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wykonania orki wraz z bronowaniem

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) rozscielenia ziemi urodzajnej humusu
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wzbogacenia gleby nawozami

Jednostka obmiarowg jest komplet dostarczonego i zamontowanego elementu wyposazenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania trawnikdéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- reczne wyréwnanie powierzchni.

- reczne przekopanie gleby.

- rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabianie.

- wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] pielegnacji trawnikdw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- reczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy.

- wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie nasion.

- watowanie po skoszeniu trawy.

- pielenie i podlewanie woda.
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- mechaniczne koszenie kosiarkg i zagrabienie reczne trawy.

- wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie nasion.

- watowanie mechaniczne.

- podlewanie woda.

Ptaci sie za ustalong ilosé¢ [m3] zakupu i dostawy ziemi urodzajnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup ziemi urodzajnej

- dostawa ziemi urodzajnej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] rozscielenia humusu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup i przywiezienie ziemi urodzajnej (humusu)

- rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyrownanie terenu z grubsza.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [ha] orki glebogryzarkg wraz z bronowaniem, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- orke glebogryzarka z recznym wyrédwnaniem gleby grabiami.

- dwukrotne mechaniczne bronowanie gleby przed orka.

- dwukrotne kultywatorowanie gleby kultywatorem przyczepnym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [ha] wzbogacenia gleby nawozem, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- rozwiezienie nawozéw mineralnych.

- wysiew nawozdéw mineralnych z zagrabieniem lub zabronowaniem.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zakupu i dostawy ziemi urodzajnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup ziemi urodzajnej

- dostawa ziemi urodzajnej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [ha] orki glebogryzarka wraz z bronowaniem, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- orke glebogryzarkg z recznym wyréwnaniem gleby grabiami.

- dwukrotne mechaniczne bronowanie gleby przed orka.

- dwukrotne kultywatorowanie gleby kultywatorem przyczepnym.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] wyposazenia , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz elementu wyposazenia zgodnie z wytycznymi Producenta

- wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu wyposazenia znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

* PN-G-98016:1978P Torf ogrodniczy.

e PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 47 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085).

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 j.t.)

e Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegdlnych
rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 p0z.2306

* PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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e PN-R-67022:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

* PN-R-67031:1996P Sadzonki roslin ozdobnych.

* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275
z pdin. zm.).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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