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PROJEKT / TEMAT Kod

Elementy $lusarskie STB 2.7

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
Slusarskich realizowanych w obrebie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczynskiej w
Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu:
a) Dostawe i montaz wycieraczek
b) dostawe i montaz balustrad
c) wykonanie obrébek blacharskich
d) montaz rur spustowych i rynien
e) dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
f) dostawa i montaz wyposazenia

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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0Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
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* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Rynny i rury spustowe

System rynnowy bezokapowy.

System ztozony jest ze stalowej rynny o prostokatnym profilu i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x
80 mm ukrytej w elewacji budynku.

2.3 Obrobki blacharskie

Opierzenia i obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm. Na kominach nalezy
wykonaé podwadjne obrébki blacharskie.

Czofa balkonéw ostoniete obrdbka blacharska wykonang z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm w
kolorze grafitowym.

2.4 Wycieraczki zewnetrzne

- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej

- odptyw fi 110 w podstawie

- Wymiar wedtug PW

2.5 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne projektuje sie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Grubo$¢ blachy 0,7mm.
Szerokosé parapetu 3cm poza lico muru — ocieplenia.

2.6 Parapety wewnetrzne

Parapety podokienne wewnatrz lokalowe projektuje sie z konglomeratu zywiczno — mineralnego gr. 3cm w
kolorze biatym. Szerokos¢ parapetu 5cm poza lico muru

2.7 Balustrady balkonowe

Balustrady zewnetrzne na balkonach projektuje sie jako stalowe ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 na bazie
rur kwadratowych w stopniu wykonczenia: satyna. Wypetnienie blachg perforowang o oczkach kwadratowych ,
grubos¢ blah 1,5mm. Stupki nosne mocowane do czota balkonu.

2.8 Balustrady schodowe

Balustrady wewnetrzne projektuje sie jako stalowe ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 na bazie rur 42.4x2mm
w stopniu wykoniczenia: satyna. Mocowanie do konstrukcji Zzelbetowej za pomocy kotew stalowych
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segmentowych kwasoodpornych A4 - 316 ( do Srednich obcigzen ) wykonanych ze stali kwasoodpornej A4-316.
Wypetnienie pretami pionowymi @12mm.

2.10 Elementy wyposazenia

Kazda kuchnia zostanie wyposazona w:
-kuchenka elektryczna 400V 4-palnikowa z palnikami zeliwnymi z piekarnikiem elektrycznym.

Kazde wejscie do budynku wyposazone zostanie:
-uchwyty na flagi,

-tabliczki z numerami budynku oraz klatki,
-skrobaczki do obuwia.

Kazda klatka schodowa wyposazona w skrzynki listowe typu SLP (skrzynka dostepna w zestawach od 2 do 5
skrytek, drzwiczki azurowane, wymiary otworu wrzutowego: 33cm x 2cm, wyposazenie: ramka z bezbarwnego
tworzywa na umieszczenie nazwiska lub numeru mieszkania, dwa klucze do zamka skrytki). Skrzynki zlokalizowane
sg w wiatrofapach za wejsciem gtownym.

Kazda klatka dodatkowo wyposazona w gablote na ogtoszenia zamykang na klucz (wymiary: 120x150cm, drzwi:
dwuskrzydtowe, grubos¢ szyby: 4mm, wykonana z mocnego anodowanego aluminium, narozniki bezpieczne
plastikowe, zamykana na dwa zamki patentowe, grubos$¢ gabloty 6cm, przestrzen uzytkowa 4cm). Gabloty
zlokalizowane sg w wiatrofapach nad skrzynkami listowymi.

2.11 Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

2.12Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
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¢ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony sSrodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikac
nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i
srodkow podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych
elementéw, zestawdw elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i
wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twadrcy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami,
wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry
oraz okresla zasady rozwigzan, ktore muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w
dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i
wymagan koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe obrdbki

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowa.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci.

Obrdébki kominéw - Wokdt kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin
ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakariczamy na pow.
Komina listwa dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.
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5.3 Montaz wycieraczki

Woycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim
rynku. Wycieraczki nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu

Woycieraczek nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:

e Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.
¢ Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych bedg wykonane otwory. W
przypadku posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach taczenia ptytek tzw. fugach.

e llos¢ otwordéw wg wytycznych producenta.

e Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwoér w posadzce musi byé wiercony

grubszym wierttem niz w aluminium.
¢ Umieszczanie kotkdw oraz uktadanie ramy.
e Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.
e Skrecenie catosci.
¢ Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

5.4. Montaz balustrad

Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi zatgczonymi do projektu.

Przed rozpoczeciem montazu balustrad nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania marek, do ktdrych

dospawana bedzie balustrada.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez
inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

Elementy ze stali nierdzewnej na czas montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powierzchni.

5.4.1. Malowanie

Powtoki malarskie
Elementy stalowe wykonane z innych gatunkéw stali niz stal nierdzewna powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie farbg antykorozyjna.
stopnia czystosci.

Przed malowaniem elementy muszg by¢ odttuszczone i oczyszczone do I
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

odpryskow. Miejsca wykonywanych cieé, potaczen spawanych na budowie po-winny zostac starannie oczyszczone

nastepnie zaprawkowane i w koricu pomalowane farbami tego samego rodzaju

5.4.2 Montaz balustrad

Montaz nalezy wykonaé wg nastepujgcej kolejnosci:
e wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni

e sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

e zabezpieczenie elementédw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
e wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

¢ wykonanie otwordw kotwigcych

e montaz i kotwienie balustrady

® usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

e Usytuowanie tgcznikéw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowac
odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW

STRONA

169/10




PROJEKT / TEMAT Kod

Elementy $lusarskie STB 2.7

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 zamontowanych wycieraczek

Jednostka obmiarowg jest 1m2 zamontowanych parapetéw zew., wew.

Jednostka obmiarowg jest metr biezgcy zamontowanej balustrady.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonanie obrébek blacharskich

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) montazu rur spustowych i rynien

Jednostkg obmiarowg jest 1m (kpl) zmontowanych elementédw wyposazenia budynku

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

8.2. Odbiodr koricowy.

Odbidr koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
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Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakornczenia robét

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

e Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
e Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

e Zgodnos$é z wymogami producenta systemu;

e Sprawdzenie poprawnosci systemowej.

e Kontrola zatagczonych dokumentdow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

e Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji

obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB

- wykonanie obrébek z blachy,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

-wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania obrébek z
blachy

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robét objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz wycieraczek systemowych, wnekowych w ramce z katownikéw aluminiowych

-wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania wycieraczek
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- montaz parapetéw

-wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania parapetéw
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [szt] zamontowanych zamontowanych elementéow wyposazenia budynku, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki
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wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.
- montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

e PN-B-94701:1999 —Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony
i rury spustowe tgczone na zaktad.

e PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania.

e PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.

e PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokryé dachowych, zewnetrznych obuddéw scian i okfadzin wewnetrznych — Charakterystyka
wyrobu i wymagania.

e PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

e PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiardéw.

e PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla Srub dwustronnych i nakretek.

e PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

e PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdw walcowanych dla

budownictwa.
10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275
z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

¢ Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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