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PROJEKT / TEMAT Kod

KONSTRUKCJA Z DREWNA STB 1.3

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robédt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianej dachu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robét,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedszi,

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
-wykonanie drég tymczasowych,

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.
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1.4. Informacje o terenie budowy
Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze
bedace wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni
ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
4542000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

1.6. Definicje okres$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty zastosowane muszg mieé certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje

zgodnosci. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
6. specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone s3 do wbudowania wytgcznie materiaty, ktdrych
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2014 r.
poz.883j.t.).

2.1. Drewno

Cechy wytrzymatosciowe oraz wtasciwosci sprezyste drewna klasy C30 wg PN-EN 338:2004.
Klasa wytrzymatosci drewna wg PN-EN 338:2004
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Prepa-
raty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzch-
niowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podtuzna

a) pfaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci,
w szerokos$ci:  do +3 mm lub do —1mm,
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe tfat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
wieksze niz 43 mm i -2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:

wieksze niz +3 mmi-2 mm.

2.2 taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym,

sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki:

Nalezy stosowaé:

nakretki szesSciokatne.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:

wkrety do drewna z tbem szesciokatnym,
wkrety do drewna z tbem stozkowym,
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wkrety do drewna z them kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i owadami impregnatem
ogniochronnym. Elementy konstrukcyjne dachu drewnianego winny uzyska¢ status niepalnych.

2.4. Wiazary prefabrykowane

Cechy wytrzymatosciowe oraz wtasciwosci sprezyste drewna klasy C30 wg PN-EN 338:2004.

Klasa wytrzymatosci drewna wg PN-EN 338:2004

Szczegdtowy projekt technologiczny dzwigara drewnianego na tgcznikach z ptytek kolczastych winien dostarczy¢
wykonawca do akceptacji Projektanta.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt powinien sie
konczy¢ przed zakornczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i elementy
z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢
sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposdb odzwierciedlajacy ich
prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony
tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementdéw. Warstwy sktadowanych
elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujacy
powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw
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poziomych moga byé¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczaé¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb
nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkgcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty konstrukcji stalowych.

5.1 Montaz wiezby

Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykonac¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 15%

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

dla wigzarow + 2 cm w rozstawie

dla krokwi +1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg papy dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu i skorygowaé¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby
dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost
na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotdw konstrukcyjnych,

doktadnym przyktadaniu krawedziakdw do wykonania obryséow i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosdw,
wrebdéw, czopdw i otwordw na sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci pofaczen. Majac sprawdzony w
probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych
elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych pofaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementdéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki
odrdzniajace go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby
dachowej. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementéw.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie,
oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawienie konstrukcji wiezby dachowe;.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywaé po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po
utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed
przystgpieniem do montazu wiezby dachowej.

Montaz konstrukcji drewnianej prefabrykowanej nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.
5.2. tacenie potaci dachowych

1. taty powinny miec¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Ogdlne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz

materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)

oraz po zakonczeniu robot.
1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw musi by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

2. Do odbioru robét powinny byé przedtozone dokumenty, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza

wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgcji i realizacji budowy.

3. Odstepstwa od postanowien projektu uzasadni¢ zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér

techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

4. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

e wbudowanych materiatéw,

e wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowe] konstrukcji.

5.Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania

konstrukcji drewnianej dokonac¢ przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze

konstrukcji dokonywaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za S$wiadczen z kontroli
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz polskich norm.
6. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

e  sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

e sprawdzenie wymiardw wzornikéw (szablondw) i konturdw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru jest [kpl] dostawy montazu kompletnej konstrukcji drewnianej dachu.
Jednostkami obmiaru jest [m2] otacenia potaci dachowej

Jednostkami obmiaru jest [m2] zamontowanej deski czotowe;j

Jednostkami obmiaru jest [m2] deskowania potaci dachowe;j

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,
daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

8.2.0gdlne zasady odbioru robot
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1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzdr techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukgji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzagdzony
protokot, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.

3. Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo zwrdcié szczegdlng uwage na ewentualne
wystepowanie rozwarstwien spoin klejowych oraz ich ocene i wptyw na wytrzymatos¢ elementéw.
Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowe, a uznane za watpliwej jakosci, nie
wybudowywaé, a oddane do dyspozycji dostawcy.

8.4.0dbidr korncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos$¢ robot albo tylko ich
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czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja

jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, moga by¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielkos$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (kpl) dostawy montazu kompletnej konstrukcji drewnianej dachu, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje

1.prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

2. Przygotowanie projektu warsztatowego

3.przygotowanie stanowiska roboczego,

4.zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
5.przygotowanie podtoza,

6.zmontowanie kompletnej konstrukcji dachu zgodnie z Projektem Wykonawczym i Warsztatowym,
7.ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

8.montaz konstrukcji pomocniczej

9.wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

10. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.
11.likwidacja stanowiska roboczego.

12. Inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilosé (m2) otacenia potaci dachowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
1. Przybicie desek na styk

2. Przyciecie desek przy krokwiach naroznych lub koricowych

3. Przybicie deski czotowe;j.

4. Wykonanie i osadzenie wytazéw dachowych

5. Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych

6. Inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu roboét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

e PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogodlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow,

e PN-C-04910:1987P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali metoda
bezposrednia,

*  PN-C-04901:1975P Srodki ochrony drewna. Oznaczanie gtebokoéci wnikania w drewno,

e PN-C-04904:1974P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali.,

*  PN-C-04906:2000P Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
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e PN-EN 73:1993P Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzajace
badania biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie.

e PN-D-94021:2013-10PTarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e PN-EN 313-2:2001P Sklejka. Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 635-1:2001P Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Terminologia.

¢ PN-EN 1380:2009E Konstrukcje drewniane — Metody badan — Nos$nos¢ ztaczy na gwozdzie, $ruby, trzpienie i
sworznie.

e PN-EN 10230-1:2003P Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

e PN-EN 408+A1:2012E Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo — Oznaczanie
niektdrych witasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 14080:2013-07E Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone
warstwowo — Wymagania.

e PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

¢ PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane — Metody badan — Okreslanie wtasciwosci podtoza i miejscowej
wytrzymatosci na docisk elementow ztgczy na taczniki trzpieniowe.

e PN-EN 1195:1999P Konstrukcje drewniane — Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢
podtogowych.

e PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

e  PN-EN 12436:2004P Kleje do drewnianych konstrukcji nosnych. Kleje kazeinowe. Klasyfikacja i wymagania
uzytkowe.

e PN-EN 1995-1-2:2008P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdélne
— Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

* PN-EN 12871:2013-11E Ptyty drewnopochodne — Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia,
stosowanych na podtogi, sciany i dachy.

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

* Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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