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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczynskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu przylaczy wod-kan na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Polczynskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czgscig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie przytaczy wod-kan w
tym:

a) wykonanie przylacza wodociggowego,

b) wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlane;j,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i1 branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawcg
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Migjsca na bazy, magazyny, skltadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe
jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt
tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objctych zaméwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiecktow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggdw
do odprowadzania $ciekow

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni §ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekoOw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw Sciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku Iub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Sie¢ wodociggowa — uklad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obshugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki Iub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;.
Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podltoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material, z

ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tfawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.
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Podsypka - material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migedzy powierzchnig zasypki wstepnej i te-
renem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelno$ci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanalow z poziomu
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod Iub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania og6élne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoélne.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedhug kryterium kompatybilno$ci.

e Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Iub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent Iub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spelniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.
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Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okre§leniem
standardu jakoS$ci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych wod-kan wg. zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:

- rurociagi 1 ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S o $rednicy 160x4,7 mm o jednorodnej strukturze Scianki,
- rurociagi 1 ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S o $rednicy 200x5,9 mm o jednorodnej strukturze Scianki,
- rurociagi 1 ksztaltki wodociggowe PE80, SDR11, o Srednicy 63x5,8 mm,

- rurociagi 1 ksztattki wodociggowe PE100, SDR17, o $rednicy 90x5,4 mm,

- rurociagi 1 ksztaltki wodociagowe PE100, SDR17, o $rednicy 110x6,6 mm,

- studzienki rewizyjne z kreggdw betonowych B-45 W8 fi 1000 mm,

- studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 600/160 o gigbokosci 2,4 m,

- zasuwa kolnierzowa fi 50 z obudowa teleskopows i1 skrzynkg uliczna,

- zawor kulowy przelotowy gwintowany fi 50,

- zawor kulowy przelotowy gwintowany ze spustem fi 50,

- filtr siatkowy skosny gwintowany fi 50,

- wodomierz WS16 Q=16 m3/h fi 40,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA gwintowany fi 50,

- ksztaltki zeliwne kohlierzowe i kielichowe,

- wlazy kanatowe Zeliwne typ cigzki,

- bloki oporowe z betonu B-15,

- tasma ostrzegawcza z PCW niebieska.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw.

Materiaty 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow.

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i1 materiaty nalezy transportowaé ostroznie, zabezpieczajac rur¢ ostonowa przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogblne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych wod-kan beda przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdd dostawczy,
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- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,
- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogblne dotyczace srodkoéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdoéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PE, PVC zaré6wno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
wyznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy co utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkdéw w postaci hakow
lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka
koniecznos$¢), zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami rgcznie lub
sprzgtem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.

Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tfawy celowniczej umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu.
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Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej co 20 cm.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm

dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi + 5 cm.

QOdspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych §cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na
czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych Scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zaggszczonego (obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogaM
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru
grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakresy robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robdt (czas pompowania okreslony moze
by¢ wylacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku
rozliczania budowy sposobem ryczatltowym — cena pompowania winna by¢ wliczona w cen¢ oferenta.

Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtoze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy itp.) o malej grubosci po ich usunigciu; przy
gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowi¢ miat podltoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.
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Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnoSci odcinka
kanahu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemia z urobku Iub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podloza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej
0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wytaczeniem odcinkéw na zlgczach,

Etap II — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

Etap III — zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan rozpor §cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zZeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualna rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych, wodociagowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢
+10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym 1 z zasadg osiowego montazu elementow przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu §ciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 °C.

Nalezy pamigtaé, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych i wodociagowych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Odgate¢zienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0 m nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwroci¢ uwage na whasciwe ustawienia kregow i plyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalow sanitarnych.

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysoko$ci powinna mie¢ $rednice komory robocze;.
Komora robocza powinna mie¢ wysokosci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy glebokos¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ odpowiedniej wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0 m.
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Przejscie rur PVC przez $ciang komory nalezy wykona¢ poprzez tuleje PVC. W czg$ci monolitycznej nalezy
pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze o min. Wysoko$¢ 0,15-
0,20 m. Wszystkie styki kregoéw musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawg cementowa marki ,,80”.
Wilaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy roéznica
rzgdnych dna kanatu dopltywowego i odptywowego przekracza 0,50 nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementoéw (ksztattek) PVC. Na spadzie wykonaé
obudowe z betonu B-25.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregow
betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowieni komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazows.

Kineta w dolnej czgséci (do wysokos$ci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety
powinny mie¢ spadek, co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny
mie¢ wilaz typu cigzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedZ wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Montaz studzienek $ciekowych.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ osadnika 1,00 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadaé od
500 do 700 m* nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum
2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy §cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustéow deszczowych nie nalezy sprzgga¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwodjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke¢ Sciekowg wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potagczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z
kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

Montaz kanaléw z rur PVC i PE.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym podtozem nalezy:

- wstegpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zltacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednia obsypana warstwa ochronng.

Rury z PVC nalezy 1aczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur oraz ukosowanie
bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem  15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta

nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weciskowym
zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

Z1acza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nast¢pnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kielicha rury przy $rednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Wazne przy tgczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspoétosiowo taczone elementy.

- Posmaruj uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.

- W16z koniec bosy do kielicha - Igczenie jest zakonczone.

- Ukosowanie jest zalecane. Jezeli przyciates rure to usun zadziory za pomocg noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rurg uzywajac poprzecznie ustawionej deski, jezeli uzywasz dzwigni do wykonania taczenia.
- Nigdy nie uzywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy duzych $rednic).

Zgrzewanie jest dzi$ najbardziej rozpowszechniong metoda taczenia elementéw PE.

Metode tg mozna stosowac do lgczenia rury z rurg, rury z ksztaltka lub ksztattki z ksztattka. Inne metody
aczenia rur i ksztaltek z PE to np. faczenie przy uzyciu dwuzltaczek z uszczelkami, tacznikow
mechanicznych itp.

Zgrzewanie

Laczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymieni¢ tu niektore z nich:

-Polgczenie zgrzewane jest co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, ze odpornos¢ polietylenu na korozje
nie ostabnie w miejscach tgczen - czyli zgrzewany odcinek mozna traktowac jako jedna, bardzo dlugg rure.

- Laczenie rur metoda zgrzewania pozwala na zachowanie charakterystycznej dla rury polietylenowej gietkosci na
catej dtugosci zgrzanego odcinka. Wysoka wytrzymato$¢ potaczen wykonanych ta technikg sprawia, Zze mozna
dlugie ciggi rur przygotowac na powierzchni, a nastgpnie umiesci¢ je w ziemi, niezaleznie od tego czy chodzi o
tradycyjne utozenie rury w wykopie, uktadanie pod ziemig metoda bezwykopowa, czy np. relining itp.

Do taczenia rur i ksztaltek ciSnieniowych PE stosuje si¢ obecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczolowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktdra od wielu lat stosowana jest do taczenia rur i ksztattek o srednicy 63 mm i
wigkszych. Urzadzeniem umozliwiajacym poprawne wykonywanie takich potaczen jest zgrzewarka doczotowa.
Konce taczonych elementdw mocuje si¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga (wchodzacego w
sktad zgrzewarki) wyrownuje si¢ powierzchnie czolowe taczonych elementdéw. Nastepnie przy pomocy plyty
grzewcze]j (rowniez wchodzacej w sktad zgrzewarki) nagrzewa si¢ jednocze$nie oba konce elementow, a kiedy sg
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dostatecznie uplastycznione, usuwa si¢ ptyte grzewcza i dociska je do siebie, pozostawiajac docisnigte do konca
czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotlowego powstaje wyptywka zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz rury. W razie
potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego urzadzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybka i
pewna oceng jakoSci zgrzeiny.

Szczegotowy opis metody zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania mozna znalezé w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie rurociggéw z PE dostarczanych przez producenta ruty..

Podlaczenie do istniejacej sieci.

Roboty przy wykonywaniu podiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej
wlasciciela lub Uzytkownika. Podlaczenie wybudowanego wodociagu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzgt tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

Polaczenia kielichowe z uszczelka.

Potaczenia realizowane przez wsunigcie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment przylaczonej rury,
ksztattki Iub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje si¢ rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj potagczen moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujacych pod ciSnieniem, jak tez do
instalacji bezci$nieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztatt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu
przypadkach bedg rozne. Ten rodzaj potaczenia pozwala roéwniez na taczenie elementéw wykonanych z réznych
materialow. W polaczeniach tych taczone elementy mogg przemieszczac si¢ wzgledem siebie, az do wysunigcia.
Potaczenia takie nie mogg przenosi¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajacych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia
takie muszg by¢ przenoszone przez zewngtrzne elementy ustalajgce. Warunkiem poprawno$ci wykonania
potaczenia jest dobdr elementow o odpowiadajgcych sobie wymiarach. Montaz polgczen kielichowych polega na
wsunigciu (wceisnieciu) konca tury w kielich, z osadzong uszczelka, do okreslonej glebokosci. Do montazu,
szczegblnie wigkszych $rednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania pozwalajgcego na
wywotanie niezbednej do weisnigcia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w rdéznych rozwigzaniach,

przez wielu producentow. Dopuszczalne jest ¢ stosowanie srodka smarujacego, utatwiajacego wsuwanie,

w postaci wody mydlanej lub innego $rodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest

stosowanie réznego rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodujgcych nie osiowe wprowadzanie

bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacj¢ (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i
dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego
powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z
armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a
pokretto daje si¢ lekko obracac.

Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o§ przewodu. Armature zaporowa
nalezy ustawiac¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, zbiornik,
urzadzenia oczyszczajace powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca: nazwe
producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, datg¢ produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli
technicznej.

Dostarczona na budow¢ aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
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Préby szczelno$ci kanalow i rur.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probg¢ wykona¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czeSciowo przykry¢
(min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami
pozostawi¢ niezasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawic¢
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroc¢ce z zaworami korkow mechanicznych lub
workow pneumatycznych,

- przewdd napelnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu ale tak by wartosé
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

- poprzez uzupetianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilo$¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo$ci:

- 0,15 dm’/m* w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanatéw wlgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm’/m’ w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metods ,,L”” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracjg.

Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo§¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Proba ciSnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Proby szczelno$ci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego przewodu.

Sposob przeprowadzenia i peten zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnos$ci sg podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowac trwale oznakowaé przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurociggow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, taSmy markujace powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypehiajacego, od 500 do 600 mm ponad gorng powierzchnig rury z
tekstem do gory. Polgczenia taSmy powinny by¢ w sposob trwaly ztaczone z zakladkg 1 metra.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownoleglym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociaggi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwieszaé do
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konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowg.
W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy
stosowac¢ si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. 1 Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod
napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norm¢ ZN-96 TPSA-004.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania og6lne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania sieci wod-kan itp. polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z projektem. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materialy spetniajg
warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonaé
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z
PN/EN-295.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodow wod-kan zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne
robot sktadajg sie¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671
oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos¢ 1 glebokos$¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m),

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm, odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm),

- rzgdne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o glebokosci wickszej niz 1 m, w odlegtosci nie wigkszej niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek 1 wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm, sktadowanie rur, ksztattek i
wyposazenia.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:
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- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngetrznych powierzchni faczonych
elementow,

- przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

- calkowita szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé wartosci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnosci 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu, ale na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego przewodu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla rurociggow jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne”.
8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow sieci
zewngtrznych wod-kan i c.o. jak réwniez catego systemu.

8.2. Odbior techniczny czesciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugos$ci przewodu z dokumentacja i1 inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac + 1 cm, rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podloza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czg¢$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
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dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé
dokumentacj¢ powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu sieci wod-kan i c.o.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania ulicy 1 sasiadujacej nieruchomosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych z uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen, armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociggowych do stanu pierwotnego,

Ceny te obejmujg rowniez:

- robocizne¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
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PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenie. Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koklierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur z PE, PVC, kamionkowych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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