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dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow,
witasciwosci i standardow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentaciji.
Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.
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1. Czesc ogolna

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez
Zamawiajgcego

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Swidwinie przy ul.
Potczynskie;.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
zwigzane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyfskiej w Swidwinie, dziatka nr
ewid. 8/8, obreb 011.

1.2.1 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2  Zakres robot objetych ST

1. dostawa rozdzielni, gniazd, opraw i fgcznikow

2. przygotowanie podtoza pod zamontowane rozdzielnie, gniazda i
oprawy

montaz rozdzielni, kanatow pietrowych, gniazd, opraw i tacznikow
montaz kabli i przewodow

pomiary elektryczne

montaz urzadzen i okablowania TVSAT

dostawa i montaz domofonéw

® N o » oA W

dostawa i montaz gniazd oraz okablowanie dla instalacji
telefonicznych i internetowych

9. instalacje swiattowodowe




1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszgcych

1. usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpaddw i zanieczyszczen

2. inwentaryzacja powykonawcza

3. pomiary ochrony przeciw porazeniowej

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny
powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegacC przepisy bhp i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za straty spowodowane pozarem odpo-
wiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci pu-
blicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i
zainteresowane witadze, poniesie koszty napraw i bedzie wspotpracowat przy
usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢
zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

1.5 Nazwy i kody robot objetych
zamowieniem

CPV 45311000- 0 -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

CPV 45314320-0 -roboty w zakresie okablowania strukturalnego




1.6 Definicje okresSlen podstawowych

Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzgcych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
rozdzielczej do odbiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody,

elementy zabezpieczajgce i ochronne, sprzet tgczeniowy, sterowniczy,
odbiorniki.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji i

przeksztatcenia strumienia Swietinego wysylanego przez Zzrodto Swiatta,
zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna.

Ochrona  przeciwporazeniowa —  zespdt  $Srodkdw  technicznych
zapobiegajgcych porazeniu pradem elektrycznym w normalnych warunkach i
zaktéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych; rozréznia sie
ochrone podstawowag, dodatkowg i uzupetniajaca.

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizméw
przed dostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody.

Klasa izolacji — klasy ochronnosci urzadzen elektrycznych. Klasa 2 — izolacja
podwdjna lub wzmocniona.

Rezystancja izolacji — rezystancja pomiedzy zytami danego kabla lub
przewodu (pomiar przy odtgczonych zytach)

rozdzielnica gtéwna - pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego,
posiadajgca zabezpieczenia dla wewnetrznych linii zasilajgcych podrozdzielnie
(WLZ).

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca — obwdd elektryczny zasilajgcy rozdzielnice

odbiorcze. Linie zasilajgce rozdzielnie gtéwng, tablice licznikowe, rozdzielnice
mieszkaniowe i inne.

GSU - gtdbwna szyna uziomoéw —szyna przeznaczona jest do przytaczenia do
uziomu szyny GSW.

GSW - gtdbwna szyna wyrdwnawcza — szyna wyrdéwnujgca potencjaty, taczy
wszystkie LSW danego obiektu. Szyne nalezy przytgczyé do GSU

LSW - lokalna szyna wyréwnawcza — szyna wyrownujgca potencjaty w ramach
danego obszaru (pietro budynku, wezet cieplny)

MSW - miejscowa szyna wyréwnawcza — szyna przeznaczona do potgczenia
przewodow wyréwnawczych w ramach pomieszczenia (wezet sanitarny)




uziom — przedmiot lub zespot przedmiotow przewodzgcych umieszczonych w
gruncie stanowigcy elektryczne potgczenie z ziemia.

uziom sztuczny— uziom wykonany i wykorzystywany tylko do celéw
uziemienia.

Gniazda RTV - zestaw 3 gniazd koncowych w obudowie natynkowej,
przeznaczonych do podtgczenia odbiornika TV, odbiornika SAT i odbiornika
radiowego.

Kategoria 6 — klasa E Kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych
zostaty ujete w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w ktorych przydatnos¢ do
transmisji okresla sie w MHz. Kategorie sg okreslone w miedzynarodowe;j
normie okablowania strukturalnego I1SO 11801. Kategoria 6 umozliwia
transmisje z czestotliwoscig w zakresie do 250MHz

2. Materiatly

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” polegajacych
na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia
niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametréw, wlasciwosci i standardéw nie gorszych niz
okreslonych w tej dokumentac;ji.

Wskazanie nazwy wlasnej i indeksu w Specyfikacji i Przedmiarze roboét
nie jest wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzenia, a jest
okresleniem standardu i jakosci na etapie projektowania.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC przewodéw, kabili,
sprzetu i osprzetu i aparatury zgodnie z Rozporzadzeniu MSWIA z
31.07.1998 i Rozporzadzeniu MSWIA z 5.08.1998 posiadajgcych znak
bezpieczenstwa Iub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet

. Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania roboét
budowlanych muszg by¢ na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy sprawne




technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia Ilub zycia
obstugujacych.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w czasie
prowadzenia robat,

4. Transport urzadzen i
materialow

Urzadzenia nalezy transportowa¢ wytgcznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materiaty i urzgdzenia sktadowa¢ i magazynowaé w
pomieszczeniach suchych.

5. Wykonanie robot

5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1  Wymagania og6lne

Do wykonawcy robaét elektrycznych instalacji oswietlenia nalezy:
e dostawa opraw i fgcznikow
* przygotowanie podtoza pod zamontowane oprawy
e montaz opraw i tgcznikéw
e pomiary elektryczne opraw
Do wykonawcy robot elektrycznych instalacji gniazd nalezy:
* wykonanie otworéw w Scianach dla osadzenia puszek
* montaz puszek podtynkowych
* montaz gniazd
* pomiary elektryczne gniazd
Do wykonawcy robat elektrycznych montazu rozdzielni nalezy:

» dostawa kompletnych rozdzielnic wraz z ustawieniem, regulacjq i
uruchomieniem




e« dostawa i utozenie elektroenergetycznych kabli i przewodow
zasilajgcych do rozdzielnic

* dostawa i utozenie kabli i przewodéw odptywowych
e pomiary rozdzielnic

Do wykonawcy robot elektrycznych  zwigzanych z  potaczeniami
wyréwnawczymi i uziomem nalezy:

*  Wykonanie uziomu fundamentowego

* wykonanie siatki zwodoéw poziomych

* wykonanie zwoddéw pionowych — iglic kominowych
* montaz przewodow odprowadzajgcych
 montaz GSU, LSW

* montaz przewodow wyrownawczych
Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
instalacja wykona¢ w systemie TN-S

zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych wiz i linii wyj-
Sciowych z rozdzielni pietrowych przez odpowiednie potgczenie 1-fazo-
wych opraw, gniazd i innych urzadzen;

mocowanie puszek w scianach dla wytgcznikbw w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;

rozmieszczenie sprzetu w tazienkach i innych pomieszczeniach narazo-
nych na wilgo¢ z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

jednakowe potozenie wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;
rozmieszczenie opraw oswietleniowych pomieszczen powinno by¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg przy zachowaniu obowigzujgcych
poziomOw natezenia oswietlenia

rozmieszczenie rozdzielni, opraw oswietleniowych, gniazd powinno by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.1.2  Rozdzielnica gléwna RG

5.1.2.1 Wymagania zwiazane zZ miejscem montazu

Rozdzielnice nalezy montowa¢ na poziomie parteru, we wiatrotapie, zgodnie
z projektem.




5.1.2.2 Wymagania zwigzane z zasilaniem rozdzielnicy
glownej) RG

Wykonac przepust kablowy szczelny przy ztgczu kablowym ZK. Wewnetrzng
linie zasilajgcg rozdzielnice gtdwng RG nalezy wykonaé kablem YKY 4x50
mm2.

5.1.2.3 Wymagania zwiazane z budowa rozdzielnicy RG

Z rozdzielnicy gtéwnej (RG) — wyprowadzi¢ nalezy linie kablowe WLZ, zasila-
jace poszczegdlne odbiory oraz odbiory na potrzeby administracyjne danej
klatki schodowej. Rozdzielnica gtbwna wykonana jest w postaci szafy metalowej
wykonanej w | klasie izolacyjnosci i stopniu ochrony IP40, z drzwiami metalowy-
mi. W szafie wydzielona jest czes¢ odbiorow administracyjnych wraz z licznika-
mi i wydzielona jest czes¢ licznikowa z licznikami dla poszczegdinych miesz-
kan.

Rozdzielnice RG w kazdej klatce powinny by¢ wyposazone w liczniki energii
elektrycznej pobieranej przez odbiorniki administracyjne.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w programowane sterowniki astronomiczne dla
sterowania o$wietleniem wej$¢ oswietleniem zewnetrznym

Rozdzielnica RG w klatce nr 5 wyposazona powinna by¢ dodatkowo w licznik
jednofazowy dla tablicy w wezle cieplnym, rozdzielnica w klatce nr 1 wyposazo-
na powinna by¢ w zabezpieczenia i sterowanie oprawami oswietleniowymi ze-
wnetrznymi.

Rozdzielnica wyposazona powinna by¢ w gtdwny wytacznik pradu, umozliwiajg-
cy wytgczenie zasilania catego budynku. Wytgcznik gtéwny jest rbwnoczesnie
gtbwnym wytacznikiem przeciwpozarowym. W drzwiach ponad wytgcznikiem
p.poz. nalezy wykonac¢ otwor z przeszkleniem. Nad wytgcznikiem oraz przy wej-
Sciu do kazdej klatki nalezy umiescic tabliczke informacyjng o tresci: ,Przeciw-
pozarowy wytgcznik pradu” (lub ,Gtéwny wytacznik pradu”).

Wszystkie elementy instalacji przedlicznikowych winny byé ostoniete i przysto-
sowane do oplombowania.

Podstawowe wymagania na rozdzielnice RG:
» Szafa metalowa, klasa |, stopieh ochrony IP40

* Drzwi metalowe petne




* Przystosowana do montazu aparatury do 630A
» Szafy przystosowane do montazu we wnece

* Wyprowadzenie przewodow z goéry i dotu

5.13 Rozdzielnice mieszkaniowe

5.1.3.1 Wymagania dotyczace miejsca montazu

Rozdzielnice nalezy montowac¢ na korytarzach mieszkan, w miejscach wska-
zanych na rzutach budynku. Wysokos¢ montazu: 1,8 m dla dolnej krawedzi
rozdzielnicy.

5.1.3.2 Wymagania ogolne dotyczace montazu.

Rozdzielnice wnekowe osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Wymiary wy-
konanych wnek powinny by¢ zgodne z opisem montazu dotagczonym do roz-
dzielnic.

Rozdzielnice dostarczane na teren budowy powinny by¢ zmontowane i uru-
chomione przez producenta rozdzielnic.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

¢ sprawdzi¢ lub przy ich braku — sprawdzi¢ i zatozy¢ wktadki topi-
kowe zgodnie z projektem

¢ dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgcze-
niach elektrycznych i mechanicznych

¢ sprawdzi¢ czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem
danej rozdzielnicy,

¢+ wykonac potgczenia ochronne szyny PE rozdzielni do lokalnych
szyn wyréwnawczych na danym pietrze (linka LgY 6 mm2)

¢+ wykonac potaczenia kabli i przewoddéw zasilajgcych i odptywo-
wych

¢ zapewni¢ rownomiernosc obcigzenia wszystkich faz w danej roz-
dzielnicy

¢+ wykonac uzupetnienia w silikacie i betonie spowodowane monta-




zem rozdzielnic

Schematy rozdzielnic wykonane przez producenta rozdzielnicy powinny
znajdowac sie na wewnetrznej stronie drzwi kazdej rozdzielnicy

5.1.3.3 Wymagania na rozdzielnice
* Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poziom ochrony minimum I[P
40.
» Rozdzielnice powinny miec 2 klase izolacji

* Rozdzielnice powinny by¢ typem rozdzielnic modutowych o licz-
bie modutow w rzedzie: 13 lub 18

» Rozdzielnice powinny mie¢ odpornosc¢ termiczng -25 — 60 deg.

* Rozdzielnice powinny mie¢ drzwi o odpornosci na uderzenie
IKO7

Rozdzielnice wykonac¢ jako wtynkowe z zastosowaniem aparatow
jednego producenta o parametrach zgodnych ze schematami po-
szczegolnych rozdzielnic.

» W rozdzielnicach nalezy stosowaé ochronniki typu C lub C+D.

= W rozdzielnicach nalezy stosowac¢ zasade robwnomiernego obcigze-
nia faz.

= Zamontowane aparaty w rozdzielnicy powinny mieC parametry
zgodne z parametrami podanymi w projekcie.

Dostawca rozdzielnic powinien wydac¢ oswiadczenie wskazujgce, ze za-
pewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obo-
wigzujacymi normami.

5.14  Oswietlenie podstawowe

5.1.4.1 Instalacja oswietlenia

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych swietlowko-
wych. Do zasilania opraw nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami mie-
dzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i 2,5 mm?i napieciu izolacji U=750V. Prze-
wody nalezy uktada¢ w szachtach i w tynku. W pomieszczeniach przejsciowo




wilgotnych i wilgotnych stosowaé oprawy i osprzet bryzgoszczelny (IP44). Na
poziomie piwnic stosowaé oprawy 24VAC, zasilane przewodami 3x2,5 mm2

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-1.
W obiekcie przewiduje sie nastepujace rodzaje oswietlenia:
oswietlenie ogolne

oswietlenie awaryjne (drogi ewakuacyjne)

Przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:
Komunikacja 100 Ix

Klatki schodowe 150 Ix

Pomieszczenia sanitarne 100Ix

Pomieszczenia pomocnicze i techniczne 200Ix

Obwody oswietleniowe w mieszkaniach wyprowadzi¢ z tablic mieszkaniowych
TM. Zastosowac tgczniki zwykte — pojedyncze i swiecznikowe w pokojach. W
korytarzach stosowac bedag tagczniki schodowe.

Sterowanie oprawami oswietleniowymi umieszczonymi na klatkach schodo-
wych i ciggach komunikacyjnych odbywac sie bedzie z poziomu rozdzielnicy
gtbwnej , gdzie zamontowany bedzie przekaznik impulsowe 16A

Obwody os$wietleniowe w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ w opar-
ciu o przewody YDYpzo 4x1,5 mm? i YDYpzo 3x1,5 mm? w systemie TN-S i
prowadzi¢ podtynkowo.

Wytgczniki oswietlenia umieszczac¢ w puszkach na wysokosci 1,15m od pozio-
mu podtogi.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono w dokumentacji pro-
jektowej.

5.1.42 Montaz opraw oswietleniowych
» przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow
za pomocgq ztgczy zaciskowych;

» dopuszcza sie poditgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania odpowiednich ztgczy zaciskowych przelotowych




5.14.3 Oswietlenie zewngtrzne

Przy wejsciu do budynku, przy 3 wejsciach do klatek schodowych nalezy zasto-
sowac oprawy | P54 z czujnikiem zmierzchowym.

Zasilanie obwodu oswietlenia terenu projektuje sie z tablicy administracyjnej za-
budowanej w RG na klatce nr 1.

Dla oswietlenia terenu przed wejsciem do budynku zastosowa¢ oprawy ozdobne
typu ,mushroom” ze zrédtem HSE 70W na stupach stalowych 3,5m.

Dla oswietlenia parkingow zastosowac¢ oprawy typu ulicznego ze zrédiem
HSE/HST 150W na stupach cylindrycznych stalowych 8m.

Oswietlenie zasili¢ z rozdzielni RG w klatce nr 1. Zataczenie oswietlenia sterowa-
ne bedzie programatorem cyfrowym astronomicznym.

Wewnatrz stupa stosowaé przewody—YKY 3x2,5 mm?.

Instalacje zasilania osSwietlenia zewnetrznego wykona¢ przewodem YAKY
4x25m?, wyprowadzonym z rozdzielnicy gtownej przepustem kablowym, a na-

stepnie uktadanym na zewnatrz w ziemi. Kabel w ziemi ukfada¢ na gtebokosci
0,7 m a pod droga i parkingiem na gtebokosci 1m w rurze ostonowej DVK 75.

5.1.5 Instalacje elektryczne gniazd

5.1.5.1 Wymagania zwiazane z montazem gniazd

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
» instalacja wykonacC w systemie TN-S
* zapewnienie robwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytgczanie obwodow gniazd 1-fazowych;

» Obwody gniazd wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3x2,5 mm? —
750 V;

* mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych wykona¢ w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

* poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;




* instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

* podigczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w
taki sposéb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewod centralny do prawego bieguna.

» StosowaC gniazda wtykowe (1x230V lub 2x230V) umozliwiajgce
przelotowe tgczenie przewoddw zasilajgcych.

* W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach stosowac gniazda
bryzgoszczelne o klasie ochronnej IP44.

* Gniazda wtykowe ogolnego uzytku montowac¢ na wysokosci 0,3 m od
podtogi, gniazda w kuchni ogélnego uzytku montowac¢ na wysokosci
1,0 m

* Gniazdo wtykowe 3-fazowe, |IP44 dla pieca i gniazdo dla zmywarki w
kuchni montowac na wysokosci 0,6 m

5.1.5.2 Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob
trwaty za pomoca klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci,
aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworow dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

5.1.5.3 Wymagania zwiazane z miejscem montazu gniazd

Rozmieszczenie gniazd przedstawiajg rysunki w dokumentacji projektowe;j.

Stosowaé nalezy wytgcznie gniazda typu 2P+Z na prad znamionowy 16A i
stopniu ochrony IP20.

5.1.6  Wymagania zwigzane z prowadzeniem
kabli

W pionach kablowych osobnych dla kabli teletechnicznych i zasilajgcych ka-
ble mocowa¢ do zamontowanych drabinek kablowych wzmocnionych.




Kable zasilajgce rozdzielnice mieszkaniowe TM (WLZ) prowadzi¢ wytgcznie
w szachtach instalacyjnych i podtynkowo. W szachtach kable powinny byc¢
zamontowane do drabiny kablowej za pomocg uchwytéw kablowych lub
prowadzone wewnatrz kanatow pietrowych.

Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzia-
nymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Do zasilania
oswietlenia w piwnicach i gniazd w catym budynku nalezy stosowac prze-
wody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu
izolacji U=750V

Miejsce przejscia kabla przez fundament lub Sciane nalezy zabezpieczy¢
przez wnikaniem wody.

Linie kablowe WLz - mieszkaniowe prowadzi¢ w szachtach kablowych i
podtynkowo.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych

zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne — nie powinny
przekraczac okreslonych maksymalnych promieni giecia

zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, bez stosowania oston
w postaci rur

kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warun-
kiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej
temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza
od najnizszej dopuszczalnej.

Otwory przeznaczone na przepusty kablowe — ognioochronne (szacht insta-
lacyjny przejscie z poziomu piwnic na poziom parteru) wypetni¢ wypetnia-
czem ogniochronnym. Kable z pokry¢ powitokg ogniochronne z obu stron
przepustu.

linie kablowe tak ukfadac, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia
konstrukcji budynku i zmiany potozenia innych urzadzen.

zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
sanitarnymi i instalacjami teletechnicznymi

W szachcie kablowym teletechnicznym nalezy zamontowac¢ drabine
kablowg o wymiarach 400x60 np. typu DKP 400H60.




5.1.7  Instalacja wyréwnawcza

W rozdzielni RG nalezy zamontowaé gtéwng szyne wyréwnawczg GSW
typu SWP-G1. Do GSW nalezy przytaczy¢ szyne PE rozdzielni RG, uzie-
mienie budynku (uziom fundamentowy), dostepne czesci konstrukcji sta-

lowych, rurociggi wod-kan i c.o, konstrukcje kanatéw kablowych.

W szachcie kablowym poprowadzi¢ bednarkg FeZn 25x4 mm2 do ktérej
nalezy dotgczy¢ GSW, konstrukcje windy i mieszkaniowe szyny wyréw-

nawcze (LgY 6 mm2).

W pomieszczeniu wodomierza i wezta cieplnego wykonac¢ szyne LSW
-potaczenia wyrownawcze za pomocg tasmy stalowej ocynkowanej
FelZn 25x4. Szyny wyréwnawcze potgczyé z GSW za pomocg LgYzo 25
mm2.

Szyny PE rozdzielni mieszkaniowych potgczyé z centralng szyng wyrow-
nawczg prowadzong w szachcie elektrycznym za pomocg linki LgY 6
mm2.

W fazienkach nalezy wykonaC pofgczenia wyréwnawcze miejscowe
(MSW) przez potaczenie z przewodem ochronnym PE metalowej wanny
lub brodzika, metalowych rurociggdéw i dostepnych metalowych konstruk-
cji. Potaczenia nalezy wykonaé przewodem LgYZo 6 mm? z zastosowa-
niem dodatkowej szyny wyréwnawczej montowanej pod wanng lub natry-

skiem.

5.1.8  Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg - ustalono stopien
zagrozenia piorunowego na poziom IV dla ktérego wymagane jest wy-
konanie instalacji odgromowej przy minimalnej ilosci przewodow odpro-
wadzajacych: 15.

Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o $rednicy @8,0mm (drut
montowac do podtoza za pomocg uchwytéw dachowych dystansowych

z ptytka) i wymiarach minimalnych 20,0 x 20,0 m. Do siatki odgromowej
nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy przewodzace ktére znajdowac




sie mogg na dachu (wentylatory, iglice, anteny, kominy itp. ). Jako
przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o srednicy @8,0mm.

* Przy kominach stosowac¢ zwody pionowe kominowe o kacie ochronnym
70 °

* Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
niepalnych typu RB22 w warstwie termoizolacyjne.

* Przewody odprowadzajgce potaczyé z uziomem poprzez zaciski pro-
biercze i przewody uziemiajgce. Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,0 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony ze-
wnetrznej budynku w puszce instalacyjnej szczelnej zlicowanej ze Scia-
ng budynku.

* Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny. Nalezy w najnizszej
warstwie zbrojenia utozy¢ bednarke 30x4 , na sztorc” w warstwie beto-

nu min. 5 cm. i mocowac co 2m do zbrojenia faw.

* Przewody uziemiajgce wyprowadzone ze ztgcz kontrolnych potgczy¢ z
uziomem fundamentowym i wprowadza¢ w gtab - do uziomu funda-
mentowego. Pofaczenia te nalezy wykonac jako spawane. Do wnetrza
budynku nalezy wprowadzi¢ przewdd tgczacy uziom fundamentowy z

zaciskiem uziemiajgcym do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW.

» Rezystancja uziomu nie moze przekraczac¢ 10Q.

5.2 Instalacje teletechniczne

5.2.1 Instalacja urzadzen RTV

5.2.1.1 Wymagania og6lne

Do wykonawcy robét teletechnicznych — RTV nalezy :

* montaz masztu antenowego
* montaz anteny satelitarnej

e montaz anten TV w zakresie UHF




* montaz anteny radiowej

» dostawa i montaz szafki RTV wyposazonej w wzmacniacze ka-

natowe dla telewizji naziemne;,

» dostawa i montaz szafek RTV na kazdym pietrze wyposazonych

w multiswitch’e
* montaz kabli koncentrycznych 75 Q

* montaz gniazd koncowych

» uruchomienie instalacji

5.2.1.2 Wymagania na multiswitche

Zakres czestotliwosci 47-2150 MHz
Ilos¢ wejsé 8SAT+1TV
[lo$¢ wyjs¢ 4
o toru SAT 2 dB
Wzmocnienie
toru TV 5dB
o toru TV +2 dB
Liniowos¢
toru SAT +2 dB
Interpolaryzacyjna H/V 28 dB
) Miedzy wej-  TV/SAT 28 dB
Separacja A
SClami SAT/SAT 30dB
Wyjsé 30dB
Wejscie sygnalu TV 10 dB
Thumienie odbié¢ Wejscie sygnalu SAT 11 dB
Wyjscia 10 dB
) o SAT EN50083-3 101 dBuV
Poziom sygnalu na wyjsciu
TV EN50083-5 85 dBuVvV
Komendy przetaczajace 13V, 18V
Napigcie przetaczajace 15+0,5V
Zasilanie konwertera Max 600mA
Temperatura pracy -20°C do + 50°C
Zasilanie urzadzenia 90-240V; 40-60Hz

Wymiary urzadzenia ok. 255x120x70mm




5.2.1.3 'Wymagania na wzmacniacze kanatowe

Szeroko$¢ pasma MHz 8

Maks. dopuszczalny poziom sygnatu wyjscio-
wego dBuV 2x123.,5
wg DIN 45004K

Selektywnosé¢, dla Cn+3 dB 60

Typ ztacza mm IEC9,5

Masa (jeden modut) kg 0,40

Obudowa 1P20

5.2.14 Wymagania na gniazda RTV

Zakres czestotliwosci toru TV [MHz] 5-862
Zakres czestotliwosci toru R [MHZz] 5-862
Zakres czestotliwosci toru SAT [MHZz] 950-2400
Ttumienie w torze TV / R/ SAT [dB] 45/45/25

Ttumienie przenikowe pomiedzy wyj-
$ciami’ 22/22/22/22
R-TV




SAT-R, TV 25

Ttumienie odbi¢” min [dB]

wejécie 20/20/18/12
wyjécie TV 20/20/18/11
wyjécie R 20/20/18/11
Wyjécie SAT** 11

ttumienie ekranowania min [dB] 75 VHF’STOC\)TUHE 95

5.2.1.5 Wymagania na kable

Parametry elektryczne

Rezystancja kabla w temperaturze 20 stopniC Q/km 16,85 +/-0,5

Pojemnosc¢ pF/m 52 +/-1,5
Rezystancja izolacji MQ/km 2000 +/-3%
Impedancja Q 75  +/-3
Wspbtczynnik skrécenia fali % 84  +/1

5.2.1.6  Wymagania dotyczace montazu

Szafki wyposazone w wzmacniacze kanatowe TV naziemnej, wzmacniacze
UKF, mieszacze kanatowe zamontowaC na poziomie 3 pietra. Szafki powinny
by¢ wykonane z metalu, posiada¢ zamek i by¢ dostosowana do montazu ramki
do montazu wzmacniaczy i mieszaczy dla telewizji naziemne;j.

Na poziomie kazdego pietra zamontowac szafki metalowe z zamkiem wyposa-
zone w multiswitche. Do szafek doprowadzi¢ przewdd zasilajacy TV-SAT (YDY-
zo 3x1,5 mm2). Przewody uktada¢ w szlachcie instalacyjnym teletechnicznym
w rurach ochronnych RS47, a do mieszkan i w mieszkaniach w rurach RVS
16/20 pit.

Dla instalacji telewizji kablowej zamontowa¢ szafki zapewniajgce mozliwos¢
dotgczenia 2 operatoréw telewizji. Szafki o wymiarach: 520x300x150
zamontowaC na poziomie piwnic w kazdej klatce schodowej. Do szafek
doprowadzi¢ koryto kablowe metalowe 100H42 zapewniajgce doprowadzenie




kabli 2 operatoréw. Koryto kablowe przeznaczone powinno byé dostosowane
do doprowadzenia dodatkowo kabli telefonicznych i internetowych dla 2
operatoréw.

W kazdym mieszkaniu zamontowaé gniazda dla telewizji naziemnej wraz z
satelitarng oraz gniazda dla telewizji kablowej. Gniazda montowaé we
wszystkich pokojach

5.2.2  Instalacja domofonowa

5.2.2.1 Wymagania podstawowe

W bloku mieszkalnym zainstalowaé 3 domofony cyfrowe— centrale domofono-
we i zasilacze zamontowaé na zewnatrz przy kazdej klatce schodowej oraz

unifony w kazdym mieszkaniu.

Zastosowany system domofondw powinien zawiera¢ transmisje sygnatu typu
duplex, a podtgczenie unifonu stuchawkowego z panelem przyzywowym wy-
konane powinno by¢ za pomocg przewodu 2-zytowego — np. YTKSY 2x0,5m-

m2.
Elementy systemu domofonowego :

* Modut zewnetrzny z klawiaturg i wyswietlaczem (montaz przy wejsciu do
budynku),

» Zasilacz 230/12VDC montowany w rozdzielni gtdwnej

» Unifony w mieszkaniach

» Elektrozaczep (skrzydto czynne),

* kabel YTKSY 2x0,5mm2 (okablowanie w pionie i w poziomie)

5.2.2.2 Wymagania zwigzane z montazem

* Przewody ukfada¢ od mieszkan do szachtu kablowego i w szachcie
kablowym w rurach RVS16 na uchwytach.

» Unifony w mieszkaniach montowa¢ na wysokosci 1,4 m




* Modut zewnetrzny montowac¢ przy wejsciu do budynku na wysokosci
1,4m

» Potagczenie centrala domofonu — elektrozaczep wykona¢ przewodem

LIYY 2x2,5 mm2,

» Potgczenia unifon - centrala wykona¢ przewodami YTKSY 2x0,5 mm3

5.2.3 Instalacje telefoniczne

Na poziomie piwnic zamontowa¢ 3 szafki telekomunikacyjne metalowe wypo-

sazong w zamek (montaz 6 taczéwek 10 parowych roztgcznych)

Doprowadzenie zewnetrznej sieci telefonicznej przez $ciany budynku przewi-
duje sie przepustem kablowymi (rura stalowa) @110. Nastepnie kabel utozy¢
w korycie kablowym 100H42 na poziomie piwnic i doprowadzi¢ do szafki tele-

komunikacyjnej przy kazdej klatce.

W mieszkaniach zamontowaé 1 gniazdo telefoniczne RJ-45 zlokalizowane w
przedpokoju. Instalacje od szafek telefonicznych do mieszkan nalezy wyko-
nac¢ kablem YTKSY 3x2x0,5.

Przewody uktadac¢ w szlachcie instalacyjnym w rurach . RVS47. Od szachu do

mieszkan kable uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych RVS16.

5.24 Instalacje internetowe

Na poziomie piwnic w klatkach zamontowac¢ szafki telekomunikacyjne typu
rack 19” 12U, -wyposazenie szafek powinien zapewni¢ operator telekomuni-
kacyjny. Szafki powinny zapewni¢ montaz 2 switch’y wraz z zasilaczami lub 2

paneli swiattowodowych dla 2 operatorow.

Doprowadzenie zewnetrznej sieci internetowej przez sciany budynku wyko-
na¢ za pomocg przepustu kablowego (rura stalowa) J110. Nastepnie kabel
utozy¢ w korycie kablowym 100H42 i doprowadzi¢ do szafek mieszkanio-
wym SM. W mieszkaniach zamontowa¢ jedno gniazdo RJ-45, zlokalizowane

w pokoju matym.




Do rozprowadzenia sygnatu nalezy zastosowa¢ kabel 4x2x23AWG U/UTP -
Kat.6. W piwnicy przewody nalezy uktada¢ w rurze instalacyjnej RVS47.
Przewody uktada¢ w szlachcie instalacyjnym na drabince kablowej, a do
mieszkan i w mieszkaniach w rurach RVS16 p/t.

5.2.5 Instalacje swiatlowodowe

Na poziomie piwnic w klatkach zamontowaé szafki telekomunikacyjne
wiszgce z drzwiami szklanymi 19” 6U, wyposazone w przetacznice
Swiattowodowe 24xSC.

Doprowadzenie zewnetrznej sieci swiattowodowej dla dostawcy przez scia-
ny budynku wykona¢ za pomoca przepustu kablowego (rura stalowa) @110,
nastepnie kable utozy¢ w korycie kablowym 100H42 (dodatkowo nalezy za-
bezpieczy¢ kable Swiattowodowy rurg ostonowg @47) i doprowadzi¢ do

szafki Swiattowodowej.

W mieszkaniach zamontowa¢ szafki mieszkaniowe SM o wymiarach:
750x500x105 mm, wyposazone w ztgcza: 2xSC/APC, 2xRJ45, 2xF, szyne
DIN.

Kable sSwiattowodowe uktada¢ w szlachcie instalacyjnym na drabince
kablowej, do mieszkan i w mieszkaniach w rurach RVS16/20 p/t.




1.

Kontrola jakosci robot

Przy kontroli jakosci w trakcie wykonywania robot nalezy

sprawdzi¢ sposob utozenia kabli zasilajgcych (obcigzenie drabinek ka-
blowych)

dla rozdzielnic natynkowych - sposdb zamontowania dtawic kablowych

sprawdzi¢ miejsce (pomieszczenie i wysokos¢ nad poziomem posadz-
ki) i sposdb montazu rozdzielnic (zgodno$¢ z instrukcjami montazu)

sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i wkretdw w potgczeniach elek-
trycznych i mechanicznych,

sprawdzi¢ sposob utozenia kabli i przewoddw w rozdzielnicach (ich dtu-
gos¢, kolor i sposéb zamontowania do aparatow)

jako$¢ zamontowanych drabinek kablowych — powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej ocynkowane;.

sprawdzi¢ nastawy wytacznikéw i typy wktadek topikowych pod wzgle-
dem zgodnosci z projektem

sprawdzi¢ czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem danej
rozdzielnicy

sprawdzi¢ potaczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyréw-
nawczych na danym pietrze (linka LgY 16 mm2)

sprawdzi¢ rownomiernosc obcigzenia wszystkich faz w danej rozdzielni-
cy)

sprawdzic¢ typ (moc, barwa) i stopieh ochrony IP montowanych opraw
sprawdzi¢ sposéb montazu opraw (zgodnos$¢ z instrukcjg montazu)
sprawdzic typ i sposdb zamontowania przewodéw zasilajgcych oprawy
sprawdzic typ i sposdb zamontowania tgcznikéw (wysokos$¢ montazu)

sprawdzi¢ typ i sposéb zamontowania gniazd (gtebokosS¢ osadzenia i
odlegtos¢ od posadzki)

sprawdzi¢ typ i sposéb zamontowania przewoddéw zasilajgcych gniazda
sprawdzi¢ gtebokos¢ wykonywanych bruzd

sprawdzi¢ grubos¢ tynku przykrywajacego kable i przewody (min. 5
mm)




2. Obmiary robot

Jednostka obmiarows jest:
1 sztuka zamontowanej rozdzielnicy lub urzadzenia
1 sztuka zamontowanej oprawy,
1 sztuka zamontowanego gniazda
1 m zamontowanego kabla lub przewodu
1 pomiar - pomiar oprawy oswietleniowej (ochrona przeciwporazeniowa)
1 pomiar — pomiar gniazda (ochrona przeciwporazeniowa)
1 m zamontowanego uziomu lub przewodu wyréwnawczego.
1 szt zamocowanej gtbwnej szyny wyrownawcze;j
1 pomiar instalacji odgromowej

1 pomiar instalacji internetowej (zgodnie z wymogami na kategorie 6)

3. Odbior robot

3.1 ZgodnosSc robdt z projektem i
Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
innymi pisemnymi decyzjami ze strony Zamawiajgcego.

3.2 QOdbidr urzadzen

Przed zamontowaniem urzgdzen — rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ jakos¢ ich
wykonania i ich zgodnosc¢ ze schematami w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku rozdzielnic sprawdzeniu podlega podane przez producenta
parametry (ilos¢ modutéw, prad znamionowy, stopieh ochrony, klasa izolaciji,
odpornos¢ na ciepto).




Dostarczone urzadzenia powinny posiadacé:

. protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwor-
cow lub protokoty odbiorcow technicznych dokonanych u wytwaorcy

. dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub w przypadku jej
braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne
aparatury

Rozdzielnica dostarczona na teren budowy powinna by¢é zmontowana i
uruchomiona przez dostawce rozdzielnic (producenta rozdzielnic). Przed
zamontowaniem opraw i gniazd nalezy sprawdzi¢

= typ opraw przeznaczonych do montazu (moc, barwa) i ich stopien
ochrony

= typ zastosowanych przewodoéw dla zasilania podstawowego i
awaryjnego

» typ i dane zastosowanych fgcznikow
= typ i dane znamionowe puszek i gniazd
= typ zastosowanych przewoddw dla zasilania gniazd

Przed zamontowaniem gniazd nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone gniazda
oraz puszki sg zgodne z wymaganiami pkt. 5 Specyfikacji, Dokumentacjg
Projektowg oraz czy posiadajg aktualny certyfikat lub aprobate techniczng

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzié¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie zrédta Swiatta).

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz posiadac aktualny certyfikat lub aprobate techniczng

3.3 Odbidr koncowy

Przed przeprowadzeniem prob po-montazowych w budynku wykonawca zo-
bowigzany jest przygotowacC nastepujace dokumenty dla zainstalowania
urzadzen:

» protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow
lub protokoty odbiorcéw technicznych dokonanych u wytwaorcy

» dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatu-

ry




Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu funkcjonalno$ci i
podstawowych parametrow rozdzielnic.

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicz-
nych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtownych i pomoc-
niczych oraz dziataniami aparatéw i urzgdzen

usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Instalacje elektryczne

Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu rozdziel-
ni, opraw i tras kablowych przez Wykonawce. O prowadzeniu préb po-mon-
tazowych Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego. W pierwszej
kolejnosci badaniom i probom po-montazowym podlegajg oprawy oswietle-
nia podstawowego, nastepnie sukcesywnie, badaniom podlegajg poszcze-
golne urzadzenia i przewody zwigzane z oswietleniem awaryjnym . Proby
odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wy-
konawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu

prac.

Nalezy przede wszystkim sprawdzic:

miejsce i sposéb montazu rozdzielni
wyposazenie rozdzielni
miejsce montazu gniazd (wysoko$¢ nad poziomem posadzki)

zamontowanie opraw (potozenie oprawy w pomieszczeniu i
wypoziomowanie opraw)

dziatanie tgcznikow oswietlenia i ich miejsce montazu

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i zweryfikowac ich wyniki z do-

kumentacja projektowa.

Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ wszystkich zyt zamontowanych kabli i przewodow

zasilajacych oprawy, sprawdzi¢ kolorystyke zyt (tylko zyta ochronna moze

posiada¢ kolor Zzétto-zielony) Nastepnie przeprowadzi¢ pomiary ochrony

przeciwporazeniowej dla rozdzielni, gniazd i dla opraw wykonanych w | klasie

ochronnosci.

Nalezy wykonac¢ protokét zawierajgcy opis metody pomiarowej, typ oprawy,

typ gniazda, typ zabezpieczenia i wyniki pomiaru impedanciji.




Przed zamontowaniem kabli nalezy sprawdzi¢
» jako$¢ wykonania szachtow kablowych
» jako$¢ wykonania bruzd kablowych
= jakos¢ zamontowania drabinek i koryt kablowych

Dostarczone drabinki, koryta kablowe rury instalacyjne oraz kable powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg (wymiary i materiat) oraz posiadaé
aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.

Nalezy sprawdzi¢ sposob i jakos¢ zamontowania (utozenia zwoddéw piono-
wych) ich zamocowanie na wspornikach. Dla zwodéw — klatek ochronnych
sprawdzi¢ odstepy bezpieczne i jakosS¢ potgczen zwoddw pod wzgledem
zgodnosci z norma PN-EN 62305.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziomu przy ztgczach kontrolnych i spraw-
dzi¢ ciggtos¢ potaczen przewoddéw odprowadzajgcych.

Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.

Dla instalacji wyréwnawczej nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen przewodow
wyrownawczych, sposéb i miejsce montazu szyn wyréwnawczych GSW i
LSW.

Nalezy wykonaé protokot zawierajacy opis metody pomiarowej, typ przewodu,
wyniki pomiaru rezystancji.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany
te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

Instalacje teletechniczne

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ wykonane po-
miary toréw transmisyjnych. Pomiary muszg potwierdzi¢ wykonanie instalaciji
komputerowych zgodnie z wymogami kategorii 6.

Dla instalacji RTV nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

» jakosci i poziomu sygnatdow wyjsciowych ze zwrotnicy i wzmacniaczy
kanatowych

* poziomu sygnatu w gniazdach koncowych

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy opracowaé dokumentacje po-
wykonawczg. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te
muszg byC¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.




Sposob platnosci

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt] urzadzen (szafek,
zwrotnic antenowych, unifonéw itd.) wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatéw

* przygotowanie miejsca montazu

e mocowanie urzagdzen

» |ikwidacja stanowiska roboczego

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] gniazd (elektrycznych i
teletechnicznych) wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatéw — gniazd

e przygotowanie miejsca montazu

* mocowanie urzgdzen

» likwidacja stanowiska roboczego

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] opraw oswietleniowych
wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

» dostarczenie materiatéw — opraw o$wietleniowych
* przygotowanie miejsca montazu

* mocowanie urzadzen

» likwidacja stanowiska roboczego

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] urzadzen wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatow

e przygotowanie miejsca montazu

¢ mocowanie urzadzen

» likwidacja stanowiska roboczego




Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [m] kabla wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dostarczenie przewoddw i kabli
* mocowanie przewodow i kabli
» zamontowanie koncowek kabla

Ptaci sie za wykonanie ustalonej ilosci [m] przewodu wyréwnawczego lub
zwodu poziomego, przewodu odprowadzajgcego wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

= przygotowanie stanowiska roboczego
= montaz bednarki lub przewodu
e usuniecie gruzu i odpadéw materiatowych

Ptaci sie za wykonanie ustalonej ilosci [szt] ztgcza kontrolnego wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego
* zamontowanie studzienki

» likwidacja stanowiska roboczego

5. Przepisy i normy

5.1 Wykaz norm

HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struk-

turalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.




5.2 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7 i 8.
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