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1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robdt objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie rozwigzan i elementéw wymienionych w
punkcie 1.1, w tym:

a) Prace murarskie.

b) Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien.
c) Prace uszczelniajace.

d) Montaz nadprozy prefabrykowanych.

€) Spoinowanie i obrébka powierzchni $ciany.

f) Wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdrego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robét,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
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- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w  zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262522-6 | Roboty murarskie

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych,
jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne,
montazowe lub zalewowe.
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Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyrownywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réinego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie

morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w S$cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktdrg producent jest
zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymatosé elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zardwno wysokosc jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktdrej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty sSwiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podfozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcy zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w scianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogodlne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spefnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
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Stosowane materiaty muszg posiadaé¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.
2.2. Bloczki Silikatowe

Cechy:
Zuzycie zaprawy
. ilos¢ ., ., . . 2

I' Wymiary cegiel 1los¢ cegiel nasa Klasa gestose na lm“ muru

\iffjiil dl x szer x wys - ’ W 1m3 [kG]( wytrzymalosci objetosciowa .

’ [mm] na lm muru = [MPa] [ke/dm?] (gr. spoiny

muru 2mim)

liwry] [ke]
SILKA E drazone

SILKA E18 333x180x198 15.0 83.3 16.2 15,20 1.37 2.5 33
SILKA E24  333x240x198 15.0 62.5 22.1 15,20 1.40 34 4.5
El2 333x 120x 198 15,0 125.0 10,8 15,20 1,39 1.7 2,2

Do wykonania $cian murowanych z bloczkéw silikatowych wykorzystano nastepujgce materiaty:

Standardowe bloczki silikatowe, grubosci 24cm 15cm, 12cm i 8cm, wysokos¢ standardowa 19,8cm
Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty wysuszone, w ktérych juz wystgpit skurcz.
Odpornos¢ ogniowa: zapewniajgca statg charakterystyke bloczkéw ze wzgledu na odpornosé ogniowa;

Preferowane murowanie zaprawg klejowa na cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust - pionowe, w
dopuszczalnym przypadku murowania na spoine zwyktg (na bazie cementu) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkéw braku dalszego wykorczenia Sciany. Zaprawa wg
PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska. Minimalna klasa
zaprawy M15 (do weryfikacji) Zaprawa do murowania na spoine zwykig - skfad: piasek, cement portlandzki i
wapno hydratyzowane. Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien
wynosic: 3/2/14 lub zgodnie z normg PN-B-14501:1990. Minimalna wytrzymato$é na sciskanie (do weryfikacji): 15
MPa w ciggu 28 dni. Minimalna retencja wody: 75%. Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkéw alkalicznych, materii
organicznej i innych szkodliwych materiatéw. Maksymalna zawarto$¢ powietrza:14%.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i tgczniki, etc. dobrane
zgodnie z wymaganiami producenta elementéw sciennych, oraz spetniajgce wymagania Normy PN-EN 845-
1:2013-11E Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murdw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i

wsporniki.
Bloczki silikatowe — A
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Izolacja cieplna blokow SILKA

Typ bloku

SILKA ES

SILKA E12

SILKA E15

SILKAE18

SILKA E24

SILKA E185

SILKA E245

SILKA E18A

Grubosé
sciany
[rmml]

80
120
150
180
240
180
240

180

Klasa gestosci brutto
w stanie suchym

1,6
1.6
1,6
1.4
1.6
1,8
1,8

1,8

Ekwiwalentny wspdtezynnik

i i kol
przewodzenia cieptah,

W/ (m-K)]

*** Wartosc tabelaryczna na podstawie normy PN-EN 1745:2004

lzolacja akustyczna murow z blokow SILKA

Typ bloku

SILKA E18A*
SILKA E24**
SILKA E18**
SILKA E15**
SILKA E12**
SILKA EB**

Wartosci projektowe wskaznika wazonego izolacyjnosci akustycznej wtasciwej

Sciany wewnetrzne R, .
[dB]

53
52
48
47
45
43

Wspélezynnik przenikania ciepta U

(W/m2.K]] i opér cieplny R

Sciany zewngtrzne R,

[dB]
50
49
45
43
42
40

[[mZK)W]
313
032
2,50
0,40
2,22
0,45
1.79
0,56
1,61
0,62
2,56
0,39
213
0.47
2,56
0,39

Wskaznik dodatkowy R |

[dE]
56
56
52
50
48
45

Kolor zielony - sciana spetniajgca wymagania normy PN-B-02151-3:1999 stawiane scianom rozdzielajacym mieszkania oraz oddzielajacych
mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym - R’,, > 50 dB
* Wartosci wskaznikow dotyczg Sciany murowanej na zaprawe murarska SILKA-YTONG, z blokdw taczonych na pidro i wpust, otynkowanych

obustronnie tynkiem mineralnym o gruboéci 2 x 20 mm (5 mm obrzutka wstgpna + 15 mm tynku wapienno-cementowego).

** Wartosci wskaznikow dotyczg Scian murowanych na zaprawe murarskg SILKA-YTONG, z blokow taczenych na piore i wpust, otynkowanych

obustronnie tynkierm mineralnym o grubosci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja ogniowa murdw z blokow SILKA

Grubosc Sciany

Poziom obcigzenia

[crn] 0 0,2 0.6 1.0
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
18 El 240 REI 240 REI 240 REI120
15 El 120 REI120 REI &0 -
12 El 120 REI 60 = =
8 El 40 - - -
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2.3 Bloczki betonowe M6

Drobnowymiarowy materiat budowlany, wytwarzane sg z betonu zwyktego. Bloczki betonowe produkowane sg w
réoznych wymiarach. Cechy:

*  Typ bloczka M6

¢ Wymiar - 25x25x14cm, 25x12x14cm

2.4 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonaé w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3 mm . Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu
lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu
do 1.0 mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé
rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosc
zaprawy do podtoza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementdw murowych, pustakow i
bloczkéw wg zasad okreslonych w PN-EN 1996-3:2010. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian
wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych,
nadziemnych otynkowanych lub w inny sposdb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody
opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie
spoiny, nie powinny przekraczaé¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5 mm (zalecane 1,0 mm).

2.6 Nadproza prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane dla systemu S$ciennego z blokéw silikatowych. wykonany ze zbrojonego betonu
komdrkowego. Wysokos¢ 12,5cm. Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi 250cm.
llos¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach szczegdétowych projektu wykonawczego oraz na rysunkach
poszczegdlnych rzutow konstrukcyjnych.

W zaleznosci od grubosci muru elementy uktadane sg jako pojedyncze lub podwdjne. Aby uzyskaé nadproze
nosne, elementy nalezy nadmurowaé warstwg bloczkéw.

Pozostate materiatly

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845-1:2013-11E. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1:2013-11E powinny odpowiadac: kotwy
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scian licowanych stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o
rozpietosci do 4,5 m zelbetonowe L 19 lub systemowe dla danej grupy wyrobdéw ceramicznych i wapienno-
piaskowych, Dobdr fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg zalecen producenta wybranej cegty.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i fgczniki, etc. dobrane
zgodnie z wymaganiami producenta elementéw sciennych, oraz spetniajgce wymagania Norm:

PN-EN 845-1:2013-11E

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

PN-EN 845-3:2013-10E

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.8 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjag
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug
rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdow, w sposdéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywaé: w jednostkach
tadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5L[1C a ponizej +351C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna
przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode
nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony sSrodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Do wykonania robét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu,
rusztowan i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robot..

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o udiwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe mogg by¢
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
fadunkowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdélne”
5.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowga, niniejszg specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych —10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
—w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, moga byc
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdédw atmosferycznych.

5.3. Ogodlne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokoéé¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢
potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji nosnej
zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdéw i pionowych elementéw
konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew
stalowych.

5.4. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005. Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta ksztattek. Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z
autoklawizowanego betonu komdérkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010P.W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno
siegac co najmniej na 50 mm poza zakoriczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005.

5.5. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy
wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikac z dokumentacji projektowej. Gzymsy
moga by¢ rdwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05E.

5.6. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
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,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

5.6.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarédw nie powinny przekraczaé:
—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszcze £20 mm,

—w wysokosci kondygnacji 20 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.6.2. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %2 i 1
elementu murowego,

— 110 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 420 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.6.3. Wymiary otwordow (w sSwietle osciezy)

W przypadku otworédw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
¢ szeroko$é + 6 mm,—3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos$¢ + 10 mm, —5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.6.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

—w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢
spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢
5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne,
na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 , Wymagania ogdlne”.

6.1. Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne
Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
e Ksztattu i wymiaréw
e Uszkodzen
¢ Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
« Sredniej wytrzymatosci na éciskanie
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¢ Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

6.2.2. Tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek Doopuszczalne odchylki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na cale] wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu R
—na 1 m dhugosci 1 1“0
— na calej dlugoscei 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, —3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt — wg Polskiej Normy

6.2.3. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:
— nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
— kod producenta
— nazwe wyrobu
— date produkcji i nr partii produkcyjnej
— termin przydatnosci do stosowania
— mase netto
— proporcje mieszania z wodg
— symbol Aprobaty Technicznej

nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzadéw

— oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiarowg jest 1m2 Sciany murowanej.
Jednostka obmiarowg jest 1 szt otworu w Scianie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

¢ Przy odbiorach oceniane bedg kolejno:
—Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
—Zgodno$¢ z dokumentacja rysunkowa.
—Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

e Sprawdzenie poprawnosci systemowej.
— Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
— Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

e Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekracza¢:
— W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
— W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
— Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji
obiektu.

8.3. Odbiodr koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowosé do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakorczenia robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- murowanie Scian,

—wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robét,

— zamurowanie otwordow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebic¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB
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- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien

- montaz nadprozy,

- obmurowanie nadprozy

-pielegnacja robdt objetych STB

-wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robodt
objetych STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt] wykonania otworu w $cianie, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- wymurowanie osciezy z ewentualnym wykonaniem wegarkéw

-pielegnacja robdt objetych STB

-wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robodt
objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Czes¢ 2: Metody badania

* PN-EN 413-1:2011P Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

*  PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

* PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

* PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czesé 1: Zaprawa tynkarska.

*  PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

* PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

e PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

*  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$é 2: Nadproza.

* PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

e PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

* PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$é 2: Nadproza

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
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* PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 1: Zaprawa tynkarska.

*  PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesé 2: Zaprawa murarska.

*  PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

*  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 2: Nadproza

* PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych

* PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw -- Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

*  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw -- Czes¢ 2: Nadproza

* PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych

e 10.2. Przepisy zwigzane.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczeristwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275

z pdin. zm.).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

=  Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

STRONA
164 /15



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488514&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488514&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567938&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567937&page=1

