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PROJEKT / TEMAT Kod

ELEWACIE STB 2.5

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru docieplenia
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robat objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin elewacyjnych w
tym :

a) Docieplenie scian budynku styropianem.
b) Docieplenie cokotu z polistyrenu ekstradowanego.
¢) Wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego barwionego w masie.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidéw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadne;j
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robét,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

STRONA
135/16




PROJEKT / TEMAT Kod

ELEWACIE STB 2.5

0Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 | lzolacja cieplna

1.6. Definicje okres$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
$cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okres$lonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowal wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
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w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow i urzgdzen dla kompletnego

wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania.
2.2 Izolacja termiczna

2.2.1 Styropian EPS 70

Zakres stosowania:

Ptyty majg zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie miedzy innymi: $ciany w zewnetrznych
systemach ocieplenia, wiencow wykonanych jako szalunek tracony pod tynk,
prefabrykowanych ptytach warstwowych
systemach ocieplenia, dachéw stromych pod konstrukcje
deklarowane parametry wyrobdéw gotowych sg odpowiednie.

Opis wyrobu:

nadprozy u
zewnetrznych, stropéw od spodu w zewnetrznych

nosne oraz innych zastosowan

zespolonych
oscieznic, w
zespolonych
dla ktérych

Ptyty styropianowe EPS 70-040 o nastepujacych cechach okreslonych wedtug PN-EN 13163:2013-05P:T2-L2-
W2-51-P3-BS115-CS(10 70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

klasa reakcji na ogien E,

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ad<0,040.

Wymiary nominalne ptyt gtadkich 500mm x 1000mm x 10-200 co 10mm.
Wymiary nominalne ptyt z zaktadkg 500mm x 1000mm x 50-200 co 10mm.

2.3 Tynk akrylowy

Whtasciwosci:

* uziarnienie:1,5mm
* powierzchnia tynku: baranek

* kolorystyka -barwiony w masie: kolor wg wzorca

2.3.1. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego , nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach
oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca

pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.3.2 Tynk dekoracyjny na cokole

Tynk mozaikowy gotowy do uzycia tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz
kolorystycznie dobranego granulatu. Stosowany jako systemowy tynk cokofowy w systemach ocieplen, w
miejscach szczegdlnie obcigzonych mechanicznie jak klatki schodowe, korytarze, wejscia do budynkodw itp.

Parametry techniczne:
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Parametr Wartosé
Postaé kleista masa
Kolor jeden z kolorow wzornikowych
Zapach tagodny
Wartos¢ pH 7585
Temperatura wrzenia = 100°C
Temperatura topnienia nie dotyczy
Temperatura zaplonu nie dotyezy
Palnos¢ nie jest palny
Wybuchowosc nie jest wybuchowy
Wlasciwoscei utleniajace nie posiada
Preznosc par nie dotyczy
Cigzar whasciwy 1.6 g/lem’
Rozpuszczalnosé w wodzie masa zawiera glownie nierozpuszezalne skladniki oraz
czesciowo stabo rozpuszezalne lub rozpuszezalne
Rozpuszezalnosé w rozpuszezalnikach nie jest rozpuszezalny
organicznych
Wspolczynnik podziatu n-oktanol/woda nie dotyczy
Lepkosé nie dotyczy
Gestosé par nie dotyczy
Szybkoi¢ parowania nie dotyczy

2.4 taczniki do materiatéw izolacyjnych Tytan fixing systems lub rownowaznymi

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropow i s$cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokos¢ osadzenia facznikdw nie moze byé mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu elementéw:
tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego.

taczniki filOmm z plastikowym kotnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym.

MATERIAL

Kotek: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP;

Trzpien: poliamid PA 6.0 (nylon).

2.5. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.6. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy
stosowac podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),

2.8 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy.

W suchym i chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed wilgocia. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych
opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi spetniaé
ponizsze wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.
Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca robét jest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robdt. llo$¢ i wydajnosé zastosowanego sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej robdt oraz zatozeniami podstawowymi inwestycji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robot i przyjetej technologii
wykonania np. :

-mieszarka do zapraw

-pedzle , watki

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

-Rusztowania , drabiny
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zasady prowadzenia roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robot
na poszczegélnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby
legitymujgce sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac¢ rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposdb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wéd deszczowych lub
wody zarobowe;j.

5.3. Przygotowanie podtoza Sciennego

W przypadku istniejgcych budynkéw, zwtaszcza wybudowanych w latach 60-tych,70-tych i 80-tych, bardzo
istotnym czynnikiem jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to zwfaszcza jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Technologii docieplania
$cian nie mozina stosowa¢ w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu $ciennego,
powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. Rdwniez powtoki malarskie i
tynki cienkowarstwowe, ktére tuszcza sie i odspajajg od podtoza muszg by¢ usuniete np. metody piaskowania,
strumieniem wody pod cisnieniem lub przy pomocy drucianych szczotek. Jezeli stwierdzone zostang odchylenia
istniejgcej $ciany ( podtozg ) od ptaszczyzny to nalezy je wyrdwnac-do gt. 2cm warstwa tynku, a powyzej przez
pogrubienie ocieplenia .

5.3.1 Montaz listwy cokotowe;j .

Przed montazem listwy cokotowej (startowe]) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, dokfadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac¢ po 3 faczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdwnosci Scian
nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne faczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku
nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.
Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna szklanego, aby
uzyskaé ciggtg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu . Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie .

5.3.2 Zabudowa naroznikow listwg cokotowsg .

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Sg rowniez dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.
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5.4 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikdw mechanicznych.

5.4.1 Przygotowanie zaprawy klejacej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem
zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) .

5.4.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu).

Metoda obwodowo -punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackéw"), stosowana w przypadku nieréwnosci
podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podfoza i mozliwg
do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zrdznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty,
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackdw zaprawy o odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze .

Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytagcznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejgcy nalezy
naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10 mm ).

5.4.3 Montaz ptyt termoizolacyjnych.

Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczg¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa startowa z
metalu nierdzewnego powinna miec szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy ja mocowaé w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikdow. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy faczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy
narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé¢ tzw. metoda punktowokrawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli
podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania
dodatkowych kotkéw mocujgcych). Nierdwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawa
klejowoszpachlowg. Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany
w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkéow termicznych, ktdérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktadac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach styropianu o rdznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o
watpliwej przyczepnosci podtoza, lub w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m2. Dyble osadzié, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawac zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosic
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min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrdébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.
Wskazéwki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajgc
przyczepnosc zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas
ekspozycji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybkoprzystgpi¢ do zabezpieczenia
powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

5.4.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W
przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

5.4.6 Wymagana dtugos¢ tacznikow.

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowad jako
nienos$ne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczyé od poziomu wtasciwej, nosnej
sciany i powinna ona odpowiada¢, co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugosé tacznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikéw : gdzie:

hef - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

0] - taczna grubo$é starych warstw np. stary tynk,

d2 - grubosé warstwy kleju,

da - grubos$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugosc facznika.

5.4.7 Wymagana ilosc i rozktad tacznikow.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tacznikdw powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia budynku.
Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej znajduje sie najmniej oraz od wysokosci i
miejsca wbudowania tacznika. tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./l m2.powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroinej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdw. W pierwszej
kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a
krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej, co najmniej 10 cm, najmniej w przypadku
Sciany z betonu, co najmniej 5 cm.

5.4.8 Montaz tacznikéw mechanicznych.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym
trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych) lub
whbity (wtgcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtdwka tacznika
powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawac
maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

5.5 Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgows .

W kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku(ocieplenie scian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne
obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i wytacznie
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty . Sposdb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz
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potgczenia jej z czesciag podziemng powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci
szczegbtowych rysunkdéw . Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P
o jeszcze wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgoé. W przypadku za$ uzycia ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem
nawierzchniowym, nalezy stosowaé wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.6 Warstwa zbrojona.

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtékien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 1030 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojgcy. Poszczegdlne pasma
siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystagpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu),
powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki pancernej. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢
wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych
budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru. Nie
wolono wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio

rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Tynki

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.7.2 Wykonywanie tynkow

Tynki cienkowarstwowe — zasady ogdlne

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplenn budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem ptyt

styropianowych..

e W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie.

e Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocga trzymanej pod katem stalowe] pacy.
Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packy plastikowag nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchdéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna.

¢ Nie skrapia¢ tynku woda.

e Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

e Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usungc
mechanicznie.

* Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
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* Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

e Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.7.3. Zalecenia

Nie nalezy naktadac tynku na sciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy
stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace powodowaé réznice w
wygladzie tynku — nalezy na jednej pfaszczyznie stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy dokfadnie zamykaé, a jego zawartosc
wykorzystaé¢ w mozliwie najblizszym czasie.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.8. Wykonanie systemowego tynku mozaikowego na cokole

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ rowne, (poniewaz drobne uziarnienie tynku uniemozliwia poprawe tolerancji jego ptaskosci)
czyste, suche, noéne i wolne od substancji rozdzielajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy sezonowaé, przez co
najmniej 2 — 4 tygodnie. Warstwy zbrojgce systemdw ociepleniowych powinny by¢ zwigzane i wyschniete. Nie
dopuszcza sie naktadania tynku na podfoza zawilgocone, w tym zwifaszcza z wilgociag wstepujacg oraz w
nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura ponizej +8 °C i/lub wilgotnos¢ powietrza powyzej
75%).

Gruntowanie:

Przed potozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowaé systemowym srodkiem gruntujgcym

Przygotowanie tynku mozaikowego:

Zawartos¢ pojemnika wymieszaé przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego

Naktadanie tynku:

Naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna na wyschnietg zagruntowang powierzchnie. Zwraca¢ uwage
na jednakowg grubos¢ i unika¢ zaktadéw. Naktadaé¢ metodg ,mokre do mokrego” unikajgc przerw w pracy.
Wygtadzié¢ pacqg w jednym kierunku. Pace czysci¢ z resztek tynku takze podczas pracy.

Przy nakfadaniu masy na wieksze powierzchnie stosowac zasade pracy zespotowej jak podczas prac tynkarskich.
Zapewni¢ odpowiednig do obrabianej powierzchni liczbe wykwalifikowanych pracownikéw, rozdzieli¢c obowigzki
oraz zadbac o kontrole jednolitego efektu optycznego.

Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciggte powierzchnie obrabia¢ w jednym cyklu technologicznym, bez
przerw. Przestrzegaé zasady prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn. nie dopuszcza¢ do podeschniecia
naktadanego lub gtadzonego materiatu przed dofozeniem jego kolejnej partii. Formujgc ostateczng wyprawe
zwracac uwage na jej jednakowy wyglad. W tym celu stosowac jednakowe narzedzia i ruchy, zwracaé szczegdlng
uwage na styki powierzchni obrabianych przez réznych pracownikéw (np. przy podestach rusztowan).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
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Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 , Wymagania ogdlne”.

e Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

¢ Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

¢ Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowgq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1 Kontrola jakosci robot.

¢ kontrola przygotowania podtoza,

e kontrola dostarczanych na budowe materiatéw,

e kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych,

¢ kontrola montazu tacznikéw mechanicznych ( ilos¢ i rozmieszczenie),

¢ -kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidtowe zatopienie siatki, zaktady siatki, zatozenia siatki w
narozach otworow),

e kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej ( jednorodnos$é¢, ciggtos¢ zaktadania, struktura i réwnosé
powierzchni) — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny < 3 mm i liczbie odchylen max 3 na catej dtugosci
taty. Dtugosc taty 2m.

¢ wizualna ocena wykonczonej powierzchni ocieplenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 docieplenia Scian budynku styropianem
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonania wyprawy elewacyjnej osciezy

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robdét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbiér czesciowy robot dokonywany bedzie inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
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jakosci i zgodnosci z dokumentacjg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.3. Odbior tynkow i powtok wykonczeniowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw lub powtok
wykonczeniowych przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku lub powtok wykonczeniowych do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdow i powtok wykoriczeniowych powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem

8.4. Roboty izolacyjne

jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac
dla tych robét do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koricowe
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przedmiarem),

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- doktadnosci i szczelnosci wykonania.

Odbidér gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar, a takze dokumentacja
powykonawcza. lzolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie witasciwosci izolacji sg zgodne z niniejszg
specyfikacjg, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ przyjeta.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] docieplenia $cian, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
1.doktadne sprawdzenie jakosci podfoza sciennego

2.Ewentualne usuniecie tuszczacego sie podtoza

3. Ciecie ptyt styropianowych

O 00 NO UV B~

. Przygotowanie masy klejgce;j.

. Przyklejenie masg klejacg ptyt styropianowych do podtoza.
. Mocowanie ptyt styropianowych na klej i kotki.

. Wyréwnanie styropianu przez szlifowanie.

. Klejenie siatki z wtdkna szklanego do ptyt styropianowych.
. Wykonanie podkfadu pod tynk.

10. Wykonanie tynku akrylowego

12. Oczyszczenie miejsca pacy z resztek i Smieci

13. Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
docieplenia $cian

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012P Cement -- Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw po-
wszechnego uzytku

PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN I1SO 717-1:2013-08EAkustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci aku-
stycznej elementdw budowlanych — Czes¢ 1: 1zolacyjnos¢ od dZzwiekédw powietrznych.

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia
PN ISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan

elementédw o hormalnym rozktadzie wymiaréw
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w_budownictwie. Procedury doboru wymiarédw nominalnych i

przewidywania pasowan
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancie w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i

ustalania tolerancji
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483184&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483184&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
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e PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane
do wyznaczania tolerancji

e PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosSci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

e PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli
statystycznej)

e PN-ISO 3443-8:1994P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

e Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275
z pdin. zm.).
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.
« Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00015
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00015
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00015
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00015
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005

