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PROJEKT / TEMAT Kod

OKLADZINY POSADZEK STB 2.3

1. cZES€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin
posadzek realizowanych w obrebie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pofczyniskiej w
Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robdt objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek typu:
a) Ptytki gresowe.
b) Ptytki ceramiczne.
c) Panele podtogowe

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdrego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robét,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedszi,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

- inwentaryzacja powykonawcza,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45431000-7 | Ktadzenie ptytek

45432110-8 | Ktadzenie podtég

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

* Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykornczona posadzka.

* Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rdine zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

* Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkosé lub przeciwnie - szorstkos¢,
sprawia, ze chfonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac¢ masa samopoziomujaca.

* Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowal wskazany lub réwnowainy, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Oktadziny posadzek

Klatki schodowe + komunikacja ogdlna : ptytki gresowe antyposlizgowe R12 nienasigkliwe, IV klasa $cieralnosci,
wymiary: 30x30 cm, grubos¢ ptytek: min. 6mm o | klasie jakosci, na Scianach wykonac cokoliki o wysokosci 5¢cm z
tego samego materiatu,

Kuchnie : terakota — ptytki ceramiczne antyposlizgowe R10 nienasigkliwe, o IV klasie Scieralnosci, o wymiarach
30x30 cm, grubos¢ ptytek min. 6mm o | klasie jakosci, na $cianach wykona¢ cokot o wysokosci 5cm z tego samego
materiatu.

Pokoje mieszkalne : panele drewnopodobne — podtoga ptywajaca o grubosci 8mm, klasie $cieralnosci AC4, panele
taczone na klik . Na $cianach wykona¢ cokét z listwy przypodtogowej o wysokosci 5cm w tym samym kolorze.

Pomieszczenia sanitarne (tazienki) : terakota. - ptytki ceramiczne antyposlizgowe R10 nienasigkliwe, o IV klasie
Scieralnosci, o wymiarach 30x30 cm, grubos¢ ptytek min. 6mm o | klasie jakosci, na $cianach wykonaé cokét o
wysokosci 5cm z tego samego materiatu.

Schody : gres antyposlizgowy (stopnice ryflowane), ptytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe R12
nienasigkliwe, o IV klasie $cieralnosci, o wymiarach 30x30 cm, grubosé¢ ptytek min. 6mm o | klasie jakosci, na
Scianach wykonac cokét o wysokosci 5cm z tego samego materiatu.

Posadzki na poziomie piwnic : izolacja p-wodna z papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS, izolacja
pionowa wykonana z pianki polietylenowej wokot Scian w celu umozliwienia swobodnego rozprezania ptyty
betonowej, ptyta betonowa gr.15cm z betonu klasy C12/15 (B15) poziomowana niwelatorem laserowym,
rozktadana za pomoca fat ptywajgcych i zatarta mechanicznie na gtadko, zbrojenie: siatka stalowa zgrzewana
100x100mm x 5mm, impregnat: bezbarwny, ktéry zapewnia prawidtowg pielegnacje w takcie eksploatacji,
podnosi wodoszczelno$é i mrozoodpornosé, zapobiega pyleniu oraz zwieksza odpornosc na Scieranie, dylatacje:
wykonane wg sztuki budowlanej oraz wypetnienie Rund schnur i elastyczng masg dylatacyjna.

2.3. Klej elastyczny
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Zalecany do, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Idealny do oktadzin narazonych na odksztatcenia (na tarasach i
ogrzewaniu podtogowym). Umozliwia mocowanie ptytek na trudnych podtozach. Stuzy do przyklejania ptytek
Sredniego i duzego formatu o wysokiej nasigkliwosci (ceramicznych, kamiennych itp.) nieodpornych na
przebarwienia spowodowane kontaktem z szarym cementem.

Wiasciwosci

chroni przed przebarwieniami

2 w1 - klei i wyrédwnuje

samorozptywny

bez efektu zapadania sie ptytki

Gtéwne parametry

odksztatcalnosé - klasa S1

zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm

grubos$¢ warstwy: 4 —20 mm

wysoka przyczepnosé: =1 N/mm?2

2.4 Fuga szerokos¢ max 3mm

Zalecana do spoinowania oktadzin obcigzonych intensywnym ruchem pieszym lub narazonych na odksztatcenia, w
miejscach mokrych, wilgotnych i suchych — w tazienkach, kuchniach, korytarzach, na schodach itp., wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Stuzy do spoinowania elementéw matych, srednich, wielkoformatowych; ceramicznych
(glazura, terakota, gres, mozaika), kamiennych, mozaiki szklanej.

Wiasciwosci

intensywny i trwaty kolor

szybkowigzgca, wysokoelastyczna

odporna na grzyby i plesn

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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WYybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez

producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien

dysponowaé podczas prowadzenia robdét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru

temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robét wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegaé nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawié¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegaé temperatur podtoza, otoczenia i materiatow
podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie co najmniej 3°C powyzej
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w
czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien byé oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do s$cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtég o réznej konstrukcji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
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Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna miec gestg konsystencje. Zaprawe cementowq nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymany w stanie
wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkosé
spadkdéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robodt
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy.

Materialty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inacze;j.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktdéra nie powinna staé¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuna¢ niezwtocznie w czasie ukfadania
ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i stanowi¢ pfaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.4 Montaz paneli podtogowych

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranzacji i wystroju wnetrza.
Podtoge nalezy uktadac na suchym, czystym i rownym podtozu. Przy réznicy poziomu podioza wiekszej niz 2 mm
na 1 metrze biezgcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwnac. Wilgotnos¢ podtoza drewnianego powinna wynosic
max. 8%. Deski nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana podtoga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.

Posadzke nalezy utozy¢ obowigzkowo z dylatacjg poprzeczng w miejscu przewidzianym projektem. Posadzka
bedzie utozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdtuz Sali, od miejsca dylatacji w poprzek. Montaz
podtogi wykonuje sie bez uzycia kleju.

Przed rozpoczeciem uktadania desek nalezy zastosowac podktad korkowy w rolce o grubosci min. 1,8mm jako
warstwe izolacji akustycznej i termiczne;j.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajgc klin o odpowiedniej grubosci miedzy
czotowg krawedz deski a Sciane. Deski nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby pidra byly wystawione w strone
pomieszczenia. Przy pomocy sznurka nalezy sprawdzi¢, czy pierwszy rzad zostat witasciwie utozony. Jesli sciana,
wzdtuz ktérej uktadasz podtoge nie jest réwna, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu, tak aby zapewnic
wiasciwy odstep dylatacyjny od sciany. Po dopasowaniu pierwszego rzedu ustal potozenie desek stosujac
odpowiednie kliny.
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Uktadanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpoczgé od fragmentu, ktory pozostat z pierwszego rzedu (jesli jego
dtugos$¢ zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesuniecia miedzy koncowkami desek w sgsiednich rzedach).
Przesuniecie koricéwek desek w sgsiednich rzedach podfogi nie moze by¢ mniejsze niz 30 cm.

W ten sposdb nalezy kontynuowac ukfadanie nastepnych rzedéw. W przypadku konieczno$ci docinania desek do
elementéw wyposazenia pomieszczen, ktére zostaty na state zamocowane do podfoza, nalezy pamietaé o
pozostawieniu odpowiedniego odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka mozliwosé, nalezy
odpowiednio podcig¢ futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaty sie miedzy podfoze a obcietg krawedz. Wszystkie
dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami wykoriczeniowymi.

Ostatni rzad desek nalezy docig¢, pamietajac o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych.

Kliny zastosowane przy instalacji podtogi, nalezy usungé dopiero po catkowitym wyschnieciu kleju. Po usunieciu
klinbw mozna rozpoczgé montaz listew przypodtogowych.

Listwy cokotowe mocowaé do sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy
kotkdw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
¢ jednolitos¢ barwy,
e stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
e prawidtowosc zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosc ptytek),
e prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.
* prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Ptytki gresowepowinny odznaczad sie nastepujgcymi cechami:
e nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

* wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

e twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

* Scieralnoécig mniejsza niz 150 mm?,

e odpornoscia termiczng,

* mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosié:

e dtugosc i szerokosc krawedzi £0,6%,
e grubosc¢ ptytek £5%,

e prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

e prostopadtosé +0,6%,

e wypaczenia krawedzi £0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

e elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgog,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
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e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

e mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,
e elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 posadzki.
Jednostka obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

¢ po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowad sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* roéwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

e prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

¢ dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

¢ dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

e ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
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Odbiér konicowy robdt podtogowych powinien obejmowaé:

e ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie

- Przeciecie i dopasowanie ptytek.

- Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujace;.

- Wymierzenie punktéw wysokosciowych.

- Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej.

- Utozenie ptytek.

- Obrobienie wnek, przejsc i pilastrow.

- Spoinowanie ptytek.

-pielegnacja robdt objetych STB

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

-wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z
ptytek gresowych

-Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikéw z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikdw odpowiednich do typu posadzki,

-pielegnacja robdt objetych STB

-wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikéw

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z paneli podtogowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robdét objetych STB

- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatéw wyktadzinowych

- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- Utozenie paneli podtogowych

- montaz cokolikéw

- Oczyszczenie miejsca pracy

-pielegnacja robdt objetych STB

- wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z
wyktadziny dywanowej
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

* PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

* PN-EN ISO 10545-3:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

* PN-EN ISO 10545-4:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiagcej.

* PN-ENISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

* PN-ENISO 10545-8:1998P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

* PN-ENISO 10545-13:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

* PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

* PN-ENISO 10545-1:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

* PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

* PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metodg krzesta na rolkach.

* PN-ENISO 10581:2014-02E Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) — Specyfikacja.

10.2. Przepisy zwigzane
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).
* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275
z pdin. zm.).
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
¢ Dokumentacja warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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