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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GAZOWE STS 01.04

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potcaigkiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu zewirznej i wewrtrznej instalacji gazowepa budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Potcagkiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest ¢8zia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritbumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie zewtnznej i
wewretrznejinstalaciji gazowej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyéeip materialy, rozwizania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzempunktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovepn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazykigdewiska i drogi transportowe powinnydak wybrane,
aby nie powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zos&tapodite odpowiednie srodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pzaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie madji robot norm, okrdonych

w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanezgrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochreninstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiagdabych wig&cicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wiziwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewi@rasie trwania budowy. Mwe
jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych napech, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawedzle przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe

1.6. Definicje okre&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB Byodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacja gazowa— uktad przewodéw gazowych za kurkiem gtéwnym, siagdcy okre&lone wymagania
szczelnéci, prowadzony na zevgtrz lub wewntrz budynku wraz z ugglzeniami do pomiaru zytego gazu,
armatug i innym wyposaeniem oraz urgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego wamdzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatgpalimowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej- zespot czynnii technicznych zwizanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiapglementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynni@i majcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowadjbzesé
znajduje s w dobrym stanie technicznym i kwalifikujecsdo dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej— element skicy do hczenia ze sap odcinkdédw przewodu gazowego,
umazliwiajacy zmiare kierunku, zmian przekroju, rozgakzienie, a take zdlepienie przewodu (kolanko, tréjnik,
odwadniacz itp.)

Kurek gtébwny — urzidzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwaayvego z przgycza do instalaciji
gazowej; element odcinggy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpgta s¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzdzenie nie bdace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie insfatmzowej w
celu odcicia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub wdzenia gazowego.

Odbior instalacji gazowej— zespot czynnizi magcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowadeost
wykonana zgodnie z projektem, warunkami techniczriyghowigzujagcymi normami stanowcymi podstaw do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji spmalovg czynnacia zwigzarg z odbiorem instalacji gazowej
jest proba szczeldoi.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych odlegi@é usytuowania przewodow gazowych od przewodéw lub
urzadzen innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu budowlanego, gwarantig ich bezpieczne
uzytkowanie.

Préba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegajca na utrzymaniu przez okteny czas, w instalaciji
gazowej lub jej cgci, cisnienia powietrza lub gazu olktnego, odpowiednio waszego od énienia roboczego, w
celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresiezegndci rur, armatury, paiczer oraz uradzen.

Przewod gazowy(przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalpw@edzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktomypprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszdmggh
urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu— urzdzenie staagce do obniania i stabilizacji ginienia gazu dostarczanego w
wymaganej iléci do instalacji gazowe.

Rura ostonowa— przewod rurowy z materiatu niepalnego, chgoyiprzed oddziatywaniem czynnikéw
zewretrznych, wewntrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacjiogés].
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Warto$¢ opatowa gazu- ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto pan@vaody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wym@na w MJ/m3;

Warunki techniczne przylagczenia— zespdt wymaga technicznych, ktére mugzby¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiaydlosci gazu mogty by dostarczone.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

e Proponowane technologie powinny¢hgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatgaiinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendoywykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeay&kgch.

* Wszystkie materialy, elementy, rozwania, systemy muszby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiehkiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklarackgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowpzany do wykazaniae dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowa wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posirajviasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami olétenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychngs cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

 Wykonawca jest zobowitany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konj@tzmmaterialéw i urgdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produci& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westnznych instalacji gazowej wg. zasad niniejszejss micdzy

innymi:

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-742DN50,

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-742DN250,

- kurek kulowy gazowy gwintowany fi 50,

- filtr gazowy gwintowany fi 50,

- aktywny system bezpiearstwa: 1-detektor, 1-modut alarmowy oraz sygnalizafiyczno-alarmowy,

- punkt odcinajcy z kurkiem gtéwnym kotnierzowym DN50; zaworem M&QN50, szafka gazowa f@enna
600x600x250,

- rurochg gazow z rur PE100 SDR-11 fi 63,

- kolumna przydcza,srednica PE 63; L=1,5 m ; kotnierz DN 50,

- punkt redukcyjno-pomiarowy, przepustag#@nom=40 m3/h ; gazomierz miechowy G25 z sgafk

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterygtyodam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

— ¢ wihasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zami)ii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumendwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego

zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (kataka wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) siwania

wyrobdw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeiraio stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgupepducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. normpdi aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych pme by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemazeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury stalowe naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych éddiavych par i gazéw.

Rury luzem uktadanalezy na gtadkim i czystym podioi w stosach o wysokoi do 0,5 m.

Nie naley wsuwa rur o mniejszyclrednicach do wikszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur pdipzu
Ksztattki i zgczki powinny by skladowane w sposéb upadkowany

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéveiobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotygee srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdln

Transport elementéw instalacji powinien odbyve®& w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem
i deformacy. Urzadzenia, armatuwri grzejniki naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach
producentow i skladowaw sposdb zabezpieczay uszkodzeniem powlok wykozeniowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee wykonania robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Roboty ziemne.

Instalacja gazowa uktadana w ziemi powinnaénmnimalne przykrycie ziemi0,6 m.

Powyzsze minimalne przykrycie dotyczy odpowiednio skmayan z drogami.

Catas¢ robot ziemnych naly wykona sprztem rkcznym zachowaniem szczegolnej ostragci. Roboty ziemne
wykona zgodnie z nor PN-B-06050. Wszystkie napotkane przewody podzienangasie wykonywanego
wykopu, krzyujace sk lub biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewtydih eksploatacje. Roboty ziemne obejmuykonanie

wykopoéw tymczasowych pod przewody gazowezhy polagczeniowe. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne
i reczne padczone z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia urobku.

Wydobyty grunt powinien hiyskladany z jednej strony wykopu, z pozostawiengemicdzy krawedziag wykopu a

. Stopk odktadu, wolnego pasa terenu o szeéokoo najmniej 1m. dla komunikacji. Nadmiar urobtalezy

odwiez¢ na czasowy odktad na miejsce wybrane przez wykogawyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu

powinno by wykonane, z chwil osigniecia gkbokasci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu. Wykopy naje
wykona: otwarte umocnione lub nie umocnione (w zal®ci od gkbokasci ukladanego przewodu ). Szeréko
wykopu musi by dostateczna dla moraprzewodu. Wykopy w poldu planowanych prac gazo-niebezpiecznych
oznakowé tablicami z napisem: ,Uwaga Gaz", ,Palenie Wzboma”. Zasypka wykopdw-mortawa i
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technologiczna wykonanaaznie / opsypka w strefie ochronnej rury/, pozasta:s¢ wykopu zasypywana przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

Zewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacg gazowy zewretrzng utozong w ziemi naley wykon& z rur gazowych, énieniowych z polietylenu
SDR11 PE100 dn63 mm zgodnych z PN-EN-1555. Nadlaxgi na wysokéci okoto 0,4 m nad gégtworzca
rury naley utozy¢ tasmeg ostrzegawczo-lokalizacygrkoloruzottego o szerokai nie mniejszej i srednica rury.
Jako metoeltaczenia rur przyjto zgrzewanie elektrooporowe.

Parametry zgrzewania rur polietylenowych délagroducent rur.

Proces zgrzewania elektrooporowego maleykona przy pomocy specjalistycznego sgte

Probk; szczelnéci i wytrzymatdaici instalacji z PE wykoniazgodnie z PN-92/M-34503.

Wartai¢ cisnienia préby okrdono w oparciu o rozpogelzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.06.2001r. (Dz.
97/2001 poz. 1055):

1.) instalacja gazowa uwona w ziemi z tworzywa sztucznego po dostatecznywewdzeniu zczy powinny
by¢ poddane prébie wytrzymaici i szczelnéci cisnieniem nie mniejszym niiloczyn wspotczynnika 1,5 i
maksymalnego énienia roboczego.

Przyjeto cisnienie 0,25 MPa, prégbwykona w czasie 24 godzin manometrem precyzyjnym o zakreskaza O-
0,6%. Manometr nie me wskazywa spadku dnienia. Proba szczelba nie mae by wykonywana przy
temperaturze otoczenia mni&d

Montaz ruroci agow.

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurochgi poziome i piony naley prowadz¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspoaotk, zawieszeniach itp.) usytuowanych w gaisth nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonang sury.

Rurociagow gazowych nie wolno uktaélana strychach lub pod podiag

Przejcia przezciany naley umieszcza w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji textméj powykonawczej.
Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przeggio 1 cm na
kondygnagj.

Przewody naley prowadzt w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaci

Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegtgciach nie mniejszych fi

- 15 cm od poziomych ruragiow wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczaje nad tymi rurogigami,

- 15 cm od rurogigdw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbngwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadkuwociagéw z
gazem o gizarze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym — naleprowadzt nad tymi puszkami, a z gazem o
cigzarze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od uradzen elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki, przekaiki, gniazda
wtykowe itp.

Podpory.

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporquramych (wspornikow i wieszakdw) powinnodby
zgodne z projektem technicznym. Nie mglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjegtanta
instalaciji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny aiivai ¢ tatwy i trwalty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegrogl budowlar (np. przewodem poziomym przéaare, a przewodem
pionowym przez strop), nafg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewetrznej rury przewodu:
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a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragd pionowy,

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzdej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna b¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsi utrudniagcym powstanie w
niej napgzen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky wykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E; izolacyjnéci
ogniowej 1) wymagaa dla tych elementéw, zgodnie z roazaniem szczegbtowym znajdaym st w projekcie
technicznym.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest satowana.
Przed instalowaniem armatury najaisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto¥ed dziatania, powinna ly instalowana takzeby byta dogtpna do obstugi i
konserwaciji.

Armature na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienukiku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyely pzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwethypodpat, zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje z rur stalowych.

Do montau przewodow i armatury w instalacji gazowej. rmday¢ zastosowane naglujgce

pofgczenia:

- gwintowane,

- Spawane.

Polhczenia gwintowane stosujestlo pohczen przewoddw z armatar gwintowary, ktérych kawcoéwki s
gwintowane.

Uszczelnienie tych petzeh wykonywane jest za pomgd<onopi i pasty uszczelnigjej.

Pokczenia przewodow z armatuo srednicach wgkszych od 50 mm dokonujegsza pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich. Rurysczone § za pomog spawania. Spawanie rur o grdbiachscianek do
5 mm mae by gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowyyimagay zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéwwyoh i innych uradzen stalowych wchodgeych w skiad
instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nslir elementéw znajdagych s¢ w pomieszczeniach
zamknitych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nglavykona zgodnie z dokumentagjprojektowy, obowizujacymi normami i
przepisami.

Przed malowaniem nate usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle i topnik z

procesu spawania, wilgooraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nals/ przygotow& przez mechaniczne usgaoie nierébwndci i zadziorow, zaokyglenie kravgdzi i
wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalegy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchaliegy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntogvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowamyntj nalezy
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczevigerzchni ¢cznie naley wykonywa za
pomoa metalowych szczotekcznych lub mechanicznych, szlifieredcenych, miotkbw mechanicznych.
Oleje i smary, ktérych nie usutd metodami mechanicznymi, najeusuryé¢ metodami odttuszczania za porgoc
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubecathloroetylenu).

Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczagkpedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.

Przed malowaniem natg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie gsupyt.

Na powierzchni oczyszczoa do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub mantazyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nale natlary¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresqegyjinna
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stanowé podktad pod naspne warstwy, ktore mugzby¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntow do ochrony okresowej nie nalestosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarce@o malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie wby¢ nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzarpalyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe naignaktada po dokonaniu przegliu powtoki podktadowej. Pokrycie podkladowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaarggortu lub monfal naley podd& renowaciji.

Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowagzidby

techniczne malarskie.

Gotowe pokrycie nie me mi€ pecherzy, ziuszczelub peknigé.

Po montau uradze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpiec2® przypadku gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nglg¢a wykona po montau.

Préba szczelnéci.

Badanie szczelroi, zwanej prob odbiorowg podlegay wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zatenosci od przygtych rozwgzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe
mog by¢ wykonane cgsciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka pgegly zakaczonych kurkami gtownymi.
Badanie szczelrdoi instalacji naley wykona& za pomog sprzonego powietrza lub gazu

obojetnego pod gnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przemBlut. Do wykonania proby szczekud
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.2¢ppdku prowadzenia przewodow instalacji gazowyaep
pomieszczenia, dla ktérych najestosowd ostrzejsze wymagania odbiorowe, pgobalezy wykona pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnii instalacji nie nalgy przystpowa bezpdadrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obajtnym, poniewa temperatura spgonego powietrza jest vigza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury napuje po pewnym okresie czasu, zalm od obgtosci przewodow poddawanych
prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wdglna maliwos¢ wystgpienia waha temperatury powietrza
wewmntrz przewoddw i tym samym zmiansnienia, prob szczelsoi nie mana tez wykonywa w warunkach,
gdy czs¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonegmePrzeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru &ienia lgdzie wykazywato jego stabil§é.

Instalacje gazow uznaje sj za szczelg i nadajica si¢ do uruchomienia, jeeli podczas préby szczelfw nie
zostanie stwierdzony spadekrienia przez urgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas prohaliaga
gazowa nie &dzie szczelna, natg usurgé przyczyny i prée wykona powtornie

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Roboty podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem zgodnéci z projektem, jak&ci wykonania i szczelrigi instalacii.
Wykonawca powinien przeprowadziadania kontrolne, a kopie ich wynikéw przedstalwspektorowi.

W czasie realizacji instalacji dziatania kontropmwvinny w szczegolniti obejmowa:

- sprawdzenie dostarczanych adzen i materiatow pod wzghlem jakdci, kompletndci i zgodndci z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

- sprawdzenie poprawit wykonania montau urzdzei i armatury,

- sprawdzenie poprawsa wykonania paiczen,

- kontrok rob6t spawalniczych,

- sprawdzenie szczelfw instalacji,

- sprawdzenie wykonania zabezpiacpezed koroz,

- sprawdzenie wykonania podp0r i zawigsze
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdglieniem zmianz
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla rurocigéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdegpddlega dziatanie wszystkich elementéw wetwame;j
instalacji gazowej jak rowniecatego systemu.

Przed podjczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczegnnosta przeprowadzony jej odbior techniczny,
przeprowadzony (organizowany) przez wykonamstalacji w obecrixi wiasciciela (inwestora) obiektu
budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazuidDtdchniczny instalacji gazowej polega na wykaoan
szeregu czynrigi, do ktorych zalicza sie przede wszystkim spraamikz:

a) zgodnéci wykonania instalacji gazowej z projektem teclanym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy, a dotycacymi zmian i odsfpstw do dokumentacji technicznej,

b) jakasci wykonania instalacji gazowej,

c) szczelnéci wszystkich elementow instalacji gazowej

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowadgry przedstawd nastpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentuailynianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy, czyli tzw. dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- protokoty wykonania préb szczekiw instalacji, protokoét kontroli przewodow odprowaghcych spaliny z
urzadzen gazowych, ktére wymagajakiego odprowadzenia,

- dokument okréajacy prawidtowa¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjhy¢zw. protokot
kominiarski),

- atesty i z&wiadczenia wydawane przez dostawcowadea: i materiatdw podlegagych specjalnym odbiorom
technicznym,

- instrukcja obstugi uedzenia gazowego.

W oparciu o powysze dokumenty odbiergy stwierdza poprawr$é wykonania instalacji gazowej i dopuszcza |
do eksploataciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Roboty instalacyjne dla rur gazowych ptatpeng) ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- zakup i dostagmateriatow,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykucie bruzd, wykonanie przgéjprzez przegrody,
- utozenie i hczenie rur,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moriia armatury ptatnegsvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténsiara:
- zakup i dostawmateriatow,
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- wykonanie robét przygotowawczych,
- monta armatury,
- przeprowadzenie bafldpomiaréw wymaganych w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN—80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowangamgo, 0gdlnego zastosowania (rury

bez szwu walcowane na goo ze stali wglowej i stopowej stosowane do budowy przewodovdzpa,
oznaczenia, wymagania, wymiary, badania

PN- 76/H-74392 — #czniki z _zeliwa cigliwego (hczniki z _zeliwa cigliwego stosowane w ruragjach, ich
zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN-86/M-75198 — Ospet przewodow gazowych niskiegasnienia. Wymagania i badania.

PN- 79/H-97053 — Ochrona przed koepZylalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogéw okrélonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tréci.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowjzany do odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uradzen lub metod.
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