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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Budynek Wielorodzinny przy ul. Połczyńskiej w Świdwinie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (STB)  są  wymagania  dotyczące montażu  i  odbioru  rusztowań 
wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych w obrębie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Połczyńskiej w Świdwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja  techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Projektowej  niezbędnej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montażem oraz demontażem rusztowań wewnętrznych i 
zewnętrznych
      
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych,
- inwentaryzacja powykonawcza,
-  obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi,
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie,
- pomiary do rozliczenia robót,
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- utrzymanie drobnych narzędzi,
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń,
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy,
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
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Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne.  Wykonawca  otrzyma  od 
Zamawiającego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane władze oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając 
wszelkiej  pomocy przy  dokonywaniu napraw, ponosi  koszt  tych napraw.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty   w   zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262120-8 Wznoszenie rusztowań

1.6. Definicje określeń podstawowych

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

Rusztowanie  robocze –  konstrukcja  budowlana  tymczasowa  z  której  mogą  być  wykonywane  prace  na 
wysokościach,  służące  do  utrzymania  osób,  materiałów  i  sprzętu.  Do  grupy  rusztowań  roboczych  zalicza  się 
wszystkie  rusztowania  wykorzystywane  do  prac  na  wysokości  zarówno w budownictwie  przemysłowym jak  i 
miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.
Rusztowanie  ochronne –  konstrukcja  budowlana  tymczasowa  służąca  do  zabezpieczenia  przed  upadkiem  z 
wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące 
do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania  do  prac  dekarskich  lub  wznoszone  wraz  z  budynkiem  jako  zabezpieczenie  przed  upadkiem  z 
wysokości.
Rusztowanie  systemowe –  konstrukcja  budowlana  tymczasowa  w  której  wymiary  siatki  konstrukcyjnej   są 
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania 
systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Materiały  do  montażu  rusztowania  są   wyspecyfikowane  w  instrukcji  montażowej  lub  w  dokumentacji 
projektowe. Podstawowe elementy rusztowań systemowych to :

• Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, ramy przejściowe, ramy 
pionowe do obejścia parapetów i innych występów stalowych

• Stężenia pionowe, podłużnice, pół złącza klinowe,
• Pomosty  stalowe,  drewniane,  aluminiowe,  przejściowe  z  drabinką  zamontowaną  na  stałe,  drabinki 

przystawne
• Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawężniki, krawężniki czołowe
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• Podstawki,  podstawki  śrubowe,  konsole,  konsole  obrotowe,  zaczepy  kotwiące,  złącza  krzyżowe,  rygle 
nakładkowe, łączniki rurowe

• Podpory  boczne  kratki,  boczne kratki  ochronne,  dźwigary  do daszków ochronnych,  podpory  poręczy, 
podpory poręczy czołowych, schody pomostowe, poręcze schodowe.

Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez 
obowiązku  certyfikacji.  W  Polsce  rusztowania  certyfikuje  wyłącznie  Instytut  Mechanizacji  Budownictwa  i 
Górnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na okres 3 do 5 lat.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i  ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych Robót.

• Utrzymanie  i  użytkowania  każdego  sprzętu  musi  być  zgodne  z  normami  ochrony  środowiska,  BHP  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu 
i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
Rusztowania należy przewozić samochodami skrzyniowymi a  elementy złączne w specjalnych skrzyniach.

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wymagania ogólne

Specyfikacja  architektoniczna  nie  stanowi  wykazu  wszystkich  działań,  koniecznych  dyspozycji,  elementów  i 
środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania 
wybranych elementów, zestawów elementów, czy  technologii.  Zastosowanie powyższych musi  być 
zgodne  z  wytycznymi  i  wymaganiami  Dostawcy,  Producenta  lub  Twórcy,  czy  Właściciela  danej 
technologii,  a  także  zgodne  z  przepisami,  wiedzą  techniczną  i  praktyką  budowlaną.  Specyfikacja 
architektoniczna  podaje  minimalne  wymagania  i  parametry  oraz  określa  zasady  rozwiązań,  które 
muszą  być  uwzględnione,  uściślone  i  dostosowane  do  sytuacji  w  dokumentacji  warsztatowej 
Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych 
do spełnienia

5.2. Prace montażowe

Każde  rusztowanie  stawiane  na  budowie  musi  posiadać  dokumentację  techniczną.  Dokumentację  techniczną 
może  stanowić  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowań opracowana  przez  producenta  rusztowania  i/lub 
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projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i 
eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :

• Nazwę  producenta i dane teleadresowe
• System rusztowania : ramowe, modułowe, ruchome lub inne
• Zakres  stosowania  rusztowania  ze  szczególnym  uwzględnieniem  podziału  rusztowań  na  typowe  i 

nietypowe w których powinny znaleźć się informacje na temat : dopuszczalnych obciążeń użytkowych 
pomostów,  dopuszczalnej  wysokości  dla  których  nie  konieczności  wykonania  projektu  technicznego, 
dopuszczalnego parcia wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest niedopuszczalna.

• Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wyciągarki)
• Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
• Warunki montażu i demontażu rusztowania
• Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych
• Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowań nietypowych
• Specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania
• Wzór protokołu odbioru rusztowania
• Wymagania montażowe i eksploatacyjne.
• Zasady montażu i demontażu

Na  podstawie  zawartych  w  instrukcji  montażu  i  eksploatacji  informacji  można  ocenić  czy  dany  przypadek 
rusztowania  jest  rusztowaniem  typowym  (mieści  się  w  zakresie  stosowania  rusztowania)  i  budowa  tego 
rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy się 
każdorazowo  zapoznać  się  z  instrukcją  i  elementami  systemu przed  rozpoczęciem pracy  na  danym systemie 
rusztowania.
W  przypadku  gdy  budowa  rusztowania  nie  mieści  się  w  zakresie  stosowania  danego  systemu  (rusztowanie 
nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać 
szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań

Każde działanie związane z budową i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio dokumentować.
Krok 1 – każdorazowo należy określić  postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony schemat 
rusztowania  pokrywa  się   ze  schematem  zamieszczonym  w  instrukcji  montażu  i  eksploatacji  wydanej  przez 
producenta dla danego rusztowania wystarczy wykonać szkic i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów 
rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jeśli siatka konstrukcyjna rusztowania nie 
pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji   schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów poza 
systemem  należy  wykonać  projekt  techniczny  rusztowania.  Rusztowanie  takie  nazywamy  rusztowaniem 
nietypowym.  
Krok 2 – montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania. W celu 
właściwego  i  bezpiecznego  wykonania  montażu  monter  powinien  znać  instrukcje  montaży  dla  danego 
rusztowania.  Jako instrukcję  montażowa najczęściej  stosuje  się  instrukcje  montażu i  eksploatacji  producenta, 
jednak  w  przypadku  rusztowań  o  znacznym  stopniu  skomplikowania  konieczne  jest  opracowanie  instrukcji 
montażu dla konkretnego rusztowania.
Krok 3 – najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania. Po 
zakończeniu  montażu  rusztowania  wykonuje  się  jego  przegląd  przy  udziale  Zamawiającego  i  przekazuje  do 
eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na :
1) Sprawdzenie stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża
2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne
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3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek.

4) Sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne
5) Sprawdzeniu kotwień – należy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub 

projektem technicznym rusztowania
6) Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne
7) Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych należy 

sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN.
8) Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności
9) Sprawdzeniu  usytuowania  względem  linii  energetycznych  –  poprzez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar 

odległości.
10) Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne.

Krok 4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji należy podjąć działania określone w instrukcji eksploatacji 
rusztowania lub w poszczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie zgodnie instrukcją sporządzona do 
konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom :

A. Przegląd codzienny 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników pracujących 
na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy :

1) Rusztowanie nie dostało uszkodzeń lub odkształceń,
2) Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione
3) Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania
4) Stan  powierzchni  pomostów  roboczych  i  komunikacyjnych  jest  właściwy  (czystość  pomostów  w 

warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów)
5) Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania

B. Przeglądy dekadowe
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzić je konserwator rusztowań lub 
pracownik inżynieryjno – techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu jest sprawdzenie czy w 
całej konstrukcji  rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub niebezpieczne 
warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglądy doraźne.
Przeglądy  doraźne  należy  przeprowadzić  zawsze  po  dłuższej  niż  2  tygodniowej  przerwie  w  eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta   (tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające 
są podobne jak w przeglądach codziennych i dekadowych. Przegląd powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 
majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez 
organ nadzoru budowlanego.
 Dostrzeżone usterki winne być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pacy. Za wykonanie 
przeglądu  odpowiedzialny  jest  kierownik  budowy  lub  osoba  przez  niego  upoważniona.  Wyniki  przeglądów 
dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujące przeglądów.

Krok 5 – po zakończeniu użytkowania rusztowania przed demontażem należy dokonać kontroli  rusztowania i 
sporządzić protokół rusztowania do demontażu.
Krok 6 – demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.
Krok  7 –  każdorazowo  po  demontażu  rusztowania  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzać protokół pokontrolny.
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6.    OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT   
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STB 0.0. "Wymagania ogólne".

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , 
o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.2. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.3.Odbiór robót montażowych

Odbioru  dokonuje  się  po  zmontowaniu  rusztowania  przed  przekazaniem  do  eksploatacji  oraz  przed 
przystąpieniem do demontażu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania montażu rusztowań, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
- montaż i demontaż rusztowania;
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów;
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:

• PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
• PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe
• PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 47 poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt). 

10.2. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 

z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

STRONA 

221 / 8


	Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia

