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PROJEKT / TEMAT Kod 

Elementy ślusarskie STB 2.7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Budynek Wielorodzinny przy ul. Połczyńskiej w Świdwinie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
ślusarskich realizowanych  w obrębie  budowy budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Połczyńskiej  w 
Świdwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja  techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Projektowej  niezbędnej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót 
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu:
a) Dostawę i montaż wycieraczek 
b) dostawę i montaż balustrad
c) wykonanie obróbek blacharskich
d) montaż rur spustowych i rynien
e) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
f) dostawa i montaż wyposażenia

Wszelkie  roboty,  prace  dodatkowe,  czynności,  materiały,  rozwiązania,  etc.  nieopisane  lub  nie  wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę 
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  i  innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy
-  obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi,
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
- utrzymanie urządzeń placu budowy
- pomiary do rozliczenia robót
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
- utrzymanie drobnych narzędzi
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne.  Wykonawca  otrzyma  od 
Zamawiającego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane władze oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając 
wszelkiej  pomocy przy  dokonywaniu napraw, ponosi  koszt  tych napraw.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
 
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki  budowlanej oraz  roboty 
ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.6. Definicje określeń podstawowych

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  zastosowanych 

technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 

ściśle  według  udokumentowanych wytycznych  producenta,  w  sposób  i  w  warunkach  określonych  w 
posiadanych  przez  element  dokumentach  odniesienia  jak  aktualne  aprobaty  techniczne  (krajowe  lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, 
spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
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• Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy materiału,  patent  lub 
pochodzenie,  Wykonawca  może  zastosować  wskazany  lub  równoważny,  inny  materiał  spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi 
w  Polskich  Normach  przenoszących  normy  europejskie  lub  normach  innych  państw  członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i pominiętych  w niniejszym 
opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów  i urządzeń  dla  kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  producenta  ani  miejsca  pochodzenia  a  jest  określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania. 

2.2. Rynny i rury spustowe

System rynnowy bezokapowy.
System złożony jest ze stalowej rynny o prostokątnym profilu i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x 
80 mm ukrytej w elewacji budynku.

2.3 Obróbki blacharskie 

Opierzenia i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm. Na kominach należy 
wykonać podwójne obróbki blacharskie.
Czoła balkonów osłonięte obróbką blacharską wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm w 
kolorze grafitowym.

2.4 Wycieraczki zewnętrzne

- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej
- odpływ fi 110 w podstawie
- Wymiar według PW

2.5 Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne projektuje się z  blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Grubość blachy 0,7mm. 
Szerokość parapetu 3cm poza lico muru – ocieplenia.

2.6 Parapety wewnętrzne

Parapety  podokienne  wewnątrz  lokalowe  projektuje  się  z  konglomeratu  żywiczno  –  mineralnego  gr.  3cm  w 
kolorze białym. Szerokość parapetu 5cm poza lico muru

2.7 Balustrady balkonowe

Balustrady zewnętrzne na balkonach projektuje się jako stalowe ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 na bazie 
rur kwadratowych  w stopniu wykończenia: satyna. Wypełnienie blachą perforowaną o oczkach kwadratowych , 
grubość blah 1,5mm. Słupki nośne mocowane do czoła balkonu.

2.8 Balustrady schodowe

Balustrady wewnętrzne projektuje się jako stalowe ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 na bazie rur 42.4x2mm 
w  stopniu  wykończenia:  satyna.  Mocowanie  do  konstrukcji  żelbetowej  za  pomocą  kotew  stalowych 
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segmentowych kwasoodpornych A4 - 316 ( do średnich obciążeń ) wykonanych ze stali kwasoodpornej A4-316. 
Wypełnienie prętami pionowymi Ø12mm.

2.10 Elementy wyposażenia

Każda kuchnia zostanie wyposażona w:
-kuchenka elektryczna 400V 4-palnikowa z palnikami żeliwnymi z piekarnikiem elektrycznym.

Każde wejście do budynku wyposażone zostanie:
-uchwyty na flagi,
-tabliczki z numerami budynku oraz klatki,
-skrobaczki do obuwia.

Każda klatka schodowa wyposażona w skrzynki  listowe typu SLP (skrzynka dostępna w zestawach od 2 do 5 
skrytek, drzwiczki ażurowane, wymiary otworu wrzutowego: 33cm x 2cm, wyposażenie: ramka z bezbarwnego 
tworzywa na umieszczenie nazwiska lub numeru mieszkania, dwa klucze do zamka skrytki). Skrzynki zlokalizowane 
są w wiatrołapach za wejściem głównym.

Każda klatka dodatkowo wyposażona w gablotę na ogłoszenia zamykaną na klucz (wymiary: 120x150cm, drzwi: 
dwuskrzydłowe,  grubość  szyby:  4mm,  wykonana  z  mocnego  anodowanego  aluminium,  narożniki  bezpieczne 
plastikowe,  zamykana  na  dwa  zamki  patentowe,  grubość  gabloty  6cm,  przestrzeń  użytkowa  4cm).  Gabloty 
zlokalizowane są w wiatrołapach nad skrzynkami listowymi.

2.11  Warunki przyjęcia na budowę materiałów

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej,
– są właściwie opakowane,  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia  zamknięć) i  oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia) 
stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych 
powinien się  kończyć przed zakończeniem podanych na  opakowaniach terminów przydatności  do stosowania 
odpowiednich wyrobów),

2.12Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały  powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami 
odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe do 
przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
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• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych Robót.

• Utrzymanie  i  użytkowania  każdego  sprzętu  musi  być  zgodne  z  normami  ochrony  środowiska,  BHP  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Transport  prefabrykowanych  elementów  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  można  przewozić 
dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. 
W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego 
kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać 
należy:
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
- przekroczenia punktu rosy,
- składowania na wilgotnym podłożu,
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Specyfikacja  architektoniczna  nie  stanowi  wykazu  wszystkich  działań,  koniecznych  dyspozycji,  elementów  i 
środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych 
elementów, zestawów elementów, czy technologii.  Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i 
wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, 
wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry 
oraz  określa  zasady  rozwiązań,  które  muszą  być  uwzględnione,  uściślone  i  dostosowane  do  sytuacji  w 
dokumentacji  warsztatowej  Wykonawcy.  Specyfikację  należy  traktować  jako  zbiór  podstawowych  danych  i 
wymagań koniecznych do spełnienia

5.2. Prace montażowe obróbki

Prace  montażowe należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  producenta  oraz  dokumentacja  projektowa. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.

Obróbki kominów -  Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Na izoklin wklejamy pas 
papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin 
ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. 
Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
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5.3 Montaż wycieraczki

Wycieraczki systemowe powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim 
rynku.  Wycieraczki  należy usytuować zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu 
Wycieraczek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:

• Ułożenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, że 
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne położenie. 

• Na części  wewnętrznej  ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty,  w których będą wykonane otwory. W 
przypadku posadzek z gresu, kafli itd. należy nawiercać otwory w miejscach łączenia płytek tzw. fugach. 

• Ilość otworów wg wytycznych producenta. 
• Nawiercanie  w  ramie  oraz  posadzce  otwory  na  kołki  rozporowe.  Otwór  w  posadzce  musi  być  wiercony 

grubszym wiertłem niż w aluminium. 
• Umieszczanie kołków oraz układanie ramy. 
• Dopasowanie otworu wraz z ułożeniem ramy wraz z kołkami. 
• Skręcenie całości. 
• Rozwinięcie wycieraczki wewnątrz ramy. 

5.4. Montaż balustrad

Należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu 
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Balustrady wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do projektu. 
Przed  rozpoczęciem  montażu  balustrad  należy  sprawdzić  prawidłowość  zamocowania  marek,  do  których 
dospawana będzie balustrada. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakceptowaną przez 
inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione.
Elementy ze stali nierdzewnej na czas montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniem powierzchni. 

5.4.1. Malowanie 

Powłoki malarskie 
Elementy  stalowe  wykonane  z  innych  gatunków  stali  niż  stal  nierdzewna  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie farbą antykorozyjną.   Przed malowaniem elementy muszą być odtłuszczone i oczyszczone do II 
stopnia  czystości.   Powłoki  malarskie  powinny  być  jednolite  bez  widocznych  poprawek,  śladów pędzla,  rys  i 
odprysków. Miejsca wykonywanych cięć, połączeń spawanych na budowie po-winny zostać starannie oczyszczone 
następnie zaprawkowane i w końcu pomalowane farbami tego samego rodzaju 

5.4.2 Montaż balustrad

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:
• wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni
• sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
• wykonanie otworów kotwiących
• montaż i kotwienie balustrady
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.
• Usytuowanie  łączników,  wymiary  i  połączenia  wszystkich  elementów  podkonstrukcji  należy  przyjmować 

odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW
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6.    OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT   
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.

• Inspektor,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.

• Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1m2 zamontowanych wycieraczek 
Jednostką obmiarową jest 1m2 zamontowanych parapetów zew., wew.
Jednostką obmiarową jest metr bieżący zamontowanej balustrady.
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanie obróbek blacharskich
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) montażu rur spustowych i rynien
Jednostką obmiarową jest 1m (kpl) zmontowanych elementów wyposażenia budynku

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Sprawdzeniu podlegają:
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
- poprawność mocowania obróbek do podłoży
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania,
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane roboty  należy  uznać  za  zgodne z 
wymaganiami SST, PB i PW.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
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Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.
• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
• Zgodność z dokumentacją rysunkową.
• Zgodność z wymogami producenta systemu;
• Sprawdzenie poprawności systemowej.
• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania 
ich  do zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma pierwszorzędne  znaczenie  dla  prawidłowej  eksploatacji 
obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".

Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB
- wykonanie obróbek z blachy,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania obróbek z 
blachy
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- montaż wycieraczek systemowych, wnękowych w ramce z kątowników aluminiowych 
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania wycieraczek
Płaci się za ustaloną ilość [m2] zamontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- montaż parapetów
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania parapetów
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [szt]  zamontowanych  zamontowanych  elementów wyposażenia  budynku,  wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
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wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- montaż wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:

• PN-B-94701:1999 –Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
• PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony 

i rury spustowe łączone na zakład.
• PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych – Wymagania i badania.
• PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
• PN-EN  14783:2013-07E Blachy  i  dachówki  metalowe  podparte  na  całej  powierzchni,  przeznaczone  do 

wykonywania  pokryć  dachowych,  zewnętrznych obudów ścian i  okładzin  wewnętrznych – Charakterystyka 
wyrobu i wymagania.

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
• PN-EN  10056-2:1998  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.  Tolerancja 

kształtu i wymiarów.
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.
• PN-EN 1179:2005   Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
• PN-EN  988:1998   Cynk  i  stopy  cynku  --  Specyfikacja  techniczna  płaskich  wyrobów  walcowanych  dla 

budownictwa.

10.2. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 

z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
• Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
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