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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potcaigkiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
polegajcych na wykonaniu wevetrznych instalacji wod-kan na budowie budynku miedaego wielorodzinnego
przy ul. Pofczyiskiej wSwidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest ¢szia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie wewtnznych
instalacji wod-kan.

W zakres opracowania wchagaastpujace instalacje:
- instalacja wody zimnej,

- instalacja cieptej wodyaytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfrip materialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenjainktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovadgn
kompletnych prac budowlanych, wykczeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykornzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyktgdewiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zosétapodite odpowiednie srodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wetin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pzaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie madji robot norm, okrdonych

w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywad sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanezgrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochreninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiaedabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewiermasie trwania budowy. Miwe
jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapech, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspéitpracowat dostarczajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawedzle przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyj

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacja wodnalub instalacja wodochgowa (wodochg) - uktad padczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w ziginciepl woce, spetniagcy wymagania jakeciowe
(okreslone w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowtagtoda do spoycia przez ludzi.

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorow shacy do odprowadzanigciekOw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowaddaliarnych i deszczowych (kanalizacja
ogolnosptawna).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinnycbhydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy mugzby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiehkiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklargcpgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowpzany do wykazaniae dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowa wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz postmayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychngtv cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konjetzrmateriatow i urgdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produce& ani miejsca pochodzenia a jest ok&teniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wesnznych instalacji wod-kan.wg. zasad niniejszejsT
migdzy innymi:

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSpednicy 110x3,2 mm o jednorodnej struktuszenki,
- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSeednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktuszeanki,
- rurocigi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej niskoszumowej PVC @ednicy 50 mm,

- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej niskoszumowej PVC @ednicy 75 mm,

- rurochgi i ksztaltki kanalizacji wewgtrznej niskoszumowej PVC @ednicy 110 mm,
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- rurocig i ksztattkizel kanalizacji bezkielichowej fi 100,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 Wlihr do instalacji grzewczych, chtodniczych, samigch z
wktadka aluminiow 0,4 mm fi 16x2,0
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 @lihr do instalacji grzewczych, chtodniczych, ssmych z
wktadka aluminiow 0,4 mm fi 20x2,0,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 @lihr do instalacji grzewczych, chtodniczych, ssmych z
wktadka aluminiow 0,5 mm fi 26x3,0,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 Wlihr do instalacji grzewczych, chtodniczych, samigch z
wktadka aluminiow 0,5 mm fi 32x3,0,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 @lihr do instalacji grzewczych, chtodniczych, ssmych z
wktadka aluminiovwg 0,5 mm fi 40x3,
- rura uniwersalna wielowarstwowa HT/PE-RT, 95 Wlhr do instalacji grzewczych, chtodniczych, samigch z
wktadka aluminiowg 0,6 mm fi 50x4,
- ksztaltki do rur wielowarstwowych HT/PE-RT, 95/10 bar do instalacji wodaggowej,
- zestaw hydroforowy: ttoczone medium : Woda, caysmperatura (maks. 60 °C) : 20 °C; przeptywb03/s;
przeptyw na pomp: 3,49 I/s wysoké ttoczenia : 35,00 m; wysokétloczenia przy Q=0 : 48,91 m,
- zawory kulowe przelotowe gwintowane mgsie,
- zawory zwrotne moskne gwintowane,
- zawor antyskzeniowy (izolator przeptywdw zwrotnych na pragte weza) gwintowany fi 32,
- zawor lgtowy do ptuczki fi 2!,
- zawor ktowy do pralki/ zmywarki fi 3/4',
- wodomierz mieszkaniowy JS-1,5/30°, fi 15 mm,
- bateria umywalkowa jednouchwytowa gttg z 2-zaworami, baterie z glowiceramiczg, jednouchwytowe z
mieszaczem, regulacgkokows wyptywu, perlatorem,
- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa gtajz 2-zaworami, baterie z glowiceramiczg, jednouchwytowe
Z mieszaczem, regulacskokows wyptywu, perlatorem,
- bateria natryskowa z natryskiegtznym przesuwnym (baterie z gtowiceramiczg, jednouchwytowe z
mieszaczem, regulacgkokows wyptywu, perlatorem, stuchawki prysznicowe z cgnmaej dwoma funkcjami ,
montowane na stalowej prowadnicy statej, niklowanej
- bateria wannowécienna z natryskienecznym przesuwnym (baterie z gtowiceramiczg, jednouchwytowe z
mieszaczem, regulacgkokowg wyptywu, perlatorem, stuchawki prysznicowe z cgnmaej dwoma funkcjami ,
montowane na stalowej prowadnicy statej, niklowanej
- uchwyt dla niepetnosprawnych do WC, biaty— komple
- uchwyt dla niepetnosprawnych do umywalki, bialgemplet,
-- jednopunktowy, bez&nieniowy, elektryczny przeptywowy - jednofazowy,dummywalkowy podgrzewacz wody
; moc: 3kW (kottownia),
- elektryczny pojemniiowy podgrzewacz wody pionowy V=60 dm3 (mieszkania
- elektryczny pojemriziowy podgrzewacz wody pionowy V=80 dm3 (mieszkania
- elektryczny pojemriwiowy podgrzewacz wody pionowy V=100 dm3 (mieszkani
- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwoj
- syfon podtynkowy z tworzywa sztucznego do pratkywarki; materiat: korpus syfonu z polietylenu
(do zgrzewania),
- umywalka porcelanowa wigea nascianie 55x43 cm z syfonem niklowanym,
- p6tnoga porcelanowa do umywalki,
- umywalka wiszca dla niepetnosprawnych geianie 65x56 cm z syfonem podtynkowym,
- ustp porcelanowy typu KOMPAKT dla niepetnosprawnych,
- ustp porcelanowy typu KOMPAKT,
- zZlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej wkamaniu "struktury Inu®,
- wanna kpielowa akrylowa L=1700 mm w ostonie termicznejas€lpem do syfonu,
- kabina natryskowa ze szkfa hartowanego na prowadh rolkowych,
- odptyw liniowy z tworzywa sztucznego z pokrywramy ze stali nierdzewnej; nasadka z ABS z okahain
kotnierzem do uszczelniania ptynnymi masami uszgaglcymi; z nézkami montaowymi, z otworem rewizyjnym
z powierzchrg do przyklejania ptytek i systemem ryglowania; zkgsem z ABS, odptyw boczny, DN 50;
minimalna wysoké& zabudowy: 92 mm,; przepusto$éo 24 I/min przy progu 10 mm; diugé& 850 mm,
- pompa do wody brudnej Qmax=14,0 m3/h; Hmax=9,0 m,
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- studnia rewizyjna z kgéw betonowych fi 1000 gbokasci 1,5 m - studzienka schtadzea z wiazem okiglym
typu lekkiego DN600,

- rurochg PE zgrzewany n&ianach w budynkach niemieszkalnych fi 32,

- wpust podiogowyeliwny fi 100,

- otulina PE gr 6 mm,

- otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej w gtazu z folii PCV grub 20 mm,

- otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej w gtazu z folii PCV grub 30 mm,

- otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej w gggzu z folii PCV grub 50 mm,

- tuleje ochrone z rur stalowych,

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterygtyodam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

— ¢ wihasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zami)ii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumendwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katade wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobéw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindw przydetrdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgupepducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. normpdi aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatbw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemazeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do moataeinstalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sfurbudowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotygee srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdln

Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem
i deformacy. Rury PCV, PP, naly przewozé w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.
Fajans sanitarny natg przewozt na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwdch warstwach. Armatgisanitara nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpiecaay uszkodzeniem powtok wykezeniowych (emalia, chrom

itp.).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
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5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodéw wodocagowych.

Przewody poziome w instalacjach westanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji naleprowadzé ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnté maozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyna podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéokennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny kByzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawcze;j.
Przewody naley prowadzt w sposob zapewnigy wiasciwg kompensaej wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania kompensadjuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok sigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetgto 1 cm na
kondygnagj. Na pionowych przewodach powinnydyo najmniej dwa uchwyty na kaej kondygnacji.
Wszystkie rurogjgi instalacji, ktére znajdajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody naley prowadzt sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta@zczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewodéw gazowych.

Odlegtas¢ rurockgdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociaggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-Xc).

System PE-Xc jest uniwersalnym rurowym systemertaiasyjnym z techniktaczenia aksjalnego (tuleja
zaciskowa nasuwana jest nacze wzdhz osi rury). Zhczki w systemie PE-Xc wykonane:s

Zz mosigdzu sanitarnego zwanega tmosgdzem CR z bardzo wytrzymatego tworzywa o nazwiésptibny
fenylenu w skrécie PPSU.

W technice instalacji sanitarnych i grzewczych stesne § rury w wersji PE-Xc (polietylen wysokieggtasci
sieciowany w wizce elektrondw) sanitarne i grzewcze (z powtaktydyfuzyjm) oraz uniwersalne rury
wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE do instalacji grzewczyidanitarnych. W rurach wielowarstwowychgur
rdzeniow jest zawsze rura sanitarna PE-Xc nakt@tazono warstw folii Al zgrzewary doczotowo laserem oraz
estetyczn bialg warstwe zewretrzng z polietylenu PE.

Wskazowki montazowe dla systemu PE-Xc.

Montujac instalacje wody pitnej (woda zimna, ciepta i eyecja) oraz grzewczej, nalebrat pod uwag
obowigzujace normy techniczne i przepisy wykonawcze. Insjalgepowinny by wykonywane przez
wykwalifikowanych monteréw pod nadzorem osob goggh odpowiednie uprawnienia do

nadzorowania i kontrolowania robét instalacyjnythkie s wymogi polskiego prawa budowlanego oraz wymég
uzyskania gwarancji na wykonane instalacje.

Podczas monta instalacji z tworzyw sztucznych najepamkta¢ o kilku istotnych warunkach i wymaganiach
przedstawionych pongj.

Rury PE-Xc w posadzce - instalacje sanitarne i grzecze.

Rurochgom instalacji sanitarnych i grzewczych prowadzonystropie pomidzy pomieszczeniamizytkowymi
ogrzewanymi, zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listop&@08 w sprawie zmiany
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamktat, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otufmgyvadzonych w betonie nie powinna
przekraczé 60°C (oddziatywanie temperatury na beton). Kakez pameta¢ o oddziatywaniu rur na wyktadziny
posadzki np. parkiet, ktory nme sk intensywnie rozsychtgbezpadrednio nad rurami. Wytyczne Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydane przez COBRSTAL (2001 rok) wymagaj od przewodow c.o.
prowadzonych w posadzce przez pomieszczenia stptmdu ludzi, zaizolowania ich tak,aby temperatura
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posadzki bezpwednio nad ruy nie przekraczata 29°C. Wielkbwarstwy izolacji akustycznej nalg dobiera
zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Pofagczenia gwintowane.

Polaczenia gwintowane np. na gokeniu systemu PE-Xc z innymi systemami sal@ykonywa w miejscach
dostpnych. Nie wolno wykonywapolczer gwintowanych w posadzkach i bruzdackennych. Zaleca
stosowanie do uszczelnienia gE#en gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowigdile danej instalacji
past, uszczelniajca posiadajca odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczejoéapaley stosowa zgodnie z
instrukcp producenta. Przyaywaniu konopi do uszczelnienia poker gwintowanych nakey zwraca uwag, aby
nie nakfadaich zbyt wiele na gwint, poniewgodczas skicania z4czek mae dog¢ do uszkodzenia gwintu lub
zkgczki np mufy ktéra zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dopéci¢ do zamarzricia wody w rurocigach PE-Xc, poniewazamarzajca woda w zamkgtej
przestrzeni mge spowodowa powstanie éinienia o wartéci ponad 150 bar. W przypadku wysienia takiej
grozby nalery rurocihgi opr&ni¢ z wody lub dodado wody odpowiednigrodki chronjce przed zamarzaniem.
Jakosrodki przeciwzamrzeniowe maéna stosowawolne od substancji powierzchniowo czynnych glkol
etylenowe o zalecanymegeniu nie wyszym ni 35% . S¢zenie 35% odpowiada ob#giniu temperatury
zamarzania wody do -22 °C . W przypadku stosowarztworow wodnych glikoli propylenowychesenie ich nie
powinno przekracza25% (obnia temperatyrzamarzania wody do -10 °C). Przekroczenie tegiesta glikolu
propylenowego mie spowodowépowstawanie rys nagreniowych wsciankach rur PE-X.

Wyréwnywanie potencjatéw - uziemienia instalacji e¢ktrycznych.

Rury wielowarstwowe i PE-Xc nie madpy¢ wykorzystywane jako uziemienie dla adzer elektrycznych.
Metalowe przewody wodyaytkowej i inne metalowe systemy rurggdw w myél przepisdw i norm elektrycznych
musz by¢ polaczone specjalnym przewodem.

Przy czsciowe] wymianie instalacji rurowych z metalu nagrarasortymentu PE-Xc (np.. przy remoncie),
wiasciwe uziemienie musi liywykonane i skontrolowane przez uprawnionego ej&htr

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do pod#jest gwarantem jej trwadoi i bezawaryjnej pracy w wieloleciu. Do
mocowania instalacji PE-Xc nélestosowd wytgcznie uchwytéw, przeznaczonych do instalacji z ayaor
sztucznych. Uchwyty mocujegsilo podtaa za pomog powszechnie dogbnych kotkdw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systemoéw moaawa

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporqmagych (wspornikow i wieszakow) powinnodoy
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisavydtuzen cieplnych przewodow i
nie wywotuje powstawania dodatkowych ngqm i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny utivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpér.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztegea (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpaottaza
podtogi. Przewod w rurze ostonowej lub izolacji poien by¢ prowadzony swobodnie.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy przewodu
Wynosz:

- dla przewoduérednicy 100 mm — 2 %

- dla przewoduérednicy 150 mm — 1,5 %,
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Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poaibnzataonych w projekcie technicznym mogynosi
+10 %. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikéwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montal elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pryem sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamgtac, aby przewoddw nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnyolvipna wynost 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnyhiyykonane za pomadrojnikow o kcie
rozwarcia nie wikszym ni 45°.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomochwytow stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powizapewni@odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsja i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweaure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytoéw na przewodach pozionwghosi 1 m. W przewodach pionowych nadtej
kondygnacji nalgy stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome

Pomidzy przewodem a obepgmalezy stosowd podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mgdpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniggego swobodne wydhenia rurocagow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ Igbezpieczone przez tarciem przez oydig papierem, a
odlegtai¢ pomiedzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktada& na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub powinno byystane warstg odpowiedniego
materiatu zabezpieczgego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) naidg
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewaynwpoziom ,0” w budynku naky bardzo doktadnie
zabezpieczy wszystkie otwory tak, aby nie byto rlwvosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentolny

Montaz przewodow kanalizacyjnych bezkielichowych.

Rurocigi poziome proste powinny bynocowane w madiwie rownych odsgpach nie przekraczgych 1,5 m.
Rury o dtugdci 2 m naley przymocowd w dwoch miejscach, natomiast krétsze rury, wzadéci od srednicy
nominalnej (wzgjdnie masy rury) w jednym lub w dwéch miejscach. jstia mocowania powinny znajdotvsie

w rownych odsipach pongdzy pohczeniami, przy czym odst przed i za kadym pohczeniem nie powinien

by¢ wigkszy niz 0,5 m. Poziome odcinki instalacji podwieszone @hadtach naley mocow& sztywno w
odstpach 10 do 15 metrow za pomquodpor statych rurogiju. Uzyska si przez to wiaciwa stabilngé¢ na
wyboczenia. Réwniesztywno powinny b§ zamocowane kolektory w miejscach wlotow z rozgiah

instalacji oraz miejsca zmiany kierunku przeptywu.

Rurochgi poziome nalgy rowniez mocow& w maksymalnych odgpach pionowych wynogeych 1,5 m. Oznacza
to, ze jesli wysokas¢ kondygnacji wynosi 2,5 metra, to instalacja powimmiet 2 punkty mocowania w obiie tej
kondygnacji w tym jeden punkt mocowania w bezpdnim pobliu ewentualnie zamocowanych trojnikowslde
instalacja pionowa posiadgsrednicc DN 100 lub wgksz to w budynkach 5-cio kondygnacyjnych nale
zastosowa podpoe pionu nad stropem najsizej kondygnacji. Zabezpiecza to przed opuszczarigmrocigu
pod wplywem wiasnej masy. W budynkach2sgych montuje sikilka takich podpér — co najmniej jegima
kazde pe¢ kondygnacji. Podpory instalacji pionowych nglemocow& mozliwie blisko sciany, aby zapobiec
wystpieniu duzego momentu zginagego na opaskach §rych rur.

Do mocowania rur sha opaski néne wraz z elementami moguaymi i wspornikami. Do rur DN 50 — 150 zaleca
si¢ stosowa opaski néne z przygczami gwintowymi M12, dégrednicy DN 100 ewentualnie M8. Rury DN 200,
instalacje deszczowe oraz of@ne cénieniowo instalacje wody zanieczyszczone] malenocowa opaskami
nosnymi z petami gwintowymi M16.

Tuleje ochronne.
Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. przewodem poziomym przédare, a przewodem
pionowym przez strop), naig stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie re@najdowa si¢ zadne
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pofgczenie rury. Tuleja ochronna powinnatlurg o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewatrznej rury
przewodu:

- CO Najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragdpionows,

- CO najmniej 0 1 cm przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w
niej spezen $cinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwparowego powinien kywykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej (szczelrii ogniowej E, izolacyjnéxi
ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodniezvigzaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sétowana.
Przed zainstalowaniem armatury riglesurn¢ z niej z&lepienia i ewentualne  zanieczyszczenia.
Armatura, po sprowadzeniu prawidtofeddziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nate tak zainstalowd zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wtasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieageva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyely
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw, podfagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakéw i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyborow sanitarnych.

Umywalki nalezy mocowa do $ciany w sposéb zapewnigjy tatwy demontaoraz widciwe wytkowanie.
Przybory i uradzenia §czone z urzdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgcia
wodne (syfon). Wysoki ustawienia przyboréw zgodnie z obawujacymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami statyastasowana do ruregow poziomych, pozwala przenési
sity powstagce w rurach na profil montawy. W rezultaciezadne nagrzenia nie g przenoszone na konstruicj
budynku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlamn (np. przewodem poziomym przédareg, a przewodem
pionowym przez strop), naig stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne patczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odrednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zikej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé& pomiedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniecsiutrudniapcym powstanie w
niej napezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
Sposob zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagaamdla tych elementow, zgodnie z roz@aniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewrgtrznejscianie budynku potej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétnd wodoszczelngi
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Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przeéf przewoddw przez przegrody oddziele paz. naley zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klasz odporndci ogniowej EI elementéw oddzielenia przeciwpmwego.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muaday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobét
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przymzgisnienie
probne musi wyno8il,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Prébek dinieniowy nalezy przeprowad4i jako prole wstepng, gtdwna i kaicows.

Po zakdczeniu préby wspnej i gldwnej, nalgy przeprowadzi probe kaécows (impulsows). W prébie tej, w 4
cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jstprzemian énienie 10 i 1 bar. Poriizy poszczegllnymi
cyklami préby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nieazeavystpi¢ nieszczelngg.

Proby szczelndci rury wielowarstwowej.

Wykonawca instalacji grzewczej, zimnej wody lub samiej zobowizany jest do skontrolowania szczeicio
rur, zanim zostanone przykryte cementem, gipsem lub innym matemate

Do kontroli szczeln¢ri nalery postwzy¢ sie przyrzdami do pomiaru énienia, z doktadngeia do 0,1 bar, ktore
nalezy umiesci¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacja musthydpowietrzona, a w razie potrzeby
zabezpieczona przed zamarzaniem.

Proba szczelnéci instalacji sanitarnych wg DIN 1988

Probie szczelnwi nalezy podd& wszystkie elementy Instalacjettace w stanie gotowym, ale nie zakryte. Rury
musz by¢ odpowietrzone. Nalsy przeprowad dwie préby.

Préba 1:

— Prélg szczelnéci przeprowadza siprzy maksymalnym dopuszczalnym statygn@niu roboczym
10 bar + 5 bar nadaiienia, a wéc w sumie 15 bar w czasie 30 minut. Po 10-minutqwegrwie
prébe nalezy powtorzye.

— Nastpnie wykonuje si kolejma, trwajaca 30 minut préb, podczas ktorej &nienie mae spada
maksymalnie o 0,6 bar na 5 minut. Instalacja nieenwsykazywa nieszczelngci.

Proba 2:

— Te proke szczelnéci przeprowadza sibezpdrednio po pierwszej i trwa ona 2 godziny.

— Cisnienie zmierzone podczas proby 1 w czasie tychdziganaze spa¢ maksymalnie o 0,2 bar.
Instalacja nie mae przepuszczawody.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnHejotne przeptukanie przewodéw rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usuricia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtrow.

Zgodnie z norr DIN 1822 ptukanie powinno trwaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr kjey rury, przy

czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakaczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczeloiooraz
po potwierdzeniu prawidtowéoi wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni izolowanej.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przygipienie do kucia nals wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrocié szczegdla uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciarlizd naley wyrysowa nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwat bruzat. Do kucia bruzd -ywaé wytacznie narzdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rgi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotyeknaley prowadzt tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.
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Jeli zachodzi taka konieczéto w ,,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce sé zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzé w kolejnych fazach robét, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podta przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kaczac na prébach dziatania przyboréw
sanitarnych. Kontrola musi obejmoévaprawdzenie diugei podef¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla rurocagow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.

Odbioru robat, polegagych na wykonaniu instalacji naledokona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegoinych grupddzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robét naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nieipzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyckes@owych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmairzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw ggciowych i realizacje postanowielotyczica usunjcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wtagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczeléw instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".
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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.02

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadz@n@b szczelngi.
Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urgdzea.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalm. izolaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowvaizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowiettgag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metediabi
ocena zgodriei.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdtvorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania
instalacji cénieniowych systemow przewodow rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wevdtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odda.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) w pdigenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjta Warszawa — 1994

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej traci.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich [ patentowych.
Jest zobowjzany do odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uradzen lub metod.
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