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PROJEKT / TEMAT Kod

ROBOTY HYDROIZOLACYJE STB 1.6

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru hydroizolacji
na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robédt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robat objetych STB.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robét,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedszi,

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
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zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktédrego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic poziomodw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powfoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
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e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowal wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementédw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajgcy i obustronnie klejgcg Wymogi techniczne:

-grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$é na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

2.3 Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
Powtoka uszczelniajaca, jednosktadnikowa

Zastosowanie:

Masa do uszczelniania podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych. Moze by¢ uzywana w budownictwie
mieszkaniowym, w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie: w fazienkach, toaletach, kuchniach. Szczegdlnie
zalecana do stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach. Elastyczna, ma zdolnos¢ krycia
rys. Odpowiednia na podtoza odksztatcalne oraz na tradycyjne tynki, jastrychy, beton. Do naktadania pedzlem,
watkiem lub paca. Dwie warstwy CL 51 zabezpieczajg podtoza wrazliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe, anhydrytowe jastrychy. Mocowanie ptytek po 16 godz. od utozenia zaprawy. Do stosowania
wewnatrz budynkéw, zawsze od strony naporu wilgoci.

Dane techniczne:

- baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej
- kolor: szary

- gestosé: 1,45 kg/dm 3

- konsystencja: pasta

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- czas schniecia pierwszej warstwy: ok. 1,5 godz.
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- czas schniecia drugiej warstwy: ok. 2 godz.

- mocowanie ptytek: po ok. 12 godz. od natozenia drugiej warstwy

- przepuszczalno$é wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekéw
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego: >= 1,0 MPa

- opakowanie: 5 kg

- ilo$¢ na palecie: 90 sztuk

- orientacyjne zuzycie (dwie warstwy): ok. 1,1 kg/m2

- produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

2.4. Elastyczna zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do ukfadania i mocowania ptytek ceramicznych. Do ptytek i ptyt
ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych ptyt posadzkowych, mozaiki, niewrazliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz ptyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe,
pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciggi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, podtogi
ogrzewane. Szczegdlne wiasciwosci:

- Podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektow stuzby zdrowia)

- Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z Polskg Normg

- Do greséw, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne

2.5. Preparat gruntujacy

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zakfadanych parametréw
technicznych.

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej
nos$nosc.

Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnos$é podtoza.
Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez
wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.

Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornosé wylewki na pylenie, utatwia jej
czyszczenie (nie moze byé brana pod uwage jako ostateczna warstwa  wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejéw — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajnosé
materiatdéw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WEASCIWOSCI

- Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykorczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywac w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyiszej jakosci wodnej
dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wtasciwosciach wigzacych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w
produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/I.

Gestos$é emulsji ok. 1,0 g/cm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°Cdo +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z zakresu
higieny radiacyjne;j.
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2.6 Papa zgrzewalna - izolacja fundamentéow
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Dane techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS do izolacji fundamentéw:

Ip Witasciwose Metoda badania/ J.M Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 wyréb pozbawiony W
widocznych
2. Dtugosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 >7,5
Szerokos$¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 >0,99 (1,00 £0,01)
4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 odchytka: <15 mm /7,5 m
lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 |m 4,0 (-0/+0,2) / (4,0 +4,2)
6. Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928:2002 Metoda wodoszczelna przy cisnieniu
B 200 kPa
7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:201( klasa F
8. Wtasciwosci mechaniczne przy PN-EN  12311-1: 20@dm 1000 (-0 / +200) / (100(
rozcigganiu: maksymalna sita N/50 1200)
rozciggajaca 800 (-0/+200) / (800 + 1000
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
9. Wtasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1: 2001 (% 50+ 10
rozcigganiu: wydtuzenie 50+ 10
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
10. Wytrzymatosé na rozdzieranie PN-EN 12310-1:2001 |N 350 + 100
(gwozidziem) 350+ 100
-kierunek wzdtuz
-kierunek w poprzek
1. Odpornosc na obcigzenie PN-EN 12730:2002 kg 20
statyczne Metoda B
12. Odporno$¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm 1500
Metoda A 2000
Metoda B
13. Wytrzymatosc¢ ztgczy na PN-EN 12317-1:200dm 800 (-100/ +200)
$cinanie N/50 1000 (-100 / +200)
-zakfad podtuzny
-zaktad poprzeczny
14. Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C <-12 /B0 mm
15. Trwatosc¢ Wodoszczelnos¢ po PN-EN 1296: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu

starzeniu sztucznym

PN-EN 1928:2002
Metoda B

60 kPa

Odpornos¢
chemiczna

wg Zatacznika A;
PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007

2.7. Izolacje przeciwwodna typu ciezkiego pionowe np Styrbit 2000k lub réownowazna
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Izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnicznych oraz $cian fundamentowych:

— gruntowanie — Srodek gruntujacy np.: lzolex Dysperbit Grunt w rozcieczeniu 9:1 z wodg, 1 warstwa po 0,3
kg/m?,

— powtoka zewnetrzna — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, np.: Izolex STYRBIT 2000-K, 3 war-
stwy po 1.5 kg/m? na s$cianach fundamentowych zewnetrznych w strefie podziemnej i nadziemnej do wysokosci
20 cm powyzej ostatecznego wykonczenia gruntu istniejgcego,

— powtoka wewnetrzna — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, Izolex STYRBIT 2000-k, 3 warstwy po
1,2 kg/m? na $cianach fundamentowych wewnetrznych w strefie podziemnej do wysokosci gérnej czesci termoizo-
lacji chudego betonu (tak aby potaczy¢ hydroizolacje chudego betonu z hydroizolacjg $ciany fundamentowej),

— klejenie termoizolacji — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, 1zolex styrbit 2000-K, klejenie meto-
d3 na placki po 1,2 kg/m?2.

Dane techniczne:

- barwa czarna
- grubos¢ pojedynczej warstwy do 1,5mm (dla hydroizolacji)
- czas schniecia warstwy pytosuchos¢: 6 godzin

suchosc¢ whasciwa: po 24 godzinach
petna wytrzymatos¢ jako kleju po 7 dniach

- ilos¢ warstw 2 — 4 dla hydroizolaciji
- pozostatos¢ suchej masy 80%
- ZUzycie 0,8 — 1,5kg/m*/warstwe (dla hydroizolacii)
0,8 - :Z,Okgf’m2 do punktowego klejenia styropianu, wetny
- temperatura podioza +5 - +35°C
i powietrza podczas stosowania
- metoda naktadania szpachla, paca stalowa, paca zebata
- warunki przechowywania w suchych i chtodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C
i transportu
- okres przydatnosci do 12 miesiecy
(od daty produkcii)
- mycie narzedzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny

2.8 Bitumiczny roztwor gruntujacy

Bitumiczny roztwdr gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych. Roztwér gruntujacy
mozna nanosi¢ catopowierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez natrysk. Podtoze powinno by¢
wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C). Nie nadaje sie do stosowania wewnatrz pomieszczen lub w
wykopach budowlanych ze wzgledu na zawartosc¢ tatwo parujacych rozpuszczalnikéw.

Dane techniczne:

Forma dostawy wiadro 30 |

Minimalna temperatura montazu +5 °C

Skfadniki bitum w rozpuszczalnikach
Konsystencja ptynna

2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetfniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkédw materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.10 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét izolacyjnych

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.
5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza
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w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okres$lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na
ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych Ilub zelbetowych
monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzia cementowg lub otynkowanych tynkiem
cementowym, powinny by¢:

. nosne i nieodksztatcalne,

] powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokoSci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawag naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

. potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),
podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podfoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania witasciwym dla
rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac
dobrg przyczepnos$é do podtoza,

. warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest witasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réowne i
gtadkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub
dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiadac
luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepdow. Powierzchnia nie musi byé sucha, ale nalezy usungc
wolnostojgcg wode. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich
podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze

przylegad.

] gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakdéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

. podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w
tym zakresie temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

. powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostaé osuszona.

. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii
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Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia ukfadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelnosc
uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie
klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementdéw okalajgcych tasma klejgcg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac taty
z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.5 Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznad sie ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw,
przepustéw, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzié¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rdwnomiernie roztozong
mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnisty, wzdtuz
jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byé pokryta folig z tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem
pap asfaltowych zgrzewalnych mozina prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie
nalezy prowadzié¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia
wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢
ja z dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowad zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowe] Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. W poszczegdlnych
warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.6 Gruntowanie podtozy
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Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze byé zmrozione, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungc stare,
kruche i tuszczace sie warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne i
pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢
zwigzane i wysezonowane. W czasie upatéw, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzy¢.

Aplikacja

Stosowaé na zimno. Nakfadac szczotkg dekarsky lub pedzlem. Gruntowanie podifoza pod masy bitumiczne:
naktada¢ jedng warstwe srodka gruntujgcego rozciericzonego wodg w stosunku 1:9 ( Grunt : woda).

5.7. Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych

Podtoze pod izolacje powinno byé nosne, suche, odttuszczone oraz wolne od nieréwnosci i ubytkéw. Przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych warto je wczesniej zagruntowac preparatem gruntujgcym. Doktadnie
wymieszang ptynng folie naktada sie na podtoze dwuwarstwowo rozprowadzajgc réwnomiernie. Drugg warstwe
naktada sie po wyschnieciu pierwszej, czyli po ok. 6 h. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin
dylatacyjnych, peknie¢ podtoza czy przejs¢ rur instalacyjnych pierwszg warstwe folii dodatkowo wzmacnia sie
stosujgc systemowe akcesoria uszczelniajgce — tasmy uszczelniajgcg oraz mankiety i narozniki uszczelniajace,
ktore zabezpieczajg powstajgce na powierzchni rysy i pekniecia. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki
uszczelniajacej wynosi min. 24 h.

Izolacje p-wodng w postaci folii w ptynie wywing¢ na wysoko$é min. 1,80 m ponad poziom posadzki

5.8. Sposob stosowania masa asfaltowo — kauczukowej

Sposbb stosowania:

-Przed uzyciem doktadnie wymieszad.

-Stosowac na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej pogodzie,

-w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C

-wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

-Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

-Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy zagruntowa¢ masg rozcieiczong woda w stosunku 1:1.
-Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. Imm.

-Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna byé wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu
poprzedniej.

-Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéow (okoto 6h)

-Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora. Kontrola
jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inzyniera
program. Wykonawca powinien posiada¢é na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan
prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

* badania przed rozpoczeciem robét,

¢ badania w trakcie wykonywania robot,

¢ badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jakosci
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Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu
odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
(Aprobacie Technicznej IBDIM) oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
sprawdzié:

e gramature materiatu oraz zawartos$¢ masy izolacyjne;j,

¢ grubos¢ materiatu,

e wytrzymatosé na zerwanie,

e wydtuzenie przy zerwaniu,

* nasigkliwosc,

¢ przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem,

¢ odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

e temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

* przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

e zagruntowanie podtoza,

¢ QOdbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja
jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed
przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podioze do wymaganej wilgotnosci stosujagc odpowiednig i
zaakceptowang przez Inzyniera metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakonczen na
krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni
zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dZzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji

z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zasady ogdine.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robot

Odbidér powinien polegac na:

¢ sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe].

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
¢ jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzagdzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

8.3.0dbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST.

8.4. Odbior korncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowosé do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wykonanie hydroizolacji,

- wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacjg

- uporzgdkowanie stanowiska po robotach

-pielegnacja robdt objetych STB

- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
hydroizolacji

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybodr jednostek produktu do probki

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci
-- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-10260:1969P lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wiasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej— (Zmiana A1l).

PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
porow.

PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izola-
cji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze-
sci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne.
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PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci
na dziatanie ciepfa.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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