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PROJEKT / TEMAT Kod

KONSTRUKCJA BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH SP1.2

1. cZES€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropéw
prefabrykowanych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczyiskiej w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robat objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych konstrukcji stropéw z ptyt prefabrykowanych, w tym:
a) Dostawa oraz montaz ptyt filigran.
b) Wykonanie nadbetonu z B37.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukgcji,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robdt,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

STRONA
102 /10




PROJEKT / TEMAT Kod

KONSTRUKCJA BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH SP1.2

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczed w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatdw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowainy, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
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w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Plyty prefabrykowane Filigran

Ptyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu B25. Ptyty majg grubosc 5
cm . Wewnatrz znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szerokos$¢ ptyt dopasowana jest do wymiaréw budynku.
Szeroko$é maksymalna jest zwigzana z szerokoscig stotdow szalunkowych, na ktérych sg produkowane, ale rowniez
z mozliwoscig transportowania, czyli skrajnig drogowa. Dtugos¢ ptyt jest rowniez dostosowana do rozpietosci w
Swietle podpdr (z uwzglednieniem gtebokosci podparcia) obiektu, na ktdry sg produkowane. Gtebokos$¢ podparcia
dla ptyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125 kg/m?>.

2.2.1. Zbrojenie

e Gtéwne- zalecana klasa A-IlIN
¢ Rozdzielcze - zalecana klasa A-IIIN

2.2.2. Beton
e Prefabrykat- klasa betonu > B20
2.3 Nadbeton
Nadbeton zaprojektowano z B37, rozpatrywac wedtug STB 1.4
2.4 Zbrojenie goérne
Zbrojenie gérne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywac wedtug STB 1.5
2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

STRONA
104 /10




PROJEKT / TEMAT Kod

KONSTRUKCJA BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH SP1.2

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrédwnywania powierzchni) stosowac faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej, z kratownicami
stalowymi skierowanymi ku gérze. W czasie transportu elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przemieszczenia sie wzgledem srodka transportowego i przed uszkodzeniem  dolnej powierzchni ptyt
prefabrykowanych.

- podnoszenie prefabrykatéw Do roztadunku i montazu ptyt nalezy stosowac zawiesia linowe dostosowane
dtugoscig do dtugosci roztadowywanych elementéw jednak nie krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe.
Haki zawiesi nalezy zaczepiac za wezty kratownic wystajgcych z prefabrykatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Montaz prefabrykatéw

Montaz prefabrykatéw dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie bezposrednio ze srodka
transportowego bez sktadowania posredniego prefabrykatéw na budowie zgodnie z dostarczonym planem
montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne jest sktadowanie dostarczonych prefabrykatéw na budowie
powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna (ptyty nalezy uktada¢ na wypoziomowanych podporach w stosach
nie wyzszych niz 6 warstw ptyt — zaleca sie sktadowanie na powierzchniach utwardzonych lub na docelowo
utozonych juz ptytach w poziomie wbudowania elementéw prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory
montazowe mozna usungc¢ dopiero gdy wytrzymatos¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunieciu podpdr styki
podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetni¢ od dotu masg szpachlowa

5.2 Podparcie montazowe.

Podpory montazowe nalezy ustawiac przed rozpoczeciem ukfadania ptyt stropowych i doktadnie wypoziomowac¢
ich gérng krawedz. Rygi muszg by¢ ustawione prostopadle do dZzwigaréw kratowych umieszczonych w ptytach

Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpdér ) kazdorazowo okresla projekt
techniczny stropu FILIGRAN. Do wykonania podparcia montazowego ptyt stropowych zalecane jest uzywanie
szalunkéw stropowych systemowych, ktére w znacznej mierze utatwiajg montaz i skracajg czas potrzebny na
przygotowanie podparcia. Mozna réwniez stosowaé podparcie z krawedziakdw drewnianych. Przy wykonywaniu
podparcia montazowego nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo doktadne wypoziomowanie gérnej ptfaszczyzny, na
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ktérej beda ukfadane ptyty stropowe dzieki czemu uzyskamy idealnie réwng ptaszczyzne stropu po
rozszalowaniu. Przy budynkach wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o
jeden poziom nizszej od poziomu na ktérym montowany jest strop FILIGRAN zapobiegajgce powstawaniu ugiec i
przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

5.3 Utozenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

- dozbrojenie stykow ptyt

Dozbrojenie stykdw ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych szerokosci 50 cm
dostarczonych przez producenta stropow i uktadanych bezposrednio na betonie prefabrykatu w miejscach gdzie
nie wystepuje dodatkowe zbrojenie krzyzowe stropu.

- utozenie zbrojenia w kierunku prostopadtym do rozpietosci ptyt

W polach stropu w ktorych ze wzgleddw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie zbrojenia w kierunku
prostopadtym do zbrojenia gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy utozy¢ prety zbrojeniowe bezposrednio na
beton prefabrykatu wciagajac je pomiedzy krzyzulce dzwigarkéw kratowych. Srednice pretéw, ich dtugosci oraz
rozmieszczenie podane sg na planie montazowym ptyt stropowych.

5.4 Wykonanie zbrojenia wiefncow

Koniecznos¢ wykonania wiencow wynika z konstrukcji budynku, nalezy montowac je przed utozeniem siatek
zbrojenia gérnego.

- utozenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy ukfadaé
zgodnie z planem ich montazu zataczonym w projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywigza¢ do gérnych
pretéw dzwigarkow kratowych oraz zbrojenia wiencéw zabezpieczajgc je przed mozliwoscig przemieszczenia w
trakcie betonowania stropu.

5.5. Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po utozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakoriczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z projektu stropu, utozeniu
w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.), wyszalowaniu otworéow i przejsé
instalacyjnych mozna przystgpi¢c do wykonywania warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gérna
powierzchnie ptyt nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawatkow
drewna, papieru, styropianu itp.). Plyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego potgczenia betonu
prefabrykatéw z betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadzaé rGwnomiernie warstwg o grubosci podanej
w projekcie po catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratoréw
pograzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajgce
na stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie dopuszczajgc do stwardnienia. Do wykonania
warstwy nadbetonu nalezy stosowac beton klasy podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony
przez

renomowanego producenta.

5.6 Usuniecie podp6r montazowych.

Podparcie montazowe mozna demontowac w sposéb nastepujacy; - 50 % podpér po uptywie 14 dni od wykonania
warstwy betonu monolitycznego pozostawiajgc podpory montazowe w S$rodku rozpietosci ptyt
prefabrykowanych.- pozostate podpory

5.7. Prace wykonczeniowe.

- oczyszczenie stykow ptyt

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwtocznie oczyscic styki ptyt stropowych oraz potgczenia
z podporami statymi stropu z wyciekéw betonu i zaczynu cementowego.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
6.1.1. Kontrola jakosci ptyt filigran

¢ niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu
* szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gtebokos$¢ do 5,0 mm, dtugo$é do 30 mm, ilo$¢ do 3 szt/mb

e uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne

e wyszczerbienia krawedzi s niedopuszczalne

e zwichrowanie powierzchni na konicach ptyty po przekatnej sg niedopuszczalne

e rysyi pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

6.1.2. Zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonania robdt zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

e Zgodnos$¢ rzednych z projektem

¢ Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek

¢ Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

e Czystos¢ deskowan oraz obecnosé wktadek systemowych

e Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania prdébek, sposéb ich przechowywania,
archiwizowanie wynikow badan

e Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami
podanymi w ST szczegdtowych

e Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

e Prawidtowosc¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy
itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

e Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

e Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych betondw — zgodnie z przyjeta w ST szczegétowej technologia

e Sposdb pielegnacji betonu

¢ Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

e Rodzaju stali,

» Srednicy pretéw,

e Grubosc otulin,

e Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,

e Potozenie i jakos$¢ ztgczy,

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegétowych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest m2 dostawy i montazu ptyt filigran .
Jednostka obmiarowg jest m2 wykonania nadbetonu .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robdt podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zasady ogdine.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1 Odbidr robat zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.2.2 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robét

betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru koicowego robdét betonowych i zelbetowych kierownik budowy

obowigzany jest przedstawié:

e rysunki konstrukcyjne facznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

e dziennik budowy,

* protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z normami
PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009

* atesty dostarczonych materiatow (w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN.

e protokdéty badan materiatu,

e ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,

e protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych filigran, ktéra obejmuje:
- wykonanie prefabrykatow,

- dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,

- transport prefabrykatow,

- montaz prefabrykatéw,
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- dzierzawa stemplowan.

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- rozbiérke deskowan i rusztowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

- pielegnacja robot objetych STB

- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do montazu ptyt filigran

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie konstrukcji betonowej,

- wykonanie przerw roboczych

- uszczelnienie przerw roboczych

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

- wykonanie wszystkich innych robdét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

e PN-H-84023-06:1989P Stal okreslonego zastosowania — Gatunki. Stal do zbrojenia betonu.

e PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu—Cze$é 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

* PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce.
Oznaczenie liczby odbicia.

* PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢é 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu
-- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
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PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z procesdw produkcji betonu
PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Cze$¢ 1. Definicje.

PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2012P Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe

PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu prébek do badania

PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Czes¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j
PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace --
Oznaczanie liczby odbicia

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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