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PROJEKT / TEMAT Kod

Nawierzchnie utwardzone STB 2.13

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
drég i chodnikow realizowanych w obrebie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczynskiej
w Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie nawierzchni drég,
parkingéw i chodnikéw, w tym:

a) Roboty pomiarowe.

b) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza.

c) Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym.

d) Wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.
e) Wykonanie warstwy podbudowy

f)  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

g) Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych.

h) tawa betonowa pod krawezniki.

1) Montaz kraweznikdéw betonowych.

j) Montaz obrzezy betonowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykorczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych medidow
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robdt,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
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-doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania,

-utrzymanie drobnych narzedszi,

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajacy nie bedzie opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 | Roboty w zakresie chodnikow

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogélne.

STRONA
222120




PROJEKT /

TEMAT Kod

Nawierzchnie utwardzone STB 2.13

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1. Kostka betonowa

- Do budowy nawierzchni drogi zastosowac nalezy kostke betonowg ,behaton” (16,5x20x8), koloru szarego, klasy
,»,50”, gatunku 1.

- Do budowy nawierzchni chodnikéw zastosowac nalezy kostke betonowg ,behaton” (16,5x20x6), koloru
czerwonego, klasy ,,50”, gatunku 1.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338:2005Pw sposéb przedstawiony
w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej
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Lp Cecha Zalacznik Wymagania
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchylki w mm od C Dlugosé Szerokosé Grubosé
zadeklarowanych wymiarow kostki, +2 +2 +3
grubo ci< 100 mm Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci,
tej samej kostki powinna byé < 3 mm
1.2 Odchylki plaskosci 1 pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslosé
> 300 mm), przy dhugogei pomiarowej
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badanin: wartosé srednia < 1,0
z udzialem soli odladzajacych (wg kg/m2. przy czym kazdy pojedynczy wynik
klasy 3. zal.D) < 1.5 kg/m2
2.2 Wrytrzymalosé na rozciaganie przy F Wrytrzymalos$é charakterystyczna T = 3,6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik
= 2.9 MPa 1 nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwalosé (ze wzgledu na F Kostki majaq zadawalajaca trwalos¢
wytrzymalodé) (wytrzymaltosé) jesli spelnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornosé na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej,wg zal. G normy —
badanie podstawowe Béhmego.
wg zal. H normy — badanie alternatywne
< 23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla

szlifowana lub polerowana —

zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na

poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalna jej wartoscé

pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

2.2. Grunty stabilizowane cementem

2.2.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012P.

2.2.2. Grunty

Przydatnos$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na podstawie wynikdw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-5-96012:1997P. Do wykonania podbudow i
ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowany cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane
w tablicy 2. Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
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wykazg, ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p.2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg

PN-5-96012
Lp. Wilasciwosei Wymagania Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej niz: 100
b) ziamn .1)1:zec110dzap}-'ch przez sito # 20 mm, % (m/m), ) PN-B-04481
powyzej 85
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm. % (m/m),
powyzej: 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m). ponizej 20
2 | Granica plynnoéci. % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznodci. % (m/m). nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH Od5do8 PN-B-04481
5 | Zawartos¢ czescl organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 | Zawartos¢ siarczandéw, w przeliczeniu na SO;, %(i/m), nie
wiecej niz: 1 PN-B-06714-28

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004P. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowocementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydatnosci wody do stabilizacji
gruntu cementem.

2.2.4. Grunty stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymato$é gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-5-96012:1997P, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy.

] . . . Wrytrzymalos¢ na sciskanie Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukeji nawierzchni , ,
Lp. . probek nasyconych woda (MPa) | mrozood-
drogowej e = . s
po 7 dniach Po 28 dniach pornosci
1 | Grunt stabilizowany cementem od 1,6 do 2.2 0d2,5do 5.0 0,7

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowg gr. wedtug PW:

- dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012P i z piasku
naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012P i z
piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P
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2.4. Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.4.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1:2012E musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi okre$lonymi w PN-S-06102:1997P. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiegac
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,063
mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

2.4.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo lamane na
Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowe Badania wg
zasadnicza

Lp

[a—

Zawartos$¢ ziaren mmniejszych niz 0,063
mim , nie wiecej niz od 2 do 10 PN-EN 933-1
Zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
Zawartosé ziaren nieforemnych, nie 35 PN-EN 933-4
wigce] niz:

w |1

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B- od 30 do 70 PN-EN 933-8
04481
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) scieralnosc calkowita po pelne;j
liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35
b) $cieralnosé po 1/5 pelnej liczbie PN-B-06714-42
obrotow, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie 30
wigce] niz:
Nasiagkliwosé, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania. nie wiecej niz:
9. | Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO;. nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskaznik nosnodci W, mieszanki
kruszywa. nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00 80 PN-S-06102

h

PN-B-06714-19

2.5 Piasek z zakupu

Piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny, kamieni i mutu. wielo$¢ ziaren < 16mm, w tym max 3% wagowo
wielkos¢ £ 0,02mm, materiat bez szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny , grudek mutu, resztek roslin.
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2.6. Krawezniki i obrzeza betonowe

Opornik 15x25 cm

Kraweznik 15x30 cm

Obrzeza chodnikowe 6x20 cm na tawie piaskowej

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”
Ponadto nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.7. tawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B-15, odpowiadajgcemu normie PN-EN
206:2014-04E ,,Beton zwykty” lub C12/15 wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
2.9. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012P,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139:2003P,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004P.

2.10 Znaki poziome i pionowe

- Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw z folii odblaskowej 3M | generacji na podkfadzie z blachy ocyn-
kowanej ogniowo, z podwdjnie gietg krawedzig, z grupy znakdw $rednich, t.j. o Srednicy (boku) 900 mm.

- Znaki nalezy montowaé na stupkach stalowych z rury ocynkowanej o $rednicy 600 mm na podstawach przeno-
snych, zabezpieczonych przed przewrdceniem

- Odlegtos¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni 0,5-2,0 m wysoko$¢ umieszczenia dolnej krawedzi znaku od
poziomu gruntu — 2,0.

- Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic stabilnosc

- Znaki nie powinny ogranicza¢ widocznosci na krzyzowaniach.

- Do malowania oznakowania poziomego drég zastosowac nalezy farbe akrylowa posypang mikrokulkami.

2.11. Geowtoknina

Parametry :

- Wytrzymato$é na rozcigganie — 22,0 kN/m

- WydtuSenie wzgledne przy obcigSeniu maksymalnym — 30 kN/m
- Sita przebicia — 4,3kN

- Wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci— 1,0 10-3m/s

- Szerokos¢ poréw 0,1 mm

2.12. Piyty azurowe
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Do budowy nawierzchni parkingéw przy granicy dziatki zastosowaé - ptyty betonowe, azurowe, ekologiczne
60x40x10cm. Wypetnione ziemi i obsiane trawa.

2.13. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.12 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:
e Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane bedg recznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu
i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robét.
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Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. ,, Wspdlne wymagania i badania.”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Nalezy
usung¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5

cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

Do profilowania podtoza stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2. Formowanie nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste w gdrne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze
dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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h) Zageszczenie gruntu Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone
warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3. Podbudowa z kruszywa tamanego
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu.
5.3.1. Przygotowanie podtoia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podifoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy musi by¢ wczeéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt i nie powinno byé wieksze niz co 10 m.

5.3.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. receptura
obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.

5.3.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.3.4. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét.
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji
Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o s$rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie
profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wgtebienia.

5.3.6. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i

gtadkimi.

5.4. Grunty stabilizowane cementem
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5.4.1. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete
i podczas opaddow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4.2. Przygotowanie podtoia

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

5.4.3. Zageszczanie

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg byé zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997Pi ST (=1,00)

5.4.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobdr
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.2 tablica 3, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczegélnych warstw
podbudowy.

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria ruchu gruntu lub kruszywa
ulepszone podloze
1 KR 4 8
2 KR1,KR2 10

Zawartos$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988P, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.4.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i
cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢
kréotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach.
W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w
taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytwérni
powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢
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wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rGwnosci profilu warstwy.

Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

5.5. Uktadanie kostki betonowej
5.5.1. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane] grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy

rozebrac i usungé wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno Uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos¢é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie
szczelin po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Przy wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg

nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe;j i
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wypetnianiu spoin zaprawg cementowo piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢

mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.5.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.6. Krawezniki i obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. W przygotowanym wykopie wykonaé szalowanie tawy. Przed przystgpieniem do betonowania
wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu powinna
odpowiadac¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkom konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentacji projektowej.

5.6.1. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy
Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:3,

oraz obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektows, .

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji

Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika..

5.6.2. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 , Wymagania ogdlne”.

e Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

¢ Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

* Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowgq i
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STB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Zasady kontroli jakosci uktadania kostki betonowej
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubos¢ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne

odchytki grubosci 1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroko$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

e) rownosé w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nierdwnosci nie moga przekroczyé 8 mm,
f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg nie moga
przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkdéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokos¢ i wypetnienie spoin —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione na petna
gtebokosc.

6.2. Zasady kontroli jakosci wykonania kraweznikéw i obrzezy

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca moze przedstawié Inzynierowi badania producenta na etapie akceptacji materiatu do robét.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z ustaleniami

zawartymi w normie PN-EN 1340.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.2.1. Badania betonu na tawe

Wykonaweca dostarczy 3 probki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na Sciskanie
(1 seria prébek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.2.2. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano
w punkcie 5.2.7. Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i

odbioru”.

6.2.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
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Szerokos¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy kontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé i mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

6. 3. Kontrola wykonania nasypow

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywane] warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartos$ci wskaznika
zageszczenia Is Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia
wedtug normy BN-64/8931-02 .

6.4. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podtoza

e Zageszczenie podtoza

e Cechy geometryczne

e Roéwnosé -Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzyé tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie
moga przekraczaé 2 cm.

e Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koricu
kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na konicu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.

e Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych
trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze
by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

e Szeroko$¢ wyprofilowanej powierzchni - Szeroko$¢ nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 ha (hektar) wykonania robdt pomiarowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania podsypki piaskowej z zageszczeniem

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa

Jednostkag obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki betonowej,

Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) montazu obrzezy i kraweznikéw

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania tawy betonowej z oporem pod krawezniki

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) malowania znakéw poziomych

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) montazu znakéw pionowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania podsypki piaskowej z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

e Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajagce wyréwnanie podtoza.

e Rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania.

e Wyrdéwnanie do wymaganego profilu.

e Zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

e Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajagce wyréwnanie podtoza.

¢ wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wraz z jej przygotowaniem i

dostarczenie w miejsce wbudowania.
e  Wyrdéwnanie do wymaganego profilu.
e Zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
¢ Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
e Zwilzenie podbudowy wodg przy wyréwnywaniu betonem.
e Rozscielenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego.
e Zaklinowanie klincem i polewanie wodg przy wyréwnywaniu warstwg ttucznia.
e Zageszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie.
e Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] warstwy odsgczajgcej pod chodniki z piasku, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
¢ Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
e Zwilzenie podbudowy wodg przy wyréwnywaniu betonem.
¢ Rozscielenie warstwy ttucznia lub mieszanki betonowej.
e Zaklinowanie klincem i polewanie wodg przy wyréwnywaniu warstwg ttucznia.
e Zageszczenie warstwy wyréwnawczej recznie lub mechanicznie.
e Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;]
e Zageszczenie podsypki wibratorem.
¢ Utozenie kostki betonowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
e Ubicie kostek wibratorem.
¢ Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
¢  Woypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] montazu obrzezy i kraweznikdw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e Rozscielenie podsypki piaskowe;.
* Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem.
e Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych.
e Wypetnienie spoin zaprawg cementowaq z przygotowaniem zaprawy.
e Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania tawy betonowej z oporem pod krawezniki, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
* Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyréwnanym wykopie
* Reczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
e Rozebranie deskowania.
e Pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

* PN-B-06050:1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

* PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

* PN-S-96013:1997P - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

*  PN-S-96012:1997P — Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego cementem
* PN-S-96023:1984P- Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

* PN-S-96014:1997P — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

* PN-S-96023:1984P- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
e Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP

* PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

* PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

* PN-EN 1335.2005P Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
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* PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

* PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

* PN-EN 197-1:2012P Cement —Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

*  PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

* PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

*  PN-EN-1340:2004P — Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

* PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

* PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

¢ Norma BN-83/8836-02 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275
z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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