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1. cZESE€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budynek Wielorodzinny przy ul. Potczyriskiej w Swidwinie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych realizowanych w obrebie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potczynskiej w
Swidwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze robédt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robat objetych STB.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;

* izolacji termicznych przegréd pionowych i poziomych,

* izolacji akustycznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 | lzolacja cieplna

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0
»Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
ScisSle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w
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posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowaziny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakos$ci na etapie projektowania.

2.2. Styropian EPS 100
S3 to ptyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o wiekszych obcigzeniach mechanicznych.

Cechy produktu:

- Poziom wytrzymatosci na zginanie - 2 150 kPa

- Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - > 100 kPa)

- Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C - 0,038 W/(m*K)
- Klasa reakcji na ogien - E

2.3. Styropian EPS 200
S3 to ptyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o duzych obcigzonych mechanicznych.

Cechy produktu:

- Poziom wytrzymatosci na zginanie - 2 250 kPa

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - > 200 kPa)

- Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C - 0,036 W/(m*K)
- Klasa reakcji na ogien - E

2.4 Styropian EPS 70

Zakres stosowania:

Ptyty majg zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie miedzy innymi: sciany w zewnetrznych zespolonych
systemach ocieplenia, wiencdw wykonanych jako szalunek tracony pod tynk, nadprozy u oscieznic, w
prefabrykowanych ptytach warstwowych zewnetrznych, stropéw od spodu w zewnetrznych zespolonych
systemach ocieplenia, dachéw stromych pod konstrukcje nosne oraz innych zastosowan dla ktérych
deklarowane parametry wyrobéw gotowych sg odpowiednie.

Opis wyrobu:

Ptyty styropianowe EPS 70-040 o nastepujgcych cechach okreslonych wedtug PN-EN 13163:2013-05P:T2-L2-
W2-51-P3-BS115-CS(10 70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

klasa reakcji na ogien E,

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ad<0,040.

Wymiary nominalne ptyt gtadkich 500mm x 1000mm x 10-200 co 10mm.

Wymiary nominalne ptyt z zaktadkg 500mm x 1000mm x 50-200 co 10mm.
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2.5 Styropian ekstrudowany

Cechy produktu:

Grubos$é — wedtug Projektu Wykonawczego

Temperatura uzytkowania - -50 do +70°C

Klasyfikacja ogniowa - E

WSspotczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] - 0,032 — 0,038

2.6 Wetna mineralna - izolacja poddasza

Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej gr 15cm
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,044 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,22 kN/m3

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T1- WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2008

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPD-0363/13/P, 1390-CPD-0364/13/P
EC Deklaracja zgodnosci Nr CIG 0121/13

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

2.7 Wetna mineralna — izolacja stropu piwnicy

Tréjgestosciowa ptyta ze skalnej wetny wraz z tgcznikami mechanicznymi, ktére wystepujg w dwdch rodzajach i
dobierane sg stosownie do typu podtoza oraz grubosci ptyty.

Ptyty mocowane sg do podtoza za pomocg tgcznikéw oraz narzedzia montazowego.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis

Wspodtczynnik przenikania ciepta A ¢=0,036W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem 1kN/m3

wtasnym

Klasa reakcji na ogien Al - wyréb

Kod wyrobu MEGA TOP (DD): MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR-10-
PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
MEGA BOTTOM (soft): MW-EN 13162-T1-CS(10)0,5-MU1

Polska norma EN 13162:2012

Certyfikat zgodnosci CE 1390-CPR-0334/12/P

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

taczniki mechaniczne wybranego dostawcy systemu
2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.9 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i
ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoniczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robdt
termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw
izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowga. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych
przy ograniczeniu do robdt bez procesdw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane w sposdb
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggtg i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane
na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej iloSci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw
izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zaleznosSci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawieraé skfadnikow dziatajgcych szkodliwie na
materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepfa.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacd sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

e izolacje ze styroduru nalezy wykonywac w sposéb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajacych przed
dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowej.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane
na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byty
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny miec takg sama grubos¢.

e Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe
uktada¢ mijankowo [w cegietke].

e Podczas docieplenia $cian fundamentowych styrodurem nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich
mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie docieplenie i izolacja
wynikajacym z projektu.

e Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowa lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

5.3.2 Kotwienie ocieplenia
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W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemodw ociepleniowych
szczegbtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe stuzgce
do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4 Izolacja termiczna stropu

¢ Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

¢ Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw
nominalnych

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow
tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw.

e Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem
opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego

e Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowg. Grubo$¢ izolacji w przypadku stropow drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

e Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych
na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbie. Przy ukfadaniu kilku
warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W
szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

e réwnos¢ powierzchni ptyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

e wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

e naprezenia Sciskajgce ptyt,

¢ klasyfikacja ogniowa.

e Rodzaju wbudowanego materiatu

¢ Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

*  Grubosciiilosci warstw

e Wielkos¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potgczen
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e Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji
Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegétowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji termicznej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zasady ogdine.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢é wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nhie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
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Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
-nie wieksza niz 2 mm na dfugosci taty kontrolnej 2 m

8.6. Odbior korncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania izolacji
termiczne;j .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

*  PN-EN 13163:2013E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

*  PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

*  PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

*  PN-EN 13164:2013E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

*  PN-EN 13162:2013-05EWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

*  PN-EN 13138:2013-05E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

e Instrukcje wybranych producentow.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.

*  PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

J Opodr cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka —Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 1: Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych.

10.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557441&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
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* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275
z pdin. zm.).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

= Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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