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Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Miasta Świdwin w celu przystosowania pomieszczeń po byłym zakładzie gastronomicznym na pomieszczenia przystosowane dla  organizacji społecznych – Związek Emerytów i Rencistów 

1. Przeznaczenie i program użytkowy.
Budynek administracji publicznej – samorządowej znajdują się w nim Urzędy: Miejski i Gminy jako odrębne instytucje. Urząd Miasta zajmuje I i II kondygnację oraz piwnice, Urząd Gminy III i IV kondygnację.
Projektowane pomieszczenia znajdują się w części  budynku należącej do Urząd Miasta Świdwin. Jest to budynek wybudowany w latach 70 XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej; ściany murowane, stropy z elementów prefabrykowanych /DZ/ dach płaski na ściankach ażurowych kryty papą. Budynek posiada jedną klatkę schodową wspólną dla Urzędu Miasta i Urzędu Gminy. Budynek czterokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. W części pomieszczeń piwnicznych znajdują się pomieszczenia użytkowane poprzednio jako lokal gastronomiczny, obecnie od ok. 2 lat nieużytkowane. Urząd Miasta po analizie potrzeb chce zmienić ich sposób użytkowania pomieszczeń na potrzeby organizacji publicznych. Organizacje te działają na terenie Gminy Miejskiej. 
Projektuje się pomieszczenia:
· Dla koła emerytów i rencistów

1. Parametry techniczne /kubatura, długość, wysokość itp/
Powierzchnia zabudowy 					826,21 m2
Kubatura 						         7.567,00 m3
Kubatura piwnic						701,76 m3
Wysokość budynku ppt					  14,60 m
1. Forma architektoniczna – obiekt zabudowany w formie T  prostokąty regularne. Dwa wejścia do budynku. Dach płaski.  Obiekt w sąsiedztwie budynku - budynek Starostwa Powiatowego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przy budynku przed wejściem głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych, na pozostałe kondygnacje w budynku schodołaz obsługiwany przez pracownika urzędu.
1. Charakterystyka konstrukcji – istniejąca, nie wprowadza się zmian ani elementów konstrukcyjnych przy projektowanym sposobie zmiany użytkowania pomieszczeń piwnicznych.
Konstrukcja budynku – słupowo-ryglowa z wypełnieniem bloczkami pianobetonowymi i cegła kratówka, wieńce opaskowe żelbetowe, nadproża okienne żelbetowe wylewane razem z wieńcami. Stropodach wentylowany z elementów prefabrykowanych płyta KB-1 na ściankach ażurowych.
Fundamenty – ławy żelbetowe ze, ścianami żelbetonowymi i cegła pełna w ścianach piwnicznych.
Ściany – ryglowe wypełnienie bloczki pianobetonowe i cegła wapienno-piaskowa.
Stropy – DZ – 3 prefabrykowane z nadbetonem, nad piwnicami stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych przemysłowych..
Stropodach – płyta KB-1 na ściankach ażurowych, warstwa wyrównawcza, pokrycie z papy.
Posadzki – terakota na warstwie z zaprawy cementowej.
Drzwi – typowe, zewnętrzne Aluminium z przekładką termiczną orayb stalowe pokryte plastizolem, wewnętrzne typowe konfekcjonowane płytowe.
Okna – PCV.
Instalacje w budynku :
· Wodociągowa z wodociągu lokalnego
· Kanalizacja do sieci lokalnej
· Energetyczna – z sieci ZE
· Wentylacja – kanały w kominach 
· Ogrzewanie z sieci miejskiej
· Gaz – nie przyłączany 
Komunikacja - do pomieszczeń piwnicznych których dotyczy projekt –
- schody żelbetowe płytowe oparte na gruncie i ściankach bocznych. Szerokość stopni średnia. 1,50 m.
Drzwi wejściowe pełne stalowe – blacha pokryta plastizolem szerokość wejścia w świetle ościeżnicy 0,90 m. Odporność ogniowa EI60.
Dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń piwnicznych oraz na piętra budynku  – schodołaz obsługiwany przez pracownika urzędu. Planowany montaż wciągnika szynowego montowanego w ścianie i na słupkach z siedziskiem składanym. Wciągnik obsługiwany przez pracownika Urzędu.  
1. Projektowany zakres robót budowlanych:
5.1. rozbiórka ścianek działowych
5.2. usunięcie ze ścian obudowy z płytek i boazerii 
5.3. rozbiórka posadzek wraz z podkładami
5.4. usunięcie ze ścian tynków skorodowanych i uzupełnienie ich
5.5. wykonanie posadzek z uzyskaniem w pomieszczeniach wysokości min. 2,50 m
5.6. wykonanie kanałów wentylacyjnych
5.7. wykonanie ścianek działowych z profili stalowych,  obłożone płytą g-k 12,5 mm, izolacja wełna mineralna, ścianki C100. Ścianki z płyty g-k wodoodporna /niebieska/ przed malowaniem impregnacja folią w płynie.
5.8. wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń na otwory o wymiarach 0,80x2,00m i 0,90 x 2,00 m w świetle ościeżnicy
5.9. wykonanie obłożenia ścian w pomieszczeniach wc i umywalek z płytek glazura do wysokości 2,05 m, w pomieszczeniu przy zlewozmywaku fartuch o szer. + 0,40 obustronnie jak zlewozmywak i do wysokości +2,00 , ppp.
5.10. wykonanie podkładów pod malowanie 
5.11. gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych preparatami wzmacniającymi i impregnującymi podłoże 
5.12. malowanie – farby nie ścierające się /emulsja lub podobne dopuszczone do użytku w pomieszczeniach użytkowych/.
5.13. Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z demontażem istniejącej.
5.14.Wymiana instalacji energetycznej. Demontaż starej i wykonanie nowej.
5.15. Przebudowa schodów wejściowych – z uwagi na szerokości stopni schodowych mniejsza jak 25 cm w odległości 0,40 m od barierki projektuje się przebudowę stopni schodów. Projektuje się schody płytowe oparte na gruncie o stopniach szer. 0,35 m i wysokości stopnia 0,15 m. Stopnie schodów oznaczyć kolorem żółtym w obrzeżu.
5.16. Odnowienie obudowy wejścia – malowanie i wymiana płyt poliwęglanowych nadmiernie zużytych.  
1. Instalacje w piwnicy;
Wodociągowa wodomierz dla całości budynku na przyłączu wodociągowym.
Kanalizacja – do sieci miejskiej dla całości budynku, z uwagi na poziom przepompowni ścieków z piwnic odprowadzenie ścieków za pomocą pompy z rozdrabniaczem. Dobór urządzenia – załączony przykład – o wydajności minimum 15 m3 na godzinę z zaworem zwrotnym.
Elektryczna – odrębne przyłącze dla Urzędu Miasta i Urzędu Gminy. Pomieszczenia piwnic zasilane we wszystkie media z przyłączy Urzędu Miasta. 
1. Informacja energetyczna.

Nie opracowano informacji energetycznej dla budynku w fazie opracowywania tego projektu. Budynek po wykonanej termomodernizacji. Ściany piwnic 38 cm + 12 styropian EPS 15. Współczynnik przenikania 0,22 /W*/m2*K/. Okna PCV szyba podwójna z uszczelkami. Drzwi zewnętrzne stalowe z wkładką izolacyjną płyta z wełny mineralnej. Nie projektuje się robót na elewacjach budynku.

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Nie występują strefy niebezpieczne. Brak stref zagrożonych wybuchem lub powstaniem pożaru. Droga ewakuacyjna dług. max. 10,00 m do wyjścia z budynku. Drzwi zewnętrzne EI 30. Stropy niepalne 
8.1. budynek jest budynkiem niskim /N/ z pomieszczeniami administracji publicznej  ZL IV tworzące dwie strefy pożarowe. Nie występują po przebudowie lokale usługowe.
8.2. Wymagana klasa „C” odporności pożarowej jest zapewniona, gdyż:
- ściany nośne posiadają klasę min. REI 60 odporności ogniowej 
- stropy w lokalu  REI 60 – żelbetowe, 
Dach RE 60.
Ścianki działowe projektowane w w klasie min.EI15 – płyty GKF w atestowanym systemie.
Lokal dla którego opracowano projekt nie wymaga dodatkowych wyjść ewakuacyjnych. Oddzielony od pozostałej części budynku przegrodami niepalnymi o odporności pożarowej min. REI 60.
9. Zatrudnienie i czas pracy.
Czas pracy poszczególnych „gabinetów” organizacji będzie przebiegał:
Koło  emerytów i rencistów  3 dni w tygodniu po 4 godziny, 1                       osoba. Ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach nie więcej jak 15. /średnia z ostatnich spotkań 2018 r./

Obecnie gabinety w/w mają swoją siedzibę w innej części budynku UM.
10.  Kolorystyka – odnowienie zabudowy zejścia.
Malowanie wykonać farbami antykorozyjnymi na podkładzie z farby miniowej. Kolor do wysokości 1,00 m 31400 z katalogu STOCOLOR powyżej 31412. Części dachu – kolor jak istniejący.



	Branża
	Projektant
	Sprawdzający

	Inwentaryzacja i prowadzenie
	J. Koniec 
UAN/N/7210/763/88
	

	Architektura i konstrukcje
	Mgr. inż.arch.
 M. Krajewski
 A/PB/8300/153/83
	




















Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania:
Istniejąca: 
przewody kanalizacji żeliwne i PCV, przewody wodociągowe stalowe ocynkowane, zawory odcinające, urządzenia; miski ustępowe fajansowe z dolnopłukami, umywalki fajansowe, baterie umywalkowe. Przewody instalacji co - rury stalowe. Zawory grzejnikowe przelotowe. Grzejniki rurowe - żebrowe stalowe. 
Stan techniczny urządzeń- w instalacji kanalizacyjnej do wymiany, urządzenia, osady kamienia, pęknięte umywalki, rdza i oznaki korozji zaworów i rur. Ciepła woda użytkowa z elektrycznych podgrzewaczy przepływowych. Instalacja c.o. nie wykazuje nadmiernych zniszczeń lub zużycia.
Projektowana :
projektuje się zmiany w przeznaczeniu istniejących pomieszczeń wc, projektowana wymiana urządzeń i osprzętu, miski ustępowe ze spłuczkami dolnymi na kompakty, wymiana umywalek, zaworów i przewodów przyłącznych do misek ustępowych, umywalek i zlewozmywaka. Wymiana niesprawnych zaworów odcinających. Demontaż zbędnych i z oznakami korozji odcinków przewodów /rury/ wodociągowe i kanalizacyjne. Projektuje się zmianę usytuowania zlewozmywaka.  Zawory odcinające, zastosować przed każdym urządzeniem. Przyłącza pod urządzenia -  przewody w oplocie stalowym giętkim.
Ciepła woda – elektryczne przepływowe podgrzewacze wody.
Urządzenia projektowane:
· Miski ustępowe z płuczką typ COMPACT     - 1 kpl.
· Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	- 1 kpl
· Umywalki fajansowe 			           	- 1 kpl.
· Umywalka dla niepełnosprawnych		- 1 kpl
· Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej na szafce – 1 kpl.
· Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy do 2 kW -  3 kpl.
Ogrzewanie ; nie projektuje się żadnych zmian w ogrzewaniu, pozostaje istniejące. Przewody stalowe, grzejniki płytowe, grzejniki  rurowo – żebrowe zmiana na płytowe o mocy jak rysunek, nie ulega zmianie pobór mocy w urządzeniach grzewczych. Zasilanie z węzła cieplnego w budynku. 
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  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Istniejąca:
Osprzęt- wyłączniki, gniazda melaminowe w puszkach p.t.. Przewody w części Al. część miedziana. Projektuje się wymianę instalacji elektrycznej w całości z wykonaniem nowej tablicy rozdzielczej z zastosowanie rozłączników typ S z wykonanie przewodu ochronnego - uziemienie.
1. Projekt wykonania instalacji elektrycznej: 
Wymiana uszkodzonego i niewłaściwego dla pomieszczeń projektowanych osprzętu i okablowania. Wykonanie nowej rozdzielnicy dla pomieszczeń piwnicznych. 
W miejscu istniejącej starej tablicy rozdzielczej zamontować obudowę rozdzielnicy. Przewody połączyć na zaciski. W obudowie zamontować rozłączniki oraz rozłącznik główny dla pomieszczeń piwnicznych. 
1.1  Tablica rozdzielcza.
	Dla pomieszczeń wykonać tablicę rozdzielczą we wnęce w korytarzu. Wyłącznik główny typu FR 104, wyłączniki instalacyjne S 301 oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe P 300/3. Wydzielić i zabezpieczyć obwody zasilające sprzęt elektroniczny, zaopatrzyć w  wyłączniki różnicowoprądowe.  
1.2. Instalacja światła i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
Całość instalacji gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x 2,5 mm2 ułożonymi w tynku. Instalacja oświetlenia przewodem YDYżo 3x1,5mm2.
Instalację elektryczną w łazienkach należy wykonać bez puszek rozgałęźnych a osprzęt elektryczny lokalizować w odległości 0,60 od obrysu zewnętrznego urządzeń na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach suchych takich jak pokoje, korytarze, hole zastosować osprzęt melaminowy zwykły IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, łazienki, kuchnie, osprzęt szczelny IP 44. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe, puszki rozgałęźne itp. należy zachować min. odległość  0,60 m od przyborów gazowych, liczników gazu, elementów rozdzielczych i złączek. Wyłączniki światła w pomieszczeniach administracji montować na wys. max. 1,40 m, w pomieszczeniach innych na wys. max. 1,30 m. Gniazda wtykowe – w pomieszczeniach administracji, hole, korytarze od 0,30 m nad poziomem posadzki, w kuchniach 1,15 m, w łazienkach minimalna wysokość montażu gniazd to 1,40 m. W pomieszczeniach oprawy rastrowe 4 x 18 W lub inne równoważne. W pomieszczeniach wc i przyległych oraz socjalnym zamontować oprawy szczelne z kloszem. Źródło światła – ledowe o barwie światła zimna. Moc źródeł światła dobrać – 800 lm pomieszczenia ogólnodostępne, biura, administracja, 400 lm łazienki i inne. 
1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie wyłączanie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych  wyłączniki instalacyjne  S 301 oraz wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Całą instalacja od zestawu TR pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, obudowami metalowymi i zaciskami ochronnymi stosowanymi w urządzeniach elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W zestawie TR przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny P i neutralny N, punkt ten uziemić. Oporność uziemienia winna być mniejsza od 30 ῼ.
1. Instalacja połączeń wyrównawczych.
W tablicy rozdzielczej wykonać szynę główną połączeń wyrównawczych LZ 5 x 6 mm2. Do wymienionej szyny należy przyłączyć przewodem LYg 1 x 4 mm2 wszystkie większe przedmioty i urządzenia metalowe /rury itp./. 
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Informacja


Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Zmiana sposobu użytkowania 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

Roboty rozbiórkowe.
          – rozbiórka posadzek  
- wybranie podkładów posadzkowych do głębokości -0,30m ppp
Roboty betonowe –  podkłady i posadzki
Izolacje – poziome podposadzkowe
Roboty murowe – ścianki działowe
Osadzenie stolarki drzwiowej.
Instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacji.
Przebudowa schodów.
Roboty wykończeniowe.
1. Istniejące obiekty budowlane.
	Budynek UM.
3. 	Elementy działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa.
	Nie występują.
4.	Zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
	Porażenie prądem elektrycznym w czasie obsługi elektronarzędzi – śmierć, szok pourazowy.
1. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników wykonujących roboty
szczególnie niebezpieczne.
Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.
1. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w czasie wykonywania robót w strefach niebezpiecznych.
Nie występują strefy niebezpieczne.
Do robót zatrudniać tylko pracowników posiadających aktualne  szkolenie BHP.
Rusztowania tylko z aktualnym świadectwem bezpieczeństwa.
Oznakowanie terenu budowy, ogrodzenie. 
Roboty przy wykonywaniu obiektu nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla pracowników.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw  z 2003 nr 207 poz.2016 z późn. zmianami  z uwagi na fakt iż projekt budowlany: roboty remontowe jest nieskomplikowanym rozwiązaniem, odstąpiono od opracowania planu BiOZ.
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Dokumentacja  fotograficzna UM piwnice.

[image: ]
Front zabudowy wejścia.

[image: ]
Tył zabudowy wejścia 
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	Przód wejścia.
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