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Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstw w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
oraz § 3 ust. 1 pkt 33 i 37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Adriana Wiczk, dzialajacego w imieniu inwestora tj.
PPHU Plastpom z siedziba w Swidwinie w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmewz;e;ma polegajacego na budowie stacp regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego LNG w miescie Swidwin, dz. Nr 72/1i 17/17 obreb 0015 Swidwin

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsinguﬁ;ma pt.
.Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w miescie Swidwin, dz. Nr
721111717 obreb 0015 Swidwin”
II. Wskazuje spelnienie nastepujacych warunkdw i wymagan:

1. Zaplecze budowy nalezy: zorganizowaé¢ poza obszarami zbiornikow oraz ciekow
wodnych, bazg sprzgtu oraz materiatow budowlanych wyposazyé w  szczelna
nawierzchni¢ , zabezpieczajaca przed przenikaniem zanieczyszezen do gruntu, a takze
odpowiednio zorganizowa¢ zaplecze socjalne;

2. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych nalezy zastosowaé sorbent lub ptyn

do neutralizacji cieczy ropopochodnych;

Wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady komunalne i budowlane

nalezy sklada¢ w miejscach do tego wyznaczonych, ogrodzonych i oznakowanych;

4. Podczas eksploatacji instalacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje i przeglady zgodne z
zaleceniami producenta.

('S

UZASADNIENIE

Whnioskodawea PPHU Plastpom z siedziba w Swidwinie wnioskiem z dnia 08.03.2019 r. zwrécit sig
do Burmistrza Miasta Swidwin o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia polegajqcego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
LNG w miescie Swidwin, dz. Nr 72/1 1 17/17 obreb 0015 Swidwin. W zwiazku z powyzszym Miasto
Swidwin wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw
Terenowych w Koszalinie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego



Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Swidwinie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsiewziecia na
srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie (daley) PGW Wody Polskie) w pismie znak
S7.778.1.436.1.193.2019 AS z dnia 10.05.2019 r. (wplyw 15.05.2019r.) stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie (dalej RDOS)- postanowienie znak WST-
K.4220.98.2019.MCD z dnia 07.05.2019 r. (wplyw 08.06.2019r.) wezwal inwestora do uzupelnien w
dniu 13.05.2019 r. Inwestor przedlozyt uzupetniong karte informacyjng w dniu 23.05.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie - opinia sanitarna znak PS-N. ZNS-4070-
14/2019 z dnia 10.05.2019 r. (wpltyw 10.05.2019 r.) wydal opinie sanitarng, w ktorej nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne bedzie zrealizowane na dziatkach o numerach geodezyjnym
72/11 17/17 w obrebie 0015 Swidwin.

Na podstawie zalaczonych materiatow stwierdzono, ze inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzigc
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 i 37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktoérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dla planowanego
przedsiewziecia wymagane jest uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsiewzigcia uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania znajdujace si¢ w art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Przedlozone materialy dot. planowanego przedsigwzigcia oraz dane na temat elementow
przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, pozwolity kompleksowo oceni¢ jego oddzialywanie na srodowisko oraz formy ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja polega na wybudowaniu instalacji do zgazowania (zmiany stanu
skupienia z cieklego na gazowy) skroplonego gazu ziemnego LNG (en. Liquid Natural Gas) wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Celem realizacji zamierzenia jest zasilanie gazem ziemnym Zakladu Produkcji opakowan z
tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne stacji regazyfikacji:

1. Jeden zbiornik skroplonego metanu wraz z parownicg odbudowy cisnienia (pojemno$¢ netto
zbiornika ok. 32 m®)

- dlugo$é - do 14,0 m;

-Srednica zewngtrzna - do 3,5 m.

2. Dwie parownice atmosferyczne - wydajnosé do 300 Nm*/h kazdej parownicy:



- dlugosé - do 3,5 m;

-szerokosé - do 3,0 m;

-wysokos¢ - do 3,5 m.

3. Rurocigg fazy ciekle;j.

4 Rurociag fazy gazowej wraz z armaturg zabezpieczajaca i odcinajaca;

5. Stacja redukcyjno-pomiarowa o wydajnosci do 300 Nm’/h, wyposazona w dwa ciggi redukcyjne,
ukfad pomiarowy, podgrzew gazu, nawanialni¢ kontaktowa THT.

6. Infrastruktura towarzyszaca: ogrodzenie, wanna bezpieczenstwa, instalacja elektryczna, odgromowa
1 uziemiajaca oraz system telemetrii, instalacja do azotowania, nawierzchnie utwardzone.

W stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowany bedzie filtropodgrzewacz, zasilany z kotla
gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania 0 mocy max. 20 kW,

Wszystkie obiekty beda ulokowane na betonowych fundamentach. Wokot instalacji wykonane
zostanie ogrodzenie zamykajace strefy bezpieczenstwa. Wielko$é terenu przeznaczonego pod
realizacje inwestycji pozwala zamkna¢ wszelkie strefy ochronne w jego granicach.

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ lokalizacji obiektéw socjalnych. Na
terenie stacji nie bedzie zatrudniony na stale zaden pracownik. Do zasilania urzadzen telemetrii i
oswietlenia terenu wykorzystywana bedzie energia elektryczna. Uktad komunikacyjny na terenie
zakladu zapewni swobodny dojazd cysterny z gazem i jej roztankowanie. Wody opadowe z
nawierzchni utwardzonej planuje si¢ odprowadzi¢ w sposob niezorganizowany do gruntu.

Na etapie uzytkowania instalacji nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody. Inwestycja bedzie
zabezpieczona hydrantem p.poz. Do zasilania urzadzen telemetrii i oswietlenia terenu wykorzystywana
bedzie energia elektryczna z projektowanej instalacji.

Uklad dojazdu zostanie zabezpieczony przez wjazd/wyjazd z terenu inwestycji na droge
wojew6dzka nr 151 Swidwin — Gorzéw Wielkopolski.

Na etapie fazy eksploatacji przedsiewzigcia, planowany jest ruch autocysterny 2 razy w
tygodniu w celu przeladunku gazu do zbiornikow LNG.

Od strony polnocnej i wschodniej do dziatki inwestycji przylegajg tereny rolne i lesne. Na
dziatkach od strony péinocnej planowana jest inwestycja — Zaktad Produkcji Styropianu.

Od strony zachodniej przylegaja tereny inwestycyjne zabudowane obiektami przemystowymi.
Od strony potudniowej przebiega droga wojewédzka nr 161 Swidwin — Gorzéw Wielkopolski.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, polozona jest w odleglosci ok. 150 m od planowanego
przedsiewziecia w kierunku zachodnim.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob
ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng
Powierzchnia dzialek 72/1 1 17/17 - 1,4165+ ha.
Planowana powierzchnia ogrodzona — ok. 208 m”.
Planowana powierzchnia wanny bezpieczenstwa — ok. 208 m®.
Planowana powierzchnia utwardzona — ok. 100 m”.
Dzialki obecnie sa zabudowane, zabudowania stanowig obiekty przemyslowe.
Na dziatkach nie wystepuja cieki wodne i zbiorniki wodne.

Na dziatkach nie wystgpuja zadrzewienia i zakrzaczenia.

2. Rodzaj technologii



Gaz ziemny jest gazem, ktoéry mozna skropli¢ w nastepujacych warunkach:
- temperatura Tk =-161,7 °C
- ci$nienie Pk = 0,3 MPa

Transport 1 magazynowanie LNG polega w gléwnej mierze na utrzymaniu jego cieklego stanu.
LNG transportowany bedzie cysternami i roztankowywany w sposob hermetyczny do zbiornika
magazynowego w sposob umozliwiajacy zachowanie jego cieklego stanu.

LNG bedzie przywozony cysternami i roztankowywany do zbiornika. Przewiduje si¢ dostawg 2
razy w tygodniu. Proces ten jest zabezpieczony w taki sposob, aby nie utraci¢ cieklego stanu gazu.
Czas rozladowania gazu ~ 2h

W instalacji rozprezania gazu ziemnego LNG zostanie zastosowany zbiornik Kkriogeniczny,
zbudowany ze zbiornika wewnetrznego ze stali nierdzewnej, oraz zbiornika zewnetrznego ze stali
kottowej. Zbiornik wewnetrzny zawieszony jest w zbiorniku zewnegtrznym za pomoca specjalnych
ciggien, a przestrzen migdzy nimi zostanie specjalnie zaizolowana. Pozwoli to na utrzymanie w
zbiorniku temperatury -161,7 °C.. Zbiornik wewnetrzny zabezpieczony jest przed zniszczeniem przez
zawory bezpieczenstwa, zamontowane na zaworze trojdrogowym. Zbiornik wyposazony jest w
rurociggi technologiczne 2z armatura, umozliwiajace prowadzenie planowanych procesow
technologicznych oraz w urzgdzenie do monitorowania ci$nienia w poduszce gazowej oraz urzgdzenie
do monitorowania stanu napelienia zbiornika. Zbiornik wyposazony jest ponadto w kolektor
wydmuchowy zakonczony bezpiecznikiem ogniowym, do ktérego podiaczone sa wydmuchy ze
wszystkich zawordéw bezpieczenstwa umieszczonych na rurociggach technologicznych zbiornika.

Zbiornik do magazynowania gazu sklada si¢ z wewnetrznego pojemnika cisnieniowego
umieszczonego w plaszczu zewngtrznym ze stali wypelnionym préznia. Pojemnik cisnieniowy
wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej. Izolacj¢ pomiedzy pojemnikiem wewnetrznym, a
zewnetrznym tworzy perlit z funkcja adsorpeji 1 z wysokim stopniem prézni dla zapewnienia
dlugotrwatego zachowania temperatury i malej intensywnosci odparowywania. System izolacji
zaprojektowany w celu zapewnienia dlugotrwatego zachowania prézni uszczelniony jest fabrycznie w
celu zapewnienia spojnosci prézni. Dopuszczalny stopien korozji wszystkich czgsci ze stali
nierdzewnej (pojemnik wewnetrzny, przewody rurowe) wynosi zero. Dopuszczalny stopien korozji
plaszcza zewngtrznego wynosi rowniez zero, dlatego niezbedna jest ochrona zbiornika przed
rdzewieniem lakierem od zewngtrz i poprzez utrzymanie prozni wewnatrz obszaru pierscieniowego
nawet w przypadku, gdy zbiornik jest tymczasowo wylaczony z eksploatacji.

Do zmiany stanu skupienia z cieklego na gazowy zastosowane zostang parownice
atmosferyczne gdzie skroplony gaz ziemny bedzie odparowywany (zgazowywany) w takiej ilosci, na
jaka bedzie zapotrzebowanie odbiorcy. Kazda parownica zbudowana jest z zamknietego rurociagu
wyposazonego w radiatory, stuzace do pobierania ciepla z otoczenia zewnetrznego przekazywanego
do przeptywajacego wewngtrz skroplonego gazu, w celu zamiany go na faze gazowsg i przekazania go
w kierunku stacji redukcyjno-pomiarowej 1 dalej do projektowanej kotlowni na terenie Zaktadu
Produkcji opakowan tworzyw sztucznych. Parownice atmosferyczne wykonane sg ze stopdw
aluminiowych tj. materialu o wysokim wspdtczynniku przewodzenia ciepla. W czgéci parownic,
proporcjonalnej do ich maksymalnej wydajnosci i aktualnego zapotrzebowania na gazowy metan w
procesach technologicznych odbiorcow, znajdowaé sie bedzie metan w fazie cieklej (skroplonej).
Pozostala czes¢ parownicy bedzie wypelnial metan w fazie gazowej, o temperaturze okoto 12° C
nizszej od temperatury otoczenia. Na skutek niskiej temperatury skroplonego metanu (przy cisnieniu 4
bar okoto - 140° C), cze$¢ parownicy, w ktorej znajduje si¢ skroplony metan, bedzie pokryta szronem
powstajacym z wody zawarte] w otaczajacym parownice powietrzu.



Parownica atmosferyczna wlasna zbiornika PBU zbudowana jest z zamknietego rurociggu
wyposazonego w radiatory, stuzace do pobierania ciepla z otoczenia zewngtrznego przekazywanego
do przeplywajgcego wewnatrz skroplonego metanu, w celu zamiany go na faze gazowa i przekazania
go do poduszki gazowe] zbiornika magazynowego, aby zapewni¢ w niej wlasciwy poziom ci$nienia.
W celu umozliwienia sterowania przeplywem metanu rurociagi technologiczne wyposazone sa w
zawory sterowane recznie. Wszystkie rurociagi wykonane sa z stali nierdzewnej, dla ktorej udarnosé
jest okreslana dla temperatury - 196 © C i ma parametry gwarantujace bezpieczng prace rurociagdéw w
te] temperaturze. Rurociagi fazy cieklej oraz rurociagi fazy gazowej pozbawione sa izolacji termicznej.
Rurociagi zabezpieczone sa przed nadmiernym wzrostem cisnienia, co moze nastgpi¢ na odcinku
ograniczonym dwoma zamknigetymi zaworami odcinajgcymi, zaworami bezpieczenstwa.

W celu podgrzania i ustabilizowania parametréow gaz z parownic bedzie transportowany
rurociggiem stalowym sredniego podwyzszonego cis$nienia do stacji redukcyjno-pomiarowej. Tam
odpowiednie urzadzenia (filtropodgrzewacz i reduktor) ustabilizujg kluczowe jego parametry. W
zwigzku z faktem, ze gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, w instalacji przewiduje sie
zastosowanie nawanialni kontaktowej, w ktorej do strumienia gazu bedzie dodawany zwigzek THT
(tetrahydrotiofen), ktérego zadaniem jest nawonnienie gazu. W taki sposob przygotowany gaz bedzie
gotowy do przesytania przytaczem sredniego ci$nienia. Ostatnim elementem instalacji do rozprezania
skroplonego gazu ziemnego jest przylacze sredniego cisnienia. Pltynacy gaz spelnia wszystkie normy
dotyczace gazu E i jest przygotowany do bezposredniego spalania, wykorzystywania w urzadzeniach u
odbiorcy. Instalacja projektowana pozwoli na zaopatrzenie w gaz ziemny Zaktadu Produkcji
opakowan tworzyw sztucznych. Charakter pracy instalacji bedzie ciagly, planuje si¢ aby instalacja na
state zasilala Zaklad w gaz ziemny.

Caly proces jest automatyczny i bezobslugowy. Parametry gazu i procesu bedg kontrolowane
telemetrycznie.

7 uwagi na specyfike przedmiotowego przedsigwzigcia mozliwe sg jedynie dwa warianty.

Wariant zerowy

Wariant zerowy zaklada calkowita rezygnacje z dziatan majacych na celu podjecie planowane;j
inwestycji oraz utrzymanie istniejgcego sposobu wykorzystania terenu. Wariant ten nie realizuje
zalozen zasady zréwnowazonego rozwoju, obowiazujacej w ochronie $rodowiska, a polegajacej na
laczeniu priorytetow ochrony srodowiska z rozwojem gospodarczym i uwarunkowaniami

spotecznymi.
Wariant inwestycyjny

Planowana na tym terenie dzialalnos¢ to dzialalnos¢ produkcyjna. Realizacja inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszego wniosku zwigzana jest z wprowadzeniem nowego czynnika
energetycznego, tzn. skroplonego gazu LNG.

Wybrany teren pod stacjg LNG ze wzgledu na swoje polozenie oraz aktualne przeznaczenie
uznano za teren korzystny do realizacji inwestycji. Inwestor zastosuje najlepsze dostgpne rozwigzania
techniczne, aby nie pogarszac istniejacego stanu srodowiska.

Instalacja sama w sobie nie powoduje zadnych emisji szkodliwych substancji, nadmiernego
hatasu, drgan czy innych niepozadanych skutkow dla otaczajacej przyrody. Ponadto, magazynowany,
a nastgpnie przesylany i spalany gaz ziemny do pobliskiego zakladu uchodzi za najbardziej
ekologiczne paliwo z dostgpnych surowcow kopalnych.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie z zastosowaniem nowoczesnej technologii, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska. Planowana inwestycja nie spowoduje
przekroczenia standardow sSrodowiska w zakresie ochrony powietrza i klimatu akustycznego. Na
terenie stacji nie przewiduje si¢ wytwarzania i magazynowania odpadow, stad tez nie wystapi



zagrozenie powierzchni ziemi. Zastosowane rozwigzania odprowadzania wod opadowych nie

spowodujg przenikania zanieczyszczen do srodowiska glebowego i wodnego.

Uzasadnieniem najkorzystniejszego wyboru w  projektowanym przedsiewzigciu s3
przedstawione poniZej przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne:

o realizacja inwestycji bedzie zgodna z wymaganiami ochrony $rodowiska wodnego.

o dotrzymanie standardow akustycznych na najblizszych terenach podlegajacych ochronie
akustycznej,

e odprowadzanie wod opadowych z zachowaniem interesow osob trzecich 1 ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych.

Przedstawione przedsiewziecie nie ma wariantow alternatywnych pod wzgledem racjonalizacji
— jedynym racjonalnym sposobem regazyfikacji jest zastosowanie metody wskazanej w Kkarcie
informacyjne;j.

Wariant przedstawiony przez Wnioskodawce jest jednoczesnie wariantem najbardziej
racjonalnym, gdyz zaklada regazyfikacje gazu LNG przy jak najmniejszym nakltadzie prac za pomoca
sprzetu dostosowanego do takiej wielkosci i wydajnosci zakladu oraz w technologii powszechnie
stosowanej przy regazyfikacji.

Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw 1 zapotrzebowania na energi¢ na etapie
eksploatacji przedsiewzigcia:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: 0 m’.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa (gaz w okresie zimowym) wynosi: ok. 2.5 Nm*/h.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

- elektryczng: ok. 0,02 MWh/rok
- cieplng: 0 kW/MW

W trakcie prac budowlanych przestrzegane beda przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
procedury wynikajace z odrgbnych przepisdéw, w tym oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie
przed dostepem o0sob niepowotanych. Wszelkie naprawy maszyn i urzadzen, zabiegi zwigzane z ich
konserwacja. uzupelnianie paliwa wykonywane bedzie w miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych i zabezpieczonych, zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowych dzialek.
Rozwigzania chronigce srodowisko w trakcie budowy:

- porzadek na terenie budowy i jej zaplecza utrzymany bedzie dzigki np. odpowiedniej ilosei i
lokalizacji pojemnikoéw na odpady, z podzialem na odpady bytowe. niebezpieczne, a takze
sanitariatéw i prowadzeniu wiasciwej gospodarki materialowej

- wyposazenie ekipy budowlanej w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych wyciekow
ropopochodnych z maszyn i pojazdow;

- poinstruowanie ekipy budowlanej o mozliwosci usunigcia skazonej gleby 1 sposobach dalszego
postgpowania z nig;

-stosowanie przenosnych kabin ustgpowych z zapewnieniem regularnego oprozniania;

- wyposazenie placu budowy w niezbgdng w trakcie budowy infrastrukturg i przechowywanie w
szczelnych pojemnikach, w magazynach spelniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony
srodowiska;

- ograniczona zostanie ilo$¢ odpadow wytwarzanych w czasie budowy oraz ich ewentualny
negatywny wplyw na komponenty $rodowiska poprzez segregacje i selektywne magazynowanie
wytwarzanych odpadow poszczegolnych rodzajow, w sposob zabezpieczajacy przed migracja
zanieczyszezen do srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady nadajace si¢ do odzysku (gruz,



metale, opakowania) zostang przekazane specjalistycznym firmom zajmujgcym si¢ tego typu
dziatalnoscia. Odpady w postaci mas ziemnych zostana wykorzystane do niwelacji terenu.

- ze wzgledu na przewidywane krotkotrwale oddzialywania akustyczne przenikajace do srodowiska,
prace budowlane (wykopy) na terenach oraz w poblizu zabudowy odbywacé sie beda jedynie w
porze dziennej tj. od godz. 6-22, oddzialywanie to bedzie miato charakter krotkotrwaly i
odwracalny,

- jedyna mozliwos¢ ograniczenia emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji halasu do srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze
budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy,

- zrodlem chwilowej emisji gazowej i pylowej beda pracujace maszyny budowlane i pojazdy
cigzarowe. Pojazdy nie bgda pozostawiane na biegu jalowym, uzywany sprzet musi by¢ sprawny i
wydajny, a dodatkowo konieczna jest wlasciwa eksploatacja i konserwacja. W celu ograniczenia
do minimum oddziatywania placu budowy na tereny przylegajace nalezy opracowa¢ technologig i
harmonogram prac budowlanych ograniczajacy do minimum ruch pojazddéw ciezarowych i
maszyn budowlanych poprzez likwidacje tzw. pustych przebiegdw.

- drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac beda zabezpieczone przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owiniecie matami.

Rozwiazania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji:

- zastosowanie dwuplaszczowego zbiornika gazu,

- wyposazenie stacji w atestowane urzadzenia

- posadowienie zbiornika w wannie bezpieczenstwa

- zastosowanie hermetycznego uktadu napetnienia zbiornika (wahadto gazowe)

- zastosowanie zabezpieczen przeciwwybuchowych

- zabezpieczenie instalacji przed wyladowaniami atmosferycznymi (uziemienie).

Biorgc pod uwage brak sciekow i odpadéw nie przewiduje si¢ oddzialywania na wody
powierzchniowe oraz gruntowe i podziemne, a takze na jako$¢ gleby i ziemi.

Biorgc pod uwage, iz przewidywany zakres oddzialywania przedsiewziecia nie przekroczy
granic terenu, do ktorego Inwestor ma tytul prawny, mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze jedynymi
elementami przyrodniczymi Srodowiska, na jaki moze mieé nieznaczny wplyw omawiana inwestycja
jest klimat akustyczny oraz powietrze atmosferyczne.

Szata roslinna na terenie dziatki nie stanowi skupisk roslin szczegodlnie cennych przyrodniczo.
Wplyw na szatg roslinna poza terenem dziatki nie bedzie wystepowal.

Jak wynika z niniejszej karty ze wzgledu na rodzaj i zasieg oddzialywan nie bedzie
wystepowa¢ kumulowanie si¢ oddziatywan.

Podczas trwania fazy budowy, na przedmiotowym terenie powstawac beda jedynie:

- Scieki sanitarno — bytowe, w zwiazku z przebywaniem na terenie pracownikow $wiadczgcych ustugi
budowlane. Beda oni korzystac z przenosnych sanitariatow.

- odpady budowlane. Odpady te powinny zosta¢ ograniczone do niezbgdnego minimum. Odpady
poszezegoOlnych rodzajow, przed oddaniem do utylizacji bedg segregowane i przechowywane w
szczelnych  pojemnikach. Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadow
powstatych w fazie budowy bedzie firma swiadczaca ushugi budowlane na rzecz Inwestora.

Na etapie realizacji emisja halasu i zanieczyszczen atmosfery zwiazana bedzie miedzy innymi z
pracg maszyn budowlanych. Przedmiotowe przedsiewzigcie budowlane bedzie zrodlem nadmiernego
hatasu i moze powodowac¢ lokalne ucigzliwosci w czasie trwania w/w budowy. W czasie budowy



jedynie niektore prace budowlane powodujg emisj¢ hatasu i zanieczyszczen do srodowiska, dlatego tez
moggce pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony.
Uciazliwosci powodowane przez prace budowlane przy przedsigwzigciu maja niewielki zasieg.
Nadmierny hatas moze wystgpowac przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Wartosci natgzenia
halasu emitowanego przez maszyny budowlane zalezy od rodzaju sprzetu oraz jego stanu
technicznego.
Na etapie eksploatacji
e wody opadowe begda odprowadzane powierzchniowo na teren dzialki - nie przewiduje si¢
wystepowania na przedmiotowym terenie zrodel zanieczyszczajacych wody opadowe,
mogacych wplyna¢ na pogorszenie stanu srodowiska gruntowo-wodnego.
o przedsiewzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie powodowaé powstawania odpadow.
e stacja LNG na etapie eksploatacji nie bedzie emitowa¢ hatasu (instalacja pracuje bezglosnie,
jedynie podczas napetniania zbiornika)
e przedsiewzigcie nie bedzie emitowac szkodliwych elektromagnetycznych.
e nastgpi znikoma emisja zanieczyszczen komunikacyjnych z ruchu pojazdow po terenie.
e ograniczeniu dostaw gazu wylacznie do pory dziennej
o lokalizacji zbiornika z Tetrahydrotiofenem (THT) w szczelne] wannie zabezpieczajgcej
srodowisko w przypadku awarii zbiornika i wycieku substancji

Nie przewiduje si¢ bezposrednich skutkéw oddzialywania zanieczyszczen powietrza na ludzi
oraz zwierzeta. Rowniez ryzyko wystgpienia powaznej awarii jest znikome.

Lokalizacja zakladu oraz charakter emisji wyklucza mozliwo$¢ wystapienia transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko.

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane w odleglosci ok. 48 km od granic RP, nie
przewiduje sie oddziatlywania przedsiewziecia w takiej odlegloscei.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wymaga¢ bgdzie wycinki drzew.

Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
chronionych roélin lub przebywania lub gniazdowania zwierzat w tym zwierzat chronionych.

Przez obszar inwestycji nie przeplywa zaden ciek powierzchniowy, brak jest zbiornikéw
wodnych.

Na obszarze projektowanego zakladu nie wystgpuje szata roslinna wymagajaca specjalnej
ochrony, dlatego tez realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na
rzadkie, wrazliwe lub cenne komponenty $rodowiska przyrodniczego.

Na terenie przedsiewzigcia oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja tereny o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W obszarze oddzialywania inwestycji jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie ma terendow
zabagnionych, waod stojacych (zbiornikow wodnych) ani ciekéw powierzchniowych. W odleglosei ok.
50 m w kierunku wschodnim przeptywa ciek wodny doptyw z Klgpczewa.

Obszar inwestycji nie jest polozony w strefie objgtej szczegdlna ochrong przyrodniczg. Teren
inwestycji nie lezy na obszarach chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody a takze nie
ma innych takich obszaréw w sasiedztwie inwestycji.

Nieruchomosci gruntowe, w obrebie ktérych planuje si¢ zaklad polozone sa poza granicami
obszarow nalezacych do sieci NATURA 2000 oraz poza wyznaczonymi innymi obszarami ochrony
przyrody.

Przedsigwzigcie nie lezy na terenie korytarzy ekologicznych.



Najblizsze obszary chronione to obszar sieci Natura 2000 Dolina Ostoja Drawska PLB320019
potozony w odleglosci ok. 6,5 km na poludniowy wschdd od granic inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywala na przyrode w rejonie
lokalizacji, poniewaz nie wystapig oddzialywania wynikajace z eksploatacji instalacji, ktorych rodzaj,
zasieg 1 natezenie mogloby mie¢ wplyw na skupiska roslinnosci oraz na miejsca przebywania lub trasy
przemieszczania si¢ zwierzat.

Inwestycja nie bedzie miala natomiast znaczacego wpltywu na roslinnos¢ i swiat zwierzat poza
obszarem inwestycji. Poza terenem inwestycji czynnikiem mogacym powodowaé uciazliwosé jest
halas 1 emisja zanieczyszczen. Bezposrednie otoczenie stanowig tereny zmienione antropogenicznie -
grunty rolne oraz drogi a takze tereny lesne. Nie przewiduje si¢ by znikoma emisja zanieczyszczen
mialy znaczacy wplyw na faung i flor¢ lub warunki gruntowo-wodne tych obszarow.

Hatlas nie bedzie przekraczal dopuszczalnych norm zwiagzanych z emisja do srodowiska, w
zwigzku z tym nie ma podstaw by zaklada¢ jego znaczacy wplyw na srodowisko przyrodnicze
otaczajgcych terenow. Czynniki zwiazane z emisja zanieczyszczen takze nie wskazuja by emisje
zanieczyszczen do powietrza mogly wplywaé negatywnie na otoczenie inwestycji. Wielkos¢ emisji
zanieczyszczen bedzie znikoma w skali roku i nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu jakosci
powietrza atmosferycznego jak rowniez standardow jakosci srodowiska w tym zakresie,

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach zlewni Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) Doplyw z Klepczewa (PLRW600234216). Jest to ciek o statusie
naturalnym znajdujacy si¢ w granicach jednej Scalonej Czesci Wod powierzchniowych DO1201
Obszar Dorzecza Odry.

Najistotniejszy wplyw inwestycji na parametry ilosciowe z punktu widzenia wod
powierzchniowych ma zmiana struktury powierzchni terenu zlewni poprzez tworzenie lokalnej
przeszkody zaburzajacej naturalny sptyw powierzchniowy w kierunku ciekéw. Wplyw ten jednak, ze
wzgledu na stosunkowo matg powierzchni¢ przedsiewziecia w odniesieniu do powierzchni JCWP jest
nieistotny 1 nie wywoluje negatywnych skutkow oraz nie pogarsza ogolnego stanu JCWP. Pod
wzgledem jakosciowym nie stwierdza sie istotnych oddzialywan przedsiewziecia na podstawowe
parametry wod powierzchniowych.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach zlewni Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) - JCWPd 8 (PLGW60008). Obszar JCWPd 8 obejmuje zlewnie rzeki Rega (I).

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdéd powierzchniowych i
podziemnych. Przyjeta technologia skutecznie zapobiega przenikaniu zanieczyszczen do $rodowiska
glebowego i wodnego.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na cele srodowiskowe (jakosciowe i ilosciowe)
okreslone w ramach Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie powigzane z innymi przedsigwzieciami na tym terenie —
gaz LNG dostarczany bedzie na potrzeby Zakladu Produkcji opakowan tworzyw sztucznych na
dziatkach o numerze ewidencyjnym: 72/1 i 17/17, obreb geodezyjny: 0015 Swidwin.

Ze wzgledu na przewidywany rodzaj, wielkos¢ i zasigg emisji, zakres korzystania ze
srodowiska oraz rodzaj oddzialywan — nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywania z innymi
przedsigwzigciami na przedmiotowym terenie — w tym z oddzialywaniem Zakladu Produkcji
opakowan tworzyw sztucznych.

Wskazany w zalgczniku przewidywany zasigg oddzialywania jest zasiegiem wynikajgcym z
ustawy i obejmujacym dziatki sgsiednie.

W rzeczywistosci wplyw przedsiewzigcia zamknie si¢ w granicach dzialki realizacji inwestycji.



Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest bardzo
znikome. Stacja zbudowana zostanie z materialéw i urzadzen posiadajacych wymagane certyfikaty,
atesty lub inne dopuszczenia do zastosowania w przedmiotowej instalacji, co do minimum zmniejsza
jakiekolwiek ryzyko awarii lub katastrofy budowlanej. Maja na to réwniez wplyw liczne
zabezpieczenia takiej jak np. zawory bezpieczenstwa zapobiegajgce podwyzszeniu si¢ ci$nien
panujacych w instalacji. Przedmiotowa instalacja sluzy do magazynowania i rozprowadzania gazu
ziemnego w postaci skroplonej i gazowej, ktory jest gazem catkowicie nietoksycznym, wiec nie ma on
negatywnego wplywu na srodowisko naturalne.

W analizowanym zamierzeniu inwestycyjnym magazynowany bedzie gaz ziemny LNG w
zbiorniku o parametrach:

Pojemno$é geometryczna zbiornika 32 m® 5%

Pojemnos$¢ czynna zbiornika max 30,4 m’

Ciezar wlasciwy gazu skroplonego 440.8 kg/m’

Masa catkowita gazu skroplonego 30.4 x 0,4408 = 13.4 Mg

Wyzej wymieniona substancja zostata sklasyfikowana wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ z zakladzie substancji
niebezpiecznych decydujgcych o zaliczaniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138) jako:

- Latwopalne gazy ciekle, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz plynny) i gaz ziemny— Tabela 2 poz. 18

Wg tabeli nr 2 pkt 18 w/w rozporzadzenia, przy magazynowaniu skroplonego gazu w ilosci
ponizej 50 Mg analizowany zaklad nie zalicza si¢ do zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe;.

Zaplanowana inwestycja wykonana bedzie zgodnie z aktualnymi wymaganiami i wszelkimi
obowiazujgcymi normami:

o Wszystkie elementy wyposazenia beda posiadaly certyfikat CE.
¢ Aparatura i komponenty pochodzi¢ bedg od renomowanych dostawcow i odpowiadaé bedg
standardom bezpieczenstwa oraz materialowo-mechanicznym stosowanym w przemysle

chemicznym.
e Wszystkie wyroby beda posiadac¢ certyfikat materiatlowy.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa cala instalacja bedzie tworzyla system zamkniety. Dzigki temu
mozliwosé awarii, a w jej nastgpstwie wybuchu bedzie ograniczona do minimum.

Zabezpieczeniem przed wydostaniem si¢ gazu do atmosfery jest pelny nadzor pracy nad
instalacjg. Zaopatrzona jest ona w ukfady czujnikéw sprawdzajacych cisnienie i temperature gazu przy
wykorzystaniu telemetrii, alarmujgc w razie zaistnienia sytuacji niepozadanej osoby odpowiedzialne
za prawidlowa prace instalacji. Gaz ziemny w razie ulotu w atmosferze bardzo szybko rozchodzi si¢
do gory - jest lzejszy od powietrza, w odroznieniu od gazu propan-butan, ktory jest ciezszy od
powietrza i zbiera sie¢ w zaglebieniach terenowych. Z uwagi na fakt iz jest to gaz bezwonny bedzie on
specjalnie nawaniany aby jego obecno$é w powietrzu byla wyczuwalna.

Projektowane rurociggi oraz laczenia rur poddawane beda probom szczelnosci i trwatosci
metodami zgodnymi z polskimi normami. Inwestycja bedzie nadzorowana zdalnie a caly proces
monitorowany za pomocg telemetrii, ktora kontroluje ci$nienie i temperaturg gazu. Osobg nadzorujgca
prace stacji LNG bedzie pracownik dystrybutora gazu, przeszkolony w obstudze urzadzen i
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia energetyczne (grupy II 1 III zezwalajace na prace
z urzadzeniami zamontowanymi na stacji LNG). Pracownik bedzie obecny wylacznie podczas
napelniania zbiornika i okresowych prac konserwacyjnych, dlatego nie planuje si¢ budowy



pomieszczen socjalnych. Wszystkie strefy zagrozenia mieszcezg si¢ w granicy wydzielonej czesci
dzialki i beda ogrodzone.

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to mieszanka weglowodoréw sktadajaca sie w przewadze z
metanu, ktéra moze zawiera¢ niewielkie ilosci etanu, propanu, azotu lub innych skfadnikow zwykle
zawartych w gazie ziemnym.

Gaz w zbiorniku znajduje si¢ pod cisnieniem 5 bar. Jego gestos¢ zalezy od jego sktadu i zwykle
waha sie pomiedzy 390 kg/m a 440 kg/m’. Temperatura wrzenia cieklego gazu ziemnego zalezy od
jego sktadu i zazwyczaj waha si¢ pomiedzy -166 °C i -157 °C w warunkach cisnienia
atmosferycznego. Ciekly gaz ziemny przechowywany jest w zbiorniku jako ciecz wrzgca. Dodanie
jakiejkolwiek ilosci ciepta do zbiornika powoduje przemiang czesci cieczy w gaz. Taki gaz nazywany
jest gazem odparowanym. Sklad odparowanego gazu zalezy od skladu cieczy. Gaz ziemny nie jest
toksyczny, ale moze dziala¢ duszaco na drogi oddechowe czlowieka. Potencjalne ryzyka uzywania
LNG polegaja na trzech jego wlasciwosciach:

*Ekstremalnie chlodna ciecz - przy cisnieniu atmosferycznym temperatura wrzenia LNG wynosi
(zaleznie od skladu) -160 °C. Przy takiej temperaturze para ma gestos¢ wieksza od otaczajacego
powietrza.

* Mala iloS¢ cieczy przemienia si¢ w duzg ilo§¢ gazu - objetos¢ skroplonego gazu wynosi w
przyblizeniu 600 razy mniej od objetosci gazowego LNG.

*Palnos¢ gazu ziemnego - gaz ziemny jest palny. W warunkach plenerowych udzial gazu w
mieszance palnej z powietrzem waha sie od 5% do 15% gazu zaleznie od objetosci.

Gaz, ktory bedzie magazynowany jest gazem ziemnym z grupy E (GZ-50), takim jaki glownie
jest w Polsce uzywany, o wlasciwosciach statych i znormalizowanych. Do projektowanej instalacji
zgazowania gaz przewozony bedzie specjalnymi cysternami samochodowymi.

Z uwagi na fakt iz jest to gaz bezwonny bedzie on specjalnie nawaniany THT aby jego
obecnos¢ w powietrzu byla wyczuwalna. Nawanianie to proces technologiczny polegajacy na
mieszaniu tetrahydrotiofenu z gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, w celu nadania mu
nieprzyjemnej woni. Nadawanie bezwonnym, niebezpiecznym gazom uzytkowym nieprzyjemnego
zapachu ma na celu utatwi¢ wykrywanie nieszczelnosci instalacji gazowej, co bezposrednio wplywa
na poprawe bezpieczenstwa. Tetrahydrotiofen (THT, C4HS8S) to organiczny, heterocykliczny zwigzek
chemiczny, pochodna tiofenu. W temperaturze pokojowej jest to lepka, oleista ciecz o specyficznym
zapachu. Jest bardzo silng trucizna. Wchlania si¢ do organizmu poprzez uktad oddechowy i przez
skore. Podczas spalania gazu w kuchence wida¢ dwa plomienie niebieski i pomaranczowo-zo6ity. Ten
niebieski to gaz ziemny, pomaranczowy to spalajacy si¢ THT. Podczas pracy z THT nalezy zachowac
szczegolna ostroznos¢, poniewaz opary sag cigzsze od powietrza i gromadzg sie przy powierzchni, a
opary o stezeniu 1/3 z powietrzem tworzg mieszaning wybuchowsa. Temperatura zaptonu THT wynosi
19°C. Przy wycieku gazu do srodowiska ziemia czgsto nasacza si¢ THT. Aby usunaé ten bardzo
intensywny i nieprzyjemny zapach polewa si¢ ziemig 10% roztworem nadmanganianu potasu lub 5%
podchlorynu sodowego.

THT magazynowane jest w stalym zbiorniku ci$nieniowym o pojemnosci 30 | zlokalizowanym
w stacji redukcyjno-pomiarowej. Zbiornik zabezpieczony jest w przypadku wycieku taca szczelna o
pojemnoscei rdwnej pojemnosei zbiornika.

Dozowanie THT do rurociagu wyjsciowego ze stacji red-pom. - 10 — 60 mg/m°.

Koniecznos¢ uzupetniania zbiornika zachodzi¢ bedzie maksymalnie 3 razy w roku.

Tetrahydrotiofen (THT, C4H3S) stuzacy do nawaniania gazu bedzie magazynowany w stacji
redukcyjno-pomiarowej bez dostepu 0sob postronnych.



Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wptyw na srodowisko

Podczas trwania fazy budowy, na przedmiotowym terenie powstawac beda jedynie odpady
budowlane. Odpady te powinny zosta¢ ograniczone do niezbednego minimum. Odpady
poszczegolnych rodzajow, przed oddaniem do utylizacji beda segregowane i przechowywane w
szczelnych pojemnikach. Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadow powstatych w
fazie budowy bedzie firma swiadczaca ustugi budowlane na rzecz Inwestora.

W fazie eksploatacji nie bedg wytwarzane zadne odpady.

Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Likwidacja przedsigwzigcia bedzie wymaga¢ prowadzenia prac rozbiérkowych. Zostanie
przeprowadzona zgodnie z uzyskanymi decyzjami.

W pierwszej kolejnosci zostang oproznione wszystkie zbiorniki a ich zawarto$¢ przekazana
uprawnionym podmiotom. Nastepnie zdemontowane zostang urzadzenia.

Pozostata infrastruktura moze zosta¢ przej¢ta przez innego uzytkownika. W przypadku jej
rozbiorki zostanie ona przeprowadzona zgodnie wymogami budowlanymi, a wytworzone odpady
zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeprowadzona analiza wskazuje, iz dziatalnos¢ obiektu, w tym realizacja, eksploatacja i likwidacja:
stacji regazyfikacji gazu Ing, ze wzgledu na zasigg, rodzaj i wielkos¢ oddziatywania, po zastosowaniu
srodkéw minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko:

e nie stwarza zagrozen dla srodowiska,
e nie pogorszy jego stanu na terenach przyleglych,

e nie bgdzie oddzialywata negatywnie na srodowisko poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytul prawny,

e nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi,

e nie bedzie wplywac negatywnie na obszary wchodzace w sklad sieci natura 2000 ani inne
obszary chronione

e nie bedzie powodowa¢ kumulowania sie oddzialywan z innymi potozonymi w poblizu
przedsiewzigciami

W zwiagzku z powyzszym uwzgledniajac zakres planowanego przedsiewziecia uznaje sie, Ze nie
wymaga ono przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W niniejszym rozstrzygnieciu, Burmistrz Miasta Swidwin uwzglednil:

» informacje okreslone w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia;

 opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie (sygn.: PS-N. ZNS-
4070-14/2019 ) o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

e opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (sygn.: WST-
K.4220.98.2019.MCD.2) o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko;

e opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie (sygn.: SZ.ZZS.1.436.1.193.2019 AS) o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.), Burmistrz Miasta Swidwin powiadomit strony o zakonczeniu



postegpowania dowodowego i wyznaczyl czternastodniowy termin do wypowiedzenia sie¢ w sprawie
poprzez mozliwos¢ skladania uwag i wnioskow.
We wskazanym terminie zadna ze stron nie ztozyta uwag i wnioskow.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

BURMISYRZ MIASTA

< _FPiotr (Felmsk;

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koszalinie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Swidwin
w terminie 14 dni od jej dore¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgezenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
Jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymujy:

1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania wg oddzielnego wykazu

3. Ala

Do wiadomoéci:

b2

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Wydziat Spraw Terenowvch w Koszalinie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie

Sprawe prowadzi: Justyna Strogarek inspektor ds. ochrony srodowiska, tel.: 94 36 48045
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