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Zolqeznik nr ... do Protokotu nr!] 2018

ZAMIATARKA TALEX
MODEL ZM-1200

W

*  Silnik 1.826 cm3, 3-cylindrowy wysokoprezny
* Zataczany naped 4x4
Kubota L 1361 . Mo?llwosc dokupienia TUZ (regu!ac“ sitowej) na
przéd
* Udiwig TUZ na koricu dolnego ramienia:906 kg

* Zestaw hydrauliczny z tytu do montazu kosiarki
bijakowej
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Mozliwosci rozbudowy ciggnika
KUBOTA L 1361
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Zamiatarka na tylny lub przedni TUZ
ciggnika

e Zamiatanie wiekszych
powierzchni w krétszym
czasie

* Jednoczesna mozliwos¢
wspomagania
odchwaszczania poboczy

* Funkcja zraszania-
zmniejsza unoszenie
pytu podczas zamiatania

WYCENA DODATKOWYCH
ELEMENTOW DO ZAMIATARKI

System zraszania ze
zbiornikiem 175 L z pompa
tloczgca- 2.546,10 2t [brutto]

metalowe wtosie- 2.792,10z1 [brutto]

Szczotka boczna z napedem hydraulicznym, 1




Analiza przypadku

= Zamiatarka TALEX model ZM 120 szerokos$¢ zamiatania 1200 mm

[ 16.531,20 zt brutto]

— Walec zamiatajacy $510,szczotka z domieszka drutu

— Kota jezdne z regulacjg $200x50 mm z petng aluminiowa felga

— Naped hydrauliczny z silnikiem przemystowym 14KW-dzigki
odpowiednio dobranej predkosci silnika zbierany jest materiaf,
nawet stary i gleboko osadzony i wrzucany do wanny zamiatarki
(masa zbiornika na zanieczyszczenia-108 L)

— Szczotka boczna 650 mm, naped hydrauliczny z metalowym
wiosiem

— Instalacja zraszajgca-175 L zbiornik wody , zewnetrzny filtr , pompa
ttoczaca 12/24 V

PODSUMOWANIE

W celu osiggnigcia maksymalnych korzysci z zakupionego ciggnika KUBOTA L1361 nalezy
inwestowac w dodatkowy osprzet: —— L

Odsniezarka

2019-07-31



