Załącznik Nr 8 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Dotyczy: wykonania  projektu budowlano – wykonawczego budowy dróg gminnych w Świdwinie.
1. Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie.

2. Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Bocznej i Wiejskiej

3. Budowa dróg gminnych nr 300017Z, nr 300064Z  ul. Kochanowskiego i 
    Wisławy Szymborskiej.

4. Budowa drogi  na działce 169/10  (osiedle domków jednorodzinnych przy

    ul. A. Krajowej)

 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie  projektów budowlano – wykonawczych  budowy dróg  gminnych  i oświetlenia drogowego w Świdwinie 

 1. Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie (stan istniejący) 
· długość odcinka drogi ok.1500 mb
· droga o nawierzchni  gruntowo –żwirowej

· odcinek 150 mb o nawierzchni z  kamienia 
· ulica łączy się z drogą wojewódzką nr 162 ul. Drawską.

· ulica nie posiada kanalizacji deszczowej
    Opracowanie powinno zawierać :
· Wykonanie map do celów projektowych 

· Projekt budowlano – wykonawczy  budowy dróg  - 5  egz.
· Projekt skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr  162 ul. Drawską (uzgodniony z ZZDW)
· Kosztorys inwestorski z podziałem na etapy :

od km 0+000 do 0+350 I etap 
od km 0+350  do 0+800  II etap 
od km 0+800 do 1+500 III etap
· Przedmiar robót

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

· Projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. 
2. Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Bocznej i Wiejskiej (stan
    istniejący)
· Długość odcinka drogi  ul. Bocznej i Wiejskiej ok. 2150 mb

· Droga o nawierzchni gruntowo – żwirowej

· Ulice łączą się z drogą wojewódzką  nr 152 ul. Połczyńską i ul. Popiełuszki
· Ulice nie posiadają  kanalizacji deszczowej.
  Opracowanie powinno zawierać :

· Wykonanie map do celów projektowych 
· Projekt budowlano – wykonawczy  budowy dróg  - 5  egz.
· Kosztorys inwestorski z podziałem na etapy :

 od km 0+000 do 0+680 I etap- ul. Boczna, 
 od km 0+680  do 1+500  II etap- ul. Wiejska, 
 od km 1+500 do 2+150  III etap

· Przedmiar robót

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

· Projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. 

3.  Budowa dróg gminnych nr 300017Z, nr 300064Z  ul. Kochanowskiego

     i  Wisławy Szymborskiej.

Stan istniejący :

·   długość odcinków drogi ok. 900 mb

· droga o nawierzchni  gruntowe 

· ulica łączy się z drogą  powiatową   ul. Kombatantów Polskich.

· ulica  posiada kanalizację deszczową
· ulica nie posiada oświetlenia drogowego
  Opracowanie powinno zawierać również projekt oświetlenia drogowego :

· Wykonanie map do celów projektowych 
· Projekt budowlano – wykonawczy  budowy dróg  wraz infrastrukturą  oświetleniową   - 5  egz.
· Kosztorys inwestorski z podziałem na etapy :

Ul. Kochanowskiego 

Ul. Wisławy Szymborskiej

· Przedmiar robót

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

· Projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. 

4. Budowa drogi  na działce 169/10  (osiedle domków jednorodzinnych przy

    ul. A. Krajowej)

Stan istniejący :

·   długość odcinków drogi ok. 470 mb

·   droga o nawierzchni  gruntowej 

· Ulica  łączy się z drogą  gminną ul. Tęczową.

· ulica  nie posiada  kanalizacji deszczowej

· ulica nie posiada oświetlenia drogowego
  Opracowanie powinno zawierać również projekt oświetlenia drogowego :

· Wykonanie map do celów projektowych 
· Projekt budowlano – wykonawczy  budowy dróg  wraz infrastrukturą  oświetleniową   - 5  egz.

· Zakres opracowania obejmuje  odcinek od skrzyżowania ul. Tęczowej z Letnią i działka nr 169/10
· Kosztorys inwestorski z podziałem na etapy :

Ul. Tęczowa 

Działka nr 169/10

· Przedmiar robót

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

· Projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. 

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych.

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego.

Główne założenia do projektowania dróg : ul. Bocznej, Wiejskiej i Dobra Rycerskie

· Jezdnia  o szerokości min. 4,50 mb

· Utwardzone pobocze
· Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, o nawierzchni przepuszczalnej wody opadowe (płyty ażurowe)
· Klasa drogi L (lokalna)

· Kategoria ruchu KR3

· Obciążenie 80 kN/oś

· Prędkość projektowa 50 km/godz.

Główne założenia do projektowania dróg : ul. Kochanowskiego, Wisławy Szymborskiej :

· Jezdnia  o szerokości min. 5 mb

· Chodnik 

· Oświetlenie drogowe

· Odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji deszczowej

· Klasa drogi L (lokalna)

· Kategoria ruchu KR3

· Obciążenie 80 kN/oś

· Prędkość projektowa 50 km/godz.
Główne założenia do projektowania dróg : ul. Tęczowej i drogi na działce nr 169/10

· Jezdnia  o szerokości min. 4,50 mb

· Utwardzone pobocze

· Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, nawierzchnia drogi przepuszczalna wody opadowe (płyty ażurowe)

· Klasa drogi L (lokalna)

· Kategoria ruchu KR3

· Obciążenie 80 kN/oś

· Prędkość projektowa 50 km/godz.

 Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Kot – kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 94 36480 27
email: arkadiuszkot@swidwin.pl
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania  oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed  wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej. 
