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1 Przedmiot projektu , rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Miejska Swidwin jest ,Przebudowa pomieszczenia
(sanitarnego) niebedgcego pomieszczeniem sanitarnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.Lotnikéw
Polskich w Swidwinie tak, aby spetniato ono warunki toalet dla oséb z niepetnosprawnoéciami”

— kategoria obiektu budowlanego : KATEGORIA IX /budynki oswiaty/

2 Obecny i zamierzony sposob uzytkowania pomieszczenia:

Pomieszczenie przeznaczone do remontu-przebudowy to pomieszczenie petnigce obecnie funkcje
pom.sanitarnego. Obecnie wyposazona w 4 umywalki z zasobnikowym podgrzewaczem wody typu boiler-
zasilanym elektrycznie, 3 kabiny prysznicowe /wydzielone $ciankami cienkimi na metalowych ndzkach/ . Wymiary
drzwi do pomieszczenia i do korytarzyka przed pomieszczeniem- sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Planuje sie remont budowlany z wymiang urzgdzen sanitarnych oraz wymagang wymiang instalacji elektrycznej i
sanitarnej — toaleta zostanie wyposazona w 1 dostepng umywalke z baterig z czujnikiem oraz miske ustepowa
dostepna dla niepetnosprawnych, instalacje przyzywows, instalacje oswietleniowg spetniajgcy aktualne wymogi.

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :

Do Budynku szkoty zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych, Toaleta objeta projektem znajduje sie
na poziomie przyziemia, zapewniony jest do niej dostep bez barier architektonicznych.

Przed pom.toalety jest maty korytarzyk /na rys.wejscie/, z ktérego mozna dostac sie rowniez do 2 pomieszczen
gospodarczych.

W zwigzku z wystepujacg kolizjg drzwi- projektuje sie réwniez wymiane drzwi do 2 innych pomieszczen oraz
likwidacje drzwi do korytarzyka- z komunikacji ogdlnej — z poszerzeniem otworu umozliwiajgcym wjazd osobie
poruszajacej sie na wdozku inwalidzkim.

4 Charakterystyczne parametry pomieszczenia:

1 Powierzchnia pomieszczenia 11,11 | m?

2 Wysokos¢ pomieszczenia 3,19 | m
PARAMETRY PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

3 Powierzchnia pomieszczenia toalety 11,11 | m?

4 Powierzchnia korytarzyka 2,76 | m?

5 Kubatura pom.toalety 0k.35,5 | m?

6 Wysokos¢ -sufit podwieszany nad pom.toalety i 2,96 (m
korytarzyka /wejscia/

Pomieszczenie zlokalizowane na parterze.

5 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych:

Istniejgce:

Dostep do budynku — wejscie z poziomu chodnika przed budynkiem- bez stopni.

Wewnatrz- czesci z ktorych korzystajg dzieci i ich rodzice- znajdujg sie na tym samym poziomie.

Projektowane:

Na poziomie 0,00 w wyznaczonym miejscu znajdowac sie bedzie toaleta dla niepetnosprawnych -bedaca

zakresem projektu .



6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajac
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

PROJEKTOWANE WEWNETRZNE PRACE BUDOWLANE

6.1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
-demontaz drzwi — 4 szt.
-demontaz urzadzen sanitarnych -3 miski ustepowe, 2 umywalki
-demontaz $cianek dziatowych -zgodnie z rys.
-demontaz podtogowych ptytek ceramicznych i kratek sciekowych w pom.toalety i wejscia
-demontaz ptytek sciennych -w pom.toalety
-demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych /toaleta i wejscie/
-demontaz instalacji elektr.

-po rozbidrce ptytek podtogowych i sciennych nalezy odpowiednio wyréwnac¢ podtoze — w razie
koniecznosci usung¢ czes¢ posadzki — podtogi i $cian

6.2 PRACE BUDOWLANE
-postawienie $cianki dziatowej wewn.sgodnie z rysunkiem- np..z ptyt GKB
-zatozenie nowej instalacji elektrycznej -oswietlenie, gniazda- zgodnie z wytycznymi branzowymi
-instalacje wod-kan — zgodnie z wytycznymi branzowymi
-wyréwnanie posadzki , zabezpieczenie hydroizolacyjne posadzki
-szpachlowanie $cian i sufitu
-wykonanie oktadzin Sciennych z ptytki ceramicznej — zgodnie z rysunkami technicznymi- rzuty i ktady $cian
-wykonanie sufitu podwieszanego nad czescig pomieszczenia- zgodnie z rysunkami
-malowanie scian i sufitu

-montaz nowych drzwi — 3 szt. -drzwi wejsciowe do toalety /min.90cm szer.skrzydta/ z
oznaczeniem/piktogramem dla niepetnosprawnych / drzwi do pom.magazynku /90/ -otwierane do
wnetrza pom., drzwi do pom.gospodarczego- sktadane /80cm/

POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH- pom.magazynku i przejécie z komunikacji ogélnej do wejscia
przed toaletg

-montaz nowych urzgdzen sanitarnych — miska ustepowa , umywalka

-montaz dodatkowych elementéw wyposazenia /podajniki mydta, recznikow papierowych, luster,
uchwytéw pomocnicznych, koszy itp./

6.3Zakres Instalacyjny:

1) Instalacje sanitarne:
1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Zasilanie instalacji wodociggowej z pomieszczenia z wodomierzem gtéwnym — bez zmian.

Zapotrzebowanie na wode do picia i ha potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Rady
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2)

Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzagdzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz
zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekdw.

Jakos$¢ wody powinna odpowiada¢ Warunkom Organoleptycznym i Fizykochemicznym oraz Bakteriologicznym
Jakim  Powinna Odpowiada¢ Woda Do picia i Na Potrzeby Gospodarcze, okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu wody, zbiornikowym typ ESH 5 U-N Trend
prod. Stiebel Eltron. Na wyjsciu produkcji cieptej wody uzytkowej temperatura wody musi byé nie wyzsza niz
40°C. Instalacja powinna umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej w temp. pomiedzy
70°C a 80°C.

Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem
zawordw katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane,
o potgczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Wszystkie
rurociggi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia MI z 6.11.2008r wraz z pozniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie
samokompensacji. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby
minimum 2 godziny.

Prowadzenie rur w posadzkach i sciankach. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Podejscia do punktow czerpalnych wyprowadzi¢ w S$ciankach dla podtgczenia armatury za
posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8” i 1/2x1/2”. Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem
elementéw systemowych producenta.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Projekt zaktada demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, zgodnie z rysunkami rozbidrek oraz wbudowanie
nowej armatury sanitarnej. Projektuje sie wykonanie nowych podejs¢ dla nowych urzadzen sanitarnych oraz
odprowadzenie sciekdw do istniejgcych piondw kanalizacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana bedzie z rur:
- kanalizacyjnych PVC typu N tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,

Wszystkie zmiany kierunkdw oraz wiaczenia nalezy wykonywaé za pomocy ksztattek o kgcie zatamania nie
wiekszym, niz 45°. Srednice podejé¢ do przyboréw wykona¢ jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw
sanitarnych.

Istniejgce wpusty podtogowe do zadlepienia. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzern miedzy
rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop winny
wystawac min. 2cm powyzej ptaszczyzny.

3. Instalacja wentylacji fazienek

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczen projektuje sie wbudowanie wentylatora dachowego o wydajnosci
V=150m3/h. Wycigg powietrza bedzie odbywat sie w kanale wentylacyjnym w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone za posrednictwem muf
lub nypli, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatow i urzgdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

UWAGA! Rysunki branzowe rozpatrywa¢ jednoczesnie- instalacje sanitarne- wykonac zgodnie z projektem
branzy sanitarnej

Instalacje elektryczne: zgodnie z odrebnym opisem dla instalacji elektrycznych

UWAGA! Rysunki branzowe rozpatrywac jednoczesnie- instalacje elektryczne, przyzywowe- wykonac zgodnie



z projektem branzy elektrycznej
7 DANE DOTYCZACE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

7.1Posadzki

PLYTKA PODLOGOWA /PD1/:

- rektyfikowana

-wymiar 60x60 cm

-antyposlizgowos¢ min.R9

-wzor nakrapiany

np.: Macchia Beige Mat /Tubadzin/ lub podobny kolor i wzér

7.2 Sciany i sufity

PLYTKA SCIENNA /PS1/:

- rektyfikowana

-wymiar 30x60 cm

-kolor bezowy

np.: MODERN PEARL BEIGE /Tubadzin/ lub podobny kolor i wzér

PLYTKA SCIENNA /PS2/:

- rektyfikowana

-wymiar 20x20 cm

-kolor zotty

np.: Colors Amarillo Michelin Brillo /APE Ceramica/ lub podobny kolor

PLYTKA SCIENNA /PS3/:

- rektyfikowana

-wymiar 20x20 cm

-kolor zielony

np.: Colors Pistacho Brillo /APE Ceramica/ lub podobny kolor

SCIANA MALOWANA /POWYZEJ PLYTEK
-farba akrylowa, pétmatowa 2 warstwy, kolor- ze wzornika firmy Flugger: 5322 lub bardzo zblizony

SUFIT -toaleta i wejscie:
-sufit podwieszany : ptyta GKB oraz kasetony 60x60 z czesciowo ukrytg konstrukcjg np. Ecophone Gedine E lub
inny rownowazny

UWAGA! - wszystkie zastosowane matariaty muszg posiadac atesty/certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami oraz sztukg budowlana.

W razie pytan i watpliwosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji nalezy zwrdcic sie do projektanta i
Inwestora.

7.3 wyposazenie techniczne toalety- urzadzenia // instalacje elektryczne

Zestaw podtynkowy WC — 1 szt.

-stelaz do WC,

-miska ustepowa wiszgca biata ceramiczna np.Koto NOVA PRO bez barier,

-deska sedesowa wolnoopadajgca, dla niepetnosprawnych, biata, np. Duroplast dla Koto Nova PRO
-uchwyty $cienne sktadane — 2 szt. /jeden z uchwytem na papier toaletowy/-stal nierdzewna, fi 25mm
-przycisk sptukujacy- kolor stal



WYSOKOSC MONTAZU MISKI USTEPOWE) — 46-48 cm — GORNA KRAWEDZ
WYSOKOSC MONTAZU UCHWYTOW — 28 CM- GORNA KRAWEDZ- OD GORNEJ KRAWEDZI MISKI USTEPOWE]
WYSOKOSC MONTAZU PRZYCISKU SPtUKUJACEGO — 100 CM — GORNA KRAWEDZ PRZYCISKU

Zestaw Umywalkowy: - 1 komplet
-Umywalka dostepna z wcieciem, otworem i przelewem, np. z Serii Koto Nova Pro bez barier lub Roca lub inna
-bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwien ,np. BAU COSMO Grohe , chrom
- uchwyty $cienne sktadane — 2 szt. /jeden z uchwytem na papier toaletowy/-stal nierdzewna, fi 25mm
AKCESORIA tAZIENKOWE:
-lustro z regulacjg kata odchylenia z dtugg raczka
-podajnik mydta , stal nierdzewna
-podajnik na reczniki papierowe, stal nierdzewna
-kosz ok.30l na reczniki papierowe, stal nierdzewna
-maty kosz. ok.5 | otwierany nogg za pomocg przycisku, stal nierdzewna
-przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

WYSOKOSC MONTAZU UMYWALKI — 75-80 cm — GORNA KRAWEDZ

WYSOKOSC MONTAZU UCHWYTOW - 75-80 CM- GORNA KRAWEDZ

WYSOKOSC MONTAZU PODAINIKA MYDtA — 80-100 CM — DOLNA KRAWEDZ PRZYCISKU
WYSOKOSC MONTAZU LUSTRA- 100 CM DOLNA KRAWEDZ

WYSOKOSC MONTAZU PODAINIKA RECZNIKOW PAPIEROWYCH- OK.80 CM- DOLNA KRAWEDZ

UWAGA! Podane na rysunkach nazwy wtasne s przyktadowe, nalezy zastosowa¢ produkty spetniajace kryteria
podanych przyktadow, firmy przyktadowej lub inne rownowaine

7.4 Stolarka wewnetrzna

-Projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego do toalety dla Nps

nowe drzwi wejsciowe do toalety: petne, z podcieciem wentylacyjnym

o min.powierzchni czynnej 0,022 m2

oscieznica regulowana /grubos¢ sciany- ok.30 cm/

klamka i okucia: stal szczotkowana, klamka wyoblona bez ostrych krawedzi

kolor: grafit

wymiar skrzydta: min.90 cm szer./ 200 cm wysokosci

kierunek otwierania drzwi- na zewnatrz pomieszczenia

oznaczenie na drzwiach lub obok drzwi- dla niepetnosprawnych

Oznaczenie musi by¢ czytelne , umieszczone w widocznym miejscu-

jesli na drzwiach- kontrastujgce z kolorem drzwi

-Pozostate drzwi : do pom.magazynku -petne, grafitowe, wym skrzydta 90x200, zamykane na klucz
-do pom.gospodarczego: petne, tamane na 2 czesci- sktadane zamykane na klucz

w pom.Wejscia- nad wszystkimi drzwiami- nalezy wykona¢ ptyte maskujgca do wysokosci sufitu
podwieszanego- w kolorze ptyty z jakiej wykonane zostang drzwi.

7.5wyposazenie techniczne toalety- instalacje elektryczne

Instalacja przyzywowa

7.60swietlenie wewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie wewnetrzne- oprawy energooszczedne, posiadajace wymagany normami
wspotczynnik szczelnosci IP
Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:

Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
-szatnie, tazienki - 200Ix


https://sklep.pkn.pl/pn-en-12464-1-2012p.html?options=cart

- czujnik -oswietlenie zatgcza sie w momencie wykrycia ruchu w pomieszczeniu,

UWAGA! Wiqgczniki swiatta, oznaczenia pomieszczen dla niepetnosprawnych- na drzwiach, scianach-
nalezy dobrac tak, by byty kontrastujqce z ttem, na ktorym sq montowane. W komunikacji szkolnej
nalezy umiesci¢ oznaczenie wskazujgce lokalizacje toalety dla niepetnosprawnych. Na drogach,
ktorymi poruszajq sie osoby na wozkach- zaleca sie stosowanie pochwytow szczegdlnie w miejscach
podjazdow.

8 UWAGI KONCOWE
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 23.02.94)

-teren budowy nalezy odpowiednio przygotowad,uporzadkowac, wydzieli¢, zabezpieczy¢ pod katem BHP i
p.poz

-projekt musi by¢ rozpatrywany razem z projektami branzowymi- rozmieszczenie, uktad, elementy
konstrukcyjne, instalacyjne , urzagdzenia zewnetrzne i wewnetrzne wykonac scisle wedtug projektéw
branzowych,

- wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby wykonac rysunki warsztatowe we wtasnym zakresie, $cisle
uwzgledniajgc wytyczne znajdujgce sie w niniejszej dokumentacji, jak i wymagania technologiczne,
systemowe, warunki techniczne i obowigzujgce przepisy. Projekt warsztatowy musi by¢ spdjny z niniejsza
dokumentacja.

-Przed realizacjq inwestycji nalezy bezwzglednie dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych
wysokos$ciowych i wymiarédw. W przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do
istniejgcego stanu, zachowujgc zasady zawarte w projekcie, konsultujac sie z Gtdwnym Projektantem.

- Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby realizacji tych
rozwigzan (wykonanie, montaz) nalezy konsultowac¢ z wykonawcg, dostawcg systemu i Projektantem —
dostosowac do przyjetych rozwigzan systemowych, wytycznych wykonawcy, wg zatozen projektu i zasad
sztuki budowlanej.

- Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy projekt organizacji budowy oraz uzgodniony
projekt organizacji placu budowy z harmonogramem robot- do akceptacji.

- Rozwigzania projektowe opierajg sie na rozwigzaniach producentow, w przypadku koniecznosci
uszczegétowienia projektu — gdy wytyczne producenta nie dadzg wystarczajgcej odpowiedzi na dang
kwestie, nalezy skontaktowad sie z Projektantem.

- Przyjete w projekcie rozwigzania z uzyciem konkretnych nazw marek, okreslaja standardy wykonania,
mogg byc one zmienione na rozwigzania innych firm- rGwnoznaczne z przyjetymi w projekcie. Wykonawca
ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, pod warunkiem,ze zaproponowane
rozwigzania zamienne nie beda obniza¢ standardu, parametrow i wtasciwosci zaprojektowanych w projekcie
elementéw budowlanych, systemdw, materiatdéw,urzagdzen, instalacji, wyposazenia, rozwigzan projektowych
i innych i zostang przedstawione do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji, zatozonych warunkéw
funkcjonalno-uzytkowych ani zmieniac idei i zatozen projektu.

-wyjSciowe parametry wskazane przez przyktadowe rozwigzania nalezy traktowac jako wskazanie
parametréw istotnych. Dodatkowe parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji
technicznej producenta jak dla zatozonego w projekcie typu i rodzaju materiatu.

- tolerancja parametréw materiatowych (wytycznych dla osiggniecia zatozonego celu funkcjonalno-
uzytkowego) — dopuszcza sie na poziomie do 5%

-wszelki istotne zmiany przyjete w realizacji projektu (o parametrach nie gorszych niz zatozono w projekcie)
nalezy przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji,

-wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny odpowiadac
normom bezpieczenstwa p.poz., sanepid, bhp a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym
Paristwowego Zaktadu Higieny) i aprobaty techniczne (m.in. Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje



zgodnosci i certyfikaty zgodnosci. Powinny by¢ zgodne z przepisami i normami szczegétowymi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu , ktéry nie wptynie niekorzystnie na standard, , jakos¢,
Srodowisko wykonywanych robdt a takze na Srodowisko naturalne.Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do
przyjetej przez wykonawce technologii budowy.

- na terenie budowy nalezy zagwarantowac przewozenie materiatow srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi. Materiaty sktadowane na terenie budowy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach i miejscach suchych , z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem,

-wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac scisle wg rysunkéw projektowych oraz wytycznymi,
technologig ,systemem, instrukcjami i secyfikacjami technicznymi producenta, oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami.

- Prace budowlane wykonywane w oparciu o system producenta — nalezy wykonac z uzyciem materiatow i
akcesoriow wchodzacych w sktad kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego producenta
dla danych parametrow budynku. Kompletny system (materiaty, technologie, wykonczenie itp.) nalezy
wykonac scisle wedtug instrukcji wykonania robdt producenta danego systemu jak i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami , normami i zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie dodatkowe elementy systemow nalezy dobieraé $cisle z wytycznymi producenta, wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej

-Nalezy korzystac z rozwigzan systemowych, na ktdre Inwestor otrzymuje gwarancje dostawcy/producenta.
Nie dopuszcza sie fgczenia systemow , w przypadku gdy rozwigznie takie nie otrzyma petnej gwarancji
dostawcy dla danego rozwigzania systemowego.

- Wszelkie prace budowlane, montazowe, bazujgce na systemach dostawcow muszg by¢ wykonywane przez
autoryzowanego przez dostawcéw systemu Wykonawce. Autoryzowany wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Inspektorowi Budowy pisemng gwarancje na wykonane prace na okres okreslony w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, lecz nie krdtszy niz wysoki okres gwarancyjny funkcjonujacy na rynku
dla danego rozwigzania systemowego.

- na etapie realizacji nalezy przedstawi¢ Gtdwnemu Projektantowi probki materiatowe, majgce wptyw na
jakos¢ i estetyke projektowanego obiektu.

Sporzadzita:

arch. llona Najdek-Bajer
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