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UWAGI:
· Instalację gniazd 230V wykonać przewodami typu YDY-żo 3x2,5mm².
· Instalację wyrównawczą między MSU w TE i MPW wykonać przewodami typu LgY-żo 6mm².
· Zasilanie transformatora instalacji przyzywowej wykonać z lokalnej rozdzielnicy przewodem 

typu YDY 2x1,0mm².
· Instalację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przyzywowego wykonać przewodami 

typu YTKSY 3x2x0,5mm².
· Rezystor w zestawie z kasownikiem KAS - montować na końcu pętli.
· Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w PP ustawić w pozycji "B".

· Poszczególne elementy systemu przyzywowego umieszczać w puszkach p/t Ø60 z wkrętami.
· Transformator i lampkę z buczkiem umieścić na korytarzu nad drzwiami wejściowymi do toalety.
· Kasownik umieścić w toalecie przy drzwiach wejściowych na wysokości 1,1m.
· Przyciski pociągowe umieścić w toalecie przy sedesie i przy umywalce na wysokości 1,1m.
· Sznurek przycisku pociągowego zwiesić do wysokości 0,3m od posadzki.
· Instalacje 230V/400V prowadzić p/t, w rurach peszel (pod sufitem podwieszanym) oraz 

w korytach kablowych PVC (korytarz).
· Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 

masą ognioodporną. 
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PODPIS:

Urząd Miejski w Świdwinie

ADAPTACJA POM.SANITARNEGO NA 

TOALETĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem


