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NR RYSUNKU:

RZUT-ISTNIEJĄCY/ ROZBIÓRKI

AS01
PODPIS:

Urząd Miejski w Świdwinie

ADAPTACJA POM.SANITARNEGO NA
TOALETĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w
Świdwinie, Szturmowców 1, 78-300 Świdwin

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem
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istniejący pojemnościowy
 podgrzewacz wody-bojler

istniejący
pion kanalizacji

istniejący pion

przegrody systemowe
stare/ niekompletne

istniejące przewody -ogrzewanie
po termomodernizacji
-bez otuliny zabezpieczającej

ścianka istniwjąca, niska
h ok.250 cm, prześwit otwarty

nad ścianką

istniejąca
wentylacja grawitacyjna pod sufitem

h gniazda- ok205 cm/ zasilanie podgrzewacza wody

h gniazda- ok205 cm/ zasilanie podgrzewacza wody

stare, nieaktywne
sterowanie ogrzewaniem

odpływ/ kratka ściekowa

pom.magazynowe

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE PRZEBICIA
/wentylacyjne/ W ŚCIANIE
MIĘDZY POMIESZCZENIAMI,
ok.15x15 cm, hosi=ok.205 cm
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lampa-natynkowa
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legenda:

istn.włącznik
podwójny

istn.włącznik
pojedynczy

istn.gniazda wtórnie
montowane
/korytka/ , zasilające
podgrzewacze wody

0.01
pom.sanitarne
11,11 m2

gres
H: 319,0 cm

0.02
przedsionek
2,76 m2

gres
H:319,0 cm

0.03
wc
1,28 m2

gres
H:319,0 cm
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płytki ścienne po obwodzie
do demontażu:
ok. 23 m2

pom.magazynowe
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PLAN ROZBIÓREK

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH:

1. ROZEBRANIE DWÓCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH- NISKICH
/POWIERZCHNIA OK.9 M2/

UWAGA!! NALEZY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZDEMONTOWAĆ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE- WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA I INNE

2. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA:
-ŚCIANKI SYSTEMOWE
-BATERIE I INSTALACJE SANITARNE ZASILAJĄCE
-POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY- ELEKTRYCZNY
-UMYWALKI

3.DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I  OPRAW
OSWIETLENIOWYCH W POM. 0.01

4.DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH  W POM.0.01 I
0.02

5.DEMONTAŻ WYKOŃCZENIA PODŁOGI  W POM.0.01 I 0.02

6. DEMONTAŻ DRZWI- 4 SZT.

PRACE NAPRAWCZE:

1. ZAMUROWANIE OTWORÓW MIĘDZY POM.0.01 A
POMIESZCZENIEM MAGAZYNOWYM

2. POWIĘKSZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH DO POM.0.03 I DO
POM.0.02 Z KOMUNIKACJI

3. WYSZPACHLOWANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN- KTÓRE
POZOSTAJĄ

4. MONTAŻ NOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
URZĄDZEŃ SANITARNYCH

5.MONTAŻ NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
/PRZYZYWOWA, OSWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH

6.MONTAŻ PODGRZEWACZY WODY

7.MONTAŻ NOWYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH

8.MONTAŻ NOWYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH

9.MONTAŻ NOWYCH DRZWI

10.MALOWANIE ŚCIAN

11.MONTAŻ NOWYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH


