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Przebudowa pomieszczenia (sanitarnego) nigabedqcego pomieszczeniem sanitarnym w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 im. Lotnikéw Polskich w Swidwinie tak, aby spetniato ono warunki toalet dla oséb z

niepetnosprawnosciami,

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest Remont istniejgcego pomieszczenia sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr

2. Im ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie tak, aby spetniato ono warunki toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.1. Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian)

2.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzqdzeh zaopatrzenia w wode
i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekdw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania".

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego".

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania'.
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PN-90/M-75003 ,,Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana AT)°.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

—  PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

—  PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

—  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

—  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetfrznego.

—  PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

—  PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

—  PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02863/ Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec
wodociqgowda przeciwpozarowa.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kandalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kandalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

- PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. Zakres opracowania

Zakres Projektu wykonawczego obejmuje instalacje zewnetrzne oraz instalacje sanitarne wewnetrzne w
budynku tj.:

- Instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- Instalacja wody zZimne;j,
— Instalacja wody cieptej,

- Instalacje wentylacji,



Przebudowa pomieszczenia (sanitarnego) niebedgcego pomieszczeniem sanitarnym w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 im. Lotnikéw Polskich w Swidwinie tak, aby spetniato ono warunki toalet dla oséb z
niepetnosprawnosciami,

4. Instalacje wewnetrzne
4.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie instalacji wodociggowej z pomieszczenia z wodomierzem gtownym — bez zmian.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia w wode i urzgdzenh kanalizacyjnych oraz
zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie sciekdw.

Jako$¢ wody powinna odpowiadaé Warunkom Organoleptycznym i Fizykochemicznym oraz Bakteriologicznym
Jakim  Powinna  Odpowiada¢ Woda Do picia i Na Potrzeby Gospodarcze, okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu wody, zbiornikowym typ ESH 5 U-N Trend
prod. Stiebel Eltron. Na wyjsciu produkcji cieptej wody uzytkowej temperatura wody musi by¢ nie wyzsza niz 40°C.

Instalacja powinna umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej w temp. pomiedzy 70°C a 80°C

Podejscia do punktdéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem
zawordw kagtowych 1/2x3/8". Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane,
o potgczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociagi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Wszystkie rurociqgi
instalacji wodociggowej izolowac przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie z wymogami Rozporzqgdzenia MI
7 6.11.2008r wraz z pdzniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy prefabrykowane otuliny
izolacyjne z polietylenu. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen
spowodowanych wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensaciji. Instalacje poddad ptukaniu
oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2 godziny.

Prowadzenie rur w posadzkach i $ciankach. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Podejscia do punktdéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za
posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8"i 1/2x1/2". Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem elementéw
systemowych producenta

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, zgodnie z rysunkami rozbidrek oraz wbudowanie
nowej armatury sanitarnej. Projektuje sie wykonanie nowych podejs¢ dla nowych urzadzeh sanitarnych oraz

odprowadzenie $ciekdw do istniejacych piondw kanalizacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowaq.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana bedzie z rur:

- kanalizacyjnych PVC typu N tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,

Wszystkie zmiany kierunkdw oraz wigczenia nalezy wykonywaé za pomocq ksztattek o kgcie zatamania nie
wiekszym, niz 45°. Srednice podejé¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze srednicami wylotu z przyboréw
sanitarnych.

Istniejgce wpusty podtogowe do zaslepienia. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. W miejscach tych nie moze by potqczeh rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem a tulejg nalezy wypetnic¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop winny wystawac

min. 2cm powyzej ptaszczyzny.

4.3. Instalacja wentylaciji

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczen projektuje sie wbudowanie wentylatora dachowego o wydajnosci

V=150m3/h. Wyciqg powietrza bedzie odbywat sie w kanale wentylacyjnym w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone za posrednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem taSmq samoprzylepng. Potgczenia z przewodami  elastycznymi  przy pomocy obejm
zaciskowych. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taémach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby

uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatéw i urzadzeh wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

Wytyczne branzowe

Wytyczne sterowania i automatycznej regulaciji.
¢  Dostawa sitownikdw jest zakresem wykonawcy automatyki.

e Na etapie redlizacji projektu instalacji sterowania i automatycznej regulacji nalezy uzgodni¢ z

projektantem Instalacji Wentylacji algorytmy oraz zastosowane rozwigzania.

. Regulatory obrotéw wentylatorow dachowych nalezy do zakresu wykonawcy instalacji wentylacyjnych.

Wytyczne elekiryczne

. Zgodnie z dokumentacjq elekiryczng

Wytyczne budowlane
¢ Wykona¢ otwory w $cianach murowanych i stropach pod przejscia kanatdéw wentylacyjnych.
. W ramach prac budowlanych nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia instalaciji wentylacyjnej przez pokrycie
dachowe za pomocqg mas uszczelniajgcych
e W ramach prac montazowych rurociggdw instalacji wod-kan i c.o. przejscia wykona¢ w rurach
ostonowych oraz uszczelni¢ przejscia instalacii przez $ciany i dach masami uszczelniojgcymi. Dla przej$s¢

p.poz. zastosowac masy uszczelnigjgce.
Uwagi koncowe

. Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e  Obowigzkiem wykonawcédw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacii
montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elekfrycznymi i akpia.
Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wiasciwego przygotowania do
montazu wykonawca wykona na wtasny koszt.

. Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcqg sie cato$c. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem lub Inwestorem.

. Obowigzkiem wykonawcodw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatédw) wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzgdzenh. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszq
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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e  Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowigzkdw wykonawcy, ogdlne warunki dotyczgce robét,
kontroli jakosci i odbioréw robdt stanowiq zakres odrebnego opracowania.

. Rozwigzania stosowane w budynku muszg charakteryzowac sie wysokg energooszczednoscia.

e  Montazu urzgdzenh dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

e Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzgdzi dokumentacije
powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.

e Niniejszy projekt nadaje sie do realizaciji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co
potwierdzone zostanie pieczeciq ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

e Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia jok i branz zwigzanych to przed
przystgpieniem do robdt musi zgtosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku
uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacj bez uwag.

. W przypadku natrafienia na kolizje projektowanych instalacji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem ferenu
lub instalacjami, Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb usuniecia kolizji z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

. Wszystkie prace zwigzane z odstawieniem rurociggdw i wtgczeniem do ruchu oraz préby cisnieniowe
wykonywac w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

e W projekcie nie uwzgledniono prac demontazowych istniejgcych instalacii.

e Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzqdzi dokumentacje
powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.

e  Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé w ramach nadzoru autorskiego.

e Dla urzadzen wykona¢ niezbedne konstrukcje wsporcze przenoszgce obcigzenie wtasne urzgdzen.

. Zasilanie elektryczne wykona Inwestor staraniem wtasnym w uzgodnieniu z Wykonawcqg

e  Prowadzenie przewoddw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacji z Inwestorem

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1S-01 RZUT - INSTALACJA WOD-KAN 1:50
1S-02 RZUT — INSTALACJA WENTYLACJI 1:50



