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RZUT POSADZEK I SUFITÓW

AS02
PODPIS:

Urząd Miejski w Świdwinie

ADAPTACJA POM.SANITARNEGO NA
TOALETĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w
Świdwinie, Szturmowców 1, 78-300 Świdwin

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem
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11,11 m2

2,76 m2

zabudowa instalacji
płyty GKB

zabudowa instalacji
płyty GKB

oznaczenie toalety
dla niepełnosprawnych/ piktogram

element przyzywowy

system przyzywowy

wykończenie otworu po powiększeniu:
futryna w kolorze stolarki
lub wyszpachlowanie-pogrubiony tynk

zasilanie kranu
bezdotykowego

NOWY ZLEW GOSPODARCZY
na wys. 50 cm

system przyzywowy

poszerzony otwór w ścianie
ok.150 cm - nowe nadproże

pom.magazynowe

PROJEKT

otwory do zamurowania

płytka rektyfikowana,
antyposlizgowa  min.R9
60x60 cm
kolor-nakrapiane
np.Gres Micare /Tubądzin/
lub Macchia Beige /Tubadzin/

ok.14 m2

PD1

PD1

PD1

płytka ścienna do wysokości ok .210 cm
nad nią- ściana malowana na kolor beżowy
zgodnie z kładami ścian
- płytka łącznie ok. 25,5 m2

ściana malowana na kolor beżowy
i ciemny szary- zgodnie z oznaczeniami na kładach
ścian, ok.18 m2

pom.gospodarcze

punkt początkowy
rozkładu płytek

0.01a
toaleta dla Nps
11,11 m2

gres
H:296,0 cm

0.02a
wejście
2,76 m2

gres
H:296,0 cm
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M

s P P

sPL
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SW-01

sP
K

sP
Km

sPM Podajnik na mydło,
Merida Stella MAxi,
poj.800 ml, stal
polerowana

Podajnik na ręczniki
papierowe, Merida Stella
Maxi, stal polerowana

sPP

Umywalka ścienna biała ceramiczna,
z otworem na baterie, bez przelewu, dostosowana do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ścienna,
głębokość ok. 55cm, szer.ok.65 cm, np.: ROCA
VICTORIA, syfon- chrom
bateria umywalkowa stojąca z czujnikiem
uchwyty ścienne składane (2 szt.)

zestaw podtynkowy WC – stelaż do wc, miska wisząca
biała ceramiczna np.Koło Nova Pro bez barier rimfree,
deska wolnoopadająca,
 uchwyty ścienne składane  (2 szt.)

Lustro nad umywalkowe
z ruchomym ramieniem w toalecie
dla niepełnosprawnych

Kosz 30litrów, na ręczniki
papierowe, stal nierdzewna

Kosz 5litrów, otwierany nogą za
pomocą przycisku, stal nierdzewna

podgrzewacz elektryczny
wody, przepływowy

sPL

sPK

sPKm

Pw

Um

Us
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S5 S5
2,76 m2

6,48 m2

zabudowa instalacji
płyty GKB

zabudowa instalacji
płyty GKB

oznaczenie toalety
dla niepełnosprawnych/ piktogram

element przyzywowy

system przyzywowy

wykończenie otworu po powiększeniu:
futryna w kolorze stolarki
lub wyszpachlowanie-pogrubiony tynk

zasilanie kranu
bezdotykowego

NOWY ZLEW GOSPODARCZY
na wys. 50 cm

system przyzywowy

poszerzony otwór w ścianie
ok.150 cm - nowe nadproże

pom.magazynowe

PROJEKT

otwory do zamurowania

SF1

SF1

SF2

PD1

pom.gospodarcze

1

1

1

1 1

2AW

2AW

3EW

3,93 m2

11

1

oprawa sufitu modułowego z płyt GKB
kolor biały, 3,56 m2

sufit podwieszany
modułowy,
higieniczny- do pom.sanitarnych
60x60 cm,
no,Ecophone Gedina E
częściowo ukryta konstrukcja

ok.9,5 m2

SF2

SF1

1

2AW

Lampa podtynkowa LED IP65/40
downlight okrągła 220mm 2600lm I KL. PRM 840 (21W) -5 szt.

Lampa ośw awaryjnego p/t LED okrągła 170mm 270lm IP65
Autotest rozsył strefa otwarta 3h NM 2 szt.

Lampa ośw awaryjnego naścienna LED prostokąt
269mm x 144mm 141lm IP65
Autotest do podśw. znaków 1h, NM
+ piktogram "przejście ewak"  1 szt.

3EW

PODŁOGI SUFITY

UWAGA!
-W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH
NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WYMIANĘ POWIETRZA
- WSZELKIE URZĄDZENIA DOSTOSOWANE DLA POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MUSZĄ POIADAĆ
ODPOWEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA
ORAZ MUSZĄ BYĆ MONTOWANE Z UWZGLĘDNIENIEM
WYSOKOŚCI DOSTĘPNEJ DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ
NA WÓZKACH INWALIDZKICH- ZGODNIE ZE STANDARDAMI
DOSTĘPNOŚCI

PODŁOGI I ŚCIANY DO WYSOKOŚCI MIN.2M MUSZĄ BYĆ
WYKOŃCZONE MATERIAŁEM ZMYWALNYM.

PŁYTKA PODŁOGOWA O ODPOWIEDNIM STOPNIU
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI


