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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji pn:
ADAPTACJA POM. SANITARNEGO NA TOALETE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Inwestycja zlokalizowana jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w  Swidwinie,
ul. Szturmowcow 1, 78-300 Swidwin.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacje zasilania urzagdzen sanitarnych

- instalacje przyzywowg

- instalacje wyréwnawczg

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty wykonawcze pozostatych branz

2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Ukfad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
Zasilanie tablicy TE —istniejace
Uktad pomiarowy budynku — istniejacy
Bilans mocy projektowanej instalacji — w punkcie 5.0 niniejszego opracowania oraz na
schemacie tablicy
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres prac

Projekt zaktada wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oraz osprzetu elekirycznego w
projektowanej toalecie dla 0sdb niepetnosprawnych wraz z wejsciem do toalety.

Istniejace lokalnie oprzewodowanie nalezy unieczynnié, a osprzet elektryczny zdemontowac.

Oprzewodowanie prowadzone bedzie w korytach kablowych PVC 60x40mm prowadzonych
nasciennie korytarzem szkoty na wysoko$ci 0,3m od stropul.

Istniejgca tablica elektryczna TE zostanie zmodermizowana poprzez doposazenie w nowe
zabezpieczenia. Szczeg6ty przedstawiono na schemacie i w punkcie 2.4.




2.2. Zasilanie budynku
Pozostawic istniejgce zasilanie budynku.

2.3. Pomiar rozliczeniowy
Pozostawic istniejacy pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

2.4. Modernizacja tablicy TE

Modernizacja tablicy TE polega¢ bedzie na:

- zachowaniu zabezpieczenia nr 6 w charakterze rezerwy — wytgcznik nadpradowy B10
zabezpieczajacy obwdd istniejacych gniazd wtykowych. Nalezy wypigé przewod zasilajacy istniejace
zasilanie gniazd wtykowych w pom. tazienki.

- zachowaniu zabezpieczenia nr 10 w charakterze rezerwy — wyfacznik nadpradowy B10
zabezpieczajacy obwod istniejacego oSwietlenia. Nalezy wypigé przewdd zasilajacy istniejace
zasilanie o$wietlenia w pom. tazienki i jej wejscia.

- montazu zabezpieczenia nr 1 — w polu nalezy zamontowa¢ nowy wytacznik réznicowopradowy
2P 40A 30mA obstugujacy projektowane zabezpieczenia tazienki dla niepetnosprawnych.

- montazu zabezpieczenia nr 2 — w polu nalezy zamontowac¢ nowy wytacznik nadpradowy 1P B10
obstugujacy projektowang instalacje o$wietlenia tazienki i jej wejscia.

- montazu zabezpieczenia nr 3 — w polu nalezy zamontowaé nowy wytacznik nadpradowy 1P B16
obstugujacy projektowang instalacje gniazd wtykowych fazienki.

- montazu zabezpieczenia nr 4 — w polu nalezy zamontowa¢ nowy wytacznik nadpradowy 1P B6
obstugujacy projektowang instalacje przyzywowa tazienki.

2.5. Instalacja o$wietlenia podstawowegqo
Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy lokalnych tacznikéw oswietleniowych.
Wysoko$¢ montazu facznikdw h=1,1m nad posadzka (do uzgodnienia z inwestorem).
Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t o klasie IP20, w systemie ramkowym.

Instalacje zasilajaca lampy o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 4/3x1,5mm2,
Przewody zasilajgce prowadzi¢ p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korycie kablowym PVC 60x40mm na korytarzu.

W pom. fazienki zastosowano oprawy p/t mocowane do kasetonéw na wysokosci 2,96m.
Dobér opraw o$wietleniowych dokonano w programie Dialux zapewniajagc wymagania
PN-EN 12464 w zakresie $redniego natezenia oswietlenia (min 2001x) i rdwnomiernosci (min 0,4).




2.6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
Zasilanie oSwietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm? z lokalnego obwodu
oSwietlenia podstawowego.
Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t lub w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Potaczenia wykonywac w oprawach oswietleniowych lub w puszkach 1P44 mocowanych do stropu.
Zastosowanie do zasilania opraw awaryjnych lokalnego obwodu os$wietlenia podstawowego
zapewni uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania na tym obwodzie.
Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego o zrédtach LED, klasie IP85, czasie pracy minimum
1 godzina, wyposazone w uktad Autotestu i rozsyt jak dla strefy otwarte;.
W pom. tazienki i jej wejScia zastosowano oprawy p/t mocowane do kasetonu na wysokosci 2,96m.

Oprawy zapewnig natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej minimum 1,0 Ix.

Dodatkowo projektuje sie nascienng oprawe kierunkowg wyposazong w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuaci.

2.7. Instalacja gniazd wiykowych 230V

Instalacje gniazda wtykowego wykona¢ przewodem typu YDY-Zo 3x2,5mm2,

Przewdd zasilajacy uktadaé p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korycie kablowym PVC 60x40mm na korytarzu.

Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t o klasie IP44, w systemie ramkowym.
Wysoko$¢ montazu gniazda 230V - h = 0,2m nad posadzkg (do uzgodnienia z inwestorem).
Gniazdo zasila¢ bedzie projektowany podgrzewacz wody o mocy 2,0kW/230V.

2.8. Instalacja zasilania wentylatora wywiewnego

Zasilanie  wentylatora  wywiewnego  kanafowego  100W/230V ~ wykona¢  przewodem
HO7RN-F 3x1,5mm?2 z lokalnego obwodu oswietleniowego.

Przewody zasilajgce ukfadac p/t lub w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

2.9. Instalacja przyzywowa
W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa opartg na:
- przycisku kasujacym przy drzwiach wyjsciowych z toalety
- dwdch tacznikach pociggowych z lampka umieszczonych przy umywalce i przy sedesie
- transformatorze zasilajagcym umieszczonym w obudowie przed wejsciem do toalety
- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wej$ciem do toalety

Zasilanie transformatora wykona¢ przewodem YDY 2x1,0mm? z tablicy TE.
Instalacje miedzy poszczegoinymi elementami instalacji przyzywowej wykona¢ przewodami
YTKSY 3x2x0,5mmz.




2.10. Instalacja wyrownawcza
Z istniejacej szyny MSU w tablicy TE do projektowanej fazienki doprowadzi¢ przewdd
wyréwnawczy (MPW) LgY-zo 6mm2 do podtaczenia do elementdw przewodzacych umywalek.

2.11. Trasy koryt kablowych

Instalacje na korytarzu prowadzi¢ w projektowanym korycie kablowym PVC 60x40mm.

Koryto montowac¢ nasciennie na wysokosci 0,3m od stropu z tablicy TE do pom. tazienki dla
niepetnosprawnych.

Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o
odporno$ci ogniowej min. wartosci $ciany lub stropu oddzielajacego strefy pozarowe. Nalezy stosowac
certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazda przegrode nalezy opisa¢ tabliczka znamionowa.

2.12. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wyfaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez wytaczniki nadpragdowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytacznik ochronny réznicowopradowy o
In=30 mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci rob6t nalezy dokona¢ pomiardw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

4.0. KLAUZULA MATERIALOWA

W przypadku wystgpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy jg rozumie¢ jako ,lub
réwnowazne”. Dotyczy to tak cze$ci opisowej, jak i rysunkowe;.

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rdwnowaznych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.




5.0. BILANS MOCY

nr nazwa . . ; ; Zabezp | typ | Kabel
obwodu | obwodu typ przewodu | pomieszczenie | Pi[kW] ki P2 [kW] | Un[V] | Is[A] W[A] |zabezp| k[A]
obw
5 2,22 1,75
1 prcl)Jekt. W 0,79 KW
fazienki
YDY-zo oSW i 0,21 0,14
2 01 3x1.5mm2 wentylacja KW 0,70 KW 230V | 0,59A 10A S 15A
YDY-zo gn 230V 2,00 1,60
3 PW 3x2,5mm2 podgrz wody W 0,80 KW 230V | 6,61A 16 A S 20A
instalacja 0,01 0,01
4 IP YDY 2x1mm2 przyzywowa KW 0,70 KW 230V | 0,03A 3A S 12A
spetnienie . _— .
diug sposob spetnienie " " spetnienie
Ip | obwéd | kabla [Ao/t’] ";;g‘d“k"u“ wozenia | le<isk | warunku | SN0 EZRIWDT gan g,
[m] napiecia kabla obciazalnosci przeciazalnosci
obw
1 | projekt
fazienki
2| 01 |20m 0;,/103 TAK B2 [059<=10<=15|  TAK 10,00 | 15>=10,00 TAK
3| PW | 17m 0;,/13 TAK B2 |[661<=16<=20|  TAK 16,00 | 205=16,00 TAK
a4l P | 17m 0;,21 TAK B2 | 003312 |  TAK 300 | 1252300 TAK




