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PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY VI-VI

SKALA 1:50
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Opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm

(ława betonowa z oporem - 0,06 m³/m)

Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

(ława betonowa z oporem - 0,06 m³/m)
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warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego8 cm

5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm

15 cm

istniejące podłoże gruntowe (po wykonaniu koryta)

zagęszczone do Is=0,99

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

warstwa z gruntu stab. cementem Rm = 5,0 MPa

ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik betonowy wystający 15 x 30 x 100 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

nawierzchnia z kostki betonowej do przełożenia 8 cm

5 cmpodsypka cementowo - piaskowa 1:4

pas zieleni

Obiekt

Projektował
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