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SKALA 1:50

istn. podtoze grunt. (po wykonaniu koryta)
zageszczone do 1s=0,99

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
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opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm
obrzeze betonowe_ 8 x 30 x 100 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podsypka cementowo - piask. 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
3 cm| warstwa $cieralna z SMA 8 S 8 cm | warstwa $cieralna z kostki bet. koloru szarego
w. Scieral. z kost. bet. 9,5 x 10,5 cm k. szarego |4 cm 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z krusz. Coors 20 cm | podbudowa z miesz. niezwigzanej z krusz. Csors
podsypka cementowo - piaskowa 1:4|5 cm 15 cm | warstwa z gruntu stab. cementem Rm = 5,0 MPa 15 cm| warstwa z gruntu stab. cement. Rm = 5,0 MPa
podbudowa z miesz. niezwigz. z krusz. Coosz | 20 cm istniejgce podioze gruntowe (po wykonaniu koryta) istniejace podtoZe grunt. (po wykonaniu koryta)
warstwa z gruntu stab. cem. Rm = 5,0 MPa |15 cm zageszczone do 1s=0,99 zageszczone do 1s=0,99
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