
PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY II-II

SKALA 1:50
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ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

w. ścieralna z kostki bet. 9,5 x 10 cm koloru szarego 4 cm

5 cmpodsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm

15 cm

istniejące podłoże gruntowe (po wykonaniu koryta)

zagęszczone do Is=0,99

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z krusz. C90/3

warstwa z gruntu stab. cementem Rm = 5,0 MPa

ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka cement. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

krawężnik bet. najazdowy 15 x 22 x 100 cm

20 cm

15 cm

istniejące podłoże gruntowe (po wykonaniu koryta)

zagęszczone do Is=0,99

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z krusz. C90/3

warstwa z gruntu stab. cementem Rm = 5,0 MPa

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfatowego AC 16W

warstwa ścieralna z SMA 8 S3 cm
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murek oporowy z bloczków szalunkowych

ława betonowa 30 x 30 cm

Uwaga! Projektowany murek oporowy należy wykonać na odcinku: km 0+130,00 - km 0+170,00
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Projektował

Przekroje normalne i konstrukcyjne Podpisy

Data 03.2022r.
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Inwestor

Nazwa rysunku

Inwestycja

mgr inż. Marek Czermański POM/0261/POOD/10Uprawnienia nr

Opracował mgr inż. Łukasz Daglis

Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

Przebudowa ul. Miłej w Świdwinie

ul. Miła w Świdwinie (dz. nr 69/1, 178/1, 192/1,193/6, 193/8, 193/11, 193/12, obręb 0012 Świdwin)


